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» Mainboard-Test: Edel-Optik: Die beste Bildqualität in Spielen = 

Die besten Boards Umzugshilfe: von Single- auf Dual-Core umrüsten 5: 

für AMD und Intel Pads gegen Paste: CPU-Wärmeleitmittel im Test == 
So geht's: Alte Hardware sinnvoll weiter nutzen == 


р Wissen: So funktio- 
niert ein Mainboard 

» Test: Aktuelle Viren- 
scanner geprüft 

» Tuning: NIS: Carbon 
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EDITORIAL 


Redaktion intern: Wie stehen 
Sie zum Thema Vierkern-Pro- 
zessoren?  Redaktionsintern 
macht sich nach ersten Tests 
eine spürbare Ernüchterung 
breit. Selbstverstándlich war 
hier keiner so naiv zu er- 
warten, dass vom ersten Tag 
an entsprechende Software 
bereitsteht, die das Potenzial 
von Quad-Core-CPUs aus- 
nutzt. Allerdings war doch 
die leise Hoffnung vorhan- 
den, dass es ein Schwerge- 
wicht wie Intel schafft, auch 
Spiele-Entwickler rechtzei- 
tig in seine CPU-Roadmap 
einzuweihen und einzubin- 
den. Schließlich werden ers- 
te Komplett-PCs mit Intels 
Quad-Core-CPU als 
mative — Gamer-Maschinen^ 
verkauft. Für Preise ab 3.000 


Euro. Ultimativ ist da hóchs- 


,ulti- 


tens der Preis, denn die reine 
Spieleleistung wird hier nicht 
verbessert. AMD hat das of- 
fenbar eingesehen, die Quad- 
FX-Systeme wenden sich jetzt 
eher an Videoschnitt-Freaks 
und nicht mehr an High- 
End-Gamer. Die Redaktion 
ist jedenfalls gespannt, wann 
Vierkern-CPUs auch in Spie- 
len Vorteile bringen. So lange 
bleiben wir bei dem Thema 


natürlich für Sie am Ball. 


Ab sofort gibt es die Exten- 
ded- und Premium-Ausga- 
ben auch im Abonnement. 
Die positive Resonanz hat 
uns dazu bewogen, eigene 
Abos anzubieten. Ab sofort 
bekommen Sie beim Abo 
„Extended“ vier Ausgaben 
Extended und acht Ausgaben 
DVD pro Jahr. Das Abo Pre- 
mium" beinhaltet vier Ausga- 
ben Extended, vier Ausgaben 
Premium und vier Ausgaben 
DVD pro Jahr. Mehr dazu auf 
abo.pcgameshardware.de. 


Eine Meldung in eigener Sa- 
che: Kay Beinroth, leitender 
Redakteur PCGH und Win- 
dows Vista: Das Offizielle 
Magazin, wechselt zu SFT. 
Kay Beinroth hat als Grün- 
dungsmitglied von PCGH 
wesentlich zum Erfolg des 
Magazins beigetragen. Die 
Redaktion wünscht ihm bei 
seiner neuen Aufgabe alles 
Gute. Marco Albert über- 
nimmt ab sofort die Stelle des 
leitenden Redakteurs. 


Viel Spaß mit der neuen 
Ausgabe wünscht Ihnen 


PCGH im Januar 2007 


PCGH 02/07 erscheint ab 03.01.2007 in der Maga- 
zin- und DVD-Version. Darüber hinaus erscheint 
am 20.12. ein neues PCGH-Sonderheft rund um Win- 
dows XP. Kurz vor dem Launch von Windows Vista 
wollen wir dem Leser auf 68 Seiten zeigen, welche 
Tuningmöglichkeiten er noch bei WinXP hat. Wenn 
das Sonderheft am Kiosk vergriffen ist, kann es 


auch bequem unter www.pcghw.de/shop nachbe- مسا‎ m | 


stellt werden. Dort finden sich alle Extended- und 
Premium-Ausgaben der letzten Monate. 


Thilo Bayer 


Chefredakteur PC Games Hardware 


Der Monat im kompakten 
Rückblick: News und 
Trends auf dem Hard- 
waremarkt sowie Neuig- 
keiten aus der Redaktion. 
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| SERVICE: Heftinhalt 


TEST: Mainboards für 
Core 2 Duo / Athlon 64 


Zum Jahresende steht bei vielen Lesern ein Rechner- 
tausch auf dem Programm. PCGH prüft neue Main- 
boards für AMD- und Intel-PCs auf Herz und Nieren. 


TEST: Vierkern-Systeme 
von AMD und Intel 


PCGH testet Intels neues CPU-Flaggschiff, den 
Vierkern-Prozessor Core 2 Extreme Quad-Core, 
und bringt neue Infos zum Quad FX von AMD. 


PRAXIS: PCGH versucht 
sich am OC-Weltrekord 


we: Seite 140 


in Kei D SCH 
wu. IS ER S 


PCGH-OC-Experte Michael Schnetzer will den 3DMark- 
Weltrekord knacken. Wir schauen ihm bei der Arbeit 
mit Trockeneis und Stickstoff über die Schulter. 


www.pcgameshardware.de 
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Schnall dich an. 


Wenn du die Strecke beherrschen willst, benótigst du ein exakt 
abgestimmtes System mit gnadenloser Power unter der Motorhaube. 


Kurz gesagt ... du benótigst einen XPS. 


Zur Wahl stehen der brandneue XPS 710 und der XPS M1710: 
in dem umwerfenden Gehäuse dieser traumhaften Maschinen befindet sich 
ein powervoller Intel® Core"2 Duo Prozessor und eine furchteinflößende 
NVIDIA* Grafikkarte. Selbst der Support spielt in einer eigenen 


Liga: jedes XPS-System kommt mit einem rund um die Uhr 
Support von ausgewáhlten Spezialisten. 


So fáhrst Du dem Gegner bei jeder Ausfahrt spielend davon. 


э e 


Dein Verbündeter auf 
dem Weg zur Spitze 


JETZT KAUFEN, ERST 
AB JULI 2007 ZAHLEN!” 
GÜLTIG BIS 26.12.2006 


MICROSOFT® OFFICE BASIC EDITION 2003 174 € 


Hinweis für Verbraucher: Der abgeschlossene Fernabsatzvertrag bleibt wirksam, wenn 
D-60549 Frankfurt am Main. Alle Preise sind gültig bis 2612.06 und nicht kombinierbar тї 
kann von Abbildung abweichen. Anderungen, Druckfehler und Irrtümer vorl 
Celeron Inside, Centrino, Centrino Logo, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Core, Intel Insid 
in den USA oder anderen Ländern. Mit einem DVD+RW Laufwerk gebrannte Medien sil 
**Die nutzbare Kapazität kann je nach eingesetzter Software leicht differieren. "Die ап 
"Jetzt kaufen! Erst ab Juli 2007 zahlen: Laufzeiten von 12 bis 48 Monaten. Standardfina 
Mönchengladbach, unserer Partnerbank. Bonität vorausgesetzt. Nur für Personen а 
Softwareprodukte sind möglicherweise durch technische Maßnahmen kopiergeschüi 
und die Microsoft? Datenschutzpolitik werden während der allerersten Inbetriebnahi 
beschrieben und können über Internet oder Telefon vervollständigt werden (dabei könn 
für Dimension Desktops und Notebooks als Zusatzservice angeboten. CompleteCare kai 
Versicherer des CompleteCare Schutzes ist LGI (London General Insurance). ® 2006 Elec 
Reserved. General Motors Trademarks used under license to Electronic Arts. All 


XPS M1710 ENTHUSIAST 
ULTIMATIVES KRAFTPAKET FÜR DIE 


• Intel® Centrino” Duo Mobiltechnologie; 
* Original Windows" XP Home Edition (0 
Festplatte • 17” WUXGA (1920x1200) Tru 


che, 667 MHz FSB) 
80 GB** SATA 
e 8x DVD+/-RW 


er Dell GmbH. Produkt 
? Corporation. Celeron, 
Tochtergesellschaften 
|. 5 Systeme pro Kunde. 
ewichen werden kann. 
ler Consumer Bank AG, 
enthaltene Microsoft? 
ahmen für das Produkt 
Computers ausführlich 
еп. Dieser Service wird 
Ich genommen werden. 
er countries. Al Rights 
9 Frankfurt am Main. 


DELL" EMPFIEHLT WINDOWS® XP MEDIA CENTER EDITION. 
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Angebot ohne Monitor 


ЈА 


XPS 710 WARRIOR D12XP5 1.499 € inki. Mwst, zzgl. 7540 € Versand 


DIE MASCHINE FÜR SPIELE DER NÁCHSTEN GENERATION 


° Intel” Core"2 Duo Prozessor E6400 (2.13 GHz, 2 MB Cache, 1066 MHz FSB) ° Original Windows” XP Media 
Center Edition 2005 (OEM?) • 1024 MB Dual-Channel DDR2 SDRAM, 667 MHz • 320 GB** SATA Festplatte Stripe 
Raid 0 • Broadcom" 10/100/1000 Gigabit Netzwerk • 256 MB PCle x16 NVIDIA” GeForce” 790065 ° Integrierter 
5.1 Audio • 16x DVD+/-RW Brenner und 13-in-1 Kartenleser + 1 Jahr Vor-Ort Service am nächsten Arbeitstag" 


Informiere dich unbedingt über unser ultra High-End Modell mit dem 
neuesten Intel" Core"2 Quad Prozessor und 1 GB SLI Grafikkarte. 


Einfach anrufen! 


Centrino ® 


"m 


Duo 


Jetzt anrufen oder online gehen um die ultimative Spieleerfahrung zu erleben! 


0800/5335540 17 Ca www.dell.de 


TÄGLICH, 8 - 22 UHR, BUNDESWEIT ZUM NULLTARIF - ÖSTERREICH: TEL. 08 20/24 05 30 47. 0,15€/MIN., WWW.DELLAT . SCHWEIZ: TEL. 08 48/33 44 02 - LOKALTARIE WWW.DELL.CH 
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TECHNOLOGIE MARKTFÜHRER 


DHX Dominator TWIN2X2048-6400C4D Corsair KIT TWIN2X2048-6400 


2048MB Corsair тосу 2048MB Corsair ум, 
2. 


› > 

S 
» 2x 1024 MB pee. ma » 2x 1024 MB Б 
E ER ^ UT GE 
> › (15 ^p 


CL4 
29۸4 QC as ) b я Ein optionaler Lüfter 
"24 J d = DIC (o. Abb.) sorgt für noch 
IA Art.-Nr.:12512 g 
32 Ty ua iai 1 mehr Kühlung und Schutz. 


ve inkl. MwSt. Preis be „ә 


DUAL-PATH 


Corsair's geschützte 
620 Watt DHX-Technologie führt die 
215 Hitze über zwei Wege ab: 
1x 120mm Netzteillüfter Der äussere Teil des 
8x S-ATA Stromanschlüsse Kühlkórper führt die Hitze 
der RAMs von deren 
а N Oberfláche ab, der innere 
8x 5 1/4" Anschlüsse Teil des Kühlkörpers bietet 
ATX 20pol einen zusätzlichen Weg 
1 ^ АТХ2.0 24pol für Sek ann 
Ki innerhalb des Moduls 
Gaga S= ATX12V 4 und 8pol durch die Platine! 


2x 3,5“ Anschlüsse 


Art.-Nr.:12697 L! f ‚| UC = 


ricis им. 


e Jetzt online unter www.kmelektronik.de 
dr A oder in einer unserer 26x Filialen in Deutschland bestellen 


Кам ELEKTRONIK 


N N COMPUTER Augsburg - 3x Berlin - Bochum - Böblingen - Bremen - Dortmund - Essen - Frankfurt - Freiburg - Hamburg - Hannover - 
e Heilbronn - Karlsruhe - Kassel - Köln - Leipzig - Magstadt - Mannheim - München - Nürnberg - Reutlingen - Sindelfingen - 2x Stuttgart 


Christian 
Gögelein 


Betreut den 
Bereich Aktuell 


Jetzt sind sie da, die ersten Vier- 
kern-Prozessoren für den Desktop. 
Intel hat den unter dem Namen 
,Kentsfield" entwickelten Chip 

am 2. November der Öffentlich- 
keit prásentiert, nachdem bereits 
Wochen vorher erste Benchmarks 
durchgesickert waren. So sind 
auch die Leistungswerte wenig 
überraschend: Überragend bei 
Renderprogrammen, enttäu- 
schend bei Spielen - so könnte 
man die Performance auf einen 
Nenner bringen. Offen bleibt 
daher die Frage, warum Intel 
ausgerechnet betuchte Spieler als 
Zielgruppe auserkoren hat. Wer 
gibt knapp 1.000 Euro für einen 
Prozessor aus, wenn er die gleiche 
Spieleleistung auch mit einem 
500 Euro teuren Chip erreichen 
kann und dabei noch viel Geld für 
eine Top-Grafikkarte übrig hat? 
Interessant werden die Vierkern- 
Prozessoren wohl erst im nächs- 
ten Jahr. Dann will Intel neue 
Modelle vorstellen und die Preise 
senken. Und irgendwann wird auch 
das erste vierkernoptimierte Spiel 
erscheinen ... 


A Zahl des Monats 


. 7.000.000.000 


: einmal beschreib- 
: bare DVD-Rohlinge 
: werden im Jahr 

: 2007 weltweit 

: benötigt. Das 

: hat jedenfalls der Verband der japanischen 

: Medien-Hersteller errechnet. Dummerweise 

: werden aber nur etwa 6,3 Milliarden Rohlinge 
: produziert - weshalb auch mit einem leichten 
: Preisanstieg für DVD-R- und DVD+R-Silberlinge 
: zu rechnen ist. Die Nachfrage nach den neuen 
| Blu-ray-Discs steigt derweil rasant an, bleibt 

: mit 10 Millionen Stück aber doch ein wenig 

: hinter dem Vorgänger zurück. (hs) 


www.pcgameshardware.de 
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RETRO: Vor fünf Jahren 


Star der Ausgabe 01/2002 war der Athlon 
XP 1900+. Dem neuen „Athlon-Überflie- 
ger" hatte Intel nichts entgegenzusetzen: 
„Keine CPU schafft mehr Frames", laute- 
te das Fazit. Derweil war Christian Góge- 
lein ,im Via-Fieber", der KT266A brach 
alle Rekorde — die Paarung aus AMD 
und Via erfreute sich bei Spielern großer 
Beliebtheit. Auch Multiprozessor-Syste- 
me testeten wir: Bringen zwei Pentium 
III auf einem Mainboard Vorteile in Spie- 
len? Nein, so fanden wir heraus - nur bei 
professionellen Anwendungen. Heutigen 
Multicore-CPUs geht's da ähnlich. 


Auf dem Grafiksektor spekulierten wir 
über den NV25. Nvidia plane ,eine zwei- 
te Vertex-Shader-Einheit" für geradezu 
revolutionáren Polygondurchsatz. Auch 
ein anderer Chip wurde sehnsüchtig 
erwartet: Mit dem Kyro III wollte 
STM Anschluss an die Konkurrenz fin- 
den. Man hórte nie wieder etwas von 
ihm. 


Nicht ganz so übel meinte es das Schick- 
sal mit Team Fortress 2, das damals schon 
überfällig war: „Neue Infos kommen in 
den nächsten Monaten." Daraus wurden 
ein paar Jahre, aber immerhin: Der Titel 
soll 2007 endlich kommen. 


01/2002 


Ke Maximaler Spielspaß: So erhöhen Sie 
B die Leistung Ihres Lieblingsspleis! 


a Der leise Rechner 


Hardware-Projekt; Wie Sie Ihren 
lármenden Spiele-PC ruhig stellen! 


Sa Die neuen 3D-Karten 
Monster-Speciaf: Test & Tuning FIFI 


der aktuellsten Grafikkarten ш 


MIT CD-ROM! 
A a omnt 


TOOLS: | 
DirectX 8.1 | per unenthehrliche Einkaufsführer: s sss 


Ss, KAUFTIPPS 


POF: Alle Athlon 
wies ^— | Die beste Hardware 
VIDEO. ОСО am PCI zum idee i 


PCGH 01/2002: Auf der CD lag ein Video, das er- 
klárt, wie man eine Video-DVD am PC ansieht. 


Und noch etwas hat so lange überlebt. 
Und wie! Was heute eines der wert- 
vollsten Unternehmen der Welt ist, 
war damals eine Art Geheimtipp. Die 
„Webseite des Monats” nämlich war: 
www.google.de. (hs) 


Webseite: www.pcgameshardware.de 


GERÜCHT DES MONATS: GPUs am Ende? 


Die Zeit der Riesen-GPUs ist vorbei: Nvidias 
gewaltiger G80 und Atis wohl noch größerer 
R600 sind die letzten Vertreter einer ausster- 
benden Art. Das jedenfalls behauptet die bri- 
tische Gerüchteküche The Inquirer. Demnach 
wird die nächste Grafikchip-Generation, der 
R700 und der Nachfolger des Geforce 8800, 
aus vielen kleineren Chips bestehen — ganz 
dem Trend bei den CPUs folgend. Für güns- 
tige Grafikkarten würde ein Chip ausreichen, 
für High-End-Versionen kónnten gleich 16 
Stück auf einem Board verbaut werden. Neu 
ist das modulare Konzept allerdings nicht: 
3dfx verfolgte mit dem VSA-100 einst eine 
ganz ähnliche Strategie. (hs) 


Webseite: www.theinquirer.de 


the IN Q UI RE M ice 


Big GPUs are set to die 


л edibon, 16 You get the iden. Lego 


Inquirer-Webseite: Gerüchten zufolge sollen Grafik- 
karten künftig über mehrere Kerne verfügen. 
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E 02.11.2006 

Ati stellt den Catalyst 6.10 zum Down- 
load bereit. Der Treiber unterstützt nun 
auch die Radeon X1950 XTX, die X1650 
Pro/XT und die X1300 XT. 

www.ati.de 


E 04.11.2006 

Nvidia veröffentlicht die neue offizielle 
Forceware 93.71. Geforce8-Karten wer- 
den allerdings erst mit dem speziellen 
Forceware-Treiber 97.02 unterstützt 
(Release: 08.11.2006). 

www.nvidia.de 


E 08.11.2006 

Der Chipfabrikant Nvidia stellt die neuen 
High-End-Grafikkarten Geforce 8800 
GTS und 8800 GTX vor (siehe auch Test 
ab Seite 56). 

www.nvidia.de 


E 09.11.2006 

Eine neue Ntune-Version steht zum 
Download bereit. Um mit der Geforce8 
alle Treiberfunktionen nutzen zu kön- 
nen, ist Ntune ab sofort Pflicht. 
www.nvidia.de 


E 16.11.2006 

Ati stellt den Catalyst 6.11 vor, der nun 
auch Unterstützung für die Radeon 
X1950 Pro bietet und Software-Crossfire 
ermöglicht. 

www.ati.de 


E 16.11.2006 

Laut einer Meldung von www.vr-zone. 
com hat Ati den R600 noch einmal über- 
arbeitet, die Kühlung optimiert und die 
Lánge der Karte reduziert. 
http://www.vr-zone.com/?i=4293 


E 16.11.2006 

Stimmen die Aussagen eines führenden 
GPU-Designers von Nvidia, werden die 
ersten mobilen Direct3D-10-Grafikpro- 
zessoren zusammen mit Intels nächster 
Centrino-Generation veröffentlicht. 
www.nvidia.de 


1 20.11.2006 

Nvidia stellt eine Umfrage zur neuen 
Forceware-Benutzeroberfläche online. 
Bei Geforce8-Karten hat der Chipher- 
steller die klassische Control-Panel- 
Ansicht deaktiviert. 

PCGH-WEBCODE 2498 
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Ati: R600 bekommt Redesign 


Gerüchteköche im Internet be- 
richten von Vorserien-Boards 
mit AMD/Atis kommendem 
Direct3D-10-Chip R600. So sol- 
len vorab Boards an die Spie- 
leentwickler herausgegangen 
sein, um Kompatibilität und 
Leistung neuer Spiele auf dem 


R600 zu prüfen. Die Boards sind 
aktuell angeblich nochmal grö- 
ßer und nehmen mehr Leistung 
auf als die Geforce 8800 GTX. 
Bis zur finalen Version werden 
Board-Design und Stromhun- 
ger noch überarbeitet. (cs) 
WWW.VT-Zone.com U. а. 


Innovatek: Wasserkühler für 
Geforce 8800 GTS und GTX 


I e tis 


Innovatek hat einen Wasser- 
kühler für die neuen Nvidia- 
G80-Grafikkarten vorgestellt. 
Der „Cool-Magic G80 GTX/ 
GTS” kühlt GPU, Speicher, 
NVIO-Chip und die umfang- 
reichen Spannungswandler der 
Geforce8-Karten. Der Kühler 
ist sowohl zur GTS als auch zur 
GTX kompatibel und für einen 
Preis von 97 Euro im Handel 


X1950 XT/256 MB 


Bild: Sapphire 


Sapphire: Die X1950 XT ist eine günsti- 
ge Alternative zur Radeon X1950 Pro. 


Still und heimlich hat Sapphire 
eine spezielle Radeon X1950 XT 
mit 256 MByte Speicher auf den 
Markt geworfen. Im Gegensatz 
zur X1950 XTX wurde bei die- 
sem Modell die Speichermenge 
halbiert. Weiterhin kommt kein 
GDDR--, sondern nur GDDR3- 
Speicher zum Einsatz, der mit 
900 MHz getaktet ist (X1950 
XTX: 1.000 MHz). Auch der 
Chip ist mit 625 MHz um 25 
MHz niedriger getaktet als bei 
der XTX. Die mit ca. 240 Euro 
relativ günstige 3D-Karte nutzt 
einen von der X1900/X1800 be- 


Wasserkühlung: Dank Innovatek hält erhältlich. (cs) 


kühles Nass den 680 auf Temperatur. 


www.innovatek.de 


kannten Kühlkörper. (dw) 
www.sapphiretech.de 


Biostar: V-Ranger-Tool für Geforce-Karten 


Am 22. November stellt die in Sachen Gra- 
fikkarten eher unbekannte taiwanische Firma 
Biostar die „Sigma Gate V7603GS21^, basierend 
auf Nvidias Geforce 7600 GS GPU, vor. Das 
eigentlich Interessante daran ist jedoch weniger 
die Karte an sich, sondern das Tool „V-Ranger“, 
welches Biostar beilegt. Mit der Hilfe dieses 
Programmes soll es möglich werden, die Ver- 
sorgungsspannung sowohl des Grafikprozes- 
sors als auch des eingesetzten Videospeichers 
zu regulieren. Biostar verspricht auch, man 
könne damit die eigentlich als „GS“ verkaufte 
Sigma Gate mit angehobener Spannung in ei- 
ne normalerweise deutlich höher taktende GT 
umwandeln. 


Sollte das Tool auch auf den Karten anderer 
Hersteller laufen oder diese sich das Konzept 
zu Eigen machen, hätten Übertakter endlich 
auch bei Geforce-Karten die Möglichkeit, oh- 
ne BIOS-Flashes, Bleistift- oder Löt-Mods die 
Spannungen ihrer Karten zu kontrollieren. 


Neben der potenziellen Leistungssteigerung ist 
natürlich auch gesenkter Verbrauch und damit 
gesenkte Abwärme ein wichtiger Aspekt die- 
ses Tools. So ließen sich Karten leiser kühlen. 
Damit scheint sich auch bei Geforce-Karten 
der Komfort anzubahnen, dessen sich Besitzer 


cui bo orta RE rool 


QUICK GUI 


Bild: Biostar 


V-Ranger: Das Tool soll dynamische Spannungsregulierung 
bei Biostars Geforce-Karten ermöglichen. 


von Atis X1800- und X1900-Karten schon seit 
einiger Zeit erfreuen. Hier kónnen Sie mittels 
des Ati Tools in Echtzeit die Spannungen von 
GPU und RAM anheben oder absenken und 
so das Leistungsprofil an Ihre individuellen 
Bedürfnisse anpassen. 


Ob das Tool wie versprochen arbeitet und ob es 
auch auf anderen Karten läuft, versuchen wir in 
der náchsten PCGH-Ausgabe zu kláren. (cs) 
www.biostar.com.tw 
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E 03.11.2006 

AMD hat Gerüchten zufolge Liefer- 
schwierigkeiten. Nach einem Bericht des 
Onlinemagazins Dailytech.com habe die 
Partnerschaft mit Dell negative Auswir- 
kungen auf andere AMD-Partner, da die 
Prozessoren knapp würden. Dell beziehe 
ebenso wie der weltgrößte PC-Hersteller 
HP so viele CPUs von AMD, dass kleinere 
Hersteller nichts mehr abbekämen. 
www.amd.de 


E 09.11.2006 

Nvidia präsentiert die neue Nforce6- 
Chipsatz-Serie für Intel-Prozessoren. 
siehe Meldung rechts 


E 09.11.2006 

Dell präsentiert das erste AMD-basierte 
Notebook: Das Inspiron 1501 kann vom 
Käufer mit einem Sempron oder einem 
Dual-Core-Turion bestückt werden. Zur 
weiteren Ausstattung gehören eine 

Ati Radeon Xpress 1150, ein 8-fach- 
DVD-Brenner und ein 15,4-Zoll-Display. 
Festplatte und Arbeitsspeicher können 
je nach Ausstattung variieren. 
www.dell.de 


E 15.11.2006 

Intel stellt die ersten Vierkern-Prozesso- 
ren vor. Die ersten Prozessoren mit vier 
„Cores“, bislang unter dem Codenamen 
,Kentsfield" bekannt, sind der Core 2 
Extreme Quad-Core QX6700 sowie die 
Xeon-5300-Reihe. 

siehe Seite 40 


1 17.11.2006 

Ati-Chipsätze für AMD-PCs sollen nur 
noch mit AMD-Logo ausgeliefert werden. 
www.ati.de 


1 23.11.2006 

Asus stellt mit dem Dual-Sockel-Main- 
board LIN64-SLI WS eines der ersten 
4x4-Mainboards vor. Das Board trägt 
zwei Sockel 1207 und ist mit vier 
Speichersteckplätzen ausgestattet. Als 
Chipsatz kommt Nvidias neuer Nforce 
680 zum Einsatz. 

www.asuscom.de 


1 30.11.2006 

AMD präsentiert die „Enthusiasten“- 
Plattform 4x4 (Quad FX) nun auch offi- 
ziell. Testsysteme erwarten wir jedoch 
erst Anfang 2007. 

www.amd.de 
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Bild: OCZ Technology 


Nvidia: Neue Chipsätze 


Nvidia hat drei neue Chipsätze 
für Core-2-Prozessoren vorge- 
stellt. Das Top-Modell 680i SLI 
bietet (dank SPP-Zusatz-Chip) 
jeweils 16 PCI-Express-Bahnen 
für die beiden Grafikkarten. 
Beim Nforce 650i SLI handelt es 
sich um ein Single-Chip-Design, 
dementsprechend sind nicht 
genug PCI-E-Bahnen vorhan- 
den - im SLI-Modus bekommen 


Wassergekühlter 


RAM: Der Kühlkörper kann an eine Was- 
serkühlung angeschlossen werden. 


AMD: CPU und 


Im einem „Technology Up- 
date” für die Presse spricht 
AMD unter anderem über die 
„Fusion“ getaufte Verschmel- 
zung von CPU und GPU. 
AMD nennt diese Technik die 
wichtigste Erweiterung der 
x86-Architektur seit Vorstel- 
lung der ersten 64-Bit-CPUs 
in Form des Athlon 64. 


,Fusion"^-Prozessoren mit in- 
tegrierter Grafikeinheit wer- 
den für Ende 2008 bis spätes- 
tens Anfang 2009 erwartet und 
sollen günstigere, sparsamere 
Systeme ermóglichen. Dabei 
verfügen CPU- und GPU- 
Einheit den Angaben zufolge 
über eigene Caches, greifen 
aber auf einen gemeinsamen 
Speichercontroller und damit 
auch auf gemeinsamen Ar- 
beitsspeicher zu. 


Eigenständige Grafikchips 
soll es laut AMD aber auch 
in Zukunft geben. Für hö- 
here Performance-Ansprü- 
che, etwa von PC-Spielern, 


beide Karten jeweils acht PCI-E- 
Lanes zugeteilt. Das dritte Modell 
650i Ultra bietet überhaupt kein 
SLI. Die Chipvarianten verfügen 
über Controller für mindestens 
vier SATA-II- und einen Gigabit- 
LAN-Anschluss (680i: 6 SATA/2 
LAN). Platinen mit 650i SLI und 
650i Ultra sollen im Dezember 
oder Januar erhältlich sein. (dm) 
www.nvidia.de 


Arbeitsspeicher 


Speicherhersteller OCZ hat die 
ersten Module mit Wasserküh- 
lung vorgestellt. Das „PC2-9200 
FlexXLC"-Speicherkit besteht 
aus zwei 1-GByte-DIMMs in- 
klusive Wasserkühlern, die mit 
1.150 MHz Speichertakt betrie- 
ben werden kónnen. Die Timings 
liegen bei 5-5-5-18. (cg/jt) 
www.ocztechnology.com 


GPU vereint 


will AMD auch in Zukunft 
Radeon-Chips für PCI-Ex- 
press-Karten anbieten. AMD 
bekräftigte zudem, dass der 
Name Ati für diese Produkte 
erhalten bleibt — wie auch bei 
den Chipsätzen für die Intel- 
Plattform. 


In der Fab 36 laufe die Pro- 
duktion von 65-Nanometer- 
Chips an, teilte AMD weiter 
mit. Der Umstieg auf 45 Na- 
nometer wird für Mitte 2008 
erwartet, 32 nm sollen dann 
im Jahr 2010 erreicht werden. 
(hs/cg) 


www.amd.de 
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Ati-Übernahme: Dem Kauf von Ati 
durch AMD folgen nun Konsequenzen. 


Neue Pads aus 
flüssigem Metall 


Innovatek hat Wärmeleitpads 
aus flüssigem Metall angekün- 
digt. Das ,Coollaboratory Li- 
quid Metal Pad" besteht laut 
Hersteller aus einer „hochwär- 
meleitfähigen Legierung“ und 
wird durch die Hitze der CPU 
flüssig. Dadurch verteilt sich 
das angeblich völlig ungiftige 
Material optimal zwischen Küh- 
ler und CPU. Feste Rückstände 
sollen nicht zurückbleiben. (cg) 
www.innovatek.de 


Test: Corsair 
Dominator es 


Leise: Die mitgelieferten Lüfter laufen 
mit 0,4 Sone angenehm ruhig. 


DHX nennt sich die neue Cor- 
sair-Kühlung: Vier Reihen von 
Kühlrippen sollen die Chips 
von beiden Seiten kühlen - zwei 
sind mit den Heatspreadern 
und zwei direkt mit den Layern 
verbunden. Bei allen Modellen 
der Dominator-Reihe, deren 
Bezeichnung auf „Е“ endet, ist 
zudem ein Klemmaufsatz mit 
drei Lüftern dabei. Dieser ist 
auch einzeln für rund 18 Euro 
erhältlich. Mit den geforderten 
2,4 Volt láuft das Zwei-GByte- 
Kit bei DDR2-800 mit 3-3-3-5, 
1T (AM2-Board). Bei DDR2- 
1000 sind immer noch 4-4-4- 
12 móglich. Die Taktgrenze ist 
erst bei 580 MHz/DDR2-1160 
erreicht (5-5-5-18, 2T). Unsere 
neue DDR2-Referenz kostet al- 
lerdings 590 Euro. (dm) 


TWIN2X2048-8888CADF 


Hersteller: Corsair 
Web: www.corsairmemory.com 
Preis: ca. € 590,- 

| Preis-Leistung: Ausreichend 


WERTUNG 


1,51 


www.pcgameshardware.de 
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mm Interview 


Inhalte auf der 


HEFT-DVD 


- VIDEO: Firmenbesuch bei Ati 
in Kanada 


АМО 


Daniel Waadt war vor Ort bei Ati іп Kanada und hat mit dem 
PR-Chef Chris Hook ein Interview über die Zukunft der Firma 
geführt. Welche interessanten Aussagen Ati dabei entlockt 


werden konnten, lesen Sie hier. 


MAGES Wird Ati auch weiterhin 
mit Intel zusammenarbeiten? 


Ja, Intel bleibt ein 
wertvoller Partner für Ati. Wir 
arbeiten mit Intel an Chipsátzen 
und diese werden auch wie bis- 
her das Ati-Logo tragen. AMD 
steht voll hinter der Idee einer 
offenen Plattform für die ganze 
Industrie. Das beinhaltet auch 
die Zusammenarbeit mit Nvidia, 
Intel und anderen Partnern. 


MAGES Befürchtet Ati jetzt 
eventuell eine Übernahme von 
Nvidia durch Intel? 


Das ist schwer zu 
sagen. Ich denke, die erste Frage 
lautet: Kann Intel Nvidia über- 
haupt kaufen? Ich meine das 
nicht im finanziellen Sinne - ich 
schátze, Intel hátte das Geld da- 
für Aber würde so eine Über- 
nahme von den Kartellämtern 
genehmigt werden? Meines Wis- 
sens hat Intel derzeit einige Pro- 
bleme in Europa mit Kartellver- 
fahren - würde sich diese Situa- 
tion durch die Übernahme nicht 
noch verschlechtern? Schließlich 
beherrscht Intel bereits einen gro- 
ßen Teil des Grafikchip-Marktes. 
Nach einer Übernahme von Nvi- 
dia würden Intel etwa drei Vier- 
tel des Marktes gehören. Schwer 
zu sagen, ob das Kartellamt das 
zulassen würde. Aber die Frage 
ist auch, ob Intel an einer Über- 
nahme interessiert ist. 


Werden demnächst Ati- 
GPUs in den Fabriken von AMD 
gefertigt? 
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Vorerst werden 
keine Ati-Chips bei AMD her- 
gestellt. Grafikchips werden 
weiterhin von UMC und TSMC 
hergestellt, das wird sich also 
erst einmal nicht ändern. Wenn 
sich irgendwann die Situation 
ergeben sollte, dass Kapazitäten 
in den Fabriken frei sind, dann 
steht uns diese Option sicher 
offen — doch erst einmal wer- 
den die Grafikchips weiterhin so 
produziert wie bisher. 


1496): Wann werden die ers- 
ten DirectX-10-Karten von Ati in 
den Handel kommen? 


Wir rechnen mit 
dem ersten Quartal des nächsten 
Jahres. Wir haben eine sehr aus- 
gereifte Grundlage für DirectX 
10 wegen der Unified-Shading- 
Technik, die wir für die Xbox 360 
entwickelt haben. Natürlich gibt 
es hier im Haus schon funktio- 
nierende DX10-Hardware. Wir 
sind nur noch ein paar Monate 
von der Verfügbarkeit entfernt. 


Verwendet Ati für den 
R600 eine neue Kühlkonstruk- 
tion oder sehen wir hier die 
gleiche Kühler-Einheit wie beim 
Radeon X1950 XTX? 


Ich habe die Kühl- 
technologie gesehen, die wir für 
den R600 entwickeln, und sie 
ist recht beeindruckend. Das ist 
ein großer Chip mit viel Leis- 
tung, der natürlich eine moder- 
ne Kühltechnologie braucht. 
Unser Team hórt sehr genau auf 
das, was die Kunden wünschen. 


Sie wollen beispielsweise einen 
kühlen Chip, ohne dass dabei 
viel Lárm erzeugt wird. Bei den 
X1950-XTX-Karten haben wir 
schon eine sehr leise Kühltech- 
nik gesehen und ich gehe da- 
von aus, dass die R600-Kühlung 
noch viel besser sein wird. 


Wie sieht es mit neuen 
Crossfire-Lösungen aus? Arbei- 
tet Ati schon an „Quad-Cross- 
fire”-Produkten? 


Mit dem RV560 
(X1650 XT) und dem RV570 
(X1950 Pro) haben wir die Mas- 
terkarte wegfallen lassen. Damit 
ist das eine richtige Plug-and- 
play-Technologie. Wir entwi- 
ckeln Crossfire immer weiter 
und werden Lösungen auf den 
Markt bringen, die sinnvoll sind. 
Ich denke, niemand würde ei- 
ne Technologie auf den Markt 
bringen wollen, die für den Kun- 
den keinen echten bezahlbaren 
Wert hat. Wie bekannt ist, liefern 
zwei X1950-XTX-Karten mehr 
Leistung als vier 7900-GTX- 
oder zwei 7950-GX2-Karten. 
Quad-SLI bringt also zu einem 
höheren Preis eine niedrigere 
Leistung und eine schlechtere 
Bildqualität als die Ati-Produk- 
te. Wir verkaufen den Leuten 
lieber zwei gute Karten als vier 
mittelmäßige Produkte. Wenn es 
eine Nachfrage nach noch mehr 
Karten gibt und wir mit vier 
Karten eine echte Steigerung 
der Performance erreichen kön- 
nen, dann machen wir das auch. 
Aber bisher haben Quad-Lösun- 
gen enttäuschende Performance 
geliefert. In der Vergangenheit 
haben wir bereits einmal acht 
R300-Chips für einen Flugsimu- 
lator verwendet. Solch eine An- 
wendung ist ein guter Grund für 
mehrere GPUs und man sieht 
eine klare Performance-Steige- 
rung. Wir sind bereit, so etwas 
zu entwickeln, wenn es einen 


Markt dafür gibt. Was den Spie- 
le-Markt betrifft, gibt es diesbe- 
züglich keine Nachfrage. 


Hat sich Ati schon Ge- 
danken darüber gemacht, zwei 
Grafikchips auf einem PCB zu 
verbauen? 


Bevor wir neue 
Multi-GPU-Lósungen entwi- 
ckeln, müssen wir sicher sein, 
dass es wirklich sinnvoll ist. Die 
Idee ist für uns nicht neu. 1999 
haben wir mit der Rage Fury 
MAXX eine Grafikkarte mit zwei 
Grafikchips hergestellt. Wir ma- 
chen so etwas nur wieder, wenn 
es Vorteile bringt. Dazu benö- 
tigen wir eine gut skalierbare 
Lösung, die echten Mehrwert für 
den Kunden bringt. Natürlich 
muss die Nachfrage hoch genug 
sein, damit die Herstellungs- 
kosten abgedeckt werden. Wir 
bauen nicht einfach eine Karte 
mit zwei GPUs, ohne dass dies 
für den Kunden einen Nutzen 
bringt. 


Chris Hook, AMD/Ati 


»» Voraussichtlich im 
ersten Quartal 2007 
wird es die erste 
Ati-Grafikkarte mit 
DX10-Unterstützung 
geben. << 
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Bug, Ingame-Werbung 


Die Werbebranche hat den PC-Spieler als Zielobjekt ent- 
deckt. Nach authentischen Bandenwerbungen in Sport- und 
Rennspielen setzt man jetzt auf eine ganz neue, subtile 
Kaufaufforderung: die „Advertising Technology" 


iese Werbetechnologie 

der Firma IGA gibt ihr 

Debüt im Online-Mo- 
dus des Taktik-Shooters Battle- 
field 2142. Öffnet der Käufer 
nämlich die Verpackung, stößt 
er auf einen „Beipackzettel“, der 
erklärt, dass die IGA-Software 
die IP-Adresse sowie weitere ano- 
nyme Informationen aufzeichne. 
Außerdem sammle, verwende, 
übertrage und speichere sie Da- 
ten. Das sorgte in diversen Fo- 
ren für Furore und verunsicherte 
viele Online-Spieler. Wird etwa 
der Rechner per Software aus- 
spioniert? Wir baten Frank Her- 
mann, den Leitenden Marketing 
Director bei IGA-Partner EA, um 
ein klärendes Interview: 


Was genau wird aufge- 
zeichnet und wie wird die Ver- 
bindung mit den IGA-Servern 
der Firma hergestellt? 


Es werden kei- 
ne personenbezogenen Daten 
aufgezeichnet und gespeichert. 
Die Verbindung zu den IGA-Ser- 
vern wird nur über das Internet 
hergestellt. 


Ist EA darüber infor- 
miert, welche Kundendaten an 
IGA weitergegeben werden und 
welche Werbung die Firma dann 
in den Spielen platziert? 


Jedes Unterneh- 
men, das in einem dafür geeig- 
neten Spiel von uns Werbung 
schalten möchte, benötigt dazu 
vorab eine Freigabe durch uns. 
Ebenso sind die Unternehmen, 
die unmittelbar ihre Werbung in 
unseren Spielen platzieren, dazu 
verpflichtet, sämtliche gemesse- 
nen Nutzerdaten ausschließlich 
anonymisiert, d. h. nicht perso- 
nenbezogen, zu erheben. 


Kann es dank der Soft- 
ware zu Einbußen bei der Band- 
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breite und damit bei Spielern 
mit einer langsameren Internet- 
verbindung zu Lags kommen, 
wenn die Daten abgefragt und 
hochgeladen werden? 


Nein, es kommt 
durch den Einsatz von dynami- 
scher Werbung zu keinen Ein- 
bußen beim Spielfluss. 


Laut den beiliegenden 
Nutzungsbestimmungen hat 
der Spieler keine Möglichkeit, 
die Übertragung an IGA zu ver- 
hindern, wenn er online spielen 
will. Ist dieses Vorgehen nicht 
fragwürdig? Schließlich erwirbt 
der Kunde ein Online-Spiel 
und wird erst nach dem Öffnen 
der Verpackung ausführlich 
darüber informiert, dass er die 
IGA-Software installieren muss. 
Warum steht kein Hinweis auf 
der Verpackung? 


Sämtliche ge- 


messenen Daten werden wie 


Frank Hermann, EA 


Ge 


Ka 


>> Es werden keine 
personenbezogenen 
Daten aufgezeichnet 
und gespeichert. << 


Dyanmische Werbung: Egal ob Sie die Battlefield-2142-Welt unsicher machen oder 
durch die Städte von NfS: Carbon rasen, Sie stoßen auf diverse Reklameflächen. 


schon erwáhnt anonymisiert 
erhoben, das ist vóllig im Ein- 
klang mit den gesetzlichen 
Bestimmungen. Auf DVD-Ver- 
packungen gibt es keinen Platz 
für ausführliche Erláuterungen, 
es sei denn, man wollte auf die 
Spielbeschreibung bzw. das Ti- 
telmotiv verzichten. 


Wie sieht es mit der Si- 
cherheit der persónlichen Daten 
aus? Wer garantiert, dass IGA 
nicht doch private Daten sam- 
melt und an Dritte weitergibt? 


Gegenfrage: 
Welches Interesse sollte ein Ko- 
operationspartner haben, eine 
bestehende Vereinbarung durch 
Vertragsbruch mit allen dazu- 
gehörenden Konsequenzen zu 
gefährden? 


Sieht EA durch den Ver- 
trag mit IGA eine Möglichkeit, 
Spiele langfristig günstiger an- 
bieten zu können? 


Nein, die Ein- 
bindung dynamischer Ingame- 
Werbung soll vor allen Dingen 
zu mehr Authentizität der Spiele 
führen, was die große Mehrheit 
der Spieler auch ausdrücklich 
gutheißt. Zudem öffnen wir un- 
sere noch junge Branche ver- 
mehrt gegenüber etablierten 
Markenartiklern, was die ge- 
sellschaftliche Akzeptanz von 
Computer- und Videospielen 
in Deutschland weiter erhóhen 
wird. Als Refinanzierungsquel- 
le für Entwicklungskosten wird 


Ingame-Werbung auf absehbare 
Zeit keine Rolle spielen. Im Üb- 
rigen: Die Entwicklungskosten 
für Spiele sind in den letzten 10 
Jahren exponentiell gestiegen. 


Wie wird der finanzielle 
Gewinn der Kooperation ge- 
nutzt? Wo wird das Geld in- 
vestiert? 


Wie bei allen 
wirtschaftlich orientierten Un- 
ternehmen werden Gewinne bei 
EA in der Regel reinvestiert, das 
heißt also in Entwicklung und 
Vertrieb. 


Welche weiteren EA-Ti- 
tel neben NfS: Carbon sind in 
Planung, bei der dynamische 
Ingame-Werbung zum Einsatz 
kommt. Wird diese Werbetech- 
nologie bald zum Standard für 
alle onlinefähigen EA-Spiele? 


Zur Zeitwerden 
Battlefield 2142 durch IGA und 
NfS: Carbon durch die Microsoft- 
Tochter Massive vermarktet. 
Sicher wird die Zahl der EA- 
Titel mit Ingame-Werbung wei- 
ter zunehmen, ganz genau wie 
bei anderen Publishern auch. 
Ich bezweifle, dass dynamische 
Ingame-Werbung zum Stan- 
dard für alle onlinefähigen Titel 
wird, denn letztendlich hängt 
es immer auch vom Kontext ab. 
Plakatwerbung für Erfrischungs- 
getränke in Strategiespielen, die 
in der Antike angesiedelt sind, 
werden wir sicher nicht sehen, 
zumindest nicht bei EA. 


www.pcgameshardware.de 


Beten Sie mal wer gewinnt? 


Wir stellen vor: Antec 's NINE HUNDRED advanced gaming case. Mit all seinen High Performance 
Features, wie dem riesigen 200mm Top Fan und insgesamt 9 belüfteten Laufwerksschächten, 
haben Sie einen unfairen Vorteil gegenüber Ihrer Konkurrenz (so wie es sein sollte). Für weitere 
Informationen zu Antec 's Nine Hundred besuchen Sie uns unter 


The Bower of Mou 


D AKTUELL 
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Gerücht um neue Razer-Mäuse 


Death Adder: Die neue Razer-Maus 
erinnert stark an die Habu. 


Laut unbestätigten Quellen soll 
die Death Adder wie die Habu 
auf der Technik der Copper- 
head (Laser, 2.000 Dpi) basieren 
und über einen internen Pro- 
fil-Speicher verfügen. Ebenfalls 
erwähnt wird die Taipan. Diese 
soll angeblich die erste kabellose 
Maus von Razer werden. Tech- 
nische Infos und Erscheinungs- 
datum sind unbekannt. (Ic) 
www.deathloomsnear.com 


Microsoft: Erste Infos zu den 
Preisen von Windows Vista 


Windows Vista wird es voraus- 
sichtlich als Voll-, Update- und 
auch System-Builder-Version 
geben. Das für Privatanwender 
interessante Vista Home Premi- 
um kostet als Vollversion rund 
330 Euro und als Update sind 
es noch 230 Euro. Verzichten 
Sie auf Packung und Support, 
müssen Sie noch 107 Euro be- 


zahlen. Ähnlich sieht es bei 
der Ultimate-Version aus, die 
Preise reichen von 184 (System 
Builder) über 350 (Update) bis 
550 Euro (Vollversion). Alle drei 
Distributionsarten sind bereits 
bei vielen Händlern gelistet. 
Die genannten Preise sind nicht 
offiziell von Microsoft. (ma) 
www.microsoft.de 


Erste Samsung-Flash-Fest- 
platte im PCGH-Test 


Kurz vor Redaktionsschluss 
erreichte uns die erste Flash- 
Festplatte von Samsung. Die 
Solid State Disk mit der Be- 
zeichnung MCAQE32G5APP 
hat eine Kapazität von 32 
GByte. Die großen Vorteile: 
Die 2,5-Zoll-Festplatte wiegt 
mit 48 Gramm deutlich we- 
niger als eine normale Note- 
book-Festplatte. Die Platte ist 
im Betrieb praktisch lautlos 
und wird aufgrund des ge- 
ringen  Energieverbrauchs 
nur handwarm. Ebenfalls 
vorteilhaft: Das Laufwerk 
besitzt keine mechanischen 
Bauteile, die SSD ist somit 
deutlich stoßsicherer als ei- 
ne herkömmliche Festplatte. 
Die mittlere Zugriffszeit liegt 
bei unter einer Millisekunde. 
Die Durchsatzraten mit 51,5 
MByte/s beim Schreiben und 
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Flash: Die Festplatte verwendet 
sogenannten NAND-Speicher. 


30,6 MByte/s beim Lesen sind 
für eine Notebook-Festplatte 
relativ gut. Ein Test mit Win- 
dows Vista zeigte wenig Spek- 
takuläres: Die Platte wird als 
ATA-Laufwerk erkannt, Sys- 
tembeschleunigungsoptionen 
werden nicht angeboten. Die 
32-GByte-Variante wird etwa 
700 Euro kosten - kleinere 
und günstigere Varianten 
sind geplant. (kb) 

www.samsung.de 


HD-DVD-Bren- 
ner: HP Hd100 


Hd100: Erster externer HD-DVD-Bren- 
ner von HP verfügbar 


Das Hd100 wird über USB 
2.0 an den PC angeschlos- 
sen. Für die Stromversorgung 
liegt dem Brenner ein exter- 
nes Netzteil bei. Laut HP ist 
der Brenner neben dem HD- 
Format auch zu allen gängi- 
gen DVD- und CD-Formaten 
kompatibel. Entsprechende 
Software und Infrastruktur 
vorausgesetzt, kónnen Sie mit 
dem Laufwerk bereits mehr 
als 20 Filme in HD-Qualität 
geniefen. Ein Preis des ex- 
ternen HD-DVD-Brenners ist 
noch nicht bekannt. (1с) 
www.hp.com 


Laptop-Maus 


Sie sind kein Freund von Touch- 
pads oder Sticks an Notebooks? 
Dann hat die Firma Newton Pe- 
ripherals mit der Maus „Моро 
Mouse" genau das Richtige für 
Sie. Der Nager passt in den PC- 
Card-Schacht (PCMCIA) des 
Notebooks und wird dort auch 
geladen. Holen Sie die Maus 
heraus, klappt sich ein Bügel 
für mehr Komfort aus, mit dem 
Notebook wird per Bluetooth 
kommuniziert. (та) 
www.newtonperipherals.com 


Mogo Mouse: Die Maus ist ultrakom- 
pakt und arbeitet per Bluetooth. 


Creative: Neue Soundkarten 


Sound Blaster: Die neue Xtreme Gamer kommt wieder mit X-RAM in den Handel. 
Der Speicher bringt allerdings nur bei wenigen Spielen einen Vorteil. 


Die Firma Creative hat drei 
neue Soundkarten auf den 
Markt gebracht. Das neue 
Flaggschiff der X-Fi-Serie ist 
die , Sound Blaster X-Fi Xtreme 
Gamer — Fatallty Professional 
Series". Die Karte erscheint wie 
der Vorgánger unter dem Label 
des Topspielers Fatallty. Die 
Besonderheit: Die Karte ver- 
fügt über 64 MByte X-RAM. 
Bei Spielen mit entsprechender 
Unterstützung (aktuell leider 
nur sehr wenige Spiele, unter 
anderem die Battlefield-Serie) 
bringt das einen erheblichen 
Leistungsvorteil. Die Karte 


kommt für knapp 150 Euro in 
den Handel. Etwas günstiger 
ist die X-Fi Xtreme Gamer. Die 
Karte verzichtet auf den X-RAM 
und ist somit schon für knapp 
100 Euro zu bekommen. Vom 
X-RAM abgesehen, sind die 
Karten ansonsten hinsichtlich 
Leistung und Ausstattung iden- 
tisch. Und auch für den Ein- 
steigermarkt stellt Creative eine 
neue Karte vor: Die X-Fi Xtreme 
Audio kostet 70 Euro und ist 
eine Low-Profile-Karte, die vor 
allem in Media-PCs zum Ein- 
satz kommen soll. (kb) 
europe.creative.com 
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Windows Vista blockiert 


Creatives EAX 


Wie schon länger bekannt, 
hat Microsoft bei Windows 
Vista die Treiberstruktur 
komplett umgebaut. Opfer 
dieser Politik ist der Sound- 
Blaster-Hersteller Creative. 
Unter Windows Vista wird 
es nicht mehr móglich sein, 
EAX-Klangeffekte über die 
Directsound-3D-Schnittstel- 
le zu erzeugen. Problema- 
tisch für alle Sound-Blas- 
ter-Besitzer: Fast alle aktu- 
ellen Spiele nutzen die Di- 
rectsound-Schnittstelle, bei 
einem Umstieg auf Vista wä- 
re EAX somit nicht nutzbar. 
Bei ersten Tests konnten wir 
die Problematik nachstellen: 
Bei klassischen EAX-Spielen 
wie Call of Duty 2 lässt sich 
unter Vista EAX zwar noch 
auswáhlen, nach einem kur- 
zen Systemcheck stellt das 


20x-Brenner 
von Lite-On 


e 


Die H-Variante der Bren- 
ner beherrscht Lightscribe. 


Obwohl noch keine offiziel- 
le Geschwindigkeitsspezifi- 
kation vorliegt, präsentiert 
Lite-On mit den Modellen 
LH-20ASH (Lightscribe) und 
LH-20ASP zwei Modelle mit 
20-facher  DVD-Brennge- 
schwindigkeit für Plus- und 
Minus-Medien. DVD-DL- 
Rohlinge werden mit 8x ge- 
brannt. Laut Hersteller sind 
für die Brenngeschwindigkeit 
bereits einige High-End-Me- 
dien freigegeben. Einen Preis 
für die beiden DVD-Brenner 
gibt es noch nicht. (Ic) 
www.liteon.com 
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КЕД 


ADVANCED HD 
5.0 


: Vista kappt die EAX- 
Unterstützung. 


Spiel aber wieder auf einen 
anderen Soundstandard um. 
Einzige Ausnahme sind Ti- 
tel, die als Soundschnittstel- 
le OpenAL (Doom 3) nutzen, 
hier kann EAX aktiviert und 
genutzt werden. Bei Redak- 
tionsschluss lagen keine offi- 
ziellen Statements von Crea- 
tive und Microsoft zu dieser 
Problematik vor. (kb) 
www.microsoft.de 


Devolo Business 


Devolo hat seine DLAN-200- 
AV-Serie um ein Business- 
Produkt erweitert. Die Be- 
sonderheit: Die Modelle mit 
der Bezeichnung DLAN 200 
AVpro und AVpro i (Die i- 
Variante besitzt ein Metall- 
gehäuse) können nicht nur 
über das Stromnetz, sondern 
auch über Koaxialleitungen 
kommunizieren. Dadurch 
sind die Geräte optimal in 
Hotels, Krankenhäusern und 
kleineren Firmen mit entspre- 
chender Infrastruktur einsetz- 
bar. Die Leistungsparameter 
unterscheiden sich nicht von 
den herkömmlichen Model- 
len – maximal 200 MBit/s 
können übertragen werden. 
www.devolo.de 


Die Geräte kosten zwischen 
160 und 180 Euro - je nach Gehäuse. 
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GIGABYTE AT! RADEON X1950 Series Graphics Accelerator 


ATI Radeon!" X1950 Pro GPU 


GV- RX195P256D-RH 


Mit ATI Radeon X1950 Pro GPU 


Komplett mit "Solid Capacitors" ausgestatt: 


Untersützt PCI Express und 36 Pixel 


Shader Prozessoren 


Microsoft DirectX 9.0c und OpenGL 2.0 
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Ausgestattet mit 256MB GDDR3 Speicher 
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RÜCKBLICK 


1 02.11.2006 

Microsoft gibt endlich die finale Version 
des deutschsprachigen Internet Explo- 
rer 7 zum Download frei. Diese Version 
finden Sie auch auf der aktuellen 
Heft-DVD. 

www.microsoft.de 


E 05.11.2006 

Sony präsentiert das nach eigenen An- 
gaben leichteste Notebook der Welt. Das 
Vaio G wiegt nur 898 Gramm, ist aber 
vorläufig nur in Japan erhältlich. 
www.sony.de 


1 07.11.2006 

Microsoft beginnt mit der Produktion 
von Office 2007, welches für Ge- 
schäftskunden ab dem 30. November 
erhältlich ist. 

www.microsoft.de 


E 08.11.2006 

Nach Apple, Dell und HP hat nun auch 
Samsung ein 30-Zoll-LCD im Angebot. 
Mehr dazu finden Sie auf dieser Seite. 
www.samsung.de 


E 09.11.2006 

Windows Vista ist endlich fertig und 
geht nun in Produktion. Ab 30. No- 
vember ist Vista für Hersteller und 
Geschäftskunden erhältlich. 
www.microsoft.de 


E 16.11.2006 

Ein führender GPU-Designer von Nvidia 
behauptet, man werde den ersten 
mobilen Direct3D-10-Grafikprozessor 
zusammen mit Intels nächster Centri- 
no-Generation veröffentlichen. Laut 
Jen-Hsun Huang, dem CEO von Nvidia, 
werden die Chips schon seit diesem 
Quartal gefertigt. 

www.nvidia.de 


1 20.11.2006 

Dell bringt eine überarbeitete Version 
seines High-End-Spieler-Notebooks auf 
den Markt: Das XPS M1710 ist nun mit 
Nvidias Geforce Go 7950 GTX verfügbar. 
Erhältlich ist das Gerät ab 1.800 Euro. 
www.dell.de 


1 24.11.2006 

HP kündigt sein erstes externes HD- 
DVD-Laufwerk an. 
www.hewlett-packard.de 
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Maxdata: Neue 19-Zöller 


Maxdata hat die Bildschirm- 
serie Belinea um weitere drei 
Geräte erweitert. Der Belinea 
1930 S1 und der 1945 G1 ver- 
fügen über ein TN-Panel mit 
8 Millisekunden Reaktionszeit. 
Die Monitore kosten 280 bis 315 
Euro. Das Kontrastverhältnis 
gibt Maxdata mit 700:1 an und 
der Einblickwinkel liegt bei 135 
bis 150 Grad. Einen deutlich 


größeren Blickwinkel von 178 
Grad und ein MVA-Panel bietet 
der Belinea 1980 S1. Weitere 
Highlights sind das Kontrast- 
verháltnis von 1.300:1 und die 
8 Millisekunden Reaktionszeit. 
Das Topmodell in der 19-Zoll- 
Klasse soll 450 Euro kosten. Al- 
le drei Geráte sind ab sofort im 
Handel verfügbar. (ma) 
www.maxdata.de 


Samsung: 30-Zoll-LCD für den PC 


Samsung Syncmaster 305T: Das Kon- 
trastverháltnis liegt bei 1.000:1. 


Der Syncmaster 305T hat ei- 
ne Bildschirmdiagonale von 76 
Zentimetern und eine Aufló- 
sung von 2.560x1.600 Bildpunk- 
ten. Im 16:10-Display arbeitet 
ein S-PVA-Panel. Das LCD er- 
reicht laut Samsung 6 Millise- 
kunden Reaktionszeit und kos- 
tet etwa 2.500 Euro. (ma) 
www.samsung.de 


Die finalen Lizenzbedingun- 
gen für Windows Vista 


Vor der offiziellen Veróffent- 
lichung der Lizenzbedingun- 
gen für Windows Vista wurde 
viel darüber spekuliert, wie 
viele Installationen erlaubt 
sein würden. Doch eigentlich 
ándert sich für Privatnutzer 
gegenüber Windows XP nur 
sehr wenig: Weiterhin sind be- 
liebig viele Reaktivierungen 
móglich. Wer also sein System 
häufiger umbaut, was je nach 
Umfang der Hardware-Ande- 
rungen eine erneute Aktivie- 
rung nótig macht, muss sich 
keine Sorgen machen, dass 
sein für viel Geld gekauf- 
tes Betriebssystem plótzlich 
den Dienst verweigert. Für 
das Reaktivieren per Internet 
oder Telefon hat der Nutzer 
drei Tage Zeit. Der beliebig 
häufige Umzug auf einen 
ganz neuen PC ist damit auch 
kein Problem mehr – solan- 
ge Windows nicht auf mehr 
als einem Rechner installiert 
ist. Die Erstellung einer Back- 


up-Kopie der Windows-DVD 
ist ausdrücklich erlaubt. Neu 
unter Vista ist die regelmáfsi- 
ge Lizenzprüfung per „Win- 
dows Genuine Advantage" 
(WGA). Sollte Microsoft die 
Lizenz nicht als legal aner- 
kennen, schránkt Vista seine 
Funktionalitát ein; der Nutzer 
muss auf einige Performance- 
und  Sicherheitsfunktionen 
verzichten. (hs/ma) 
www.microsoft.de 


Windows | 


Vista: Die Lizenzbedingungen gegen- 
über XP haben sich kaum geändert. 


Vista-Magazin 


Windows І 


Vista-Magazin: Ab 20.12. gibt es das 
Heft als Special Edition im Handel. 


Im neuen Heft , Windows Vista: 
Das Offizielle Magazin" wer- 
den alle Fragen zum neuen Be- 
triebssystem beantwortet. Zu- 
dem wird Windows Vista mit 
XP verglichen und Sie erfahren, 
welche Hardware für das neue 
Betriebssystem wirklich not- 
wendig ist. 
www.vista-magazin.com 


Dell: AMD-Laptops 


Dell weitet den Einsatz von 
AMD-Prozessoren aus und 
bietet nun die Inspiron-Serie 
mit Turion-X2- und Sempron- 
CPUs an. Das Inspiron 1501 
kann mit beiden Prozessoren 
bestückt werden. Zur weiteren 
Ausstattung gehören ein Ati 
Radeon Xpress 1150, ein Acht- 
fach-DVD-Brenner und ein 
15,4-Zoll-Display. (ma) 
www.dell.de 


Virtuelle PCs 
speziell für Vista 


Die neue Version der Virtua- 
lisierungssoftware Parallels 
Workstation 2.2 kann nun auch 
unter Windows Vista eingesetzt 
werden. Natürlich kann Vista 
auch als Gastbetriebssystem ge- 
nutzt werden, dafür verspricht 
Parallels 200 Prozent mehr 
Leistung als in der Vorgánger- 
version. Der Preis der Software 
liegt bei 50 Euro. (ma) 
www.parallels.com 
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Wird elektrischer Strom 
bald drahtlos übertragen? 


(Gamers | 
Choice l 


GIGABYTE Gaming Solutions. 


Schon vor 100 Jahren haben 
Berliner Kleingärtner die 
Strahlungeines Radiosenders 
für elektrisches Licht miss- 
braucht, was von den dama- 
ligen Behórden unterbunden 
wurde. Die drahtlose Ener- 
gieübertragung ist aktuell 
am Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) wieder 
ein Thema. Die Forscher ent- 
wickeln eine Technik, mit 
der Strom auf kurze Distan- 
zen ohne Kabel übertragen 
werden kann. Dafür erzeugt 
ein Transformator ein elek- 
tromagnetisches Feld. Baut 
nun ein elektrisches Gerát, 
etwa ein Notebook, ebenfalls 
ein elektromagnetisches Feld 


mit gleicher Resonanz auf, 
kann darüber Energie ausge- 
tauscht werden. Bislang ist 
das System noch graue Theo- 
rie, aber Experimente sind 
schon geplant. Dabei müs- 
sen auch die gesundheitli- 
chen Auswirkungen auf den 
menschlichen Organismus 
geprüft werden, da sich elek- 
tromagnetische Strahlen mit 
einer bestimmten Resonanz 
auch auf Menschen und 
Tiere auswirken. Ab wann 
die Stromübertragungstech- 
nik marktreif ist und wir zu 
Hause auf Stromkabel ver- 
zichten kónnen, ist derzeit 
noch nicht bekannt. (hs/ma) 
http://web.mit.edu 


ROBUST Power Design 
Dem 


e 


mindestens 6-Phasen 
Stromversorgung 


optimierte FSB 
Anpassung 


Neue Notebooks von Toshiba 


Die drei neuen Modelle Satellite 
P100, A100 und L30 richten sich 
speziell an Privatanwender. Das 
Satellite P100 kommt mit einem 
Core-2-Prozessor (Core 2 Duo 
17200) und einem Geforce Go 
7900 GS oder 7600. Ein 17-Zoll- 
LCD sorgt für die Darstellung 
von Spielen und Filmen. Der 
Preis liegt je nach Ausstattung 
zwischen 1.600 und 1.800 Euro. Toshiba: Das P100 Notebook ist für 
Der preiswertere Satellite A100 Spieler interessant. 

arbeitet auch mit Core-2-Prozes- 

soren, allerdings mit der lang- rund 900 Euro. Dafür bekom- 
sameren T5000-Serie. Auch die men Sie einen Intel-Celeron- 
verfügbare Grafikkarte Geforce Prozessor, 512 MByte Arbeits- 
Go 7300 ist nichts für Spieler. speicher und eine integrierte 
Nur für Einsteiger empfehlens- Grafikeinheit. (ma) 

wert ist das Satellite 130 für www.toshiba.de 


(096 / DS series) 


егтогтапсе & Future rade 


Herausragende 
ж Übertaktungs- und 
Überspannungsmöglichkeiten 
System Enhancement Tool 


( 53 or above) 


Vista Premium Ready & 
Beste Audioqualität 


> | 
Cap 


Quad BIOS Quad Cooling Wues PIE 


Quad Core Quad DORZ 
Optimized slots 


Router im Telefonformat 


Der  Kommunikationsspe- gebaute WLAN-Router be- 
zialist AVM macht Schluss herrscht die Standards 802.11b 
mit dem schwarzen Kasten. (11 MBit/s), 802.116 (54 
Das neue Fritz Fon 7150 bie- MBit/s) und 802.11g++ (125 


(Ultra Durable) : All-Solid Capacitor Des EEE 


* " Windows Vista Premium Ready " meets Microsoft Windows Vista Premium hardware requirements 
G.B.T. TECH. TRADING GmbH Hotline TEL: +49 (0) 1803-428 468 
ЕАХ:+49 (0) 1803-428 329 


Die Geschwindigkeits-Einstellungen werden nicht von GIGABYTE garantiert. Die 


tet zwar auch ein DSL-Mo- MBit/s). Das Telefon bietet ei- 
www.gigabyte.de Spezifikationen und Abbildungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle 
www.gigabyte.com.tw eingetragenen Warenzeichen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Hersteller. Jegliche 


dem, einen WLAN-Router, nen Anrufbeantworter und ein 

ein DECT-Telefon und eine Farbdisplay. Ab Januar 2007 Übertaktung geschieht auf eigene Verantwortung und GIGABYTE Technology ist folglich nicht 
VoIP-Telefonanlage, sieht aber ist das Gerät für rund 250 Euro en, für Beschädigung oder Instabilität des Prozessors, Mainboards oder anderer 
wie ein schnurloses Telefon im Handel erhältlich. (ma) Ф 


mit Basisstation aus. Der ein- www.avm.de 
$їпсе 1986 


GIGABYTE Technology 
20* Anniversary 


WILLKOMMEN IN AMERIKAS GROSSTER 


и chew 


las Vegas ist die Stadt der Sünde und des Glücksniels 
und ein beliebtes Ziel für viele Touristen... seit 
neuestem auch für Terroristen! 


Führen Sie ihr Team über verschiedene Lösungswege 
zum Ziel und planen Sie mittels High-Tech-Ausrüstung 
ihre Angriffstaktiken. 


Spielen Sie im Mehrspielermodus mit ihren Freunden 
oder kämpfen Sie sich im Koon-Modus durch die 
Missionen. 


‚ #* S 
^ PC | 
A пур | 


November 2006 


© 2006 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Persistent Elite Creation, Ubisoft, Ihe Ubisoft ogo, Ubi.com and the Sk yt Ub 0 the and/or рте 
Storm and Red Storm Ken are trademarks of Red Storm Entertainment in the U.S: andlor other countries. Red Storm Emenda e: Иа! pany: ‚ XBox, Xbox 
Xbox 380, and Xbox Live logos are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and/oro в. 

Computer Entertainment Inc. АЙ Rights Reserved. 


Daniel 
Möllendorf 


Betreut den 
Bereich Test 


: Irgendwann 2007 - Kunde zum 

: Hardware-Händler: „Ich hätte gerne 
: ein Nforce-7-Mainboard." Напа- 

: ler: „Kein Problem, haben wir auf 

` Lager." Kunde verunsichert: „Моп 

` welchem Hersteller sind denn die 

: Boards?" Antwort: „Ist doch egal, 

| die sind sowieso alle gleich." Das 

: fiktive Gespräch ist gar nicht so 

i unwahrscheinlich. Bereits beim 

| aktuellen Platinen-Chipsatz Nforce 
: 680i SLI bietet Nvidia ein Standard- 
i design an, das von vielen Herstel- 

: lern übernommen wird. Dabei ist 

: das Nvidia-Layout alles andere als 

: perfekt (siehe Test ab Seite 70): 

: Der Chipsatzlüfter ist serienmäßig 

: zu laut, es gibt nur einen РАТА- 

: Kanal und eSATA-Anschlüsse fehlen 
: vóllig. Für die Board-Hersteller 

` heißt die Konsequenz: Nur mit viel 

: Ausstattung oder einem niedrigen 

: Preis kann man sich vom Einerlei 


: abheben. Darunter leiden besonders : 


: die kleineren Hersteller. 


: Bei Grafikkarten ist diese Methode 


` schon lange Standard: Besonders im : 


: High-End-Bereich überrascht kaum 
: ein Hersteller mit kreativer Aus- 

: stattung oder einer einzigartigen 

: Kühlung. Ich hoffe, dass mehr Her- 
| steller wie Asus oder Gigabyte Mut 
i zur Einzigartigkeit haben und dass 
: sie bei ihren 680i-SLI-Platinen ein 

: eigenes, cleveres Layout machen. 
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Tests 


TESTPHILOSOPHIE: So bewerten wir 


unsere Testmuster 


Alle Produkte werden nach einem einheit- 
lichen System getestet. Dabei fließen drei 
Wertungskriterien in die Gesamtnote ein: 
Ausstattung, Eigenschaften und Leistung. 
Im Bereich Ausstattung (20 %) werten wir 
den Lieferumfang und Service-Elemente 
wie Garantiezeiten. Die Eigenschaften ei- 
nes Produkts (20 %) umfassen technische 
Besonderheiten der Hard- oder Software 
und die Installation. Hier wird bewertet, 
welchen Funktionsumfang ein Produkt 
hat. Das wichtigste Kriterium ist aber die 
Leistung. Sie fließt mit 60 Prozent in die 
Gesamtnote ein. Die Bewertung der Krite- 
rien basiert auf dem Schulnotensystem mit 
zwei Kommastellen. Eine 2,00 entspricht 
also einer glatten Zwei, eine 2,80 wäre eine 
gute Drei. Im Laufe der Zeit finden auch 
Abwertungen von Produkten statt. 


Preisbetrachtungen bleiben bei der Gesamt- 
note generell außen vor. Ein Testkandidat 
wird also immer unabhängig von den 
anfallenden Investitionen benotet. Jedes 
Produkt bekommt aber eine separate Preis- 
Leistungs-Wertung und gegebenenfalls so- 
gar eine Auszeichnung in Form des „Spar- 
Tipp“-Awards. Allen Byte-Angaben im Heft 
liegt zugrunde: 1.000 Byte = 1 kByte. (dm) 


Eigenschaften 
20% 


Leistung 60 % 


1 
Gewichtung: Die Leistung fließt als wichtigste 
Komponente mit 60 Prozent in die Wertung ein. 


Ausgezeichnete Produkte 


e 
Produktname 


Produkte erhalten einen PCG-Hardware-Award, wenn 
sie bei einem Einzel- oder Vergleichstest heraus- 
ragende Leistungen erzielen. Dabei hat nicht nur 
der Beste einer Kategorie, sondern auch der Preis- 
Leistungs-Sieger die Chance auf eine Auszeichnung. 
Außerdem vergeben wir einen Technik-Award. 


Testlabor: Unsere Redakteure verfügen für die 
Tests über umfangreiche Hard- und Software. 


E So bewerten wir die OC-Tauglichkeit von Mainboards 


Überarbeitete Testmethoden 

In der erweiterten Mainboard-Testtabelle (siehe 
Marktübersicht ab Seite 66) haben wir erstmals 
ein neues Element eingebaut: die Overclocking- 
Tauglichkeit. Dabei bewerten wir, ob alle Funk- 
tionen für Taktraten, Spannungen und Timings 
vorhanden sind und sich in sinnvollen Schritten 
einstellen lassen. Die Bestnote von fünf Punkten 
vergeben wir nur, wenn das BIOS neben allen 
wichtigen OC-Einstellungen sinnvolle Ideen wie 
eine Speicherfunktion (OC Profile) oder einen 
RAM-Test bereithält. Fehlen grundlegende Op- 
tionen wie eine Einstellungsmóglichkeit für den 
CPU-Multiplikator, den FSB/HT-Link oder die 
RAM-Latenzen, gibt es nur einen Punkt. 


C NS Reloaded 


futo Save bootable setting Enabled 
Load last bootable setting Load 


Save setting to Bank with Current setting 


Bank description 
Save to this Bank 
Load from this Ba 
Hotkey => 1 


Qverclocking 
2.430 Mz, 1,6) 
9x270 MHz 


Referenz: Im DFI-BIOS können Sie alle Einstellun- 
gen speichern und sogar Memtest86 starten. 


www.pcgameshardware.de 


HARDWARE-SPARTIPPS 


TEST 


Intel Core 2 Duo 
E6300 


Asrock 
7751656 R2.0 


Sharkoon 1337 
Gaming Mat 


Revoltec 
Fightboard 


Flott: Der E6300 ist in Spielen oft 
schneller als ein Athlon 64 X2 4800+. 


Für gerade einmal 146 Euro 
können Sie jetzt mit dem kleins- 
ten Core 2 Duo sehr preis- 
günstig in die Dual-Core-Welt 
einsteigen. Die beiden Kerne 
des E6300 takten mit jeweils 
1,86 GHz (1.066 MHz FSB), der 
L2-Cache beträgt zwei MByte. 
Das Übertaktungspotenzial 
fällt mit 2,6 GHz bei 1,5 Volt 
(siehe OC-Special in der PCGH 
12/06) erfreulich hoch aus. (fs) 
http://shop.vv-computer.de 


Seltenheit: Asrock liefert das Core-2- 
Duo-Board mit zwei PATA-Kanälen aus. 


Sie wollen zum Spartarif auf 
ein Core-2-Duo-System umrüs- 
ten und Ihre AGP-Grafikkarte 
und Ihren DDR1-Speicher be- 
halten? Dann ist das 38 Euro 
günstige Asrock-Board (Note: 
2,45) genau das Richtige für Sie. 
Der 865-G-Chipsatz ist áhnlich 
schnell wie sein P965-Pendant. 
Zur weiteren Ausstattung ge- 
hóren: zwei SATA-/PATA- so- 
wie ein 100-MBit-Lan-Port. (fs) 

www.pckauf2000.de 


Pre i st re n d H d rdwa re (Basis: www.geizhals.at/de) 


Grafikkarten: Die Top-Produkte 


Preis (Euro) 
450 


Kalenderwochen 


400 gg ng en 


350 
300 


م مومه و өө‏ م e À—‏ 250 


200 


100 
50 


0 


38. KW 39.KW  40.KW 41. KW 


42. KW 


43.KW  44.KW 45. КИ 46.KW 47.KW 


E Leadtek Winfast PX7950 GT ТОН (PCI-E) WE Asus EAXI9SOXTK/HTVDP (PCI-E) MM Leadtek Winfast A7600 GT ТОН (AGP) 


Mainboards: Die Top-Produkte 
Preis (Euro) 
160 


38. KW 39.KW  40.KW 41. KW 


E Gigabyte MSTSLI-S4 (Sockel AM2) 


Prozessoren: Die Top-Produkte 


Preis (Euro) 


42. KW 
E Asus A8N32-SLI Deluxe (Sockel 939) 


Kalenderwochen 


— ی —À—3 a т=ш=‏ ی ا 


Be و — ي‎ —PED 


43.KW  44.KW  45.KW 46.KW 47.KW 


E Asrock ConroeXfire-eSATA2 (Core 2 Duo) 


Kalenderwochen 


300 L[——E REI m 


350 


150 
100 
50 


0 
38. KW 39. КИ 40. КИ 41. KW 


42. KW 


250 SE IUIUS Mut EE С MN к= ат EEN 
200 


43. KW  44.KW  45.KW 46.KW 47.KW 


E Athlon 64 X2 5000+ (2x 2,6 GHz, AM2) WE Core 2 Duo E6600 (2x 2,40 GHz) Ей Athlon 64 D 4600+ (2,4 GHz) 


www.pcgameshardware.de 


Leise: Die Geräuschkulisse bei Maus- 
bewegungen beträgt nur 0,8 Sone. 


Das aktuell für unschlagbare 
sechs Euro erhältliche Shar- 
koon-Stoff-Mauspad (Testnote: 
1,50) ist unser Preis-Leistungs- 
Tipp für alle, die ihrer Spieler- 
maus eine optimale Unterlage 
spendieren wollen. Das 355x255 
mm große, sehr rutschfeste Pad 
istnur 1,5 mm hoch, das garan- 
tiert eine sehr gute Ergonomie. 
Die Start- und Reibwiderstän- 
de sind sehr gering. (fs) 
www.kmelektronik.de 


Extras: Die modulare Handballenabla- 
ge und die Seitenteile sind gummiert. 


Die von uns mit einem Preis- 
Leistungs-Award ausgezeichne- 
te und mit 1,86 benotete Spieler- 
Tastatur ist jetzt für 28 Euro zu 
haben. Die Standardtasten des 
Full-Size-Keyboard haben einen 
sehr guten Anschlag, die zehn 
Makrotasten sind etwas „wab- 
belig“, aber gut positioniert. 
Über diese lassen sich Makros 
und sogar eine Maussteuerung 
aufnehmen und abspielen. (fs) 
www.hardwareversand.de 


OD Old Prozessoren 


Prozessor Preis Verände- 
Vorm./aktuell rung 


Prozessor Preis 


Verände- 
Vorm./aktuell rung 


Pentium 4 630 (30 GHz) €152:/€ 141- |- 3 Prozent Sempron 64 3400+ DN 109/10. |+ 4 Prozent 
Pentium 4 641 (32 Ghz) SUE. |+ 15 Prozent Athlon 64 3200+ (2 GHz) 5 88: 1-4 Pront 
Pentium 4 651 (34 Ghz) EINEN; Athlon 64 3500+ (226) ewe. |+ 3 Prozent 
Pentium 4 661 (34 GHz) ЄЛЄ: Athlon 64 3700+ (22 0h) eeng. |>4Prozent 
940930 (243,0 GHz) EWE: Athlon 64 3800+ (2460h) enen. |- 5 Prozent 
PAD 940 (2x 3,2 GH) € 100:/Є 175. |- 3 Prozent Athlon 64 4000+ (28 GH) 1101 9- 1-10 Prozent 
PAD 960 (003600) € 196€ 305; |+ 3 Prozent Athlon 64 D 4200+ (2x 22 GHz) | € WEI. |+ 5 Prozent 
Core 2 Duo E6300 (2x 186 GHz) ЄТМЄ; - 5 Prozent Athlon 64 D 4400+ (2x 22 GHz) Eet. f- 4 Prozent 
Core 2 Duo E6400 (2x 213 Ghz) € 204:/€ 198; |- 3 Prozent Athlon 6424600 (2x 24 Ghz) | € 207-7 215 |- 5 Prozent 
Core 2 Duo E6600 (2x24 GH) ee 284- +1 Prozent Athlon 64 X2 4000+ (2x 24 GHz) | € 261:/€ 300,- |+ 5 Prozent 
Core 2 Duo EBTOO (0х 267 Ghz) € Ne 410; +1 Prozent Athlon 64 X2 5000+ (2x 26 GH) | € em. 1-13 Prozent 


ALTERNATE Verkauts-Charts 


HARDWARE в SOFTWARE ш ENTERTAINMENT 


19.10.06-22.11.06 


PLATZ 1 
PLATZ 2 
PLATZ 3 


Samsung SP2504C, Spinpoint P120, 250 GByte (SATA II) 
G.E.l.L. DIMM 2 GB DDR2-800 Kit (2x 1.024 MByte, DDR2-800) 
Samsung SH-W183A (SATA-DVD-Brenner, schwarz) 


PLATZ 4 
PLATZ 5 
PLATZ 6 
PLATZ 7 
PLATZ 8 
PLATZ 9 


PLATZ 10 


Intel Core 2 Duo E6600, Sockel 775, 2x 2.400 MHz 

Intel Core 2 Duo E6600, Sockel 775, 2x 2.400 MHz, boxed 
Samsung HD401LJ, Spinpoint T, 400 GByte (SATA) 

EVGA Geforce 7950 GT KO Superclocked (2x DVI, TV-Out) 
Asus P5W DH Deluxe (Sound, Gigabit-LAN, SATA-II-RAID) 
Sapphire Radeon X1900XT (2x DVI, TV-out, Video-in) 
Enermax Liberty (500 Watt, 2x PCI-E) 
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Vë Der Hardware-Index 


— 


Kaufberatung Grafikchips und Prozessoren 


Wann lohnt das Aufrüsten? Welche ist die schnellste 
Grafikkarte? Soll es ein AMD- oder ein Intel-Prozessor sein? 
Der PCGH-Hardware-Index soll Ihnen bei der Wahl neuer 
Komponenten helfen. Hier finden Sie eine Auswahl aktueller 
Hardware, die wir ausführlich verglichen haben. Aus ver- 
schiedenen Benchmarks entsteht so der Hardware-Index. 


G rafi kka rten | Battlefield 2142 Proz essoren fe Battlefield 2142 
me n A Gothic 3 : e E F 
E Anstelle von relativen Leistungswerten zeigen die Balken echte FPS-Ergebnisse. (kein FSAA) E Alle Preise gelten für die Bulk-Versionen (inklusive Lüfter). Gothic 3 
E Bei den Preisen haben wir uns jeweils am günstigsten Hersteller orientiert. E Von den X2-CPUs für AM2 gibt es Stromspar-Varianten, die kaum teurer sind. 
E Gothic 3 unterstützt keine Kantenglättung, die anderen Titel liefen mit 4x FSAA. Anno 1701 E Falls möglich, haben wir stets die Preise der AM2-CPUs angegeben. Anno 1701 
DREI SPIELE, 1.280X1.024, 4X FSAA/8:1 AF DREI SPIELE, 1.024X768, KEIN FSAA/AF 
> BED. SPIELB| > FLÜSSIG SPIELBAR P BED. SPIELB. |» FLÜSSIG SPIELBAR 
BESSER» | Fps |o m | 20 E 40 50 60 — 70 — 80 90 100 mm BESSER» | Fps 0 m | 20 W 4 5 60 — 70 00 [PES 
REESEN) H 
Geforce 8800 GTX а 50 3 620,- Core 2 Extreme X6800 3 D » 930,- 
(512 MByte) : ' (2.930 MHz, 4 MByte) = ш 
H 130 
Radeon X1950 XTX = 3 d 380,- Core 2 Extreme 0X6700 т 39 p 1.030,- 
(512 MByte) - ы (2.660 MHz, 4 MByte) т ^ Sege 
a 5 
[uc aea [m-— — —Ó—————mÉ£( 
Geforce 7900 GTX D % 380,- Core 2 Duo E6700 м 3 7 9 D 
(512 MByte) ü (2.660 MHz, 4 MByte) T r 
— 18 A H 
NEUES —s <: "i SE و‎ 
(512 MByte) — mM (2.400 MHz, 4 MByte) = % | 
Badsonkieso Pru — u a, m — —————————— H " 
(512 MByte) T ' (2.130 MHz, 2 MByte) - ы 
B n 
N A ا‎ eu T 
Geforce 7950 GT D 250,- Athlon 64 FX-62 1 660,- 
(512 MByte) 2 4 (2.800 MHz, 2x 1 MByte) n T ý 
E Сї 
Radeon Х1900 GT 11 150,- Core 2 Duo E6300 n 160,- 
(256 MByte) А T (1.890 MHz, 2 MByte) 9 " 
Т Т | 
беїогсе 7900 бТ puc RR Athlon 64 X2 4600+ | Un 
(256 MByte) 0 ШЫ (2400 ина, 2х 512 n EN 
Ш yte Б 
Radeon Х1800 GTO ڪڪ‎ 30 Athlon 64 X2 4200+ EH T0 
(256 MByte) { 150,- (2200 MS 28 512 n 1 180,- 
Geforce 7800 GT — mmm p | Athlon 64 X2 3800+ на = 65 be 
LL (2.000 MHz, 2x 512 |> 
(256 MByte) 1 i KByte) S 3 
ИШ 25 SS 57 
Radeon X800 XL 9 100- Athlon 64 3800+ ЕҮ) 100- 
(256 MByte) " d (2.400 MHz, 512 kByte) n | Ц 
Geforce 7600 GT 1 4 120,- Pentium D 920 П я 140,- 
(256 MByte) 1 T (2.800 MHz, 2x 2 MByte) | ' 
[mer 
Radeon X800 GTO — a DÉI Athlon 64 3500+ Em 53 np. 
(256 MByte) 1 (2.200 MHz, 512 kByte) 10 d 
E 
Radeon X1650 Pro m— 8 95- Sempron 64 3600+ 15 53 D 
(256 MByte) 1 d (2.000 MHz, 256 kByte) D Д 
"—— — ni т E al x 
(256 MByte) 8 Ц (2.000 MHz, 512 kByte) 9 ы 
Geforce 660007 | ШИШЕ " таннен — —Us D " 
(128 MByte) 4 б (2.200 MHz, 512 kByte) 6 id 
Settings: Core 2 Extreme X6800 (2.930 MHz, 4 MByte), 2.048 MByte DDR2-800 (4-4-4-12) Settings: Radeon X1950 XTX, 2.048 MByte RAM, Athlon XP: EVGA 780068, 1.024 MByte RAM 


Fazit: Eindeutig an der Spitze: Nvidias neue Geforce 8800 GTX. Mittelklasse-Karten 


sind mit den aktuellen Spielen bei 1.280x1.024 und 4x FSAA/8:1 AF bereits überfor- 
dert. Gute Aufrüsttipps sind die Radeon X1950 Pro und die Geforce 7950 GT. Auch 


die Radeon X1900 


GT hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. 
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Fazit: Intels Core-2-CPUs liegen derzeit vorn und bieten das beste Preis-Leistungs- 
Verhältnis: Für nur 200 Euro hat der E6400 eine erstaunliche Spiele-Performance. 
Ebenfalls günstig und schnell: der Athlon 64 X2 4200*. Eine Single-Core-CPU sollten 
Sie nicht mehr kaufen. Vier Kerne bringen hingegen noch keinen Leistungsvorteil. 


www.pcgameshardware.de 


maxpbome 


Movie FLAT: Wählen Sio Ihrem Wunschfilen 


unum www. 1und1.de 


united 
internet 


Telefon: 01 80/5 60-54 05 (2 cumin, 


Suggestive Themes 


Use of Alcohol 
Violence 


ESRB CONTENT RATING — wwweesrb.org 


Mehr Informationen, warum Intel® Core" 2 Duo Prozessoren die weltbesten Prozessoren sind, erhältst du unter www.intel.de/core2duo 
„Weltbester Gaming-Prozessor" gemessen an 3DMark*2006 - CPU Testergebnisse, die von Intel Corporation im Juli 2006 durchgeführt worden sind. Die tatsächliche 
Leistung kann variieren. Mehr Informationen unter www.intel.com/performance. 2006 Intel Corporation. Intel, das Intel Logo, Intel Core, das Intel Core Logo, Intel. 
Leap ahead. und das Intel. Leap ahead. Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation oder ihrer Niederlassungen in den Vereinigten 
Staaten und anderen Lándern. Alle Rechte vorbehalten. 

© 2004-2006 Blizzard Entertainment, Inc. Alle Rechte vorbehalten. World of Warcraft und Blizzard Entertainment sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen 
von Blizzard Entertainment, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. 


Leap ahead" 


STEIG EIN LEVEL AUF. 
МІТ DEM CORE" 2 EXTREME. 


INTEL? CORE" 2 EXTREME DESKTOP-PROZESSOR. 

DER WELTBESTE GAMING-PROZESSOR. 

Das ist deine Chance: Multipliziere alles, was du am Computerspielen liebst. 
Wie das geht, erfáhrst du unter www.intel.de/multiply 


ИШТЕ$Т 


VERMISCHTES 


Dell Dimension XPS 700 


Trotz angekündigter 710- 
Version des Dimension XPS 
bohrt Dell die 7OOer-Version 
nochmals mit einer Geforce 
7950 GX2 auf. 


er Dimension XPS 700 ist 

momentan Dells Premium- 
Angebot für Zocker. Schon beim 
Anblick (und Anheben) des über 
35 Kilogramm schweren Ge- 
häuses aus solidem Metall wird 
deutlich: Der Hersteller bietet 
überdurchschnittliche Qualität. 
Dieser Eindruck setzt sich nach 
dem Öffnen des Seitenteils mit- 
hilfe eines Federmechanismus 
im Inneren fort. Vor dem Kühl- 
modul und der Grafikkarte sit- 
zen zwei 120-mm-Lüfter und die 
Kabelverlegung ist beispielhaft. 


Dank der BTX-Technologie ist 
der PC im Windows-Betrieb mit 
1,99 Sone kaum hórbar und im 
3D-Modus mit 2,5 Sone zwar 
laut, aber noch nicht stórend. Der 
Stromverbrauch im 3D-Betrieb 


ist mit 350 Watt erwartungsge- 
mäß hoch. Die SLI-Grafikkar- 
te Geforce 7950 GX2 (Chip: 650 
MHz, Speicher: 800 MHz DDR) 
sorgt in aktuellen Spielen für 
gute Leistung. NfS: Carbon läuft 
in der Auflösung 1.600x1.200 
(4x AA, 8:1 AF) beispielsweise 
mit 33 Fps. Allerdings ist die 
Geforce8-Generation deutlich 
schneller, wie die Benchmarks 
in dieser Ausgabe belegen. Für 
eine weitere Grafikkarte steht 
ein zweiter PCI-Express-Slot zur 
Verfügung. Abgerundet wird 
das Angebot durch zwei HDs im 
RAID-Betrieb. 


Fazit: Die Verarbeitung des XPS 
700 setzt Maßstäbe und auch 
die Ausstattung ist vom Feins- 
ten. Allerdings lässt Dell sich 
dies fürstlich entlohnen: Etwa 
3.200 Euro muss man auf den 
Tisch legen. Unser Tipp: War- 
ten Sie trotz der guten Leistung 
lieber auf die 710-Variante mit 
Geforce8-Technik. (Ic) 


Dell Dimension XPS 700: Die Front des XPS besteht aus vielen Querstreben, die von 
oben angeleuchtet werden. Dies sorgt für einen genialen Tiefeneffekt. 


XPS 700 


Hersteller: Dell 
www: www.dell.de 
Preis: ca. € 3.200,- 


Ausstattung: 


2,10 


Eigenschaften: 1,55 


Preis-Leistung: Befriedigend Leistung: 2,31 

tı Design/Ausstattung £3 Leistung 

£x Verarbeitung o Preis 
WERTUNG 2,11 


Asrock 775Dual-VSTA 


Ein Core-2-Mainboard mit 
PCI-Express-, AGP-, DDR1- 
und DDR2-Unterstützung für 
50 Euro: unser Aufrüsttipp 
für Kompromissbereite. 


Z u spät für die Marktüber- 
sicht, aber rechtzeitig zum 
Einzeltest: Der AGP-/PCI-E- 
Hybrid für Core-2-CPUs könn- 
te ein ähnlicher Aufrüstliebling 
werden wie Asrocks Kultplatine 
939Dual-SATA2. Der AGP-8x- 
Steckplatz kommt dabei von der 
Via-PT880-Northbridge. Der me- 
chanische x16-Slot wird von der 
VT8237A-Southbridge mit vier 
(anstelle von 16) PCI-E-Bahnen 
angesteuert. Im direkten Ver- 
gleich ist eine Geforce 6800 GT 
für AGP etwa genauso schnell 
wie die PCI-E-Variante. 


Die blauen Speicherbänke sind 
für DDR1-, die gelben für DDR2- 
Module geeignet. Knackpunkt: 
Der Chipsatz unterstützt maxi- 
mal DDR2-667-RAM. Im Spiele- 
test ist die Platine damit etwas 
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langsamer als die Konkurrenz. 
Einen weiteren Kompromiss 
müssen Sie beim BIOS (mit „F2“ 
aufrufen) eingehen: OC-Funk- 
tionen gibt es kaum: CPU-Span- 
nung und -Multiplikator lassen 
sich nicht ändern, der FSB-Takt 
reicht nur bis 340 MHz. Ein 
E6300 könnte somit maximal auf 
2.380 MHz übertaktet werden. 
Für die RAM-Spannung stehen 
nicht spezifizierte Schritte zur 
Wahl. Bei Standardeinstellungen 
lädt das BIOS zudem nur 256 
MHz FSB. Stellen Sie manuell 
266 MHz ein. Mit MDTs DDR2- 
RAM lief das Board nicht. 


Im bestandenden Stabilitáts- 
test wird die Northbridge nur 
43,4 Grad Celsius warm. Der 
Stromverbrauch ist unter Win- 
dows oder Last sehr gering, die 
Ausstattung dürftig: Ein SATA-, 
ein IDE-Kabel, Mcafee Virus 
Scan - das war's. Wer jedoch 
auf Ausstattung, DDR2-800 und 
zahlreiche OC-Funktionen ver- 
zichten kann, schlägt zu. (dm) 


Spieleleistung 


E Auch zwischen AGP u 


E Das 775Dual-VSTA ist dank DDR2-667-Limitierung langsamer als die Konkurrenz. 
E DDRAOO läuft bei der Asrock-Platine genauso schnell wie DDR2-667. 
d PCI-Express gibt es kaum Leistungsunterschiede. 


1.024x768, 
kein FSAA/AF 


Minimum-Fps 


BESSER > | Fps 


DDR2 GEGEN 
0 10 


> BED. SP. |> FLÜSSIG SPIELBAR 
20 3 40 50 


DDR1 - NFS: CARBON V1.2 
60 10 80 


EVGA 680i SLI, DDR2-800 


n——————————————— — $10 


Asus P5B-E, DDR2-800 


Asrock, DDR2-667 


ا 


Asrock, DDR400 


www: www.asrock.de 
Preis: ca. € 50,- 
Preis-Leistung: Gut 


Leistung: 


PCI-EXPRESS GEGEN AGP - NFS: CARBON V1.2 
BESSER» | Fps 0 10 2 P BED. E? тима. 60 0 80 PREIS 
Asrock, 6800 GT PCIE | EIN 15 50,- 
Asrock, 6800 GT АСР | Pe 15 50,- 
PCI-EXPRESS GEGEN AGP - NFS: MOST WANTED V1.3 
> BED. SP. | > FLÜSSIG SPIELBAR 
BESSER | Fps 0 10 20 % 40 50 60 10 80 а: 
Asrock, 6800 GTGT PCIE | En 7 50,- 
Asrock, 6800 CT AGP — ] EE 46 50, 
Settings: Core 2 Duo E6600 (2,4 GHz), 2.048 MByte DDR2: 4-4-4-12, 2T/ DDRI: 2-3-3-6, IT, Catalyst 6.10/Forceware 9371 
Hersteller: Asrock Ausstattung 2,33 


Eigenschaften: 3,55 


2,20 


«= AGP, PCI-E, DDRI, DDR2 


mı Sehr guter Preis 


о Relativ langsam bei Spielen га Wenig OC-Funktionen 
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Sie surfen analog oder mit ISDN? 


pe Über AOL, T-Online, Arcor etc.? Oder Sie 
@ >y Г nutzen einen Internet-by-Call-Anbieter? 


Ins 
Um 


... für Sie auf der Suche nach den 


A-Anmeldepflicht | R-Registiet | F-Freiminuten 
А... Preis a Speed 


Name 


dE 


025 £1 ) unbek Congster Moonlight 


8 0.27 Ct Üunbek. MeÜOme mega24 
@_ 0280 бшек Q-sur.Q4 
D_ 0300  QOunbek  AvegoLCR6 v m 


Takt(s] 60 Einwahl 9.95Ct gültig bis: 30.11.2006 


Achtung - Anbieter-Test nicht aktiviert 


C doppelt so schnell surfen 


| 


der 


Stand: 17.11.2006 


mehr Info 


r1 SEGELN FÜR DEUTSCHLAND 
32nd AMERICA'S CUP 

UNITED INTERNET 

TEAM GERMANY 


| WEB.DE ist offizieller Sponsor der Deutschen Kampagne | 


Member of 


т DOPPELT SQ с, 


Dann kónnen Sie mit der 


45 
С, 
40 


A 


A E , |o» 
kostenlosen WEB.DE SmartSurfer © 
i Software ganz einfach sparen! c 
Jetzt downloaden unter e^. 
www.smartsurfer.de 
*|SDN-Nutzer surfen mit 
doppelter Geschwindigkeit Mit Modem oder ISDN 


supergünstig surfen und 


„„ 0% 


Onlinekosten sparen! 


günstigsten Intemet-Tarifen Anbeterausma IMMER GÜNSTIG: Bei jeder Einwahl ins Internet 
son [тй ا‎ zeigt Ihnen der WEB.DE SmartSurfer aus hunderten 
Version 3.2 ~ software ааш 


von Internet-by-Call-Tarifen diejenigen an, die ge- 
rade besonders günstig sind. Einfach gewünschten 
Tarif anklicken und lossurfen! 


IMMER AKTUELL: Alle Tarife immer auf dem 
neuesten Stand dank automatischer Online- 
Aktualisierung. 


FREIHEIT: Keine Vertragsbindung! Keine Grund- 
gebühr! Kein Providerwechsler nötig! Abrechnung 
bequem über Ihre monatliche Telefonrechnung! 


SICHERHEIT: Integrierter Dialer-Schutz! 


Ei 


Wgl 


united 
SUCHE EMAIL & CO. SHOPPING NACHRICHTEN PORTAL W E B " D E 


TEST 


GRAFIKKARTEN 


Edel-Grafikkarten. 


Sapphire Radeon 


de 7950 GT VF-900 X1950 Pro Ultimate 


Gecube GC- 
HV195PG3-D3 


Hardware-Kategorie: Grafikkarte (PCI-Express) 


Hardware-Kategorie: Grafikkarte (PCI-Express) 


Hardware-Kategorie: Grafikkarte (PCI-Express) 


Der Online-Shop Edel-Grafikkarten.de 
baut keine eigenen Grafikkarten, son- 
dern wertet beliebte Modelle mit neuer 
Kühlung oder hóheren Taktraten auf. 
Wir machen den Test. 


F ür die 7950 GT VF-900 Luxury Edi- 
tion verwendet Edel-Grafikkarten.de 
eine Geforce 7950 GT 570M Extreme von 
Xfx (Test in Ausgabe 11/2006). Allerdings 
hat der Online-Shop die passive Heatpipe- 
Kühlung (111 °С gemessen) durch den Zal- 
man VF900-Cu ersetzt. Der Lüfter wird 
an die Zalman-Lüftersteuerung angeschlos- 
sen, die den Strom vom Mainboard bezieht. 
Mit dem Drehpoti lásst sich die Spannung 
manuell zwischen 5,0 und 10/7 Volt regeln. 
Je nach Einstellung liegt der Lármpegel bei 
0,2 bis 1,5 Sone. Die niedrigste Einstellung 
reicht aber aus, da die GPU-Temperatur 
dann bei maximal 78 Grad Celsius liegt. 


Tipp: Den Lüfter kónnen Sie auch direkt 
an der VGA-Platine anschließen. Der 3D- 
Beschleuniger profitiert dann von der auto- 
matischen Lüftersteuerung und regelt den 
Zalman-Lüfter mit 42 Volt im 2D- und 6,0 
Volt im 3D-Betrieb. Entfernen Sie dazu mit 
einer Zange den Plastik-Stecker auf der 
Grafikkarte und stecken Sie das Kabel auf 
die Pins (Pin J10 = rotes Kabel!). Unser Test- 
muster wird mit 600/750 MHz übertaktet 
ausgeliefert (Standard-Xfx: 570/730). 


Fazit Die Luxury Edition ist um etwa 50 
Euro teurer als die Original-Grafikkarte 
von Xfx, bietet aber auch eine deutlich bes- 
sere Kühlung. (dw) 


7950 GT VF-900 Luxury Edition 


Hersteller: Edel-Grafikkarten.de | Ausstattung: 2,70 
Web: www.edel-grafikkartende | . ^, , —, |. 
Preis: ca. € 330,- 

Preis-Leistung: Befriedigend 3,45 


Eigenschaften: 1,95 


Leistung: 


Sapphire bietet gleich mehrere X1950- 
Pro-Modelle zum Verkauf an. PCGH tes- 
tet die brandneue Ultimate-Variante, bei 
der ein Zalman VF900-Cu zur Kühlung 
eingesetzt wird. 


N achdem wir in der Marktübersicht ab 
Seite 62 bereits eine X1950 Pro von 
Sapphire getestet haben, erreichte uns in 
letzter Minute noch eine ,Ultimate"-Vari- 
ante. Diese ca. zehn Euro teurere Version 
unterscheidet sich nur beim verwendeten 
Kühlkórper von der herkómmlichen Radeon 
X1950 Pro von Sapphire. So setzt Sapphire 
bei dieser Karte auf den Zalman VF900-Cu, 
der bereits seit Monaten die Referenzliste 
der besten VGA-Kühler anführt. Sapphire 
schließt den 75-mm-Lüfter direkt an der 
Platine an, damit dieser von der Lüftersteu- 
erung profitiert. Selbst im 3D-Modus bleibt 
die Karte aber mit gemessenen 63 Grad 
Celsius sehr kühl, sodass die vorhandene 
Lüftersteuerung nicht zum Einsatz kommt. 
Der Lärmpegel liegt demnach konstant bei 
sehr leisen 0,6 Sone bzw. 25 dB(A). 


Unser Testmuster wird mit dem Standard- 
takt (580/699 MHz) betrieben. Aktuelle OC- 
Tools unterstützen noch kein Übertakten bei 
diesem Chip. Zur Ausstattung gehóren Po- 
wer DVD 6, das Spiel Just Cause sowie Kabel 
und Adapter für die Video-Ausgänge. 


Fazit: Sapphire bietet mit der X1950 Pro 
Ultimate eine günstige und sehr schnelle 
3D-Karte mit nahezu lautloser Kühlung an 
und hat sich damit den Spar-Tipp-Award 
redlich verdient. (dw) 


Radeon X1950 Pro Ultimate 


Hersteller: Sapphire Ausstattung 2,75 
Web: www.sapphiretech.de PME: 
Preis: ca. € 200,- 
Preis-Leistung: Sehr gut 


Eigenschaften: 1,92 
Leistung: 3,32 


Mit einem Preis von 170 Euro gehört 
die GC-HV195PG3-D3 sicherlich zu den 
günstigsten X1950-Pro-Karten. Ob die 
Karte auch in unserem Testparcours 
überzeugen kann, erfahren Sie hier. 


D ie Radeon X1950 Pro von Gecube fällt 

aufgrund eines sehr großen Kupfer- 
kühlers auf, der im Gegensatz zur X1950 
Pro Ultimate von Sapphire keinen Extra- 
Slot benötigt. Leider hat Gecube auf eine 
Lüftersteuerung verzichtet und so wird der 
65 Millimeter große Lüfter stets mit einer 
Spannung von zwölf Volt angesteuert. Das 
führt auch zu einem sehr hohen Lärmpe- 
gel der Karte. Gemessene 4,9 Sone oder 
50 dB(A) sind für eine Mainstream-Karte 
eindeutig zu viel. Wir vermissen bei der 
Karte auch einen Sensor zur Überwachung 
der GPU-Temperatur. Auf der Platine selbst 
messen wir mit unserem Testgerät kühle 38 
Grad Celsius. 


Gecube hat die GC-HV195PG3-D3 leicht 
untertaktet. Während das Referenzdesign 
580/699 MHz vorsieht, taktet Gecube die 
Karte nur mit 574/689 MHz. Ein Übertak- 
ten ist wie bei den restlichen X1950-Pro- 
Karten nicht möglich, ein Overdrive-Menü 
wird ebenfalls nicht angezeigt. Käufer der 
Karte finden im Karton Power DVD 6, ein 
Composite-/S-Video-Kabel, einen HDTV- 
und einen DVI-VGA-Adapter. 


Fazit: Gecubes Radeon X1950 Pro ist mit 
170 Euro günstig, verfügt aber auch über 
einen störenden Lüfter und niedrige Takt- 
raten. (dw) 


GC-HV195PG3-D3 


Hersteller: Gecube 
Web: www.gecube.com 
Preis: са. € 170,- 
Preis-Leistung: Gut 


Ausstattung: 3,05 
Eigenschaften: 2,07 


Leistung: 3,62 


а Höhere Taktraten o Kühler belegt Extra-Slot 
ха Manuelle Lüftersteuerung m Relativ hoher Preis 


ta Sehr gute Kühlung 
їз Lüfter kaum hörbar 


їл Gute Ausstattung 
oa Kühler belegt Extra-Slot 


a Sehr lauter Lüfter 
a Niedrige Taktfrequenzen 


CG Gute Kühlung 
кп Vergleichsweise günstig 


WERTUNG 3,00 
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Aharkoon 


MEHR RAUM 


Das neue Rebel9 Midi ATX-Gehäuse ver- 
fügt über neun 5,25" Einbauschächte in 
der Gehäusefront und ist in zwei Varianten 
erhältlich: Value- und Economy-Edition. 


MEHR KÜHLUNG 


Die Value-Edition verfügt bereits über 
zwei vorinstallierte Gehäuselüfter. Ein 
Highlight rotiert im Seitenteil: Ein 250 mm 
Lownoise-Fan sorgt für reichlich Frisch- 
luft im Gehäuseinneren. Unterstützung 
erhält das imposante Seitengebläse durch 
einen 120 mm Fan in der Front. 


MEHR FLEXIBILITÄT 


Die Economy-Edition ohne vorinstallierte 
Lüfter bietet Spielraum für ein individuelles 
Belüftungskonzept: Bis zu fünf System- 
lüfter unterschiedlicher Größe können 
eingesetzt werden. 


MEHR ANSCHLÜSSE 


Vier USB-Anschlüsse sowie Kopfhörer- 
Ausgang und Mikrofon-Eingang sind seit- 
lich in der Frontblende integriert. An der 
Rückseite des Gehäuses finden sich Slots 
für bis zu sieben Erweiterungskarten. 


|| 


Flexible Front 1/0 Ports Große Belüftungsgitter | 3,5" Floppyblende 250 mm Lownoise-Fan 


> 


(mS. 


VERMISCHTES 


Thrustmaster RGT 
FF Pro (Clutch Ed.) 


Lahoo PC System 
Core 2 Duo E6600 


Hardware-Kategorie: Notebook 


Hardware-Kategorie: Lenkrad 


Hardware-Kategorie: Komplett-PC 


In der letzten Ausgabe haben wir Ihnen 
das Asus A8JP mit Ati Mobility Radeon 
X1700 vorgestellt. Diesmal testen wir 
das fast baugleiche A8JS mit dem neu- 
en Nvidia Geforce Go 7700. 


D er Geforce Go 7700 liegt leistungs- 
mäßig zwischen Go 7600 und 7900 
GS. Der Chip verfügt über 12 Pixel- und 5 
Vertex-Shader-ALUs. Zum Vergleich: Der 
Go 7600 arbeitet mit 8/5 und der Go 7900 
GS mit 20/7. Zudem wird der Chip im 
80-Nanometer-Verfahren gefertigt. Im A8JS 
arbeitet der Go 7700 mit 450 MHz, der Gra- 
fikspeicher mit 400 MHz. Wie auch beim 
A8JP kommen eine Core 2 Duo T7200 (2 
GHz) und 1.024 MByte DDR2-667-RAM 
zum Einsatz. Ebenfalls gleich ist das viel zu 
dunkle 14-Zoll-LCD (1.440x900, 16:10-For- 
mat): Es leuchtet nur mit 110 Candela pro 
Quadratmeter und spiegelt etwas. Zudem 
sind 35 Millisekunden Reaktionszeit für die 
meisten Spiele zu hoch. 


Das Notebook leistet in Call of Duty 2 
(1.024x768) zwar nur 44 Fps, in 1.280x800 
(4x AA /8:1 AF) sind es aber immer noch 26 
und in 1.440x900 (kein AA / AF) 29 Fps. Das 
Spiel Age of Empires 3 (1.024x768) läuft sogar 
mit 43 Fps. Normalerweise ist der Laptop 
mit 1,0 (Windows), 1,7 (3D-Spiel) und 2,0 
Sone (DVD-Film) recht leise, doch während 
einer Spiele-Installation hämmern 5,2 Sone 
auf Ihre Ohren ein. 


Fazit: Das Asus А8]5 eignet sich für die 
meisten Spiele und ist mit 175 Minuten Ak- 
kulaufzeit ein ausdauernder Begleiter. (ma) 


Mit dem Rallye GT Pro in der „Kupp- 
lungs"-Edition hat Thrustmaster ein 
heißes Eisen für alle Rennbegeisterten 
im Feuer. Wir haben das Lenkrad für Sie 
über die Piste gescheucht. 


S chon der erste Griff an das Thrustmas- 
ter-Lenkrad verspricht gute Kontrolle. 
Es ist schön klein, dick und griffig. In der 
Mitte des Lenkrads befinden sich neben 
einem Steuerkreuz sieben Tasten. Der An- 
schlagweg ist kurz und gut geraten. Hinter 
dem Lenkrad befinden sich vier Schaltwip- 
pen, von denen jeweils zwei analog und 
zwei digital sind. Die digitalen Wippen sind 
etwas schwergängig, man gewöhnt sich aber 
schnell an den Gegendruck. Rechts neben 
dem Lenkrad befindet sich ein Schalthebel 
für sequenzielle Schaltvorgánge, unter die- 
sem befinden sich nochmals zwei Knópfe. 


Abgerundet wird die Ausstattung durch ei- 
ne Pedaleinheit, bestehend aus Gas, Kupp- 
lung und Bremse mit jeweils unterschied- 
lichem Gegendruck. Alle Eingaben des 
Lenkrads werden ohne feststellbare Latenz 
umgesetzt. Einziges Manko des Lenkrads 
sind die etwas grob gerasterten FF-Kräfte 
— diese setzen nicht sanft ein, sondern teil- 
weise recht brachial. 


Fazit Das Thrustmaster Rally GT Force 
Feedback Pro „Clutch Pedal Edition” Ra- 
cing Wheel ist nicht ganz so gut wie das 
G25 von Logitech — aber fast. Darüber 
hinaus kostet es nur knapp die Hälfte des 
Primus. Ein Schmankerl für alle rennbegeis- 
terten Sparfüchse. (Ic) 


Kaum sind Geforce8-Karten auf dem 
Markt verfügbar, gibt es erschwingliche 
Komplett-Systeme. Und dank Gutschein 
kónnen Sie nach Erscheinen auch auf 
Vista Home Premium upgraden. 


| m Aluminium-Gehäuse werkeln ein 
Core 2 Duo E6600 und eine nagelneue 
Geforce 8800 GTX. Diese Kombination sorgt 
für eine sehr gute Spieleleistung, NfS: Car- 
bon läuft in einer Auflösung von 1.600x1.200 
Bildpunkten durchschnittlich mit 47 Fps 
(4x AA, 8:1 AF). Schlechte Nachricht für 
Aufrüster: Das Gehäuse besitzt nur einen 
3,5-Zoll-Platz und dieser ist bereits belegt. 
Die Festplatte WD3200JS bietet mit einer 
Zugriffszeit von 13 Millisekunden und ei- 
nem durchschnittlichen Datentransfer von 
60 MByte/s eine solide Leistung. Ein Aus- 
stattungsplus ist die Hauppauge-TV-Karte 
für digitales und analoges TV. 


Fazit: Der Lahoo-PC bietet hohe Fps-Raten 
in aktuellen Spielen. Größter Kritikpunkt 
ist die Lautstärkeentwicklung im 3D-Be- 
trieb: 2,8 Sone sind zwar noch nicht stö- 
rend, aber der PC ist so zumindest deutlich 
hörbar. (1с) 


TECHNIK-INFO 
Prozessor: Core 2 Duo E6600 (Sockel 775) 
Mainboard: MSI P965 Neo (Intel P965) 
Speicher: 2x 1.024 MByte (DDR-2 667, CL5) 
Grafikkarte: Geforce 8800 GTX, 768 MByte 
(Chip: 576 MHz, Speicher: 900 MHz DDR) 
Festplatte: WD3200JS (SATA Il, 320 GByte) 
DVD-Brenner: Samsung SH-S182D 
Garantie: - (als Zusatzpaket erhältlich) 


A8JS Rally GT Force Feedback Pro „Cl. Ed." PC System Core 2 Duo E6600 

Hersteller: Asus Ausstattung 1,61 Hersteller: Thrustmaster Ausstattung: 1,75 Hersteller: Lahoo Ausstattung: 2,26 

Web: www.asus.de : i Web: www.thrustmaster.com e : Web: www.lahoo.de Р . 

Preis: са. € 1.650,- Eigenschaften: 1,40 Preis: ca. € 100- Eigenschaften: 1,60 Preis: ca € 1650;- Eigenschaften: 1,50 

Preis-Leistung: Befriedigend Leistung: 2,68 Preis-Leistung: Gut Leistung: 1,70 Preis-Leistung: Gut Leistung: 2,31 
їл Gute Spieleleistung C Gewicht (2,5 kg) л Lenkrad пп Preis кп Spieleleistung з Alu-Gehäuse 

o Reaktionszeit LCD га Leuchtkraft Display кз Pedale o Force-Feedback кп TV-Karte a Lautstärke 
WERTUNG 2,21 WER TU М С | 1,69 WERTUNG 2,14 


38 PC Games Hardware | 01/2007 


www.pcgameshardware.de 


VERMISCHTE TESTS 


Compad 
Speed Pad Мб 


Unter dem Kürzel NG (Next Generation) 
präsentiert Compad jetzt eine neue und 
verbesserte Variante des Speed Pads. 


ie neue Version besitzt nicht nur die- 
D selbe Form, es stehen auch nach wie 
vor 300x240 mm Nutzfláche zur Verfügung. 
Das reicht für Spieler, die eine hohe und 
mittlere Mausempfindlichkeit bevorzugen. 
Die Höhe beträgt erneut 4 mm, allerdings 
wurde der Randradius des Kunststoff-Pads 
vergrößert und der Anstiegswinkel abge- 
flacht. Das garantiert eine sehr gute Ergo- 
nomie. Die neue Oberfläche überzeugt mit 
sehr geringen Start- und Reibwiderstän- 
den. Alle Testmäuse arbeiteten präzise und 
mit einer Lautstárke von 2,6 Sone. 


Fazit: Dank sehr geringer Widerstände eine 
ideale Unterlage für Spielermäuse. (fs) 


Speed Pad NG 


Hersteller: Compad 
Web: www.com-pad.com 
Preis: ca. € 20,- 
Preis-Leistung: Gut 


| WERTUNG 


1,58 


Scratch Designs 
Giant Low-Sense M. 


Der Name deutet es an: Scratch De- 
signs verspricht das ideale Mauspad für 
Low-Sense-Spieler. Wir spielten Probe. 


it seiner enormen Breite von 500 mm 
M und einer Hóhe von 300 mm bietet 
die sehr rutschfeste Riesen-Stoffmatte auf 
jeden Fall genug Platz für all diejenigen, die 
mit einer extrem niedrigen Maussensitivität 
spielen. Dabei sorgt die geringe Hóhe von 
3 mm für eine sehr gute Ergonomie. Die 
Start- und Reibwiderstánde sind niedrig, 
kónnten aber noch einen Tick geringer sein. 
Trotzdem verrichten alle Testmáuse ihren 
Dienst präzise sowie ohne Aussetzer – und 
das mit einer angenehm geringen Betriebs- 
lautstärke von lediglich 0,6 Sone. 


Fazit: Ein gutes Pad, falls Sie mit der Größe 
und den Widerständen klarkommen. (fs) 


Giant Low-Sense Mat 

Hersteller: Scratch-Designs 
Web: www.scratch-designs.de 
Preis: ca. € 20,- 
Preis-Leistung: Gut 


WERTUNG 


1,63 


Pendrive 
Pendrive USB 2.0 2 GB 


Laut Hersteller besitzt das Pendrive 
nicht nur ein praxisgerechtes Design, 
sondern ist auch schnell. Stimmt das? 


as Besondere an dem 55x17x8 mm 

großen und 12 Gramm leichten Stick 
ist die mit dem Gerät verbundene Metall- 
Abdeckung. Sie wird bei Gebrauch nach 
hinten weggeklappt und sorgt dafür, dass 
der Stick horizontal und vertikal eng ge- 
steckt werden kann. Zur Ausstattung ge- 
hören eine Trageschnur, ein Schlüsselring, 
Win98-Treiber und Software. Die Leseleis- 
tung fällt mit 9,9 GByte/s befriedigend, die 
Schreibgeschwindigkeit mit 2,5 MByte/s 
schwach aus. Die Readyboost-Funktion von 
Windows Vista funktioniert im Test nicht. 


Fazit: Dem praktischen Design steht die 
schwache Schreibleistung gegenüber. (fs) 


Pendrive USB 2.0 2 GB 


Hersteller: Pendrive 
Vertrieb: www.memorysolution.de 
Preis: ca. € 35,- 
Preis-Leistung: Befriedigend 


WERTUNG 2,58 


Plantronics 
‚Audio 370 


Plantronics erweitert seine .Audio-Se- 
rie um ein weiteres Gerät. Wir haben 
das .Audio 370 getestet. 


as Headset ist relativ groß. Die ecki- 
D gen Ohrmuscheln sind mit Plüsch 
gefüttert und umschließen das Ohr. Das 
Headset wiegt trotz seiner Größe nur 266 
Gramm, der Kopfbügel passt sich perfekt 
an, der Tragekomfort ist sehr gut. Das Mi- 
krofon sitzt auf einem biegsamen Arm, der 
allerdings nicht in der Länge verstellbar ist. 
Das Anschlusskabel ist 2,80 Meter lang, über 
eine Kabelfernbedienung wird das Stereo- 
Headset gesteuert. Beste Noten auch beim 
Hörtest: Das Headset liefert glasklaren, sat- 
ten Sound, die Sprachqualität ist gut. 


Fazit: Plantronics hat mit dem .Audio 370 
alles richtig gemacht. (kb) 


‚Audio 370 


Hersteller: Plantronics 
Web: www.plantronics.de 
Preis: ca. € 70,- 
Preis-Leistung: Gut 


WERTUNG 
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PLAYTAINMENT 


© RTL Television 2006, vermarktet durch RTL Enterprises 


PC 


mM Core 2 Extreme 06100 


Intels Vierkern- 
Prozessor im Test 


Intels erster Prozessor 
mit vier unabhángigen 
Kernen zielt auf den 
betuchten Gamer ab. 
Doch hat dieser von der 
Verdopplung der Kern- 
Anzahl überhaupt einen 
Vorteil? PC Games Hard- 
ware vergleicht den Core 
2 Extreme QX6700 mit 
der Zweikern-Konkurrenz 
von Intel und AMD. 


ntel ist längst vom 

Gigahertz-Wahn ab- 

gekommen. In neue 
Performance-Gefilde soll der 
PC nicht mehr (wie noch bei 
der Netburst-Architektur) mit 
immer hóheren Taktfrequenzen 
vorstoßen, sondern mit immer 
mehr Prozessorkernen. Nach- 
dem Intel uns mit dem Hyper- 
Threading des Pentium 4 schon 
vor Jahren sanft darauf vorbe- 
reitet hatte, folgte letztes Jahr 
mit dem Pentium D der erste 
Doppelkern-Prozessor; dessen 
Nachfahre Core 2 Duo (Conroe) 
regiert derzeit die Benchmarks. 
Nun kommt mit dem Core 2 Ex- 
treme QX6700 alias Kentsfield 
der erste Vierkern-Prozessor der 
x86-Welt auf den Markt. 


»» Conroe x 2 = Kentsfield 

Der Quad-Core ist ein Modell 
aus Intels teurer ,Core 2 Ex- 
treme"-Reihe für den High-End- 
Bereich. Er taktet mit 2,67 GHz 
pro Kern, der Frontside-Bustakt 
liegt bei 267 MHz QDR (FSB 
1066). Das Wort ,Quad" trägt 


Intels Neuer noch nicht im Na- 
men, der Hinweis auf die vier 
Herzen versteckt sich in der Mo- 
dellnummer: Nur das „О“ macht 
deutlich, dass der QX6700 eine 
Quad-CPU ist und nicht bloß 
ein kleiner Bruder des bisheri- 
gen Spitzenmodells Core 2 Ex- 
treme X6800 - der nämlich muss 
mit zwei Kernen auskommen. 
Die vier Kerne sitzen jedoch 
nicht auf einem gemeinsamen 
Prozessor-Die. Entfernt man 
die ,Heatspreader" genannte 
Schutzkappe, kommen zwei alt- 
bekannte Core-2-Duo-Dies mit 
jeweils zwei Kernen zum Vor- 
schein. Der Kentsfield ist damit 
nichts anderes als ein doppelter 
Conroe. Dennoch gebührt Intels 
QX6700 der Titel des ersten ech- 
ten Vierkern-Prozessors, zumin- 
dest auf Basis der x86-Archi- 
tektur — sieht man einmal von 
der gleichzeitig erscheinenden 
Xeon-Variante „Clovertown“ 
ab. AMDs Gegenstück Quad FX 
hingegen basiert auf zwei So- 
ckeln mit separaten Prozessoren 
(siehe Seite 44), Vierkern-CPUs 


des Konkurrenten sind erst im 
Laufe des Jahres 2007 zu er- 
warten. 


>> Was bringt's? 

Die neue Quad-Architektur ist 
gewiss interessant, doch allein 
deshalb werden Anwender si- 
cher nicht fast 1.000 Euro für 
den „Extreme“ ausgeben wol- 
len. Was also bringt die Inves- 
tition? 


Intel hebt die Eignung des 
OX6700 für anspruchsvolle 
Multimedia-Aufgaben hervor 
und empfiehlt dem Tester die 
Verwendung entsprechender 
Benchmarks. Eine Mehrkern- 
Architektur glánzt, wann im- 
mer mehrere getrennte Prozesse 
zugleich laufen, die dann auf 
die einzelnen Kerne aufgeteilt 
werden kónnen. Wer gleich- 
zeitig Fotos bearbeitet, Videos 
komprimiert und im Hinter- 
grund die CD-Sammlung ins 
MP3-Format wandelt, wird die 
multiplen Kerne zu schätzen 
wissen — doch für die meis- 


ten Anwendungsszenarien tut 
es dabei auch ein Doppelkern- 
Prozessor. Läuft hingegen nur 
ein Programm zur Zeit, muss 
dieses auf Multikern-CPUs op- 
timiert (,multithreaded") sein, 
um von Dual- und Quad-Cores 
zu profitieren. Das trifft etwa 
auf einige professionelle Rende- 
ring-Programme wie 3ds Max 
oder bestimmte Video-Enkoder 
zu; auch Windows Vista und 
Office 2007 sollen verbessertes 
Multithreading bieten. 


Die Leistung des OX in einer 
solchen Anwendung überprüf- 
ten wir mit Cinebench 9.5. Und 
tatsächlich schlägt sich der 
Neue mit 1.351 Punkten darin 
sehr gut - ein zweikerniger, aber 
höher getakteter Core 2 Extreme 
X6800 erreicht 907, ein Athlon 
64 X2 4600+ mit 673 Punkten so- 
gar nur die Hälfte des Vierkern- 
Prozessors. Die Leistung des 
Quad-Cores ist also durchaus 
beeindruckend, wenn man ihn 
für Programme mit Multithrea- 
ding-Unterstützung einsetzt. 


ш Core 


WAS 
IST? 
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Intels Name für die neue Prozessor-Archi- 
tektur, eingesetzt u. a. beim Conroe (Core 2 
Duo) und Kentsfield (Core 2 Extreme Quad). 


: E L2-Cache 


 Prozessornaher, besonders schneller Spei- 
` cher zwischen LI-Cache und Hauptspeicher, 
i meist 512 bis 2.048 kByte groß. | 


; M ТОР 


i Watt gemessene maximale Wärmeabgabe 


| Abkürzung für Thermal Design Power, die in 


; B Netburst 

` Name der Pentium-4-Architektur, die auf 

` möglichst hohe Taktfrequenzen ausgelegt 
oder Verlustleistung eines Prozessors. i 


war, aber an thermische Grenzen stieß. ` 
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Bild: Intel 


CORE 2 EXTREME QX6700 


Intel® Core'"2 Extreme Quad-Core 
Processor Features 


Intels Vierkern-Prozessor besteht aus zwei verbundenen Core-2-Duo-Kernen. Ein 


z front side bus, 


* Overspeed protection removed 


Konzept, das vor allem von Mitbewerber AMD als Schwachpunkt der Architektur kritisiert wird. 


„Designed for gamers"? 
Und Spiele? Laut Intel ist der 
Kentsfield nicht nur der op- 
timale Multimedia-Prozes- 
sor, sondern auch „designed 
for gamers". Doch viele ak- 
tuelle Spiele laufen nur in 
einem einzelnen Thread und 
nutzen die Mehrkern-Tech- 
nik damit kaum aus. Einzig 
ein optimierter Grafikkar- 
tentreiber kann dann für et- 
was mehr Leistung sorgen. 
Wie sich der Neue gegen 
die besten Dual-Core-Pro- 
zessoren und einige ältere 
Modelle schlägt, wollten wir 
mit vier Spielen klären: Ne- 
ben Battlefield 2142 und dem 
Rennspiel Need for Speed: 
Most Wanted mussten sich 
die Probanden im sehr hard- 
warehungrigen Gothic 3 und 
im Aufbau-Hit Anno 1701 
messen, die bereits für meh- 
rere CPU-Kerne optimiert 
sind. Als Grafikkarte diente 
den Test-PCs mit Ausnahme 


des Athlon-XP-Systems eine 
Radeon X1950 XTX. Bildver- 
bessernde Maßnahmen wie 
Antialiasing oder anisotrope 
Filterung deaktivierten wir, 
um eine Limitierung durch 
den Grafikchip zu verhin- 
dern — wir wollten pure 
CPU-Leistung sehen. 


Die Ergebnisse sprechen 
nicht gerade für die 
Gaming-Eignung der Multi- 
core-Technik. Zwar ist der 
Kentsfield zweifellos auch in 
Spielen sehr schnell, sämtli- 
che AMD-Prozessoren und 
die Core-2-Duo-Reihe wer- 
den mehr oder minder klar 
geschlagen. Der Abstand 
zum nächsten Verfolger 
ist aber gering: Der Core 2 
Duo E6700 ist mit 2,67 GHz 
gleich schnell getaktet wie 
der QX6700 – und damit in 
allen Spielen nur um wenige 
Fps langsamer, in Battlefield 
2142 sogar ebenbürtig. Die 


Performance-Unterschiede 
zwischen dem QX und dem 
schnellsten Core 2 Duo kann 
man allenfalls messen, aber 
nicht spüren - dabei ist 
der Doppelkern-Prozessor 
schon für den halben Preis 
des „Extreme“ zu haben. 
Ahnlich klein fállt der Ab- 
stand des QX6700 zur Spitze 
aus, dort steht der mit 2,93 
GHz etwas hóher getakte- 
te X6800 mit zwei Kernen. 


' Zwei Kerne sind genug 
Damit steht fest: Mit heuti- 
gen Spielen bringt die Ver- 
dopplung der Kern-Anzahl 
keine Vorteile, zwei der vier 
Kerne liegen brach - und 
damit die Hälfte der mög- 
lichen Rechenleistung. Das 
bestätigt die Ergebnisse 
unseres Vorab-Tests in Aus- 
gabe 12/2006, in dem sich 
der QX6700 in Half-Life 2 
— Episode 1 und Age of Em- 
pires Ш nicht gegen den E 


Ba Mainboard-Kompatibilität Core 2 Extreme QX6700 


Mainboard-Modell Chipsatz BIOS-Version Mainboard-Modell Chipsatz BIOS-Version 
ECS Biostar 

ECS PXI tel 975X 9/27/06 oder neuer Tforce P965 tel P965 Alle 

ECS POSTA ү108 tel P965 9/27/06 oder neuer Abit 

Asus AB9 tel P965 15 oder neuer 
P5WDG2 WS Professional | Intel 975X 408 oder neue Mäh tel 975X 13 

P5W64 WS Professional tel 975X 215 oder neue Aw9D-Max tel 975X 13 

P5W DH Deluxe tel 975X 403 oder neue Gigabyte 

DÄ Deluxe/WiFi-AP tel P965 109 oder neue A-975X-DS5 tel 975X Alle (Rev. 2. 
P5B Deluxe tel P965 109 oder neue A-965P-D06 tel P965 Alle (Rev. 2. 
P5 tel P965 509 oder neue A-965P-084 tel P965 Alle (Rev. 2. 
P5B-E tel P965 601 oder ne A-965P-D53 tel P965 Alle (Rev. 2. 
P5B-E Plus tel P965 108 oder neue A-965P-53 tel P965 Alle (Rev. 2. 
RI tel 6965 403 oder ne A-9656-084 tel 6965 Alle (Rev. 2. 
P5-VM tel 6965 402 oder ne 9656-053 tel 6965 Alle (Rev. 2. 
P5B-VM DO tel 0965 М A-9656M-DS2 tel 6965 alle (Rev. 2. 
Striker (Extreme) Nforce 680i SLI | Alle MSI 

P5N32-E SLI Nforce 680i SLI [Al 975X Platinum V.2 MS-7246 | Intel 975X \7.2 oder neuer 
P5N-E SLI Nforce 650i SLI [Al P965 Platinum MS-7238 tel P965 VU oder neuer 
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RTL Television 2006, vermarktet durch RTL Enterprises GmbH 


EN TEST 


CORE 2 EXTREME QX6700 


Leistungsaufnahme 


E PCGH misst die Leistungsaufnahme des gesamten PCs vor dem Netzteil. 
E Die Grafikkarte wird bei diesem Test nicht belastet. 
E Der Quad-Core verbraucht unter Last am meisten. 


Volllast 


Leerlauf 


PRIME95 + CINEBENCH 9.5 (QUAD-CORE) 
BESSER dl Watt 


0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


AMD Athlon XP 2500+ 


ES Шш 


AMD Sempron 3600+ 


ل ا 


AMD Athlon 64 3000+ 


ا ا 


AMD Athlon XP 3200+ 


SE 5 


Intel Core 2 Duo E6300 


SES Шш 


AMD Athlon 64 3800+ 


ل ا 


Intel Core 2 Duo E6600 


ا ا 


AMD Athlon 64 X2 4600+ 


ыыы 1) 


AMD Athlon 64 3500+ 


ا ا 


Intel Core 2 Extreme X6800] BE 197 


Intel Pentium 4 550J 


ا 


AMD Athlon FX-62 


ا 


Intel Pentium EE 955 


мын AN 


Intel Core 2 Ex. 0X6700 


ا ا 


Settings: Radeon X850 XT; 1.024 MByte DDRA00 (Sockel A); 2.048 MByte DDR400 (Sockel 939); 2.048 MByte DDR2-800 (Sockel 775/AM2) 


| INFO | Intel-CPUs (Auswahl): Preise und Modelle 


zweikernigen X6800 durchset- 
zen konnte und mit dem viel 
günstigeren E6700 bestenfalls 
gleichauf lag. 


Wenn die Kraft der vier Her- 
zen auch Spiele beschleunigen 
soll, müssen künftige Engines 
entsprechend optimiert wer- 
den. Das technische Fundament 
dafür steht; da heute bereits 
Mittelklasse-PCs mit Zweikern- 
Prozessoren ausgestattet sind, 
spricht für die Programmierer 
von Spiele-Engines nichts dage- 
gen, zukünftige Titel verstärkt 
auf Multithreading zu optimie- 
ren. Außerdem steigt auch die 
Konsolenwelt auf mehrere Ker- 
ne um: Xbox 360 und PlaySta- 
tion 3 entfalten ihr volles Po- 
tenzial nur bei Ausnutzung all 
ihrer Kerne - die Programmie- 
rer werden sich also ohnehin 
umgewóhnen müssen. 


toren klingen beeindruckend 
— sie kommen aber einfach da- 
durch zustande, dass Intel für 
den Core 2 Extreme QX6700 
zwei Core 2 Duos mit jeweils 
291 Millionen Transistoren zu- 
sammenschaltet. Das schlägt 
sich auch in der Verlustleistung 
(ТОР) des Prozessors nieder, die 
Intel mit 130 Watt angibt — exakt 
der doppelte Wert eines Core 2 
Duo (65 Watt). Wie dieser wird 
der Quad im 65-Nanometer-Pro- 
zess gefertigt; AMD stellt sei- 
nen Athlon 64 X2 bislang noch 
mit 90-nm-Strukturen her und 
wechselt erst in diesen Tagen 
in der Dresdener Fab 36 auf die 
kleinere Fertigungstechnik. 


Dass Intel nicht alle vier Kerne 
auf einem Die unterbringt, hat 
für den Hersteller einen gro- 
ßen Vorteil: Die Ausbeute in der 
Produktion ist höher, da statt 


Modell Takt FSB-Takt L2-Cache OEM-Preis Händlerpreis eines großen Quad-Dies einfach 
E6700 (2 Kerne) | 2.667 MHz 266 QDR 4 MByte 530 US-$ Ca. 530 Euro >> Unter der Haube zwei herkömmliche Dual-Dies 
16800 (2 Kerne) | 2933 MHz 266 QDR 4 MByte 999 US$ Ca. 950 Euro Hinter dem neuen Core 2 Ex- produziert werden. Das Risiko 
06800 (4 Kerne) | 2.667 MHz 266 QDR 2x4 MByte 999 US-$ Ca. 950 Euro treme QX steckt altbewährte eines Defekts ist bei weniger 
————————————————————— ЛЛ О ge Technik. 582 Millionen Transis- komplexen Chips geringer, es 
Gothic 3 Battlefield 2142 
Intel Core 2 Ext. QX6700 Intel Core 2 Ext. QX6700 
E Der 006100 liegt deutlich vor allen AMD-Prozessoren. Anno 1701 E Der 006100 liegt auf dem Niveau des X6800. NfS: MW 
E Der Zweikern-Prozessor X6800 liegt nach wie vor an der Spitze. E Der E6700 erreicht fast die gleiche Leistung wie der Vierkern-Prozessor. 
E Trotz Mehrkern-Optim. profitieren weder Anno noch Gothic von vier Kernen. E Battlefield 2142 und Need for Speed profitieren nicht von vier Kernen. 
BENCHMARKSUITE (GOTHIC 3, ANNO 1701) BENCHMARKSUITE (BATTLEFIELD 2142, NEED FOR SPEED: MOST WANTED) 
BESSER» | Fps 0 10 2 BED. Шш f FLÜsSIG ri 50 PREIS. BESSER» | Fps | 10 a BED. P nd Jr i D 80 90 PREIS. 
Core 2 Ex. X6800 D 4 960,- Core 2 Ex. X6800 i D » 960,- 
Core 2 Duo E6700 угаа 3 ra Core 2 Duo E6700 ع ت‎ 9 ra 
Core 2 Duo E6600 — M ÀÀ 34 300; Core 2 Duo E6600 — Á— H 30. 
Core 2 Duo E6400 — | 3 Ш- Core 2 Duo E6400 —— — n м m. 
Athlon 64 FX-62 A 3 60: Athlon 64 FX-62 س‎ 82 60: 
Athlon 64 FX-60 ————— жыш % EI Athlon 64 FX-60 ڪڪ‎ 80 EI 
Core 2 Duo E6300 m 13 %- Core 2 Duo E6300 un 19 65. 
Athlon 64 X2 4600+ 15 8 250,- Athlon 64 X2 4600+ 64 4 250,- 
Athlon 64 X2 4200+ Á a m; Athlon 64 X2 4200+ ———— Ш m. 
Athlon 64 X2 3800+ B a 140, Athlon 64 X2 3800+ ги 6 140,- 
Athlon 64 3800+ ڪڪ‎ d 105,- Athlon 64 3800+ y 3 15. 
E Athlon 65 3500+ —— 18 0. mue — — € 5 0: e 
E Athlon 64 3200+ -——À 6 15- Athlon 64 3200+ n 9 15- E 
E Pentium D 920 — 110,- Pentium D 920 ڪج‎ я 10,- 2 
& Athlon XP 3200+ — aa n 150- Athlon XP 3200+ puma 48 0: & 
= (AGP-System) 6 * (AGP-System) 8 3 d = 
= Pentium 4 3,2 GHz а 2 150,- Pentium 4 3,2 GHz M ee s 150,- E 
E Settings: 1024x768, maximale Details, kein FSAA oder AF Radeon XI950 XTX (AGP-System: Geforce 7800 GS), 2 GByte RAM (AGP: 1 GByte) Settings: 1.024768, maximale Details, kein FSAA oder AF Radeon X1950 XTX (AGP-System: Geforce 7800 GS), 2 GByte RAM (AGP: 1 GByte) © 
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CORE 2 EXTREME QX6700 


wird weniger Ausschuss 
produziert. Intels „Pseudo- 
Quad“-Architektur hat aber 
auch ihre Nachteile. Die 
beiden Dies können nicht 
direkt miteinander kommu- 
nizieren — sie müssen dafür 
den relativ trágen Frontside- 
Bus nutzen, der schon mit 
der Datenübertragung zum 
Chipsatz und damit auch 
zum Speicher (DDR2-800) 
bescháftigt ist. Dabei wird 
Performance  verschenkt. 
Wie auch beim Cache: Intel 
spricht zwar von 8 MByte 
L2-Cache, doch jedes Die 
kann nur auf die eigenen 
4 MByte zugreifen — was 
damit auch für Programme 
gilt, die nur einen Kern nut- 
Zen. 


»» Stromhunger 

Zudem sind die Energie- 
sparmóglichkeiten begrenzt: 
Wird nur eines der beiden 
Dies genutzt, kann das ande- 
re nicht einfach abgeschaltet 
werden, um Strom zu spa- 
ren. Auch ein dynamisches 
Heruntertakten einzelner 
Kerne ist nicht móglich, alle 
vier Kerne laufen stets mit 
der gleichen Spannung und 
Taktrate. Zwar kann beides 
über Intels Speedstep-Tech- 
nik im Falle einer zu hohen 
Temperatur gesenkt wer- 
den, aber immer nur für alle 
vier Kerne zugleich. Diese 
mangelnde Flexibilität fällt 
nur dann nicht ins Gewicht, 
wenn alle vier Kerne voll 
ausgelastet sind. 


Die „Performance pro Watt” 
zu steigern, hat sich Intel 
auf die Fahnen geschrie- 
ben, und dieses Verhältnis 
zwischen Leistung und 
Stromverbrauch kann beim 
Kentsfield durchaus besser 
ausfallen als bei einem Core 
2 Duo - wenn auch nicht in 
aktuellen Spielen. Der abso- 
lute Stromverbrauch jedoch 
liegt stets höher, was auch 
unsere Tests belegen (siehe 
Tabelle links). Vor allem bei 
voller CPU-Auslastung ge- 
nehmigt sich der Extreme 
QX6700 eine Menge Strom: 
269 Watt liegen knapp über 
der Leistung, die ein Pen- 
tium Extreme Edition 955 
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mit dem sehr schluckfreu- 
digen Presler-Kern benötigt. 
Bei ruhendem Desktop ist 
der Abstand zu den Core-2- 
Kollegen eher gering. 


»» Was die Zukunft bringt 
Wer schon heute den Wech- 
sel auf vier Kerne wagen 
möchte, braucht außer 
knapp 1.000 Euro noch ein 
passendes Mainboard - und 
nicht jede Sockel-775-Platine 
ist geeignet (siehe Extrakas- 
ten auf Seite 41). Wenn Sie je- 
doch kein Geld zu verschen- 
ken haben und Ihren PC vor 
allem für aufwendige Spiele 
nutzen, lohnt sich der Um- 
stieg (noch) nicht. Ein Core 2 
Duo E6700 ist technisch und 
preislich ein halber QX6700, 
leistet in heutigen Spielen 
aber fast dasselbe. Die da- 
mit gesparten Euros sollten 
Sie besser in eine schnelle 
Grafikkarte oder mehr RAM 
investieren. 


Vier Kerne lohnen sich nur 
dann, wenn Sie einen gro- 
ßen Teil der Rechenzeit für 
vierkernoptimierte Pro- 
gramme wie Cinema 4D 
aufwenden - dabei sind im 
günstigsten Fall bis zu 60 
Prozent mehr Performance 
möglich. Bis Spiele von vier 
Kernen profitieren, wird es 
wohl noch eine Weile dau- 
ern — der Umstieg auf meh- 
rere CPU-Kerne ist für den 
Spiele-Entwickler nämlich 
nicht trivial. 


>> Programmier-Hürden 

Mindestens zwei verschie- 
dene Wege stehen den Pro- 
grammierern dafür offen: 
Einer sieht vor, voneinan- 
der unabhängige Prozesse 
auf die einzelnen Kerne zu 
verteilen. Dann ist etwa 
ein CPU-Kern allein für die 
Berechnung des Sounds 
zuständig, ein anderer aus- 
schließlich für die KI oder 
die Physik. Doch diese Tech- 
nik ist nicht beliebig skalier- 
bar: Da uns in Zukunft Pro- 
zessoren mit acht, sechzehn 
und mehr Kernen erwarten, 
gingen einer solchen Stra- 
tegie irgendwann schlicht 
die Prozesse aus - und die 
Mehrheit der Kerne bliebe 


wieder ungenutzt. Besser 
skalierbar, aber schwieriger 
umzusetzen ist ein anderer 
Weg, bei dem sámtliche Auf- 
gaben gleichmäßig auf alle 
Kerne verteilt werden. Das 
ist aber zumindest bei einem 
3D-Shooter problematisch, 
weil sich hier die primáren 
Spielberechnungen nicht 
ohne weiteres auf mehrere 
unabhángige Threads auf- 
teilen lassen — bei einem 
Strategiespiel dagegen kón- 
nen viele Aufgaben jeweils 
auf die einzelnen Einheiten 
heruntergebrochen werden. 


Welchen Weg die Program- 
mierer auch einschlagen 
- der Anfang ist immerhin 
gemacht: Mit Gothic 3 und 
Anno 1701 gibt es bereits 
zwei prominente Titel, die 
von Anfang an für Multi- 
threading optimiert wurden, 
auch wenn die Ergebnisse 
mit vier Kernen noch wenig 
überzeugen kónnen. Weite- 
re Multithreading-Titel sind 
in Arbeit: Valve bereitet ein 
entsprechendes Update für 
die Source-Engine vor, die 
unter anderem in Half-Life 
2 — Episode 2 zum Einsatz 
kommt. Remedys Action- 
Thriller Alan Wake wird 
mindestens ein Dual-Core- 
System benötigen, um seine 
fantastische Atmosphäre zu 
entfalten. Und Epics kom- 
mender Multiplayer-Shooter 
Unreal Tournament 2007 wird 
ebenfalls für mehrere Kerne 
optimiert. 


>> Neue Modelle 

Wenn diese Titel auf den 
Markt kommen, sind wohl 
längst schon günstigere 
Quad-Cores auf dem Markt. 
So plant Intel eine Reihe 
neuer Mittelklasse-Prozes- 
soren mit Namen Core 2 
Quad, den Anfang soll im 
Frühjahr 2007 der 06600 
mit 2,4 GHz machen. Wei- 
tere Kern-Verdoppelungen 
werden folgen, für 2009 hat 
Intel bereits eine CPU mit 32 
Kernen in Aussicht gestellt. 
Bleibt nur zu hoffen, dass 
aus dem Gigahertz- nicht 
ein ebenso zielloser Multi- 
core-Wahn wird. ш 
HENNER SCHRÖDER / C. GócELEIN 
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T Quad FX 


AMDs 4x4-Plattform 
angetestet 


Anfang Juni erwähnte 
AMD zum ersten Mal den 
Namen A4" als Begriff 
für ein neues Zwei-Pro- 
zessor-System, das vor 
allem Power-User an- 
sprechen sollte. Jetzt ist 
die Plattform fast fertig 
und PC Games Hardware 
erhielt Gelegenheit zu ei- 
nem kleinen Vorab-Test. 


m 30. November ent- 

A hüllte AMD auch die 

letzten Geheimnisse 

der Plattform, die nun offiziell 

als „Quad FX" bezeichnet wird, 

darunter die endgültigen Preise 
und Modelle. 


Schon einige Wochen vorher 
hatte AMD aber zu einer Рга- 
sentation nach Monza eingela- 
den, wo die Redakteure erste 
Live-Systeme in Augenschein 


nehmen durften - eigene Bench- 
marks waren damals aber nicht 
erlaubt. 


»» Erste Leistungswerte 

Diesen Monat lud AMD eine 
PCGH-Delegation zur Voran- 
sicht eines ersten Quad-FX-PCs. 
Für Benchmarks war das System 
noch nicht geeignet - Platine 
und BIOS waren noch nicht aus- 
gereift, knallharte Benchmarks 
daher nicht móglich. Lediglich 


Cinebench-Punkte 
(multi-threaded) 


Leistung: Cinebench 9.5 


E Wer viel mit Rendering zu tun hat, ist mit einer Mehrkern-CPU am besten bedient. 
E Der Benchmark profitiert überdeutlich von Mehrkernprozessoren. 


E Bei aktuellen Spielen gibt es dagegen kaum einen Unterschied. 
CINEBENCH 9.5 (MULTITHREADED) 

BESSER» | Pkt. |i nj zu з tn "TOD SID 900 1800100 1200 1300 1400 1500 1600 PREIS 
AMD Quad FX (2xFX74) | 1.54 (049700) 950,- 
Core 2 Extreme X6800 ڪڪ‎ 907 (+184%) 930- 

Пеш 15912880) 650, 
Core 2 Duo E6600 743 (413396 300,- 
Athlon 64 X2 5200+ [с © 730 (+129%) 400,- 
С соте ооо] MEN 63 (103%) 20; 
Athlon 64 X2 4800+ [к= ш 654 (+105%) 210,- 
PentumD960 | MEN 627 (91%) 300. 
Athlon 64 X2 4200* 616 (+93%) 200,- 
EEGEN 19 
PentumD 805 |M 41 (29%) 9. 
Athlon 64 4000* ڪڪ‎ 359 (41396) 120,- 
Pentium 4 661 mmi 352 (4109) 190- 
Athlon 64 3200+ Een 319 (Basis) N. 


Settings: Ati X1900 XTX, DDR400/DDR2-800-Speicher, 2.048 MByte, WinXP SP2; AMD-Quad-FX-System: 2x7900 GTX 
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den Cinebench, der stark von 
zusátzlichen CPU-Kernen profi- 
tiert, konnten wir durchführen. 
Bei der ТеѕірІа огт verwen- 
dete AMD das Asus-Mainboard 
L1N64-SLI WS. Darauf sind ne- 
ben den beiden vom Opteron 
bekannten F-Sockeln mit 1.207 
Kontakten gleich zwei komplet- 
te Nforce-680a-Chips verlótet. 
Diese sind per Hyper-Trans- 
port-Link mit einer der beiden 
CPUs verbunden. Asus bleibt 
zunáchst exklusiver Partner für 
4x4-Platinen. 


Den beiden Prozessoren steht 
zur Kommunikation unterei- 
nander jeweils eine kohärente 
Hyper-Transport-Verbindung 
zur Verfügung (Direct Connect). 
Die beiden Nforce-Chips sind 
jedoch nur mit einem der bei- 
den Prozessoren verbunden. 
Den Sockeln stehen jeweils zwei 
Speicherbänke zur Verfügung, 
allerdings können beide Prozes- 
soren auch auf den Speicher des 
jeweils anderen zugreifen. Der 
große Vorteil im Vergleich zu 
einem 2P-Opteron-System: Es 
genügt relativ preiswerter un- 
buffered Speicher. 


Durch die Verwendung von 
zwei vollwertigen Chipsätzen 


sind bis zu vier PCI-Express- 
16x-Steckplätze möglich, von 
denen zwei mit 16 PCI-E-Bah- 
nen und zwei mit acht PCI-E- 
Lanes angesprochen werden. 


Auch die Liste der weiteren Fea- 
tures liest sich beeindruckend: 
theoretisch bis zu zwölf SATA- 
II-Anschlüsse, 20  USB-Ports 
und viermal Gigabit-LAN. Das 
L1N64-SLI WS begnügt sich al- 
lerdings vorerst mit acht USB- 
Anschlüssen und zwei Giga- 
bit-Netzwerk-Ports. Wegen der 
beengten Verháltnisse hat die 
Platine nur einen PCI-Express- 
1x-Steckplatz und einen PCI- 
Slot. Der Preis für dieses Board 
dürfte deutlich hóher liegen 
als bei klassischen Ein-Sockel- 
Boards. US-Distributoren spre- 
chen von bis zu 480 US-Dollar. 


>> Die passenden CPUs 

AMD hat für die Quad-FX- 
Plattform drei neue Prozesso- 
ren vorgestellt, die allesamt als 
FX-7x vermarktet werden. Die 
Taktfrequenzen liegen zwischen 
2,6 und 3 GHz. Im Einzelnen 
bringt AMD die Modelle FX-70 
(2,6 GHz), FX-72 (2,8 GHz) und 
FX-74 (3 GHz) auf den Markt. 
Alle werden pro Kern über 128 
kByte L1-Cache und 1 MByte 
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AMD QUAD FX 


| INFO | Quad FX: Preise und Modelle 


Modell Taktfrequenz HT-Link (Ref.-Takt) | TDP Max. Kerntemp. | Prozess Preis pro Paar 
HEI 2.600 NHz 200 MHz 125 Watt 55-63°C 90 nm 501 599 US-Dollar 
PET? 2.800 MHz 200 MHz 125 Watt 55-63°С 90 nm 501 199 US-Dollar 
IEN 3.000 MHz 200 MHz 125 Watt 56°C 90 nm 501 999 US-Dollar 


L2-Cache pro Kern verfügen 
(insgesamt also 2 MByte L2- 
Cache). Die CPUs werden 
im 90-Nanometer-Verfahren 
produziert. Die TDP liegt bei 
125 Watt. 


Die CPUs werden ausschließ- 
lich paarweise verkauft, da 
ein Quad-FX-System mit nur 
einer CPU nicht móglich ist. 
Bedenkt man, dass vor kur- 
zem für einzelne FX-Modelle 
1.000 Euro verlangt wurden, 
muten die Bundles mit Prei- 
sen von 599 US-Dollar (FX- 
70), 799 Dollar (FX-72) und 
999 Dollar (FX-74) geradezu 
wie Schnáppchen an. 


»» Das Testsystem 

Das AMD-Testsystem be- 
stand aus besagtem Asus 
L1N64-SLI WS, auf dem 
zwei FX-74 zum Einsatz 
kamen. Die CPUs hatten 
jeweils Zugriff auf zwei 
Gigabyte DDR2-1111-Spei- 
cher aus Corsairs Domi- 
nator-Reihe. Zur weiteren 


Ausstattung gehórten zwei 
Geforce-7900-GTX-Karten 
im SLI-Verbund, zwei WD- 
Raptor-Festplatten im RAID 
0 und eine zusätzliche Platte 
mit 500 GByte Kapazität. Die 
Stromversorgung wurde von 


einem  1000-Watt-Netzteil 
sichergestellt. Als Betriebs- 
system kam Windows XP 
Pro zum Einsatz. Eine Vor- 
abversion von Windows Vis- 
ta war ebenfalls installiert. 


Während der Präsentation 
wurdenverschiedene „Mega- 
tasking"-Szenarien simu- 
liert, bei denen beispielswei- 
se mehrere Videos gleichzei- 
tig umgewandelt wurden, 
um alle Kerne auszulasten. 
Ein weiteres „Megatasking”- 
Beispiel: Ein Zip-Programm 
arbeitet, ein Video wird ins 
Divx-Format kodiert und 
trotzdem läuft währenddes- 
sen ein Spiel (in diesem Fall: 
Battlefield 2) flüssig. Ziel- 
gruppe für die Quad-FX- 
Plattform sind dementspre- 
chend Enthusiasten, die oft 
viele Aufgaben gleichzeitig 
erledigen wollen, ohne auf 
genug Spiele-Performance 
verzichten zu müssen. 


>> Das Ergebnisse 

Im Cinebench überzeugt 
das Quad-FX-System mit ei- 
nem Rekordwert von 1.584 
Punkten. Da das Ergebnis 
dieses Tests fast ausschließ- 
lich von der CPU abhängig 
ist, lásst es sich relativ gut 


mit den anderen Systemen 
vergleichen. Das FX-74-Duo 
wäre damit — vorbehaltlich 
finaler Benchmarks - beim 
Cinebench etwas schneller 
als alle anderen bislang ge- 
testeten Prozessoren. Spie- 
le-Benchmarks kónnen wir 
erst durchführen, wenn das 
Test-Setup final ist. Wir rech- 
nen damit, dass erste Quad- 
FX-Systeme ab Januar in 
Deutschland verfügbar sind. 


>> Zwischenfazit: Quad FX 
Aus Spielersicht lohnt sich 
die Investition in mehr als 
zwei Kerne derzeit noch 
nicht, da es kein Spiel gibt, 
das von vier Kernen pro- 
fitiert. Das kónnte sich 
mit kommenden Titeln im 
nächsten Jahr ändern. Für 
das 4x4-System spricht die 
theoretische Quad-SLI-Un- 
terstützung und die Perfor- 
mance bei übermäßig vielen, 
gleichzeitig ausgeführten 
Anwendungen. Die Anwen- 
der können sich zudem über 
die vergleichsweise modera- 
ten CPU-Preise freuen, die 
vielleicht schon bald eine 
neue Runde im Preiskampf 
einläuten werden. ш 
JAN TROMMLER / 
CHRISTIAN GÖGELEIN 


Megatasking-Szenario: Windows Vista teilt mehrere CPU-Kerne effizient auf. Im Bild: Das Bildbearbeitungspro- 


gramm Paint.net und der Cinebench lasten alle vier Kerne des Quad-FX-Systems aus. 
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Simply Smart 


| Di Qooltech TM Technologie 
auf dem PX1 bietet Ihnen 
ein geráuschloses und 
leistungsstarkes Mainboard 
für Ihre " Digital Home " Umgebung. 


PX v cues 


Intel® P965+ICH8DH Е 


- Unterstützt Intel Core 2 Duo CPU 
-4 Dimm Sockel für bis zu 8GB Dual DDR2 800 Speicher 
-2 PCI Express x16 -, 2 PCI Express - und 3 PCI - Slots 
-7 SATAII, Raid 0; 1; 0+1; 5 und eSATA; 1 РАТА 

al Gigabit Lan 

terstützt Intel Vii 
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- Unterstützt Intel Core 2 Duo CPU 
-4 Dimm Sockel für bis zu 8GB Dual DDR2 800 Speicher 
-2 PCI Express x16 -, 2 PCI Express - und 3 PCI - Slots 
-5 SATAII, Raid 0; 1; 0+1; 1 PATA 
- Gigabit Lan 

x - 10 USB 2.0 
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Intel® P965+ICH8DH 


- Unterstützt Intel Core 2 Duo CPU 
-4 Dimm Sockel für bis zu 8GB Dual DDR2 800 Speicher 
- 1 PCI Express x16 -, 1 PCI Express - und 2 PCI - Slots 

- on Board VGA 

-7 SATAII und 1 РАТА 

- Gigabit Lan 

- 10 USB 2.0 


Deutschsprachige Supporthotline 
+(31) 24 - 6486 - 373 


ECS Elitegroup Produkte sind verfügbar bei: 


www.digiland.de 
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mM Schnelles Strom-LAN 


Stromnetzwerk mit 
200 MBit/s im Test 


Netzwerke über das 
heimische Stromnetz sind 
sehr praktisch, waren bis- 
her aber zu langsam für 
die Übertragung großer 
Datenmengen. Eine neue 
Generation soll Geschwin- 
digkeiten von 200 MBit 
pro Sekunde erreichen. 
PC Games Hardware hat 
anhand dreier Geräte 
geprüft, ob die Hersteller 
nicht zu viel versprechen. 


ür den Aufbau eines 

Netzwerks zu Hause 

oder im Büro ist die 
klassische Ethernet-Verkabe- 
lung das Optimum: schnelle 
Übertragung, auch über mehre- 
re Stockwerke, dabei hohe Da- 
tensicherheit für relativ wenig 
Geld. Doch den Vorteilen der 
Verkabelung steht ihr größter 
Nachteil gegenüber - das Ka- 
bel selbst. Wer keine Strippen 
durch die Wohnung ziehen oder 
Kabelscháchte verlegen móch- 
te, greift zum WLAN-Router. 
Funknetze bieten Geschwindig- 
keiten von bis zu 300 MBit/s, 
das WLAN kann jedoch an einer 
Stahlbetonwand scheitern. 


Eine Alternative ist der Aufbau 
eines PC-Netzwerks über das 
häusliche Stromnetz – ein noch 
junges System, das unter vie- 
len Namen bekannt ist (siehe 
Infokasten). Die ersten Geräte 
erreichten Bandbreiten von 14 
MBit/s, seit einiger Zeit gibt 
es Adapter nach Homeplug- 
Turbo-Standard für maximal 
85 MBit/s - in der Praxis ist 


ш WLAN 
WAS Wireless Local Area Network, kabelloses 
Netzwerk, über das je nach Standard bis zu 
300 MBit/s möglich sind. d 


IST? 
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die Transferrate jedoch mit 20 
MBit/s viel geringer. Das ist 
zu wenig für große Datenmen- 
gen, die etwa fürs Streaming 
von High-Definition-Videos (bis 
zu 36 MBit/s) benótigt werden. 
Nun verspricht eine neue Gene- 
ration Bruttobandbreiten von bis 
zu 200 MBit/s, in der Theorie 
also hóhere Geschwindigkeit als 
per Fast-Ethernet (100 MBit/s) 
und WLAN. Wir testen drei Раг- 
chen der 200-MBit-Klasse von 
Devolo, Netgear und Allnet, au- 
ßerdem vergleichen wir die neue 
Technik mit der klassischen Ka- 
belvariante sowie der letzten 
Homeplug-Generation. 


Unsere Tests führen wir in den 
Redaktionsráumen mit moder- 
nem Stromnetz durch. Bei Ihnen 
zu Hause kónnen die Ergebnisse 
besser, aber auch schlechter aus- 
fallen - je nach Länge der Kabel 
und Stórquellen durch andere 
Geráte. Test-PCs und Netzwerk- 
Adapter bekommen direkt be- 
nachbarte Steckdosen, außer- 
dem verzichten wir auf Verlän- 
gerungskabel oder Mehrfach- 


i N TCP 

: Transmission Control Protocol, Übertragung 
` von Daten zwischen PCs mithilfe von virtu- 
ellen Kanälen zwischen den Endpunkten. 


EE n 


200 AVdesk 


steckdosen. Als Testobjekt dient 
eine 600 MByte große Datei, die 
wir per TCP über das Netzwerk 
kopieren; die Geschwindigkeit 
der Übertragung ermitteln wir 
mit dem Programm „DU Meter” 
auf kurze (ca. 1 Meter), mittlere 
(ca. 50 Meter) und hohe Distanz 
(mehr als 100 Meter). Die Er- 
gebnisse der 50-Meter-Messung 
sind nach unserer Einschätzung 
mit den Bandbreiten von Elek- 
troverkabelungen der meisten 
Wohnungen vergleichbar. 


Devolo DLAN 200 AVdesk: 
Komfortabler Homeplug-Adap- 
ter Е Devolos AVdesk-Adapter 
im Modem-Format lässt sich 
auf den Schreibtisch stellen, die 
Verbindung zur Steckdose über- 
nimmt ein Kabel. Devolo bietet 
auch eine günstigere Variante 
ohne den Namenszusatz „desk“ 
an, die direkt an der Steckdose 
Platz nimmt. Wie bei allen Test- 
teilnehmern sind weder Treiber 
noch Software nötig, um ein 
Stromnetzwerk aufzubauen; für 
die Verschlüsselung wird dann 
automatisch das Standard-Pass- 


User Datagram Protocol, minimales 
` Netzprotokoll ohne Sicherung der Daten- 
d übertragung. 


Set-Top-Box 
_ &TV 


EUDP 


Bild: Devolo 


wort verwendet. Da das Netz 
nicht am Stromzähler endet, 
sollten Sie es jedoch stets mit 
einem eigenen Passwort ver- 
schlüsseln — sonst kann even- 
tuell auch der Nachbar auf Ihre 
Daten zugreifen. Hier kommt 
das beiliegende Konfigurations- 
Programm ins Spiel: Anleitung 
und Software von Devolo sind 
besser gelungen als bei den Mit- 
bewerbern. Praktisch: Für die 
Passwort-Vergabe müssen Sie 
nicht jeden Adapter einzeln an- 
schließen, es reicht, das Passwort 
einmal für das ganze Netzwerk 
festzulegen. Damit das nur dem 
rechtmäßigen | Netzwerk-Eig- 
ner gelingt, ist pro Adapter die 
Eingabe eines Sicherheits-Codes 
nótig, der den Geráten aufge- 
druckt ist. Verschlüsselt wird 
mit 128 Bit, bei Netgear und 
Allnet sind es nur 56 Bit. 


Die ,DLAN 200"-Reihe setzt 
auf den Intellon-Chip des neuen 
Homeplug-AV-Standards, der 
laut Devolo bessere Ergebnisse 
erzielen soll als die Konkurrenz. 
Daher überraschen die Ergeb- 


` B Bit | 


| Die kleinste darstellbare Datenmenge sowie | 
: Maßeinheit in der Informationstechnik und 


i eine Binärziffer. 
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STROMNETZWERK 


ТЕ$Т 


nisse: Die AVdesk-Geráte sind 
auf kurze und mittlere Distanz 
etwas langsamer als die Pro- 
banden mit DS2-Chip. Stecken 
die Adapter nebeneinander, 
erreicht die Übertragungsrate 
durchschnittlich 3,7 MByte/s — 
von 200 MBit oder 25 MByte pro 
Sekunde weit entfernt. Auf mitt- 
lere Distanz ändert sich das Bild 
kaum: Erst als wir die Adapter 
samt Test-PCs in zwei verschie- 
dene Stromkreise stecken, geht 
das Devolo-Netz in Führung. 
Trotz stabiler Verbindung ist der 
praktische Nutzen von ganzen 
37 kByte/s aber gering. 


Netgear Powerline HDX101: 
Kompakt und schnell I Die 
Konfiguration von Netgears ele- 
ganten Powerline-Adaptern ist 
recht einfach, wenn auch nicht 
so komfortabel wie bei Devo- 
lo. Dafür erreicht das DS2-Set 
eine hóhere TCP-Performance: 
4,44 MByte/s bleiben weit unter 
der nominellen Leistung, aber 
über der von Homeplug AV. Bei 
50 Metern lagen die HDX101- 
gleichauf mit den DLAN-Gerä- 
ten; beim Extrem-Test über hohe 
Entfernung sank auch hier die 
Übertragungsrate in den un- 
brauchbaren Bereich. 


Allnet ALL168200: Starke Leis- 
tung, schwache Software I Wie 
das Netgear-Gerát basiert auch 
das günstige Angebot von Allnet 
auf dem DS2-Chipsatz. Die Soft- 
ware ähnelt der von Netgear, 
ist allerdings unübersichtlicher 
und alles andere als intuitiv zu 
bedienen. Auch die Anleitung 
hilft hier nur eingeschränkt. Wer 
jedoch die Konfiguration hin- 
ter sich bringt, wird mit der 
hóchsten Geschwindigkeit aller 
Testgeráte belohnt: Die Datei 
wird auf kürzeste Entfernung 
mit fast 5 MByte/s übertragen. 
Auch über 50 Meter liegt die 
ALL168200 an der Spitze, wäh- 
rend bei mehr als 100 Metern 
kaum eine Verbindung zustande 
kommt. Diese bleibt dafür bei 
den ersten beiden Tests immer 
stabil, obwohl die Allnet-Soft- 
ware Verbindungsfehler meldet. 


Fazit: Stromnetzwerk mit ge- 
ringen Bandbreiten Ш Das gute 
alte LAN-Kabel bleibt das Maß 
aller Dinge: Im Test fließen pro 
Sekunde 9,5 MByte (76 MBit) 
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durchs Twisted-Pair-Kabel. Das 
Stromnetzwerk holt auf: 200 
MBit werden nicht erreicht, 
doch fast 40 MBit/s netto kón- 
nen mit aktuellen WLANs mit- 
halten. Auf kurze Entfernung ist 
die Übertragung von High-De- 
finition-Inhalten móglich, über 
mehrere Ráume hinweg sind die 
neuen Geráte doppelt so schnell 
wie die Vorgänger-Generation. 
Der Einsatz lohnt sich, wenn 
ein WLAN aus baulichen oder 
anderen Gründen nicht funk- 
tioniert. Die Antwortzeiten 
schwanken, überschreiten aber 
bei allen Geräten nie 16 Millise- 
kunden - erst beim Test mit ver- 
schiedenen Stromkreisen laufen 
Pings ins Leere. 


Eine Empfehlung fällt schwer: 
Devolos Geräte bieten die beste 
Software, leichteste Konfigura- 
tion und höchste Sicherheit, sind 
über TCP aber am langsams- 
ten — bei Allnets ALL168200 ist 
es umgekehrt, während Net- 
gear weder patzt noch wirklich 
glänzt. Letztlich wird Devolos 
AVdesk knapper Sieger nach 
Punkten und Allnets ALL168200 
der Spar-Tipp der Redaktion. BM 

HENNER SCHRÓDER 


Da Stromnetzwerk-Standards 


Homeplug, PLC, Powerline, DLAN - die Datenübertragung 
per Stromleitung hat viele Namen. Zudem wurde unter der 
Bezeichnung Powerline auch der Internet-Zugang über 
das Stromnetz bekannt, der sich allerdings gegen andere 
Techniken wie DSL nicht durchsetzen konnte. Die wich- 
tigsten Standards für die Heimvernetzung per Stromkabel: 
Homeplug von der Homeplug Alliance in den Versionen 1.0 (14 "m Turbo (85 MBit/s) 
und AV (200 MBit/s), DS2 vom gleichnamigen Hersteller (200 MBit/s) und HD-PLC von 
Panasonic (190 MBit/s). Die Standards sind inkompatibel, zwischen unterschiedlichen 
Geráten kann keine Verbindung hergestellt werden; einige Netzwerke lassen sich par- 
allel betreiben (Koexistenz), was jedoch die Performance senkt. Für alle gilt: Ein Strom- 
netzwerk ist ein „shared medium", alle Teilnehmer müssen sich die Bandbreite teilen. 


Leistung: Stromnetzwerke 


1 Meter 
Leitungslänge 


E Trotz angeblicher 200 MBit/s erreichen wir nur maximal 40 MBit/s. 
E Das Gerät von Allnet ist 50 bis 60 Prozent langsamer als ein Kabel-LAN. 
E Zwischen den getesteten Geräten liegt ein Unterschied von 15 bis 25 Prozent. 


50 Meter 
Leitungslänge 


BESSER» | 


DATEITRANSFER 
0 1 2 3 4 


5 6 7 


8 9 10 PREIS 


Ethernet 100 MBit 


DD NS) 
1 


Allnet ALLI68200 


356%) ` 


49 (490) 


Netgear Powerline 
HDX101 


4,4 54%) 


31 (61%) 


Devolo DLAN 200 
AVdesk 


E 21 (61%) 


3,0 (68%) 


Powerline Homeplug 
85 MBit/s 


11 (11%) 
1,5 (84%) 


Settings: Windows ХР SP2, Onboard-LAN-Ports 100 MBit/s, Standard-Stromverkabelung mit zentralem Verteiler 


DLAN 200 AVdesk ALL168200 Powerline HDX101 
STROM- 
NETZWERK 
Hersteller/Webseite Devolo (www.devolo.de) Allnet (www.allnet.de) Netgear (www.netgear.de) 
Preis Ca. € 100,- / € 180,- (zwei Adapter) (a. € 65- E a. € 90,-/ € 160,- (zwei Adapter) 
Preis-Leistungs-Verhältnis Befriedigend Gut L m) Befriedigend 
Art Ethernet-/Stromnetz-Adapter thernet-/Stromnetz-Adapter S7 | Ethernet-/Stromnetz-Adapter 
AUSSTATTUNG 2,04 | 2,17 
Kabel Stromkabel, Twisted-Pair-Kabel (3,00 m) wisted-Pair-Kabel (1,80 m) wisted-Pair-Kabel (1,50 m) 
Software Konfigurationssoftware, Easyshare, Easycleanı Konfigurationssoftware Konfigurationssoftware 
Handbuch Kurzanleitung/Handbuch auf CD Kurzanleitung/Handbuch auf CD Kurzanleitung/Handbuch auf CD 
Verschlüsselung Ja (128 Bit) a (56 Bit) а (56 Bit) 
Datenpriorisierung (005) Ја а Ја 
Garantie 3 Jahre Jahre 2 Jahre 
EIGENSCHAFTEN 1,60 | 2,60 | 2,20 
Standard Homeplug AV 0522 522 
Kompatibilität Homeplug 1.0/Turbo (Brücke), Homeplug AV | 092 200 (nicht zu anderen Herstellern) 52 200 (nicht zu anderen Herstellern) 
Koexistenz Homeplug 1.0/Turbo, Homeplug AV $22 52 200, Homeplug 1.0/Turbo 
Maximale Adapter pro Netzwerk 10-15 (Devolo-Empfehlung, mehr möglich) | 15 16 
Installation Sehr leicht Sehr leicht Sehr leicht 
Software/Konfiguration Sehr gui Befriedigend Gut 
LEISTUNG 2,72 2,17 2,52 
Reichweite (Hersteller) Max. 200 m Max. 100 m Max. 100 m (keine Netgear-Angabe) 
Transferrate (Hersteller) Max. 200 MBit/s Max. 200 MBit/s Max. 200 MBit/s 
Transferrate 1 m 3,7 MByte/s 49 MByte/s 44 MByte/s 
Transferrate 50 m 3,0 MByte/s 3,5 MByte/s 31 MByte/s 
Transferrate über 100 m 37 kByte/s 14 kByte/s 5 kByte/s 
12 Ausstattung ЕЅАМТ c Bandbreite — GESAMT 3 Bandbreite : GESAMT 
F A Z | T Ka Kompatiniitat E Koexistenz 2,22 шый: 2,23 E 2,38 
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TEST: Weihnachtsspecial 


Kauftipps zum 
Weihnachtsfest 


Alle Jahre wieder: In wel- 
che Hardware investiert 
man sein Weihnachtsgeld 
oder was schreibt man 
auf seinen Hardware- 
Wunschzettel? Die 
Redaktion der PC Games 
Hardware gibt persónli- 
che Empfehlungen. 


(em ЙД | 


» Ein günstiger Core 

2 Duo, ein gutes P965- 
Board und OC-taugliches 

RAM sind derzeit das 
optimale Aufrüstpaket. « Ue" 


Daniel Móllendorf 
Redakteur Mainboards 


Core 2 Duo E6600 Athlon 64 X2 4600+ EE 


D ie beste Leistung gibt es 

derzeit bei Intel, besonders 
günstige CPUs bei AMD. Wer zu 
Weihnachten ein Top-Spielesys- 
tem will, kauft den Core 2 Duo 
E6600 (290 Euro). Ein passendes 
Board mit sehr guter Lüftersteue- 
rung und vielen OC-Funktionen 
ist das 965P-DO6 von Gigabyte. 
Günstiger und sparsamer ausge- 
stattet sind das Asus P5B-E, Gi- 
gabytes 965P-DS3 oder das P965 
Platinum von MSI für jeweils 130 
Euro. Wer eine AMD-CPU will, 
bekommt schon für 110 Euro 
das Abit KN9 SLI mit Heatpipe- 
Kühlung, guter Ausstattung und 
Nforce-570-SLI-Chip. Der Ath- 
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Gigabyte 965P-DQ6 


Abit KN9 SLI 


lon 64 X2 4600+ für AM2 bietet 
dazu ein gutes Preis-Leistungs- 
Verhältnis. Tipp: Die „EE”-Vari- 
ante ist mit 250 Euro kaum teu- 
rer als das normale Modell und 
verursacht weniger Abwärme. 
Wer bei AMD besonders güns- 
tig aufrüsten will, kauft den 
X2 3800+ EE für rund 150 Euro 
zusammen mit der preiswerten, 
aber leider selten verfügbaren 
Asrock-Platine AM2XLI-eSATA2 
für nur 60 Euro. 


Für ein schnelles AM2-System 
sollte es DDR2-800-Speicher sein 
— etwa Corsairs TWIN2X2048- 
6400C4-Pärchen oder der EM2- 


| Corsair TWIN2X2048-6400C4 | 


МОТ M2GB-667K | 


6400 996527 von Mushkin (je 
zwei Gigabyte). Für langsamere 
AMD-CPUs oder Core-2-Duo- 
Modelle reicht hingegen güns- 
tiges DDR2-667-RAM wie das 
2-GByte-Kit M2GB-667K von 
MDT. Nur ein Gigabyte Speicher 
sollten Sie für kommende Spie- 
le genauso meiden wie Single- 
Core-CPUs. Ein besonderer Ge- 
heimtipp: Mit ein wenig Risiko- 
bereitschaft, einem geeigneten 
Board und gutem RAM (etwa 
Corsairs TWIN2X2048-6400C4) 
können Sie einen günstigen Core 
2 Duo E6300 sehr weit übertak- 
ten und erhalten auf diese Weise 
hohe Leistung für wenig Geld. 


TOP-PRODUKTE 


Core 2 Duo E6600 (775) ...........ca. € 290,- 


W Prozessor 
Athlon 64 X2 4600* EE (AM2).ca. € 250,- 


E Mainboard 

Gigabyte 965P-DQ6 (775)........ca. € 190,- 
E Mainboard 

Abit KN9 SLI (AM2)......................... са. Є 110,- 
E Arbeitsspeicher 

Corsair TWIN2X2048-6400C4.. са. € 270,- 
E Arbeitsspeicher 

MDT M2GB-667K „са. € 190,- 
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Grafikkarten | Monitore 


» Die Radeon X1950 Pro ist 
sowohl für AGP als auch 
für PCI-Express ein heißer 
Weihnachtstipp für wenig 
Geld. « 


Daniel Waadt 
Redakteur Grafikkarten 


Leadtek A7600 GT TDH (AGP) Gainward Bliss 7800 65+ (AGP) 


S chnáppchenjáger greifen 
zu Weihnachten zur Ge- 
force 7600 GT von Leadtek. Eine 


WGrafikkarte (AGP) 
der schnellsten AGP-Grafikkar- Pro nur unwesentlich teurer als men Sie den Captiva E1902Wide Leadtek A7600 GT ТОН... оса. 160; 
ten erhalten Sie von Gainward. eine deutlich langsamere 7600 (19 Zoll). Mehr Bildschirmdiago- MW Grafikkarte (AGP) 


Ein 7900-GT-Chip sorgt auf der 
Bliss 7800 GS+ für viel Power 


Ati Radeon X1950 Рго.......................................Са. € 180,- 
im AGP-System. Brandneu sind ist nicht schneller als unser Ati- Euro. Oder soll es doch ein 30- H Grafikkarte (PCI-Express 
X1950-Pro-Grafikkarten in AGP- Tipp. Wer zum Fest nur das Bes- Zöller von Dell sein? Im 17- und Asus ЁМ88006Т).........................................Са.Є 560,- 
Bauform, die sogar minimal te unter dem Weihnachtsbaum 19-Zoll-Bereich empfehlen wir р И — 
schneller sind als eine 7950 GT. sehen möchte, gönnt sich eine den Viewsonic VX724 oder den 120Zol CD 
Auch für Käufer einer PCI-Ex- Geforce 8800 GTX. Samsung Syncmaster 960BF. Philips ZOOWB. un Са, € BF 


Sapphire Radeon X1950 Pro (PCI-E) Asus EN88006TX (PCI-E) 


press-Grafikkarte ist die Radeon 
X1950 Pro ein sehr heißer Tipp. 
Mit ca. 180 Euro ist die X1950 


GT. Selbst eine mindestens 70 
Euro teurere Geforce 7950 GT 


Viewsonic VX724 Philips 200WB 


Zu Weihnachten kónnen Sie auch 
auf ein 16:10-LCD umsteigen. 
Schon für rund 190 Euro bekom- 


nale und Auflósung stecken im 
Philips 200WB (20 Zoll) für 350 


Kühler | Gehäuse | Netzteile 


TOP-PRODUKTE 


Die Weihnachtsempfehlungen 


Gainward Bliss 7800 б$+............ 
E Grafikkarte (PCI-Express) 


„са. € 290,- 


MA 
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» Die TX-Kühler-Serie von 


Intel-CPUs bietet eine gute 
Leistung bei relativ geringer 
Geräuschentwicklung. « 


Lars Craemer 
Redakteur Kühlung, Gehäuse, Mäuse 


Cooler Master Hyper TX AMD 


Thermalright Ultra 90 775 


A MD-Besitzer, die zum Fest 
den passenden Kühler 
suchen, finden in dem Cooler 


NZTX Zero Аегосоо! Extremengine 3T 

Damit der neue Kühler auch 
viel Platz hat, bietet NZTX mit 
dem Zero ein Aluminiumgeháu- 


Enermax Liberty ELT620AWR | Be quiet ВОТ P6-430-W Pro | 


Für nur 75 Euro bekommen Sie 
das Be quiet Dark Power Pro P6 
mit 430 Watt. Das Netzteil ist fast 


TOP-PRODUKTE 
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E Kühler 
Master ТХ AMD ein passendes se für са. 150 Euro an. Der Clou ` unhórbar und reicht für einen Cooler Master Hyper TX AM ca.€ 25- 
Präsent. Neben der einfachen beim Zero: Sieben eingebaute Mittelklasse-PC aus. Wer dem ` WKühler 
Befestigung punktet der ca. 25 120-mm- und ein 80-mm-Lüfter Weihnachtsmann einen schnel- шшш еа аА 
^ p 5 Р f й E Gehäuse 
Euro teure Kühler auch mit gu- sorgen für viel Frischluft. Das len Dual-Core-Prozessor und ei-  ŅZTX Zero... ...àb.€ 150. 
ter Kühlleistung bei einer gerin-  Extremengine ЗТ ist mit ca. 75 nenSLI-Verbund aus High-End- Gehäuse 
gen Geráuschbelastung. Beim Euro wesentlich günstiger bietet Karten abschwatzen kann, muss AecoolExtremengine ST... mue m 
Sockel 775 sollten Silent-Freaks aber trotzdem mit einem großen auch beim Netzteil aufrüsten. п Netztell E 
: Е р 8 Enermax Liberty ELT620ANR......... DE = 
zum Thermalright 90 775 für ca. 250-mm-Seitenlüfter eine gute Unsere Empfehlung: das Ener- gyetzteil 2 
35 Euro (ohne Lüfter) greifen. Belüftung für alle Bauteile. max Liberty ELT620AWR. Be quiet BOT P6-430-W Ennen, S 


Corsair DDR2-RAM: TWIN2X2048-6400C4D B 


ür Übertakter ist jetzt Weihnachten und Ostern zusammen: Cor- 

sairs neuer Dominator-Speicher bietet ein enormes OC-Potenzial. 
Dafür sorgt die einzigartige DHX-Kühltechnik (Dual-path-Heat-Ex- 
change). Anders als bei gewöhnlichen Heatspreadern wird die Wärme 
nicht einfach nur auf einer größeren Fläche verteilt, sondern abgeleitet: 
Das Modul besteht aus acht Lagen, von denen zwei direkt in die Kühl- 
Rippen münden - die Chips werden so von beiden Seiten gekühlt und 
bleiben deutlich kälter. Doch auch bei Standardeinstellungen ist das 
Zwei-Gigabyte-Párchen mit DDR2-800 und CL4 extrem schnell. 


CORSAIR 


TEST 
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Netzwerk | Speichermedien 


» Noch unkomplizierter 


als mit den Produkten von 


AVM lässt sich momentan 
kein WLAN einrichten. << 


Daniel Waadt 


Redakteur Netzwerke 


AVM Fritz Box Fon WLAN 7170 AVM Fritz WLAN USB Stick v1.1 


W enn Sie schon mal daran 

gescheitert sind, einen 
Router zu installieren, oder auf 
eine kinderleichte Installation 
viel Wert legen, ist die AVM 
Fritz Box Fon WLAN 7170 das 
optimale Gerät für Sie. Neben 
den vier LAN-Ports für PCs 
kónnen ein ISDN-Telefon und 
drei analoge Geráte angeschlos- 
sen werden. Wer keine Telefo- 
ne über die Fritz Box betreiben 
móchte, greift zur günstigeren 
Fritz!Box WLAN 3070. Mit dem 
Fritz WLAN USB Stick v1.1 er- 
halten Sie zudem einen leicht zu 
installierenden WLAN-Adapter 


Western Digital WDIS00ADFD Samsung SP2504C 


Festplatten sind so günstig 
wie nie zuvor: Für nur 65 Euro 
bekommen Sie die sehr gute 
250-GByte-Platte SP2504C von 
Samsung. Das SATA-Laufwerk 
ist zwar schon etwas älter, aber 
technisch noch immer voll emp- 
fehlenswert (leise und schnell). 
Wer noch mehr Platz braucht, 
greift zur großen Schwester, der 
HD400L]J für 120 Euro. Perfor- 
mance-Freaks sind bei Western 
Digital am besten aufgehoben. 
Die Raptor WD1500ADFD mit 
10.000 Umdrehungen ist die 
schnellste Festplatte am Markt. 
Für Casemodder spannend: Die 


Samsung SH-S183 


Der SATA-DVD-Brenner SH- 
5183 von Samsung ist mit ca. 
40 Euro relativ günstig und 
brennt DVD-Plus- und DVD- 
Minus-Medien mit bis 
18-facher Geschwindigkeit. 
DVD-Plus-DL-Medien werden 
mit 8x, DVD-Minus-DL-Medien 
mit 8x gebrannt. Die Schreibqua- 
litát ist sehr gut und die Laut- 
stárkeentwicklung ist mit 2,4 
Sone noch im Rahmen. Wer nur 
ein DVD-ROM braucht, greift 
zum SATA-Laufwerk SH-163 
von Samsung. Dieses Leselauf- 
werk für ca. 15 Euro liest DVDs 
mit 16-facher und CDs mit 48- 


zu 


TOP-PRODUKTE 
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И Netzwerk 
AVM Fritz Box Fon 7170 .............. ca. € 170,- 


E Netzwerk 
AVM WLAN USB Stick V1.1............. ca. € 30,- 
W Festplatte 
Samsung SP2504C ......................... ca. € 65,- 
E Festplatte 


Western Digital WD1500ADFD. ca. € 200,- 


WDVD-Brenner (SATA) 
Samsung $Н-5183....................... ca. € 40,- 


E DVD-ROM (SATA) 


für PCs und Notebooks. Platte gibt es auch mit Fenster. facher Geschwindigkeit. Samsung SH-DI63..................... ab € 15,- 
N t D K | E | D 3 t 
» Das 625 von Logitech 


macht Laune - damit 
würde sogar Walter Róhrl 
zocken. « 


Lars Craemer 
Redakteur Eingabegeräte 


Microsoft Habu Microsoft Xbox 360 Controller 


D ie Auswahl an guten Zo- 

cker-Mäusen ist momen- 
tan größer denn je, dennoch 
bietet hier Microsoft mit der 
Habu momentan einen Hauch 
mehr für die Kleinigkeit von ca. 
60 Euro an. Dafür hat man aber 
auch 2.000 Dpi in der Hand. Eine 
günstige Alternative ist nach 
wie vor der Evergreen Logitech 
MX 518. Der Xbox-360-Con- 
troller für den PC ist mit seinen 
zwei analogen Wippen ideal für 
Arcade-Rennspiele. Die Ergono- 
mie dieses Gamepads ist sehr 
gut. Selbst nach stundenlangen 
Fußballsessions ermüden die 
Hände kaum. 
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Logitech 625 Logitech 615 


Das Logitech G25 ist ein ech- 
tes Highlight. Noch nie hat 
Force-Feedback so viel Spaß 
gemacht. Der Hersteller bietet 
bei diesem Lenkrad darüber hi- 
naus eine H-Schaltung und ein 
Kupplungspedal an. Für mich 
wäre das G25 aber auch ohne 
die beiden Extras ein echter Ge- 
winner. Ebenfalls von Logitech 
kommt die G15. Diese Tastatur 
bietet neben Makro-Knöpfen, 
die selbst Zeitverzögerungen 
aufzeichnen, auch ein kleines 
Display - je nach Spiel werden 
darauf Zusatzinformationen an- 
gezeigt. Auch Tools wie Fraps 
nutzen den kleinen Schirm. 


Dell XPS 1710 


| Asus 56Р (Leather Edition) | 


Möchten Sie unterwegs aktuelle 
Games spielen und sind Ihnen 
vier Kilogramm nicht zu schwer, 
dann ist das Dell XPS 1710 eine 
Option. Das Notebook kann auf 
Wunsch mit einem neuen Core- 
2-Prozessor und dem Geforce 
Go 7900 GTX bestellt werden. 
Die Grundkonfiguration mit ei- 
nem Geforce Go 7900 GS liegt 
bei 1.800 Euro. Sind Sie eher auf 
der Suche nach einem leichten 
Begleiter, dann kommt das Asus 
S6F (Leather Edition) mit nur 
1,4 Kilogramm infrage. Das klei- 
ne 11-Zoll-Notebook bietet auch 
Core-2-Technik und 247 Minu- 
ten Akkulaufzeit. 
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H Eingabegerät (Maus) 
Microsoft Habu .......................... ca. € 60,- 


E Eingabegerät (Gamepad) 
Microsoft Xbox 360 Controller. ca. € 30,- 


E Eingabegerät (Lenkrad) 
Logitech 625... ca. € 210,- 


E Eingabegerät (Tastatur) 
Logitech G15.. 


E Notebook 
Dell XPS 1ЇЇ0.......................... ca. € 1.800,- 


W Notebook 
Asus S6F (Leather Edition)... ca. € 1.700,- 
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Sound | Multimedia 


& 


» Hi-Fi-Experte Teufel 
ist mittlerweile die erste 
Adresse für erstklassigen 

PC-Sound.« 


Kay Beinroth 


Redakteur Sound 


Creative X-Fi Xtreme Music Teufel Concept C 2.1 USB 


ei den Soundkarten hat 

B sich wenig getan: Wer die 
beste Klangqualitát bei Spielen 
haben móchte, kommt auch die- 
ses Jahr zu Weihnachten nicht 
an einer Creative X-Fi vorbei. 
Einzige Alternative am Markt 
ist die neue Barracuda AC-1 von 
Razer; die Karte ist allerdings 
relativ teuer. Bei den Sound- 
systemen hingegen kónnen Sie 
aus einem breiten Angebot an 
erstklassigen Systemen wählen. 
Hi-Fi-Experte Teufel ist mittler- 
weile die erste Adresse für PC- 
Sound. Das Teufel Concept C 2.1 
USB ist das beste Stereo-Sound- 
system am Markt. 120 Euro kos- 


Creative Gigaworks 6500 


Apple Ipod Nano 468 


tet die hochwertige Anlage - ein 
Geschenk (vielleicht auch für Sie 
selbst), mit dem Sie nichts falsch 
machen können. Wem ein 2.1- 
System schon zu groß ist, der 
greift zum Creative Gigaworks 
T20, das ohne Subwoofer aus- 
kommt und gut klingt. Auch bei 
den 5.1-Soundsystemen ist die 
Auswahl groß: Creative-Fans 
kaufen das sehr gute Gigaworks 
G500 für 190 Euro. Das beste 
Preis-Leistungs-Verhältnis be- 
sitzt das Teufel Concept E für 
nur 100 Euro, alle anderen Ge- 
räte der E-Serie sind ebenfalls 
empfehlenswert, aber je nach 
Ausstattung teurer. 


Anno 1701 


Company of Heroes 


D em Fan actionreicher Shoo- 
ter macht der Weihnachts- 
mann dieses Jahr mit Prey ein 
gelungenes Geschenk. Auch für 
Strategen ist Weihnachten 2006 
mal wieder ein echtes Freuden- 
fest. Mit Company of Heroes und 
Anno 1701 stehen Genre-Größen 
in den Regalen, die neben einer 
sehenswerten Optik auch opti- 
malen Spielspaß bieten. Die bei- 
den Top-Rollenspiele Oblivion 
und Gothic 3 garantieren auch 
über die Feiertage hinaus jede 
Menge Action und Abenteuer. 
Virtuellen Sportskanonen emp- 
fehlen wir für den Weihnachts- 
abend eine Partie FIFA 07. 


www.pcgameshardware.de 


» Spitzentitel wie 
CoH und Anno 1701 
gehören bei jedem 
Computerspiel-Fan 


Frank Stówer 
Redakteur Spiele 


TOP-PRODUKTE 
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E Spiele: Echtzeit-Strategie 
Company of Heroes ..................... Ca. Є 40,- 


WSpiele: Aufbaustrategie 


АПОЛО, tae ca. € 35,- 
WSpiele: Shooter 

lj c — P ca. € 35, 
И Spiele: Rollenspiele 

Gothic 3... „са. 40,- 
WSpiele: Rollenspiele 
Oblivion... ca. € 30- 
WSpiele: Sportspiele 

FIENT ct ca. € 40,- 


Anzeige 


Speed-Link Medusa 5.1 PG Sennheiser PC160 


Wer einen schönen MP3-Player 
verschenken möchte, sollte zum 
neuen Ipod Nano greifen. Das 
Gerät kostet in der 4-GByte-Va- 
riante 200 Euro und ist uneinge- 
schränkt empfehlenswert. Eine 
gute Alternative ist der günstige 
e260 von Sansa (110 Euro). 
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E Soundkarte 
Creative X-Fi Xtreme Music ca € 110,- 


E 2.1-Soundsystem 
Teufel Concept C 2.1 USB.........ca. € 110,- 


E 5.1-Soundsystem 


Wenn es ein neues Headset Zu Creative Gigaworks 6500... ca € 200,- 


Weihnachten sein soll, greifen 
Sie zu einem Markengerát. Emp- 
fehlenswert sind das Speed- 
Link Medusa 5.1 Progamer (5.1- 
Headset) und Sennheiser PC160 
(Stereo) - beide Headsets haben 
einen sehr guten Klang und lie- 
fern gute Sprachqualität. 


WMP3-Player 
Apple Ipod Nano 4 GB............ca. € 200,- 


ll Headset 
Speed-Link Medusa 5.1 PG......... ca. € 60,- 


Wl Headset 
Sennheiser PC 160...................... ca. € 60,- 


SAPPHIRE Radeon X1950 PRO ULTIMATE 
- für mehr Ruhe im Advent! 


ie SAPPHIRE X1950 PRO ULTIMATE präsentiert sich als das 

Weihnachtsgeschenk 2006 für ambitionierte Grafikanwender 
und preisbewusste High-End-Zocker! Bewährte SAPPHIRE-Qualität, 
neueste Technik und die Silent-Kühlung machen diese Karte auch für 
zukünftige Spiele und Anwendungen wie Windows Vista™ fit. Mit 
256 MB GDDR3-Speicher, Dual-DVI, lupenreiner Bildqualität durch 
Shader-Modell 3.0 und ATIs Avivo?*-Technologie sind Sie für alle 
Anforderungen gerüstet. 


Dank der neuen internen CrossFire?V-Verbindung benötigen Sie keine 
Master-Karte mehr, um ein CrossFire’M-System aufzusetzen - eine 
zweite X1950 PRO genügt! Und wer es vollkommen leise haben will, 
nimmt eine zweite X1950 PRO ULTIMATE dazu! Gónnen Sie sich ein 
schónes und ruhiges Fest — mit der SAPPHIRE Radeon X1950 PRO 
ULTIMATE! 


SAT HIRE 


ATi 


` Mä 
Ausblick 2007 


WEIHNACHTSSPECIAL 


2007 wird ganz im Zeichen des Windows-Vista-Starts stehen. Im Kielwasser 
des neuen Betriebssystems werden viele Hard- und Software-Neuerungen 
den Markt erreichen. Bei den CPUs geht 2007 der Trend zum Multi-Core- 


Prozessor. 


Grafikkarten 


Welche Innovationen zeichnen 
sich für das Vista-Jahr 2007 im 
Grafikbereich ab? 


| n unserem Weihnachtsspe- 
cial 2005 spekulierten wir, 

dass die ersten Direct3D-10-Karten 
wohl nicht mehr in diesem Jahr in 
den Handel kommen würden. Wir 
sind froh, dass Nvidia uns überrascht 
und die Geforce-8800-Reihe auf den 
Markt gebracht hat. Für Anfang 2007 
gilt ein formidabler Gegenschlag in 
Form von Atis R600 als sicher. Spä- 


A 


AN 


GPUs können, wie in der , Cascades"-Demo, 


testens zur CeBIT 2007 rechnen wir 
mit Mittelklasse-Karten auf der Basis 
der neuen SM4-Architekturen. 


2006 war ein weiteres Jahr, welches 
der AGP-Anschluss noch überlebt 
hat. 2007 wird er jedoch endgültig 
sterben, da Nvidia bereits bestätigt 
hat, dass die neuen G80-Chips nicht 
mehr mit der HSI-Brücke kompa- 
tibel sind. Ob Ati sich in gallischer 
Tradition diesem Trend allein ent- 
gegenstemmt, darf stark bezweifelt 
werden. 


E SHADER-MODELL 4 
Nvidias Geforce8 unterstützt das 
ЅМА seit Ende 2006, Ati-Modelle 
werden 2007 folgen. 


Е VISTA 
Ob aufer Microsofts eigenen Game- 
Studios noch andere Entwickler 
exklusiv für Vista programmieren, 
darf vorerst bezweifelt werden. 


Infrastruktur 


Vierkern-CPUs, AMDs Quad-FX 
und eine neue AMD-Architektur 
erwarten uns 2007. 


S ingle-Core ist náchstes Jahr 
definitiv out Schon jetzt 

sind erste Quad-Core-Modelle von 
Intel im Handel. Die CPUs mit Kents- 
field-Kern sind allerdings noch sehr 
teuer. Günstigere Modelle kommen 
wohl erst im dritten Quartal mit der 
Yorkfield-Generation. Bis dahin will 
AMD auch seine neue CPU-Architek- 
tur anbieten. Gerüchte: vier Kerne 


Erst 2007 werden Quad-Core-CPUs von 
Intel und AMD für Spieler lukrativ. 


nativ, 65 Nanometer und verbesser- 
te SSE-Verarbeitung. Vorher kommt 
jedoch die Quad-FX-Technik mit zwei 
Dual-Core-CPUs auf einem Main- 
board. Intels Chipsátze X38 und P35 
(Bearlake-Reihe) bieten im zweiten 
Quartal erstmals DDR3-Unterstüt- 
zung. AMD-CPUs mit DDR3-Speicher- 
Controller kommen wahrscheinlich 
erst deutlich später. Dafür erwarten 
wir erste Resultate aus der Übernah- 
me von Ati: Mainboard-Chipsätze mit 
schneller Grafik oder vielleicht sogar 
den ersten CPU-GPU-Hybriden? 


Е VIERKERN-SYSTEME 
Quad-Core-CPUs kommen von Intel 
noch 2006, AMD zieht 2007 nach. 

Е NEUE AMD-PROZESSOREN 
Voraussichtlich Mitte des Jahres 
startet AMDs neue CPU-Architektur. 

E DDR3-SPEICHER 
In Q2 2007 kommen geeignete Intel- 
Chips, AMD-CPUs folgen erst später. 


dank 03010 3D-Szenen fast allein erzeugen. 


LAUFWERKE 


SPIELE MONITORE 


| Neue Festplatten und Brenner 


: Die neuen Kracher 


: Neue CPUs und Grafikchips 


| Neue Techniken 


: E Festplatten Bei den herkömmlichen : 
: Laufwerken werden die Kapazitäten auf- : 
: grund höherer Datendichten ansteigen 

; und vielleicht wird man schon 2007 die 

: erste Terabyte-Festplatte bestaunen 

: können. Richtig spannend sind die 

: neuen Flash-Varianten: Laufwerke mit — : 
: großen Flash-Speichern bringen beacht- : 
: liche Vorteile unter Windows Vista und 

| werden vor allem im Notebook-Bereich 

: 2007 den Markt erobern -erstelauf- — : 
` werke hat Samsung bereits vorgestellt. : 


| WOptische Laufwerke 2006 ist der gro- : 


| Ве Start von von Blu-ray und HD-DVD ins : 
` Wasser gefallen. 2007 wird alles besser  : 


; und Hardware-Entwickler und Studios 
` ziehen an einem Strang. Hoffentlich. 
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: E Crysis Mit dem für das zweite Quartal : 


: des neuen Jahres geplanten Ego- 

: Shooter setzt Entwickler Crytek für die 
: spektakuläre Grafik die neue Direct3D- 
: 10-API von Windows Vista voraus. Für 


: die volle Detailpracht benötigen Sie also | 


: eine Shader-Modell-4-Grafikkarte. 


: E Bioshock Bereits auf der Games 

: Convention 2006 begeisterte das 

` Action-Rollenspiel mit Unreal Engine 

: 3 Fachpresse und Publikum mit seiner 
: exzellenten Optik sowie Atmospháre. 


: W Hellgate London Der First-Person- 
: Shooter mit der Grusel-Thematik bietet 
: neben einer sehenswerten Grafik auch 


eine Unterstützung für Havok-FX-Physik. : 


| W Centrino 2007 wird Intel die neue 

: Mobilplattform mit dem Codenamen 

: Santa Rosa vorstellen. Neu ist gegen- 
über dem Centrino Duo der FSB 800 

: (200 MHz real), ein neuer Grafikpro- 

: zessor (GMA X3000) und WLAN nach 

` dem N-Standard (300 bis 600 MBit/s). 
` Außerdem soll sogenannter NAND- 

: Flash-Speicher als Festplatten-Cache 
: zum Einsatz kommen. Damit kann das 
: Notebook schneller aus dem Stand- 

: by/Ruhezustand aufwachen. 


: E Neue Grafikchips Wir gehen davon 

` aus, dass Nvidia im nächsten Jahr 

: seinen mobilen Ableger der Geforce- 

: 8-Reihe vorstellen wird. Auch Ati plant 
` neue Chips für Notebooks. 


: E Bewegungsunschárfe Benq, Sony und | 
: Samsung arbeiten an einer Technologie, : 
: welche die bauartbedingten Bewe- 

: gungsunschárfen von LCDs reduziert. 

: Samsungs MPA-Technik (Moving 

: Picture Accelerator) soll zunächst in 

: Fernsehgeräten zum Einsatz kommen. : 
: Benq plant eine ähnliche Technik schon : 
: für PC-Monitore. : 


: WLED-Hintergrundbeleuchtung Das 

: sogenannte LED-Backlight wird sich im 

i kommenden Jahr weiter durchsetzen 

: und für einen geringeren Strom- 

: verbrauch bei LCDs sorgen. Zudem 

: verbessert sich durch die LED-Technik 

: die Ausleuchtung der Monitore; auch die : 
: Lebensdauer sollte sich erhöhen. 
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TEST: Geforced 


Das Transistor- 


Monster im Test 


Nach der Technik-Vorschau aus der letzten Ausgabe finden 
Sie in diesem Artikel alle wissenswerten Leistungsangaben 
und Daten zu Nvidias neuer GPU-Generation. 


egelmäßige PCGH-Le- 

ser sind früher infor- 

miert und kennen aus 
unserem  Vorabbericht bereits 
seit dem 31.10. die technischen 
Daten und besonderen Features 
von Nvidias neuem Flaggschiff. 
Daher nur ein kurzer Abriss: 


Geforce 8800 GTX: 

1575 MHz (Textureinh. / ROP) 

I 1.350 MHz Shader-Takt 

1900 MHz Speichertakt 

1128 skalare Shader-ALUs 

1 32 Texture-Adress-Einheiten 

1 64 Texturfiltereinheiten 

Е бх 64 (384) Bit RAM-Interface 

1768 MByte GDDR3 

1 86,4 GByte/s Bandbreite 

16 ROP-Cluster (je 4 Pixel Col. / 
Z inkl. 4xAA, od. 32 Z-Ops) 


Geforce 8800 GTS: 

1500 MHz (Textureinh. / КОР) 

I 1.200 MHz Shader-Takt 

1800 MHz Speichertakt 

1 96 skalare Shader-ALUs 

1 24 Texture-Adress-Einheiten 

148 Texturfiltereinheiten 

И 5х 64 (320) Bit RAM-Interface 

1 640 MByte GDDR3 

1 64 GByte/s Bandbreite 

15 ROP-Cluster (je 4 Pixel Col./ 
Z inkl. 4xAA, od. 32 Z-Ops) 


»» Rundum erneuerte Architektur 
Die dem G80 zugrunde liegende 
Technik wurde seit 2002 kom- 
plett neu entwickelt — ein Indiz 
dafür ist auch der Verzicht auf 
den Begriff „CineFX“. Der G80- 
Chip, in 90 Nanometer Struk- 
turbreite bei TSMC produziert, 
verfügt über 681 Millionen Tran- 
sistoren. Die Shader-ALUSs über- 
nehmen die Rolle sowohl von 


Skalarprozessoren 
Rechnet im Gegensatz zum Vektor- 


rechner nur an einer Komponente 


aus R, 6, B oder A. i 
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Vertex- als auch von Pixel- und 
den neuen Geometry-Shadern. 
Bisher nutzen GPUs im Pixelteil 
Vektor-4-ALUs (analog vier Ska- 
lareinheiten), sodass der G80 um- 
gerechnet über 32 ALUS verfügt. 
Sie sind zwar effizienter auszu- 
lasten als Vektor-Architekturen, 
müssen aber zusátzlich Vertex- 
arbeit verrichten, für die ältere 
GPUs spezialisierte Einheiten 
besitzen. Mit der Entkopplung 
von Shader- und Textur-Einhei- 
ten hat Nvidia eine weitere Leis- 
tungsbremse entfernt, sodass 
weitergearbeitet werden kann, 
bis ein Textur-Sample bereit ist. 
Weitere Details finden Sie im 
PDF auf der Heft-DVD sowie im 
großen Geforce8-Technik-Artikel 
in der nächsten PCGH. 


>> Bildqualität stark verbessert 

Auch in Sachen Bildqualität 
wurden erhebliche Verbesserun- 
gen eingeführt. Der anisotrope 
Texturfilter arbeitet nun kaum 
noch winkelabhängig und kann 
damit Atis HQ-AF mindestens 
Paroli bieten. In Sachen FSAA 
gibt es nun zusätzlich einen nor- 
malen 8x-MSAA-Modus sowie 
eine Technologie namens CSAA. 
Damit werden nur die Bede- 
ckungsinformationen für bis zu 
16 Sub-Samples gespeichert und 
die Farb- und Tiefeninforma- 
tionen komprimiert. Dieser Mo- 
dus hat allerdings Schwächen 


Unified Shader Core 
; In einem USC können alle ALUs alle 
: Funktionen für Vertex", Geometry- und 
Pixelarbeiten ausführen. 


GEFORCE8 


Da Nvidia Pure-Video-Technik - jetzt mit „НО“ 


Unter dem Begriff Pure-Video fasst Nvidia 
sämtliche spezialisierten GPU-Schaltkreise 
für die Wiedergabe, Dekodierung und 
Bildverbesserung von Videomaterial 
zusammen. Durch Pure-Video und dessen 
Unterstützung seitens der Abspielsoftware 
erreichen Nvidia-Karten im MPEG2-Quali- 
täts-Benchmark HQV mittlerweile 128 von 
130 möglichen Punkten. Pure-Video-HD, 
wie sich der neueste Zusatz nennt, soll die 
Ausgabe Ihres PCs fit für HD-DV- und Blu- 
ray-Disc machen. 


Dazu benötigen Sie in Sachen Grafikkarte 
mindestens ein GF7-Modell mit einer Takt- 
frequenz von 400 MHz - unabhängig von 
der Anzahl der Shader-Einheiten. Offiziell 
empfiehlt Nvidia hier mindestens eine 
Geforce 7600 GT. Auch die Geforce8-Reihe 
unterstützt diese Features und exklusiv 
darüber hinaus Post-Processing-Techniken 


wie zum Beispiel räumliches De-Interlacing 
für Filme auf Blu-ray- und HD-DV-Disc. 


Daneben benötigen Sie natürlich noch die 
passende Infrastruktur, um für HD gerüstet 
zu sein. Auf einem Test-PC mit Core-2-Duo- 
CPU E6400 können wir die amerikanische 
HD-DVD-Version von Password: Swordfish, 
deren Inhalt mit VC-1 kodiert war, noch 

gut ohne Hardware-Beschleunigung 
wiedergeben lassen - die CPU-Auslastung 
liegt zwischen 50 und 70 Prozent bei einer 
Datenrate von etwa 25 MBit pro Sekunde. 


Im Gegensatz zur DVD sind bei HD-DV- und 
Blu-ray-Discs verschiedene Kompressions- 
formate erlaubt. Die HD-DVD , Yozakura" 
(Kirschblütenimpressionen im nächtlichen 
Kyoto) im MPEG4-AVC-Format bringt Intels 
2,3-GHz-Dual-Core-CPU mit Datenraten 
von bis zu 29 MBit/Sek. ans Limit und sorgt 


für Bildaussetzer. Mit eingeschalteter 
Pure-Video-Unterstützung in Cyberlinks 
PowerDVD verringert sich die CPU-Last mit 
einer Geforce 8800 GTS, die gerade so in 


das HTPC-Gehäuse passt, auf unter 70 Pro- 
zent. Eine 7600 GT bringt es auf knapp 80 
Prozent CPU-Last und wir kënnen in beiden 
Fállen keine Bildaussetzer feststellen. 


und funktioniert zum Beispiel 
bei Schatten mit Stenciltechnik 
nicht — diese werden, anders 
als der Rest des Bildes, dann 
nur mit der normalen MSAA- 
Sample-Anzahl gegláttet. Seine 
Stárke ist jedoch der nur geringe 
Geschwindigkeitseinbruch ge- 
genüber 4x MSAA, wie unsere 
Benchmarks zeigen. Coverage- 
Sampling-AA findet sich in den 
Modi 8x, 16x (je 4 AA-Samples) 
und 160 (acht AA-Samples) 
wieder. Dort wird oben genann- 
tes Multi-Sampling mit der im 
Namen zu findenden Zahl an 
Coverage-Samples kombiniert. 


»» Leiser Schluckspecht 

Die Karten haben, verglichen 
mit der Vorgángergeneration, 
geradezu gewaltige Ausmaße. 
Besonders die 8800 GTX könnte 
mit ihren 26,7 Zentimetern an 
die Grenzen kleinerer Gehäuse 
stoßen – halten Sie dazu einmal 
das Aufmacherbild im Maßstab 
1:1 an Ihren Rechner. Die 8800 
GTS dagegen hält die 23-cm- 
Marke vergangener Generatio- 
nen ein. In Sachen Lautstärke 
kann Entwarnung gegeben wer- 
den: Die Lüfter laufen nur beim 
PC-Start einmal kurz hoch und 
säuseln danach auch unter Last 
kaum hörbar - Details finden 
Sie in der Mini-Marktübersicht 
auf der letzten Seite dieses Ar- 
tikels. Ein pikantes und im Vor- 
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feld heiß diskutiertes Thema ist 
auch die Leistungsaufnahme 
— besonders die GTX mit ihren 
zwei Stromanschlüssen (theo- 
retisch gut für bis zu 225 Watt) 
bot Anlass für hitizge Diskus- 
sionen. Ganz grundlos war das 
offenbar nicht: Im Idle-Modus 
liegt der Verbrauch in unserem 
High-End-Testsystem (nicht ver- 
gleichbar mit dem System für 
die Testtabelle! bei hohen 208 
(GTS) bis 232 (GTX) Watt, da die 
Karten anscheinend nicht in den 
Idle-Modus zurückschalten – ob 
hier Abhilfe geschaffen werden 
kann, scheint nach Rücksprache 
mit Nvidia fraglich. Unter Last 
messen wir satte 331/280 Watt 
(GTX/GTS). Eine X1950 XTX be- 
nötigt 184/300 Watt, eine 7900 
GTX 182/239 Watt. 


Auch die Temperaturen tragen 
dem Rechnung. Im Vergleich 
zur Vorgängergeneration, die 
zumeist unter 80 Grad Celsius 
blieb, erreichen die Geforce8- 
Modelle mit Werten über dieser 
Marke deutlich höhere Tempe- 
raturen. Ein weiteres Thema, 
welches eng mit Temperaturent- 
wicklung und damit Leistungs- 
aufnahme einhergeht, sind die 
Netzteilanforderungen. Unsere 
Benchmarks finden auf einem 
auf 3,3 GHz übertakteten Core 
2 Duo E6700 mit zwei Gigabyte 
RAM, Sound Blaster Audigy Р 


Grafikkarten: Pixel-Shader-Leistung 


Faktor zur Basis 6800 GT 


Theor. GFLOPS 


Theor. GFLOPS 
(ADD) (MUL) (MADD) 


Theor. GFLOPS 


Gothic 3 


I 8800 GTX Wi 8800 GTS 
B Х1950 XTX 88 7900 GTX 
I X1800 XT 8 7900 GT 

ш 6800 GT 


Anno 1701 Oblivion MS Most Wanted ` NS Carbon 


Mit einem PCGH-internen Tool messen wir die reine Shader-Leistung der Grafik- 
prozessoren. Dazu protokollieren wir die von den Spielen an die Grafikkarte 
übertragenen Shader-Anweisungen und führen diese auf dem Tool ohne stórende 
Einflüsse von Texturzugriffen, CPU-Limitierung oder Ähnlichem aus. Ingesamt 
6.415 Einzelwerte sind in das Verlaufsdiagramm eingeflossen. Beachten Sie dabei 
jedoch, dass die reale Spieleleistung noch von anderen Faktoren beeinflusst 
wird: Die Geforce6- und -7-Karten werden von Textur-Samplings in ihrer Shader- 
Rechenleistung stárker gebremst als die Radeon-Modelle. Die Geforce8 muss im 
Alltagseinsatz einen Teil ihrer Rechenleistung der Vertex-Verarbeitung zuführen 
- traditionelle Karten besitzen hierfür spezialisierte Einheiten. 


Grafikkarten: Skalierung FSAA-Modi 


ce 5 Б E 
z 3 3 = 


> 
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Far Cry (dt.) „Pier“, max. Details 


о 8 


PU ШБИ 2 Ax Trsp-Super- ` 8x0 Trsp-Super- 


samplingAA ` omg 


Hai WI T FSAA 


IM 8800 GTX Wi 8800 GTS Wi Х1950 XTX M 7900 GTX 88 7900 GT Wi X1800 XT 


x rsp. Super ` 16x Trsp-Super- ul Trsp-Super- 
samplingAA ` samplinyM ` sampling-AA 


Die CSAA-Modi kosten auf der Geforce8 gegenüber normalem MSAA vergleichsweise wenig Fps. 
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EN TEST 


+ 7900 GTX ohne FSAA in Oblivion; im SLI-Betrieb mit FW93.71 HQ 


** Im Crossfire-Betrieb kein Leistungsunterschied zu normalem 4x-FSAA messbar 


GEFORCE 


[ГЇ] so testet PCGH die High-End-Karten 


Angesichts der hohen Leistungsfähigkeit aktueller Grafikkarten haben wir unsere 
Methoden für diesen Test leicht abgeändert. Mindestens 4x FSAA und volle aniso- 
trope Filterung (16:1 AF) gehören in dieser Klasse einfach dazu - bei Atis Radeon 
aktivieren wir wieder den treiberseitigen HQ-Modus des anisotropen Texturfilters, 
um zur Geforce8 vergleichbare Bildqualität herzustellen. Zudem nutzen wir stan- 
dardmäßig anstelle von hohen AA-Modi das Transparenz-FSAA-Feature (Nvidia: 

, Supersampling", Ati: , Qualitát"), da der Qualitätsgewinn durch Alpha-Test-AA höher 
ist als nur durch erhóhte MSAA-Sample-Anzahl. 


eben der praxisnahen und von vielen Lesern für den Test gewünschten 19-Zoll- 
Standardauflösung von 1.280x1.024 Pixeln kommen die beiden Widescreen-Formate 
.920x1.200 und 2.560x1.600 zum Einsatz. Erstere, da entsprechende 24-Zoll-LCDs be- 
zahlbar geworden sind, und Letztere, um die Karten bis auf das Äußerste zu fordern. 


n Gothic 3 funktioniert im Test trotz diverser Tricks bei keiner Karte FSAA und 
bleibt daher ausgeschaltet, das Gleiche gilt für die Geforce6- und -7-Karten in Ob- 
livion. In AoE 3: The Warchiefs kommt lediglich die In-Game-Einstellung „Hoch“ zum 
Einsatz. Dieses bewirkt auf Nvidia-Karten (FP16) 1,5x1,5-Super-Sampling-FSAA, die 
Radeon kann 4x Multi-Sampling im INTIO-Format durchführen. 


H > SLI/CF F.E.A.R. v1.07 
Fps: Multi-GPU-Skalierung 
E SU und Crossfire funktionieren in allen getesteten Applikationen problemlos. 
E GF8-Karten zeigen in extremen Settings ähnliche Gewinne wie schwächere GPUs. 
E Ausgangswert (Basis) ist die jeweilige Einzelkarte. 


SLI/CF CoD 2 v1.3 
SLI/CF Oblivion v1.1 


Einzelkarte 


1.280X1.024, 4X TRSP.-AA, 16:1 AF 


BESSER» | Fps |o 2 4» og мю 10 ш ш ш ш 200 
195 000 
GF 8800 GTX MM 153 (4699) 
165 (40%) 
Ш) 
GF 8800 GTS ڪڪ‎ e| 119 (+70%) 
P — Tu (+58%) 
117 (495%) 
GF 7900 оти — — — — ——] 95 (+61%) 
151 (50%) 
—  y 
X1950 XTX jene ni] 104 (+86%) 
38 (73%) 
En 86 (100%) 
GF 7900 GT* [emer T6 (+ЇЇ%) 
39 (95%) 


1.920X1.200, 4X TRSP.-AA, 16:1 AF 
BESSER» | Fps 0 2 4 ag 80 ш 120 140 160 180 200 


EEE 126 (40094) 


GF 8800 GTX 108 (71%) 
LECH 


EEE 9; (+90%) 


GF 8800 GTS ri 4 (72%) 
ИШ 143 (+87%) 


EEE Шш 


X1950 XTX 69 (+92%) 
ШЕШ 68000 


ПЕНИ 75 (97%) 
62 (68%) 
36 (48096) 


GF 7900 GTX* 


2.560X1.600, 4X TRSP.-AA, 16:1 AF 
BESSER | Fps 0 20 40 60 80 ш 120 140 160 ш 200 


LT 
63 (75%) 
35 (75%) 


GF 8800 GTX 


LE 53 (+130%%)"* 
43 (49594) 
20 (8206) 


X1950 XTX 


E 34 (410094) 
ess 45 (90%) 
126 (+86%) 


GF 8800 GTS 


GF 7900 GTX* 


23 (453%) 


Settings: C20 3,3 GHz; 2 GByte 0082-1020; Nforce 6801 SLI; FW97.02; Cat 6.10; WinXP SP2; DX 9.0c (0106) 
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2 ZS, DVD-Brenner und SATA- 
Festplatte statt. Versorgt wird 
das System von einem Enermax 
EG565AX-VE (535 Watt Nenn- 
leistung und 34 Ampere auf der 
12-Volt-Leitung). Zeitweise zog 
das Setup im SLI-Betrieb mit 
zwei 8000 GTX damit über 510 
Watt aus dem Netz - die zweite 
GTX musste dabei per Doppel- 
adapter aus den normalen 12- 
Volt-Leitungen versorgt werden. 
Zwar laufen unsere Tests stabil 
durch, für den Dauerbetrieb 
zweier 8800 GTX empfehlen wir 
jedoch ein Markengerát mit 650 
bis 700 Watt Nennleistung. Zwei 
GTS begnügen sich mit 550 bis 
600 Watt, eine Karte mit 400 Watt 
- jeweils aus guten Netzteilen. 


>> Treibergeschichten 

In Sachen Bildqualitát und Per- 
formance gibt es nur eines zu 
sagen: aktuell top! Der neue, 
fast winkelunabhängige AF- 
Modus, der voreingestellt und 
nicht deaktivierbar ist, hievt die 
Texturen auf das Niveau von 
Atis „Area-AF” — mit minima- 
len Vorteilen für die Geforce8, 
sofern Sie im Treiber die ab 
Werk aktivierte trilineare Op- 
timierung abschalten und in den 
High-Quality-Modus wechseln, 
so wie PCGH in diesem Test. 


| INFO | Praxis-Probleme 


Obwohl die Treiber für eine komplett 
neue Architektur zum Markteintritt 
schon recht leistungsfähig und stabil 
sind, fallen uns im Test einige Dinge 
auf. In Oblivion flackern die Schatten 
der Figuren auf dem Gras zeitweise 
und auch іп F.EA.R. treten kurzzeitige 
Schattenprobleme auf. 


Die neuen FSAA-Modi sehen 
zwar auf dem Papier und auf 
Screenshots gut aus, im Spie- 
lealltag merkt man aber in Auf- 
lösungen von 1.280x1.024 und 
höher keinen nennenswerten 
Unterschied mehr zum guten 
8x-MSAA (,8xQ") mit gestreu- 
tem Sample-Muster. Die neuen 
Modi eignen sich daher eher für 
Spiele mit begrenzter Auflösung 
oder starker CPU-Limitierung, 
wo die zusätzliche Grafiklast 
nicht störend auffällt. 


>> Fazit: Geforce 8800 GTX/GTS 

Mit der Geforce8 hat Nvidia die 
Spitzenposition in Sachen High- 
End-GPU zurückerobert und die 
Messlatte für Atis kommenden 
R600-Chip sehr hoch gelegt. Das 
gilt allerdings nur für hohe Auf- 
lósungen und/oder hohe AA- 
und AF-Stufen, da ansonsten 
auch schnelle CPUs zum limitie- 
renden Faktor werden. Kann sich 
die Geforce8 frei entfalten, so lässt 
sie die Konkurrenz zum Teil um 
den Faktor 2 hinter sich – unsere 
zahlreichen Benchmarks belegen 
dies eindrucksvoll. Negativ sind 
die hohe  Leistungsaufnahme 


und der (bisherige) Wegfall der 
hybriden FSAA-Modi - gerade 
bei der Leistungsfáhigkeit der 
Geforce8-Reihe. » 


Der Western-Shooter Call of Juarez ist aufgrund massiver Schattenfehler nicht mehr 
angenehm spielbar (s. Bild). Obwohl die Geforce8 prinzipiell FSAA in Kombination 


mit HDR-Rendering unterstützt, funktioniert in Gothic 3 kein FSAA, Oblivion dagegen 
funktioniert einwandfrei mit allen Treiber-Modi. In Half-Life 2 (dt.) gibt es Probleme 
mit der Nebeldarstellung. Laut Nvidia hält sich der 680-Chip streng an die Microsoft- 
Vorgaben und arbeitet korrekt. Die Benchmarkergebnisse von HL 2: Episode One 
sollten noch mit Vorsicht genossen werden. In Far Cry (dt.) v1.4 gibt es weiterhin Pro- 
bleme mit FSAA im HDR-Modus: Aktiviert man beides in der vorgeschriebenen Weise 
im Spiel, wird kein Boden mehr dargestellt. Treiber-FSAA bleibt wirkungslos. 


Zusätzlich scheint auch einiges Potenzial im Treiber noch brachzuliegen, da rein syn- 
thetische Messungen unter OpenGL nur eine eingeschránkte MADD-Rechenleistung 
zeigen. Auch die versprochene zusätzliche MUL-Berechnung im Shader konnten wir 
nicht entdecken - zudem rechneten die 680-Chips einige Shader aus unseren Tests 
aus unerklárlichen Gründen nur halb so schnell wie eine Radeon X1950 XTX. 
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** Geforce 7900 GTX ohne FSAA 


* Gothic 3 nur ohne FSAA 


GEFORCE8 


e Gothic 3 v1.09 e 
Fps: Rollenspiele Br Fps: Rennspiele Br 
E Trotz hoher CPU-Last liegt die Geforce in beiden Rollenspielen deutlich vorn. Sec, vin E Die Geforce 8800 GTX liegt in NfS: Most Wanted deutlich vor der Radeon. NfS: Carbon 
E Der Gothic-3-Test liegt dem 680 dabei noch besser als unser Oblivion-Mix. Win NfS: Carbon kann die GTS die X1950 XTX nur knapp in Schach halten. 
I Die Geforce? läuft in Oblivion außer Konkurrenz, da sie kein HDR+MSAA bietet. Minimum-Fps E Der Geforce? liegt der neue Teil von МЕ im Gegensatz zu Most Wanted gar nicht. SS Minimum-Fps 
1.280X1.024, 4X TRSP.-FSAA, 16:1 HQ-AF 1.280X1.024, 4X TRSP.-FSAA, 16:1 HQ-AF 
BESSER | Fps |o a [Ug qp 50 mme BESSER» | Fps || m afiw 4 o mw в PREIS 
EIL ——————— S" D TO ——— —— a. 
Radeon X1800 ХТ — 9) | 300, Radeon X1950 XTX ——— Ha ER 
GF 7900 GTX — ПЕ? HITCH | 380,- GF 7900 GT — шн 3500) 210,- 
GF 7900 GT LE 20 C994) | 210,- Radeon X1800 XT — ШШШ 300,- 
GF 6800 GT لے‎ 1 Sec? ) | 135,- GF 6800 GT — | (49%) Im. 
1.920X1.200, 4X TRSP.-FSAA, 16:1 HQ-AF 1.920X1.200, 4X TRSP.-FSAA, 16:1 HQ-AF 
BESSER | Fps |o wu Fän a баата 50 [ев BESSER >| Fps o ЖЫ UP wg m m PREIS 
GF 8800 GTS — — — Emil 480,- GF 8800 GTS E | 28 (4594) 42 (15%) 480,- 
Radeon X1950 XTX سے‎ 30; GF 7900 GTX —] 8619) 380,- 
GF 7900 GTX — DE | 380,- Radeon X1950 XTX —P" | 30, 
2.560X1.600, 4X TRSP.-FSAA, 16:1 HQ-AF 2.560X1.600, 4X TRSP.-FSAA, 16:1 HQ-AF 
BESSER » | Fps |n n [qu ad inii 50 mm BESSER | Fps ju m d "D'A Р on m PREIS 
GF 8800 GTX Sg ЕСИ 600,- GF 8800 GTX — E 36 (125%) 600,- 
GF 8800 GTS — ku 480,- GF 8800 GTS — 250%) 480,- 
Radeon X1950 XTX — — rl is) | 390,- Radeon X1950 XTX -— | 390,- 
ormoc im mm Hm; roo | Баа 6 mm | a. 
Settings: C20 33 GHz; 2 GByte DDR2-1020; Nforce 6801 SLI; FW97.02; Cat 6.10; WinXP SP2; DX 9.0c (0006) Settings: C20 3,3 Hz; 2 GByte DDR2-1020; Nforce 6801 SI; FW97.02; Cat 6.10; WinXP SP2; DX 90: (0006) 
ПОЕЗД Referenzboard mit Geforce 8800 GTS 
: 2X DUAL-LINK-DVI G80-CHIP "eg" ` LAUTSPRECHER ES STROMANSCHLUSS 


Wie schon ihre Vorgänger bietet die a Der mächtige Chip mit geschätzten 480 
8800 GTS zwei Dual-Link-DVIs für Auflö- ct | Quadratmillimetern Fläche wird duch 
Iff sungen bis zu 2.560x1.600 Bildpunkten. Heat-Spreader und Rahmen geschützt. 


Mit der Hilfe des kleinen Piezo-Piepers 
M meldet sich die Karte, wenn der/die 


Wegen niedrigerer Taktraten und deak- 
tivierter Funktionseinheiten genügt ein 
sechspoliger Anschluss für die GTS. 


| ad ШШШ ШШШШШШШИШШШШШШ 
= МИО. o SÉ PCI-EXPRESS-INTERFACE 
d Der Chip übernimmt sämtliche 1/0-Funk- Der 680-Chip ist laut Nvidia inkompati- " Auf zwei der Lötstellen fehlen die 


tionen aufer der mit dem Host-System een en. bel zur HSI-AGP-Brücke. Daher wird es 12-ns-Bausteine. Die Position der nicht 
auch die SLI-Kommunikation. : ausschließlich PCI-E-Karten geben. bestückten Plätze kann variieren. 
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| TEST GEFORCE8 


HL2: Episode One* 


Fps: Strategiespiele "sw" Рр: 3D-Shooter 


E Die X1950 XTX liegt nur knappe 9 bis 17 Prozent hinter der 8800 GTS. Anno 1701 E Die beiden Geforce8-Karten liegen bis 19201200 mit mind. 30 Prozent vorn. BF2142 
E Die 8800 GTX ist meist 20 bis 30 Prozent schneller als das 6TS-Modell. E In 2.560x1.600 liegt die 8800 GTS nur noch wenige Fps vor der Radeon. 
E Mit bis zu 50 Prozent Vorsprung liegt die 8800 GTX vor der X1950 XTX. Minimum-Fps E Die Radeon ist durchgehend schneller als die 7900 GTX. Minimum-Fps 
1.280X1.024, FSAA: HOCH/AX TRSP.-AA, 16:1 HQ-AF 1.280X1.024, 4X TRSP.-AA, 16:1 HQ-AF 
P BED. SPIELBAR P FLÜSSIG SPIELBAR. » > FLÜSSIG SPIELBAR 
BESSER» | Fps |у 5 10 5 20 5 30 35 A PREIS BESSERDIFps 0 20 | à 60 — 80 — 10 Dm 140 160 PREIS 
к 38 (12%) : Т) . 
TIET Leg 25 6990) 0 DT) ee 9 (+32%) Wé 
НН 3 (500 : PE 113 (+40%) : 
MEN  —  —— 200190) ш MN HEC (+39) ш. 
TE ү . BÉ TIT . 
Radeon X150 XTX | — — — — — tegt m; Radeon 1250 XT — — — ETE m, 
ЕЕЕ Р CE | 79 (79) : 
GF 7900 GTX enn u (22%) 380, GF 7900 GTX pem 18 (2%) 390, 
Т) A Ш ІТТ] 8 
Radeon 11800 XT un 13 (23%) 30. Radeon X100 XT ——— ur ш, 
23 (32%) ? E Im i 
GF 7900 GT Pe ` Ap, 210, GF 7900 GT = 35 (9%) 210, 
EH | ИШЕ 270600 | 
GF 6800 GT [ EH 135, GF 6800 GT Г (65%) 135, 
1.920X1.200, FSAA: HOCH/AX TRSP.-AA, 16:1 HQ-AF 1.920X1.200, 4X TRSP.-AA, 16:1 HQ-AF 
P BED. SPIELBAR P FLÜSSIG SPIELBAR. > P FLÜSSIG SPIELBAR 
BESSER» | Fps |o 5 Hw d 2 5 0 40 ns BESSER» Fps |p 20 | à 60 — 80 — 10 D — 30 160 PREIS 
иии] Е ا‎ 00 (40594) a 
ME — — — — RIT: ш MANN — — —IHEI) % 
NES FU , p ` Т2 (33394) . 
GF 8800 GTS [7 1 (11%) 490, GF 8800 GTS ES 43 (30%) 490, 
"MEM — EI m Radeon vert vu | BEEN 5 (Bi) Si 
IEN ' ПНИН 53 (Basis) : 
D —— 15 (30%) . ЕЕ IL } 
GF 7900 Je: GF 1900 Les ao Hn 
2.560X1.600, FSAA: HOCH/AX TRSP.-AA, 16:1 HQ-AF 2.560X1.600, 4X TRSP.-AA, 16:1 HQ-AF 
P BED. SPIELBAR > FLÜSSIG SPIELBAR. » P FLÜSSIG SPIELBAR 
BESSER | Fps |y 5 10 1 20 5 30 35 A mE BESSER >| Fps fo 2 à 60 — 80 — 10 — 10 — M0 — 160 PREIS 
EE . EE 56 (1750) . 
GF 8800 GTX [———Tm (50%) 600, GF 8800 GTX ES 36 (71%) 600, 
- - 
ш , ШЕШШ} (+13%) : 
550055 | — — —Á RETE] ш MN ШШШ ET) Ы 
PN TIE . [ET І 
Radeon X1950 XTX m 390; Radeon X1950 XTX Em 71 fais 390, 
NEE ? (33%) . 25 (22%) Я 
GF 7900 GTX N 5 (2040) 380, GF 7900 GTX -— 390, 
Settings: 20 3,3 GHz; 2 GByte 0082-1020; Nforce 6801 SLI; FW97.02: Cat 610; WinXP SP2; DI 9.0c (OKt06) Settings: (20 3,3 GHz; 2 GByte 108241020; Nforce 6801 SLI; FW97.02; Cat 610; WinXP SP2; DI 9.0c (0006) 


| ШАУ ИИ Referenzboard mit Geforce 8800 GTX 


2 SLI-VERBINDUNGEN ¢ SCHUTZRAHMEN 4 Yi KÜHLER t- DOPPELTER ANSCHLUSS 
Ein beliebiger Anschluss kann für nor- Ob der massive Metallrahmen eventuell DERI Ae! Heatpipes und ein 75-mm-Radial- Mit PCI-Express 2.0 wird ein achtpoliger 
males SLI genutzt werden, der zweite ist auch der EMV-Abschirmung der GPU lüfter arbeiten im für seine Größe E Anschluss die beiden sechspoligen 

für künftige Erweiterungen reserviert. ] I dient, ist bislang ungeklärt. erstaunlich leichten Kühlkörper. M Buchsen der 8800 GTX ersetzen. 


unt uns x 


mmemm 


Ub A 


16794215 08382 
`$ TAN 
ОО PI. MEA 


GRAFIKPROZESSOR 


Der zusätzliche Chip wurde nötig, um die Der Heatspreader macht das Printed- | || Jede der sechs ROP-Partitionen - insge- 
Signalqualität der Ausgänge trotz hoher Circuit-Board (РСВ) der Karte auch ohne | lj samt 384 Bit - ist direkt mit zweien der 
Frequenzen in der GPU zu erhalten. ДД montierten Kühler recht schwer. г Ti-ns-RAM-Bausteine verbunden. 
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* GF 8800 mit falscher Nebeldarstellung. Fps-Leistung evtl. zu hoch dargestellt. 


GEFORCE 8800 


TEST: Geforce 8800 GTX und Geforce 8800 
GTS von Asus und Leadtek im Test 


Asus und Leadtek waren die 
ersten Hersteller, die uns mit 
einer brandneuen Geforce 
8800 GTX bzw. Geforce 8800 
GTS versorgen konnten. PCGH 
macht den Test. 


P CGH testet die ersten vier 
Geforce-8800-Karten. Da 
Nvidia mit den neuen Karten die 
Messlatte deutlich hóher gelegt 
hat, haben wir unser Notensys- 
tem in dieser Ausgabe komplett 
überarbeitet und alte Karten im 
Einkaufsführer abgewertet. 


Asus EN8800GTX, Leadtek 
Winfast PX8800 GTX TDH: 
Schnellste Grafikkarten auf 
dem Markt I Die 3D-Beschleu- 
niger von Asus und Leadtek 
basieren auf dem Nvidia-Re- 
ferenzdesign und sind daher 
nahezu identisch. Der 75 Milli- 
meter große Radial-Lüfter wird 


automatisch gesteuert, kann per 
Ntune aber auch manuell gere- 
gelt werden. Doch Vorsicht, der 
Lüfter kann dabei auch angehal- 
ten werden, was zu einer Über- 
hitzung der Karte führen kann. 
Der Lärmpegel liegt bei sehr 
leisen 0,7 bis 1,1 Sone. Dafür ist 
die Temperatur mit maximal 84 
Grad Celsius relativ hoch. Das 
Overclocking-Potenzial der Ge- 
force 8800 GTX ist sehr gut und 
so können wir die Asus- und 
Leadtek-Karte von 575/900 
MHz auf 650/1.100 MHz über- 
takten. Fazit: Entscheiden Sie 
anhand der Ausstattung (siehe 
Testtabelle) selbst, welche Kar- 
te für Sie infrage kommt. Tech- 
nisch gesehen sind beide Model- 
le gleich. 


Asus EN8800GTS, Leadtek 
Winfast PX8800 GTS TDH: 
Abgespeckte 8800 GTX Е Gegen- 


über einer 8800 GTX sparen Sie 
mit der 8800 GTS mindestens 
100 Euro, wobei der kleine Bru- 
der in Gothic 3 um bis zu 36 und 
in Battlefield 2142 um bis zu 33 
Prozent langsamer ist. Der Lüf- 
ter unserer beiden Referenzkar- 
ten ist mit maximal 0,7 Sone 
kaum hörbar. Dafür ist auch bei 
der 8800 GTS die Temperatur 
mit gemessenen 84 Grad Celsius 
hoch. Etwas geringer als bei der 
8800 GTX ist bei unserem Test- 
system (Athlon 64 4000+) mit 
der 8800 GTS die Leistungsauf- 
nahme (288 gegenüber 306/319 
Watt). Gute Resultate zeigen 
sich auch im Overclocking-Test, 
schließlich lässt sich die 8800 
GTS von 513/792 auf 650/960 
MHz übertakten. Fazit: Die ab- 
gespeckte Geforce 8800 GTS ist 
günstiger, aber auch langsamer 
als eine 8800 GTX. Dank der SLI- 
Aufrüstoption können Sie die 


Leistung aber bei Bedarf weiter 
steigern (siehe Benchmarks). 


Fazit: Nvidia ohne Konkurrenz 
W In unserer Benchmarksuite 
(Gothic 3 und Battlefield 2142) 
liegt die Geforce 8800 GTX um 
84 Prozent und die 8800 GTS 
um 38 Prozent vor der Radeon 
X1950 XTX (1.280x1.024, 4x AA, 
8:1 AF). Ati hat dem wenig ent- 
gegenzusetzen, da der R600 erst 
2007 vorgestellt werden soll. Ni 

CansTEN SPILLE / DANIEL WAADT 


EN8800GTX Winfast PX8800 GTX TDH EN8800GTS Winfast PX8800 GTS TDH 
GRAFIK- 
KARTEN 
Hersteller/Webseite Asus (www.asuscom.de) Leadtek (www.leadtek.de) Asus (www.asuscom.de) Leadtek (www.leadtek.de) 
Preis/Preis-Leistungs-Verhältnis | Ca. € 560,-/befriedigend Ca. € 600,-Jausreichend Ca. € 440,-/befriedigend Ca. € 450,-/befriedigend 
Grafikchip; Codename Geforce 8800 GTX; 680 Geforce 8800 GTX; 680 Geforce 8800 GTS; 680 Geforce 8800 GTS; 680 
Pixel-Shader-ALUs/Vertex-Shader ` max. 128 (32 Vec4)/128 (32 Vec4) max. 128 (32 Vec4)/128 (32 Vec4) max. 96 (24 Vec4)/96 (24 Vec4) max. 96 (24 Vec4)/96 (24 Vec4) 
Chiptakt (20/30) 515/515 MHz 575/575 MHz 513/513 MHz 513/513 MHz 
Speichertakt (20/30) 900/900 MHz 900/900 MHz 792/792 MHz 792/792 MHz 
AUSSTATTUNG | &,08 | 2,18 2,38 
Speichermenge/Anbindung T68 MByte (364 Bit) 768 MByte (384 Bit) 640 MByte (320 Bit) 640 MByte (320 Bit) 
Speicherart DR3 (1,1 ns) DR3 (11 ns) DDR3 (12 ns) DDR3 (1,2 ns) 
Monitor-Anschlüsse 2x Dual-Link DVI 2x Dual-Link DVI 2x Dual-Link DVI 2x Dual-Link DVI 
Video-Anschlüsse TV-Out (S-Video) TV-Out (S-Video) TV-Out (S-Video) TV-Out (S-Video) 
Kühlung 75-mm-Lüfter, RAM-Kühler 75-mm-Lüfter, RAM-Kühler T5-mm-Lüfter, RAM-Kühler 75-mm-Lüfter, RAM-Kühler 
Software/Tools . а. 3DMark 06 (Vollversion), Smart Doc ower DVD 6, Orb, Winfox 2 . а. 3DMark 06 (Vollversion), Smart Doc Power DVD 6, Orb, Winfox 2 
Spiele-Vollversionen TI Racing, Ghost Recon Spellforce 2, Trackmania Nations GTI Racing, Ghost Recon Spellforce 2, Trackmania Nations 
Handbuch; Garantie edruckt (deutsch); 3 Jahre edruckt (deutsch); 3 Jahre Gedruckt (deutsch); 3 Jahre Gedruckt (deutsch); 3 Jahre 
Video-Kabel E Е # Е 
Adapter DTV-Adapter, DVI-VGA Adapter (S-Video-Qut/HDTV), DVI-VGA DTV-Adapter, DVI-VGA Adapter (S-Video-Out/HDTV), DVI-VGA 
EIGENSCHAFTEN 1,50 1,50 
Anisotroper Texturfilter Bis 16:1 (kaum winkelabhängig) is 16:1 (kaum winkelabhängig) Bis 16:1 (kaum winkelabhängig) Bis 16:1 (kaum winkelabhängig) 
Multi-Sampling; Super Sampling 2x, 4x, 8x, 8x0, 16x, 16x0; nein 2x, 4x, 8x, 8x0, 16x, 16x0; nein 2x, 4X, 8x, 8x0, 16x, 16x0; nein 2x, 4x, 8x, 8x0, 16x, 16x0; nein 
Transparenz/Adaptive FSAA Ja Ја а Ја 
Hardware-Monitor/Lüftersteuerung | Vorhanden; ja (mehrstufig) Vorhanden; ja (mehrstufig) Vorhanden; ja (mehrstufig) Vorhanden; ja (mehrstufig) 
LEISTUNG 1,43 2,07 2,07 
Temperatur 84 °C (GPU 82 °C (GPU) 4°C (GP 84 °C (GPU) 
Lautstärke (20/30) 07-11 Sone; 27-31 dB(A) 07-11 Sone; 27-31 dB(A) ‚60,7 Sone; 26-27 dB(A) 0,6-0,7 Sone; 26-27 dB(A) 
Leistungsaufnahme (20/30) 183/306 Watt (ganzer PC) 194/319 Watt (ganzer PC) 176/288 Watt (ganzer PC) 176/288 Watt (ganzer PC) 
Manuelle Übertaktung 650/1100 MHz 650/1100 MHz 650/960 MHz 650/960 MHz 
1.024x768, kein AMAF* 81 Fps (sehr gut) 81 Fps (sehr gut) 74,5 Fps (sehr gut) 74,5 Fps (sehr gut) 
1.280x1.024, kein AMAF* 16 Fps (sehr gut) 76 Fps (sehr gut) 64 Fps (sehr gut) 64 Fps (sehr gut) 
1.280x1.024, 4x M, 8:1 AF 135 Fps (sehr gut) 73,5 Fps (sehr gut) 55 Fps (gut) 55 Fps (gut) 
ср Sehr leise Kühlung з Sehr leise Kühlung &2 Sehr leise Kühlung ср Sehr leise Kühlung 
F А Z | Т 2 Gutes Sotmare undi. 157 B 1,59 |З осоо тоты 2,00 | overdocking Potenzial 2,02 
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* Durchschnittswert aus Gothic 3 und Battlefield 2142 


TEST: Mittelklasse-Karten 


700 у 23 ` 


Re) Radeon X1950 Pro 


А: Geforce 79 F 
АГ: = 00 Gs 


29 Fps 


Radeon X1650 ут 
Wes ` 


27 Fps 


Geforce 7600 GT 
Be 


Sai 


22 Fps 


ил E 


: E Pixelprozessor 
j Teil der GPU, der Berechnungen auf Pixel- 
; basis durchführt. Setzt sich meist aus vier 


ш PCI-Express 
WAS PCI-E (Peripheral Component Interconnect 
IST? Express) ist der Nachfolger der AGP- 
Schnittstelle. 
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` Rendering-Pipelines zusammen. | 


Rechtzeitig zu Weihnachten sind die neuen DirectX-9-Mittel- 
klasse-Karten da. Mit ersten Mainstream-Karten, die DirectX 
10 unterstützen, rechnen wir erst zur CeBIT 2007. Wer jetzt 

frische Grafikpower braucht, kann also beruhigt zuschlagen. 


elten waren die unter- 

schiedlichen Grafik- 

karten-Modelle so ab- 
wechslungsreich wie in diesem 
Vergleich. PCGH testet brand- 
neue X1950-Pro- und X1650-XT- 
Karten sowie 7900-GS- und einen 
7600-GT-Beschleuniger. Für den 
Crossfire-Betrieb von X1950-Pro- 
und X1650-XT-Karten ist nun 
übrigens wie bei Nvidia keine 
Masterkarte mehr erforderlich. 


Tul Powercolor X1950 Pro: Gut 
gekühlte Ati-Karte Ш Tul setzt 
bei der X1950 Pro auf den Acce- 
lero von Arctic Cooling, der für 
die sehr niedrige GPU-Tempe- 
ratur von 59 Grad Celsius sorgt. 
Auch der Lármpegel ist mit 0,9 
Sone bzw. 30 dB(A) sehr nied- 
rig. Getaktet wird die Tul-Karte 
mit 594/695 MHz (Standard: 
580/699). Nicht selbstverständ- 
lich ist, dass der TV-Ausgang 
über das mitgelieferte Adapter- 
kabel auch als Video-Eingang 
genutzt werden kann. Fazit: 
Mit der Powercolor X1950 Pro 
erwerben Sie eine der besten 
X1950-Pro-Karten. 


HIS Radeon X1950 Pro IceQ3 
Turbo: Hoch getaktete X1950 
Pro B HIS verwendet bei der 
IceQ3 einen neuen Kühler, der 
aber nicht von Arctic Cooling 
stammt (GPU: 64 °С). Der Lüfter 
ist mit gemessenen 1,3 Sone et- 
was lauter als bei den Modellen 
von Tul oder Asus. Dafür ist die 
Karte mit 635/743 MHz deutlich 
hóher getaktet als das restliche 
Feld. Dies lásst sich HIS jedoch 


: B Heatpipe 


| Mit einer Heatpipe kann die Wárme schnell 
: zwischen zwei Punkten transportiert 
werden. 


auch mit einem Aufpreis von bis 
zu 50 Euro bezahlen, schließlich 
kostet das Modell von Asus (s. 
Einzeltest auf Seite 64) nur 170 
Euro. Fazit: Dank der höheren 
Taktraten, der aufwendigen 
Kühlung und der guten Ausstat- 
tung ist der hohe Preis der HIS- 
Karte durchaus gerechtfertigt. 


Sapphire Radeon X1950 Pro: 
Einzige X1950 Pro im Referenz- 
design Ш Als einziger Hersteller 
im Testfeld verwendet Sapphire 
bei der X1950 Pro den Ein-Slot- 
Referenzkühler von Ati. Die 
Kühlung fállt mit gemessenen 
73 Grad Celsius akzeptabel aus, 
im Vergleich zum restlichen 
Testfeld ist der Lüfter aber mit 
2,1 Sone im 2D- und 2,5 Sone im 
3D-Betrieb deutlich lauter. Fazit: 
Im Gegensatz zu den X1950-Pro- 
Karten von Tul, HIS, Asus und 
Gigabyte belegt die Sapphire- 
Karte nur einen Slot und ist 
daher für Anwender mit wenig 
Platz im PC empfehlenswert. 
Sapphire bietet die X1950 Pro 
auch als Ultimate-Variante an 
(siehe Einzeltests im Heft). 


Gigabyte GV-RX195P256D-RH: 
X1950 Pro mit Zalman-Kühler 
I Dank einer Kooperation mit 
Zalman verwendet Gigabyte 
auf der X1950 Pro den Zalman- 
Kühler VF-700 Alcu. Auf die 
RAM-Kühler wurde dagegen 
verzichtet. Gigabyte nutzt ein 
eigenes Platinendesign und hat 
dabei auf einen Sensor zur Tem- 
peraturüberwachung verzichtet. 
Auf der Platine messen wir mit 


` B Crossfire 

` Multi-GPU-Technik von Ati, um zwei Gra- 
` fikkarten in einem PCI-Express-System 

` gleichzeitig zu betreiben 
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MITTELKLASSE-KARTEN 


TEST 


einem externen Messfühler gute 
42 Grad Celsius. Eine Lüfter- 
steuerung gibt es nicht, deshalb 
rotiert der Lüfter immer gleich 
schnell und erzeugt dabei ak- 
zeptable 1,7 Sone. Fazit: Mit 210 
Euro ist die GV-RX195P256D- 
RH vergleichsweise teuer. 


MSI NX7900GS-T2D256EZ- 
HD: Passiv gekühlte Geforce 
7900 GS ll Für MSI ist der 7900- 
GS-Chip ideal, um diesen passiv 
zu kühlen. Mit dem Heatpipe- 
Kühler steigt die Temperatur in 
unserem nicht belüfteten Test- 
system auf maximal 87 Grad 
Celsius an, was für eine Passiv- 
kühlung ein akzeptabler Wert 
ist. Selbst ein Übertakten von 
450/600 MHz auf 550/880 MHz 
war mit unserer Testkarte móg- 
lich. Fazit: Die beste 7900 GS im 
Testfeld kommt von MSI. Das 
Software-Bundle ist dagegen 
noch verbesserungswürdig. 


Gigabyte ` GV-NX79G256DP- 
RH: Hoch getaktete und gut 
gekühlte 7900 GS И Gigabyte 
verwendet den Zalman-Kühler 
VF-700 Alcu nicht nur bei der 
X1950 Pro, sondern montiert die- 
sen auch auf einer Geforce 7900 
GS. Der Lármpegel liegt kon- 
stant bei 1,8 Sone und auch die 
Kühlung fállt mit gemessenen 
54 Grad Celsius gut aus. Obwohl 
es sich bei der GV-NX79G256DP- 
RH um eine PCI-Express-Karte 
handelt, verwendet Gigabyte 
einen herkömmlichen 4-Ро]- 
Stromanschluss. Fazit: Dank der 
höheren Taktfrequenz (525/720 
gegenüber 450/660 MHz) ist die 
Gigabyte-Karte in Call of Duty 2 
durchschnittlich zehn Prozent 
schneller als eine herkömmliche 
7900 GS. 


Foxconn Geforce 7900 GS: Nvi- 
dia-Referenzdesign ohne ech- 
ten Schwächen Ё Die als Gra- 
fikkarten-Hersteller noch recht 
unbekannte Firma Foxconn bie- 
tet nun Nvidia-Karten an. Unser 
7900-GS-Testmuster entspricht 
dem Nvidia-Referenzdesign. 
Dabei kommt ein kleiner Chip- 
Kühler zum Einsatz, der nur für 
die GPU zuständig ist. Dieser 
ist mit 0,3 Sone im Windows- 
Betrieb und mit 1,3 Sone in 3D- 
Anwendungen relativ leise (GPU: 
69 °C). Fazit: Mit einem Preis von 
180 Euro ist die Foxconn-Karte 
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die günstigste 7900 GS im Test- 
feld, verfügt aber auch über eine 
bescheidene Ausstattung. 


Leadtek PX7600 GT TDH Heat- 
pipe: Lüfterlose Geforce 7600 
GT ll Leise Karten sind voll im 
Trend und so wagt sich auch 
Leadtek bei der Geforce 7600 GT 
an eine passive Kühlung. Die 
von uns gemessene GPU-Tem- 
peratur liegt mit 85 Grad Celsius 
noch im Rahmen. Overclocking- 
Spielraum bleibt auch noch, 
unser Testmuster schafft es auf 
immerhin 670/770 MHz (Stan- 
dard: 560/700). Fazit: Der Preis 
erscheint mit 160 Euro relativ 
hoch, schließlich erhalten Sie ab 
170 Euro bereits eine deutlich 
schnellere Radeon X1950 Pro. 


Gecube | GC-RX165XTG3-D3: 
Gut gekühlte, aber laute X1650 
XT I Als Besonderheit fällt bei 
der Gecube-Karte auf, dass der 
Speicher um 23 MHz hóher ge- 
taktet ist als beim Referenzmo- 
dell. Mit gemessenen 3,7 Sone 
kann der Lüfter als stórend 
bezeichnet werden. Fazit: Die 
X1650 XT von Gecube bietet ein 
gutes Preis-Leistungs-Verhält- 
nis. Minuspunkte gibt es auf- 
grund des lauten Lüfters und 
der schwachen Ausstattung. 


Asus EAX1650XT CF: Sehr lau- 
te X1650 XT I Die Crossfire-Edi- 
tion der X1650 XT wird gleich 
mit zwei Crossfire-Brücken aus- 
geliefert. Sehr unangenehm fällt 
der hohe Geráuschpegel der 
Karte auf. Im 2D-Betrieb messen 
wir 5,2 und im 3D-Betrieb bis zu 
6,2 Sone (Platinen-Temperatur: 
39,1 °C). Fazit Geräuschun- 
empfindliche Anwender dürfen 
zuschlagen, alle anderen greifen 
lieber zur X1650 XT von Tul. 


Fazit: X1950 Pro weit vorne Ilm 
Mittelklasse-Bereich kann Ati 
vor allem dank der X1950 Pro 
endlich mit Nvidia mithalten. 
Diese Ati-Karte ist in Gothic 3 
und Battlefield 2142 um durch- 
schnittlich 41 Prozent schneller 
als Nvidias 7900 GS und kostet 
genauso viel. Für den schmalen 
Geldbeutel ist auch die X1650 
XT recht attraktiv, schließlich 
lässt die Karte eine 7600 GT in 
den genannten Spielen um ca. 
26 Prozent hinter sich. » 

DANIEL WAADT 


PCGH-Benchmarksuite 


1.024x768, 
kein AA/AF 


1.280x1.024, 


E Atis Radeon X1950 Pro ist der gleich teuren 7900 6S deutlich überlegen. kein AA/AF 
E Die X1650 XT liegt um bis zu neun Fps vor der teureren Geforce 7600 6S. (Бёрд 
E Die X1950 Pro liegt um bis zu 26 Prozent hinter der Radeon X1900 XTX. 4x M, 8:1 AF 
GOTHIC 3 UND BATTLEFIELD 2142 
BESSER | Fps |o 10 20 30 40 50 60 10 TRES 


EN 6 (00) 


Radeon Х1900 ХТХ/512 — = 
(648/774) SE (285%) ‚ 
Geforce 7900 GTX/512 TET 58 (222%) ii 
en 32 (443394) 
iii^ 7 0/256 Se TT" Ver 
31 (+4171%) 
و‎ ——nÁ вас 57| 
Geforce 7950 67/512 cy 51 (183%) m 
(550/100) [a (a) Д 
Radeon X1800 XL/256 m 44 (14%) s 
e 26 (+33300) ` 
Een 
Geforce 7900 GT/256 o m (413394) x 
en 23 (283%) : 
Geforce 7900 65/256 ТЕТ à (111%) " 
(450/660) ша h) ; 
Radeon X1650 X1/256 ИШЕТҮ 38 111%) = 
en 20 (+233%) А 
ÀJ 
Geforce 7600 67/256 o = (61%) E 
CHR) 16 (416790) d 
Geforce 6600 61/256 т om " 
(500/500) ; 
6 (BASIS) 


Settings: Athlon 64 4000+, 2x 1.024 MByte RAM, 


orceware 91.47, Forceware auf HO, Catalyst 6.10, A.I. auf Standard 


Call of Duty 2 


1.024x768, 
kein AA/AF 


E Nur die Radeon X1950 Pro von Sapphire läuft mit dem Standardtakt. КТЫ 
E Die höher getaktete HIS-Karte liegt um bis zu 5 Prozent vor der Sapphire. ETT 
E Die schnellste Geforce 7900 GS kommt von Gigabyte (+ TI Prozent). 4x AA, 8:1 AF 
CALL OF DUTY 2 V1.2 (MULTI-PLAYER-DEMO) 
BESSER» | Fps |o w n 3 "iv “у Um Tn вю 9 TRES 


HIS Radeon X1950 Pro 


500( اا 


IceQ3 Turbo (635/743) TES 66%) 20, 
Tul Powercolor X1950 Pro —— rg (50%) i 
(594/695) 0450) ` 
Asus EAXISSOPRO/HTDP/ —— 2. il 11 (+48%) ke 
256M/A (581/702) PTT 0 
t 
; pul у 
Sapphire Radeon Х1950 ` 62 59%) 80 (10%) 9. 
Pro (580/699) 12 (15%) 
Gigabyte GV- RS Шш! 
RXI95P256D-RH 61 (+56%) 
(574/689) 41 (4196) 
Gigabyte GV- T4 (9319/0) 
NX79G256DP-RH 56 (+44%) 200,- 
(525/720) 42 (+45%) 
MSI NX7900GS- 68 (+26%) 
T2D256EZ-HD 8 51 (43196) 90,- 
(450/660) 38 (+31%) 
E % 
Foxconn Geforce 7900 GS, 5] (43196) 68 (26%) wm. 
(450/660) . DIS 
КТ) 
Tul P lor Х1650 = 
XT (T4612) 430900) an. 
Gecube GC-RXI65XTG3- - 12 0%) 59 (9%) a. 
D3 (574/695) - cn 
Asus EAXI6SOXT CF - DE Si ii: 
(574/675) - 1 d 
26 (10%) 
Leadtek PX7600 GT TDH 39 BASI) 4 (BASIS) 60- 
Heatpipe (560/700) 129 (BASIS) 


Settings: Athlon 64 4000+, 2x 1.024 MByte RAM, Forceware 91.47, Forceware auf НО, Catalyst 6.10, A.l. auf Standard 
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EN TEST 


MITTELKLASSE-KARTEN 


EMPFEHLUNGEN DER REDAKTION: 


Asus EAXI950PRO/ 
HTDP/256M/A 


Tul Powercolor 
Radeon X1650 XT 


Dank eines nahezu lautlosen 
Lüfters und des günstigen Preises 
ergattert Asus mit der X1950 Pro 
einen Spar-Tipp-Award. 


D ie X1950 Pro von Asus taktet 
mit 581/702 MHz und verfügt 

über 36Pixel-Shader-ALUs. Mit aktuel- 
len Grafikkarten-Tools ist es uns der- 
zeit nicht möglich, Chip und Speicher 
zu übertakten. Asus verwendet zur 
Kühlung einen 50 Millimeter großen 
Radial-Lüfter, der sowohl unter 2D 
als auch unter 3D mit gemessenen 
0,2 Sone nahezu lautlos ist. Die GPU- 
Temperatur ist zwar mit 72 Grad 
Celsius vergleichsweise hoch, jedoch 
nicht bedenklich. Unserem Test- 
muster liegt keine Crossfire-Brü- 


Der massive Kühlkörper belegt einen PCI- 
Slot, ist aber mit 0,2 Sone sehr leise. 


Brücken enthält, ansonsten aber 
identisch ist. Fazit: Wenn Sie keinen 
großen Wert auf eine umfangreiche 
Ausstattung legen, erhalten Sie mit 
der Asus-Karte eine günstige und 
schnelle X1950 Pro. (dw) 


Wenn Ihnen 170 Euro für eine 
X1950 Pro immer noch zu viel 
sind, erhalten Sie mit der X1650 
XT eine günstige 3D-Alternative. 


M it 574/672 MHz ist die X1650 

XT von Tul kaum niedriger 
getaktet als eine X1950 Pro, verfügt 
aber nur über 24 Pixel-Shader-ALUS 
und kann nur auf ein 128-Bit-Spei- 
cher-Interface zurückgreifen. Der 
Kühler belegt einen Extra-Slot, ist 
dafür aber mit 0,7 bis 0,9 Sone sehr 
leise. Akzeptabel ist auch die Tem- 
peraturentwicklung mit gemesse- 
nen 79 Grad Celsius. Herkömmliche 
Tools lassen ein Übertakten nicht zu. 
Bescheiden gibt sich Tul bei der Aus- 
stattung. Wir vermissen eine Cross- 


Im Gegensatz zur X1650 XT von Asus kommt 
die Tul-Karte ohne Stromanschluss aus. 


nur ein Cyberlink-Datenträger (u. a. 
Power DVD), ein Composite-Adapter 
und ein DVI-VGA-Adapter. Fazit: Für 
130 Euro erhalten Sie eine günstige 
und leise X1650 XT, die nur Schwä- 
chen bei der Ausstattung hat. (dw) 


. Weitere Infos il 
GESAMTNOTE: 3,47 [rers 


Preis: € 130,- Preis-Leistung: Sehr gut | auf Seite 65 


. Weitere Infos ii 
GESAMTNOTE: 2,95 Io 


Preis: € 170,- Preis-Leistung: Sehr gut | unten 


fire-Brücke, Video-Kabel und ein 
Spiele-Bundle. Mitgeliefert werden 


cke bei. Asus bietet aber auch eine 
EAXI950PRO Crossfire an, die zwei 


Powercolor X1950 Pro Radeon X1950 Pro IceQ3 Turbo ` EAXI950PRO/HTDP/256M/A Radeon X1950 Pro 
GRAFIK- 
KARTEN 
Hersteller/Webseite Tul (www.powercolor.com.tw) HIS (www.hisdigital.com) Asus (www.asuscom.de) Sapphire (www.sapphiretech.de) 
Preis/Preis-Leistungs-Verhältnis Ca. € 190,-/Sehr gut Ca. € 220,-/6ut Ca. € 170,-/Sehr gut Ca. € 190,-/Sehr gut 
Grafikchip; Codename Radeon X1950 Pro; RV570 Radeon X1950 Pro; RV570 Radeon X1950 Pro; RV570 Radeon X1950 Pro; RV570 
Pixel-Shader-ALUs/Vertex-Shader 36/8 36/8 36/8 36/8 
Chiptakt (20/30) 594/594 MHz 635/635 MHz 581/581 MHz 580/580 MHz 
Speichertakt (20/30) 695/695 MHz 743/143 MHz 102[10? MHz 102/699 MHz 
AUSSTATTUNG 2,75 | 8,65 | 2,75 
Speichermenge/Anbindung 256 MByte (256 Bit) 256 MByte (256 Bit) 256 MByte (256 Bit) 256 MByte (256 Bit) 
Speicherart DR3 (14 ns) R3 (14 ns) DR3 (14 ns) DR3 (1,4 ns) 
Monitor-Anschlüsse 2x DVI 2x DVI 2x DV 2x DVI 
Video-Anschlüsse V-out (S-Video)/-in (Kabel) V-out (S-Video)/-in (Kabel) V-out (S-Video) V-out (S-Video) 
Kühlung 60-mm-Lüfter, RAM-Kühler 70-mm-Lüfter, RAM-Kühler 50-mm-Lüfter, RAM-Kühler 65-mm-Lüfter, RAM-Kühler 
Software/Tools . a. Power DVD, Power Producer, Power Director | Power DVD T, Power Director 5 SE Plus, Power260 | Smart Doc, Video Security Online ower DVD 6 
Spiele-Vollversionen : Flatout, Dungeon Siege - The Da Vinci Code 
Handbuch; Garantie edruckt (deutsch); 2 Jahre edruckt (deutsch); 2 Jahre edruckt (deutsch); 3 Jahre edruckt (deutsch); 2 Jahre 
Video-Kabel omposite-/S-Video-Kabel S-Video-Kabel q omposite-/S-Video-Kabel 
Adapter Adapter (in/out, HDTV), DVI-VGA Adapter (in/out, HDTV), 2x DVI-VGA DTV-Adapter, DVI-VGA Adapter (Composite, HDTV), 2x DVI-VGA 
EIGENSCHAFTEN 1,97 1,97 1,92 
Anisotroper Texturfilter is 16:1 (winkelabhängig; abschaltbar) is 16:1 (winkelabhängig; abschaltbar) Bis 16:1 (winkelabhängig; abschaltbar) is 16:1 (winkelabhängig; abschaltbar) 
Multi-Sampling; Super-Sampling 2x, 4x, 6x; nein 2x, 4x, 6x; nein 2x, Ax, 6x; nein 2x, 4x, 6x; nein 
Transparenz/Adaptive FSAA Ja Ја Ја Ја 
Hardware-Monitor/Lüftersteuerung | Vorhanden; nein (12 Volt) Vorhanden; nein (6,4 Volt) Vorhanden; nein (4,3 Volt) Vorhanden; ja (6,4-7,0 Volt) 
LEISTUNG 3,17 3,27 3,42 
Temperatur 59 °C (GPU) 64 °C (GPU) T2 °C (GPU) T3 °C (GPU) 
Lautstärke (20/30) 09 Sone; 30 dB(A) 1,3 Sone; 34 dB(A) 0,2 Sone; 21 dB(A) 2,1-2,5 Sone; 38-40 dB(A) 
Leistungsaufnahme (20/30) 250 Watt (ganzer PC) 252 Watt (ganzer PC) 234 Watt (ganzer PC) 250 Watt (ganzer PC) 
Manuelle Übertaktung Nicht möglich Nicht möglich Nicht möglich Nicht möglich 
CoD2, 1.024x768, kein AA/AF 80,9 Fps (sehr gut) 822 Fps (sehr gut) 80,3 Fps (sehr gut) 80,3 Fps (sehr gut) 
CoD2, 1.280x1.024, kein AN 62,3 Fps (sehr gut) 64,4 Fps (sehr gut) 61,8 Fps (sehr gut) 61,8 Fps (sehr gut) 
(002, 1.280x1.024, 4x AA, 8:1 AF 419 Fps (gut) 43,7 Fps (gut) 416 Fps (gut) 416 Fps (gut) 
tî Leise Kühlung л Höhere Taktra en © Nahezu lautlose Kühlung = Kühler belegt keinen Extra-Slot 
FAZIT Н Arca a een Genen e ОИ т 
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MITTELKLASSE-KARTEN TEST 


GV-RX195P256D-RH NX7900GS-T2D256EZ-HD GV-NX796256DP-RH Geforce 7900 GS 
вО 
GRAFIK- 
KARTEN 
i 
Hersteller/Webseite Gigabyte (www.gigabyte.de) MSI (www.msi-computer.de) Gigabyte (www.gigabyte.de) Foxconn (www.foxconnchannel.com) 
Preis/Preis-Leistungs-Verhältnis | Ca. € 210,-/Gut Ca. € 190,-/6ut Ca. € 200,-/6ut Ca. € 180,-/Gut 
Grafikchip; Codename Radeon X1950 Pro; RV570 Geforce 7900 65; 671 Geforce 7900 65; 671 Geforce 7900 GS; 671 
Pixel-Shader-ALUs/Vertex-Shader 36/8 40/7 40/7 40/7 
Chip- Speichertakt 574/689 MHz 450/660 MHz 525/720 MHz 450/660 MHz 
AUSSTATTUNG 
Speichermenge/Anbindung 256 Mbyte (256 Bit) 256 Mbyte (256 Bit) 256 MByte (256 Bit) 256 MByte (256 Bit) 
Speicherart DDR3 (14 ns) DDR3 (14 ns) DDR3 (14 ns) DDR3 (1,4 ns) 
Monitor-Anschlüsse 2x DVI 2x DVI 2x DVI 2x DVI 
Video-Anschlüsse TV-out (S-Video) TV-out (S-Video) TV-out (S-Video) TV-out (S-Video) 
Kühlung 75-mm-Lüfter (Zalman VF-700 Alcu) Passive Heatpipe-Kühlung 75-mm-Lüfter (Zalman VF-700 Alcu) 45-mm-Lüfter 
Software/Tools Gigabyte VGA Utility U. a. MSI Live, MSI Secure Doc Power DVD 6, V-Tuner 3 Restore It 7, Virtual Drive Pro 10 
Spiele-Vollversionen Xpand Rally 2 Xpand Rally + 
Handbuch; Garantie Gedruckt (englisch); 2 Jahre Gedruckt (deutsch); 2 Jahre Gedruckt (englisch); 2 Jahre Gedruckt (englisch); 2 Jahre 
Video-Kabel > S-Video-Kabel x + 
Adapter Adapter ($-Video-out, HDTV), 2x DVI-VGA Adapter ($-Video-out, HDTV), 2x DVI-VGA Adapter ($-Video-out, HDTV), 2x DVI-VGA Adapter (S-Video, Comp., HDTV), 2x DVI-VGA 
EIGENSCHAFTEN 
Anisotroper Texturfilter Bis 16:1 (winkelabhängig; abschaltbar) Bis 16:1 (winkelabhängig) Bis 16:1 (winkelabhängig) Bis 16:1 (winkelabhängig) 
Multi-Sampling; Super Sampling 2x, ^x, 6x; nein 2x, 2x0, 4x, 8x8 2x, 2x0, 4x, 8х5 2x, 2x0, 4x, 8х5 
Transparenz/Adaptive FSAA Ja Ja Ја Ја 
Hardware-Monitor/Lüftersteuerung | Nicht vorhanden; nein (12 Volt) Vorhanden; passiv Vorhanden; nein (12 Volt) Vorhanden; ja (5,9-8,1 Volt) 
LEISTUNG 
Temperatur 42 °C (auf Platine gemessen!) 87 °C (GPU) 54 °C (GPU) 69 °C (GPU) 
Lautstärke (20/30) 1,7 Sone; 34 dB(A) Lautlose Kühlung 18 Sone; 35 dB(A) 0,3-1,3 Sone; 23-34 dB(A) 
Leistungsaufnahme (20/30) 243 Watt (ganzer PC) 212 Watt (ganzer PC) 227 Watt (ganzer PC) 214 Watt (ganzer PC) 
Manuelle Übertaktung Nicht möglich 550/880 MHz 670/830 MHz 570/880 MHz 
Daf? 1.024x768, kein AMAF 192 Fps (sehr gut) 68,1 Fps (sehr gut) 73,8 Fps (sehr gut) 68,1 Fps (sehr gut) 
CoD2, 1.280x1.024, kein AA/AF 61,2 Fps (sehr gut) 50,6 Fps (gut) 55,6 Fps (gut) 50,6 Fps (gut) 
CoD2, 1.280x1.024, 4x M, 8:1 AF 412 Fps (gut) 37,7 Fps (befriedigend) 418 Fps (gut) 37,1 Fps (befriedigend) 
кл Sehr gute Kühlung кл Lautlose Kühlung пл Sehr gute Kühlung CG Gamepad mitgeliefert 
FAZIT  — aoe Шил PD + к: 
Powercolor X1650 XT PX7600 GT TDH Heatpipe GC-RX165XTG3-D3 EAX1650XT CF 
GRAFIK- 
KARTEN 
Hersteller/Webseite Tul (www.powercolor.com.tw) Er Leadtek (www.leadtek.de) Gecube (www.gecube.com) Asus (www.asuscom.de) 
Preis/Preis-Leistungs-Verhältnis | Ca. € 130,-/Sehr gut ТТТ) са. € 160,-/Befriedigend Са. € 130,-/6ut Ca. € 140,-/6ut 
Grafikchip; Codename Radeon X1650 XT, RV560 || Geforce 7600 GT; 673 Radeon X1650 XT; RV560 Radeon X1650 XT; RV560 
Pixel-Shader-AlUs/Vertex-Shader 24/8 245 24/8 4% 
Chiptakt (20/30) 514/612 MHz Y 7 | 560/700 MHz 574/695 MHz 574/675 MHz 
AUSSTATTUNG 
Speichermenge/Anbindung 256 MByte (128 Bit) 256 MByte (128 Bit) 256 MByte (128 Bit) 256 MByte (128 Bit) 
Speicherart DR3 (14 ns) DDR3 (14 ns) DDR3 (14 ns) DDR3 (14 ns) 
Monitor-Anschlüsse 2x DVI 2x DVI 2x DVI 2x DVI 
Video-Anschlüsse TV-out (S-Video) TV-out (S-Video) TV-out (S-Video) TV-out (S-Video) 
Kühlung 45-mm-Lüfter Passive Heatpipe-Kühlung 55-mm-Lüfter, RAM-Kühler 45-mm-Lüfter 
Software/Tools . à. Power DVD, Power Producer, Power260 Power DVD 6, Orb, Winfox 2 S Smart Doc, Video Security Online 
Spiele-Vollversionen . Serious Sam 2, Trackmania Nations + 6TI Racing 
Handbuch; Garantie Gedruckt (deutsch); 2 Jahre Gedruckt (deutsch); 3 Jahre Gedruckt (englisch); 2 Jahre Gedruckt (deutsch); 3 Jahre 
Video-Kabel s + Composite-/S-Video-Kabel . 
Adapter ‚omposite-Adapter, DVI-VGA Adapter (S-Video-out, HDTV), DVI-VGA HDTV-Adapter, DVI-VGA HDTV-Adapter, 2x DVI-VGA 
EIGENSCHAFTEN 
Anisotroper Texturfilter Bis 16:1 (winkelabhängig; abschaltbar) Bis 16:1 (winkelabhängig) Bis 16:1 (winkelabhängig; abschaltbar) Bis 16:1 (winkelabhängig; abschaltbar) 
Multi-Sampling; Super Sampling 2x, 4x, 6x; nein 2x, 2x0, 4x, 8х5 2x, 4x, 6x; nein 2x, ^x, 6x; nein 
Transparenz/Adaptive FSAA Ja Ја Ја Ја 
Hardware-Monitor/Lüftersteuerung | Vorhanden; Ја (5,4-6,2 Volt) Vorhanden; passiv Nicht vorhanden; nein (12 Volt) Nicht vorhanden; ja (10,5-11,7 Volt) 
LEISTUNG NENNEN 2.0 l 4. э OÖ 4.2 OO 2.29 
Temperatur 19 °C (GPU) 85 °C (GPU) 42,4 °C (auf Platine gemessen!) 39,1 °C (auf Platine gemessen!) 
Lautstärke (20/30) 0,7-0,9 Sone; 29-31 dB(A) Lautlose Kühlung 3,7 Sone; 45 dB(A) 5,2-6,2 Sone; 51-54 dB(A) 
Leistungsaufnahme (20/30) 232 Watt (ganzer PC) 198 Watt (ganzer PC) 234 Watt (ganzer PC) 227 Watt (ganzer PC) 
Manuelle Übertaktung Nicht möglich 670/770 MHz Nicht möglich Nicht möglich 
Daf? 1.024x768, kein AA/AF 59,9 Fps (sehr gut) 539 Fps (gut) 59,1 Fps (gut) 58,1 Fps (gut) 
CoD2, 1.280x1.024, kein AA/AF 42,6 Fps (gut) 38,9 Fps (befriedigend) 419 Fps (gut) 414 Fps (gut) 
CoD2, 1.280x1.024, 4x M, 8:1 AF 27,5 Fps (befriedigend) 28,5 Fps (befriedigend) 26,6 Fps (befriedigend) 26,3 Fps (befriedigend) 
na Leiser Lüfter з Lautlose Kühlung ка Hoher Speichertakt пз Sehr gute Kühlung 
FAZIT rra аав А аав "ax 
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E: AM?- & Core-2-Boards 


10 Platinen im Test 
- mit Praxistipps 


Damit Sie zu Weihnachten 
das Aufrüst-Budget in die 
richtige Platine stecken, 
haben wir zehn Main- 
boards für AM2-CPUs und 
Intels Core-2-Prozessoren 
getestet. Mit dabei: AM2- 
Schnáppchen ab 60 Euro, 
ein SLI-Geheimtipp und 
die erste Platine mit dem 
neuen Nvidia-Top-Modell 
Nforce 680i SLI. 


uf den ersten vier Sei- 

ten unseres Mainboard- 

Marathons stellen wir 
die Testergebnisse von fünf 
AM2-Platinen vor. Fünf Intel- 
Boards folgen ab Seite 70. Dazu 
haben wir die Testmethoden 
modernisiert und auf Praxis- 
nähe optimiert — Details finden 
Sie im Kasten oben rechts. 


>> AM2-Chipsátze 

Der AM2-Markt wird von Nvi- 
dias Nforce-5-Serie dominiert. 
Die Staffelung: Nforce-590-SLI- 
Boards mit jeweils 16 PCI-Ex- 
press-Bahnen für beide Grafik- 
karten und Sonderfeatures wie 
EPP (OC-Profile für RAM) gibt 
es ab 160 Euro. Etwa 120 Euro 
kosten 570-SLI-Platinen (Single- 
Chip-Design) mit zweimal acht 
PCI-Express-Lanes im SLI-Mo- 
dus. Ohne SLI-Unterstützung, 
aber schon für 100 Euro werden 
570-Ultra-Boards verkauft. Alle 
drei Chipsatz-Varianten bieten 
serienmäßig sechs SATA-II-An- 


ш PCI-Express 


WAS 
IST? 


Neuer Schnittstellenstandard für 
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Erweiterungskarten, der mittelfristig 
AGP- und PCI-Steckplátze ablösen wird 


schlüsse, zweimal Gigabit-LAN 
und einen PATA-Kanal für Lauf- 
werke. Von dieser Grundaus- 
stattung weichen die Platinen- 
hersteller selten ab. Höchstens 
für eSATA wird noch ein Zusatz- 
Controller verlötet. BIOS und 
Packungsinhalt sind hingegen je 
nach Hersteller unterschiedlich. 
Die günstigste Variante Nforce 
550 bietet als einziger Chip nur 
einmal Gigabit-LAN und vier- 
mal SATA II. Mainboards kosten 
dafür auch nur 70 oder 80 Euro. 


120 bis 180 Euro teuer sind dage- 
gen AM2-Boards mit Atis Cross- 
fire-Chipsatz RD580. Nachdem 
Ati von AMD übernommen 
wurde, heißt dieser übrigens 
künftig „AMD 580X Crossfire". 
Das Northbridge-DIE ist winzig 
und bleibt sehr kühl. Die SB600- 
Southbridge hat keine Probleme 
mit PCI- oder USB-Performance 
(anders als ältere Chips von Ati) 
und bietet vier SATA-II-Ports. 
Ein LAN-Controller fehlt jedoch 


| B Firewire 


: Bus-System und Schnittstelle mit einer ma- 
` ximalen Übertragungsrate von 50 MByte/s. 
| Unterstützt auch TCP/IP. 


und muss vom Platinenherstel- 
ler extern untergebracht wer- 
den. Genau wie die Nforce-5- 
Serie bietet der SB600 nur noch 
einen PATA-Kanal. Anders bei 
Mainboards mit den Chipsatz- 
Kombinationen Geforce 6150/ 
Nforce 430 oder Geforce 6100/ 
Nforce 410. Entsprechende Pla- 
tinen haben zwei PATA-Kanäle, 
kommen meist im Mikro-ATX- 
Design mit Onboard-Grafik und 
werden ab 60 Euro verkauft. 


Gigabyte M57SLI-S4: Nforce 
570 SLI für Übertakter I Pral- 
les BIOS: Die CPU-Spannung 
lässt sich in 0,025-Volt-Schritten 
bis 1,55 Volt anheben, das RAM 
mit zehn Timings konfigurieren 
und mit bis zu 2,5 Volt befeuern. 
Auch die Spannungen für Chip- 
satz, HT-Link und PCI-Express 
kónnen Sie anheben. Der 570- 
SLI-Chip sitzt dabei unter einem 
sehr großen, flachen Passivkühl- 
block. Kompatibilitátsprobleme 
mit sperrigen Grafikkarten gibt 


ош Gigabit-LAN 


` Netzwerkstandard, der eine theoretische 
: Bandbreite von maximal 125 MByte/s 
, erreichen kann 


es nicht und im Stabilitätstest 
bleibt die Chiptemperatur mit 
60,0 Grad Celsius im grünen 
Bereich. Über eine gute Gehäuse- 
lüftung sollten Sie jedoch auf 
jeden Fall verfügen. 


Bei der Ausstattung fällt auf, 
dass Gigabyte auf den zweiten 
LAN-Anschluss verzichtet, ob- 
wohl ein entsprechender Con- 
troller im Nvidia-Chipsatz vor- 
handen ist. Die üblichen sechs 
SATA-II-Ports sind hingegen 
vorhanden. Drei PCI-E-x1-Steck- 
plátze wurden sinnvoll um die 
beiden Grafik-Slots angeordnet 
— auch beim Einsatz von großen 
Karten ist stets mindestens ein 
Steckplatz verfügbar. Auf der 
mitgelieferten CD befinden sich 
Norton Internet Security, ein 
Tool zum BIOS-Update unter 
Windows und die sehr nützliche 
Tuning-Software Easy Tune 5. 


In unseren Leistungstests erzielt 
das Gigabyte-Board sehr gute 


| B eSATA 


; Schnittstelle für externe Laufwerke mit der 
gleichen Übertragungsrate wie SATA II : 
B GByte/s). Benötigt eigene Anschlusskabel. | 
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MAINBOARDS 


Die digitale 


d Überarbeitete Testmethoden 


Praxisnahe Ergebnisse 


Bei Sockel-775-Boards verwenden wir neuerdings den Core 2 Duo 
E6600, AM2-Platinen statten wir mit dem Athlon 64 X2 4600* aus - 
beide CPUs sind preiswert und weit verbreitet. Auperdem verwenden 
wir mit NfS: Carbon einen neuen Benchmark. Beim Kompatibilitäts- 
test setzen wir die beiden Zalman-Kühler CNPS9700 und CNPS8000, 
den 51-128 von Thermalright sowie den Asus-Kühler Silent Knight ein. 


Zudem nehmen wir die (subjektive) Overclocking-Tauglichkeit in 

die Testtabelle auf, bei der wir etwa Einstellungen für Spannungen, 
Timings oder Sonderfunktionen (OC-Profile) werten. Die Gewichtung 
einiger Punkte wurde ebenfalls angepasst. Dementsprechend haben 
sich auch die Bewertungen bereits getesteter Platinen verändert. Ei- 
ne aktualisierte Übersicht finden Sie im Einkaufsführer auf Seite 179. 


Stabilitätstest 


Kernstück einer Mainboard-Wertung bleibt der Stabilitätstest: Hierbei 
bauen wir die Platine für praxisnahe Ergebnisse in ein geschlossenes 
Gehäuse. Als Grafikkarte verwenden wir eine X1950 XTX, der Speicher 
kommt von Corsair (TWIN2X2048-6400C4, 2,0 Volt, 4-4-4-12). Mit 
Prime95 lasten wir einen CPU-Kern und 1.300 MByte RAM aus. Den 
anderen Kern, die PCI-Express-Verbindung und die Soundausgabe 
belasten wir mit einer Szene aus Far Cry (d£.) im Loop. Der Burnin- 
Test von Passmark sorgt für permanenten Festplattenzugriff, NetlO 
lastet den Netzwerk-Controller aus. Nach zwei Stunden 
die Chipsatztemperatur mit einem externen Fühler sowie die Leis- 
tungsaufnahme (Stromverbrauch) des gesamten PCs. 


Ergebnisse — egal ob bei USB-, 
LAN- oder Spiele-Performance. 
Außerdem liefen alle getesteten 
Speichermodule stabil und die 
SPD-Werte wurden stets korrekt 
ausgelesen. 1T Command-Rate 
sorgte jedoch für regelmäßige 
Abstürze. Im Stabilitätstest ist 
der Stromverbrauch mit 225,7 
Watt (ganzer PC mit Athlon 64 
X2 4600+ und Radeon X1950 
XTX) guter Durchschnitt. Im 
normalen Windows-Betrieb sind 
111,7 Watt trotz Cool’n’quiet je- 
doch zu hoch. 


Asus M2R32-MVP: Crossfire- 
Platine mit gutem OC-BIOS, 
schwache LAN-Leistung Ё Die 
Asus-Platine mit dem genügsa- 
men RD580-Chipsatz gibt sich 
im Windows-Betrieb hingegen 
schon mit 99,8 Watt zufrieden. 
Im Stabilitätstest steigt die Leis- 
tungsaufnahme allerdings auf 
unerwartet hohe 232,3 Watt. Die 
Northbridge bleibt im Volllast- 
Szenario unter dem schmäch- 
tigen Alublock 50 Grad Celsius 
kühl und das M2R32-MVP be- 
steht den Stabilitätstest ohne 
Schwierigkeiten. Weniger gut 
fallen die übrigen Leistungs- 
tests aus: Die USB-Übertragung 


essen wir 


liegt mit 32,9 MByte pro Sekun- 
de rund zwölf Prozent hinter der 
Konkurrenz, der LAN-Controller 
von Marvell verdient mit 53/77 
MBytes/s (senden/empfangen) 
die Note „ausreichend“. 
Nvidia-Chips erzielen ein rund 
doppelt so hohes Ergebnis. 


nur 


Positiv ist dagegen das umfang- 
reiche OC-BIOS: Die Werte für 
CPU-, RAM-, Chipsatz-, HT- 
oder PCI-E-Spannung lassen sich 
in noch feineren Stufen und teil- 
weise sogar weiter anheben als 
beim Gigabyte-Board. Für Ein- 
steiger gibt es eine dynamische 
Overclocking-Funktion. Zudem 
können Sie alle Einstellungen 
in einem Profil speichern. Mit 
dem Eintrag EZ Flash lässt sich 
sogar ein BIOS-Update durch- 
führen. Dafür brauchen Sie je- 
doch eine FAT32-Festplatte oder 
eine Diskette. Die Lüftersteue- 
rung (QFan) eignet sich für den 
CPU-Kühler und einen weiteren 
Lüfter. Im Karton befinden sich 
nur ein PATA- und zwei-SATA- 
Kabel, eine Anschlussblende für 
zwei weitere USB-Ports und eine 
CD mit PC Probe II (Diagnose), 
Asus Update (BIOS-Flash) sowie 
einem Antiviren-Programm. Das 


Stabilitätstest: Far Cry (dt.), Prime95, Mett und der 
Burnin-Test lasten das System komplett aus. 


Sensor: Mit flachen Fühlern neben den DIEs messen wir 
bei North- und Southbridge die Temperaturen. 


hervorragende Tuning-Tool AI 
Booster fehlt. 


MSI K9N Platinum: Viel Aus- 
stattung für 100 Euro Bl Auf der 
Platine sitzt zwar lediglich der 
Nforce 570 Ultra ohne SLI-Un- 
terstützung, MSI bringt trotz- 
dem zwei mechanische PCI-E- 
x16-Slots unter. Spiele laufen 
mit einer zweiten Karte natür- 
lich nicht schneller, Sie kónnen 
lediglich zusátzliche Monitore 
anschließen. Zudem befinden 
sich zwei Gigabit-LAN-Ports, 
sechs SATA-II-Anschlüsse und 
zwei x1-Slots auf der Platine. 
Einen optischen und einen 
koaxialen Sound-Ausgang so- 
wie (per Blende) sechs USB-An- 
schlüsse gibt es ebenfalls. Das 
Tuning-Programm Dual Core 
Center ist nicht so gut wie die 
Varianten von Asus oder Giga- 
byte, aber immerhin nützlich. 


Der wuchtige Zalman-CPU- 
Kühler CNPS8000 passt (wie bei 
allen getesteten AM2-Boards) 
nur, wenn die erste Speicher- 
bank (DIMM3) auf der Platine 
frei bleibt. Sehr gut sind die 
Ergebnisse bei USB-, LAN- und 
Spieleleistung. Das BIOS ist. № 


Multimedia- 
Zentrale 


NEU 


tecoderstation 3 


| TEUFEL DECODERSTATION 3 


є 129,— 


) Damit kónnen Sie Ihr vollaktives 
Teufel Lautsprechersystem zur 
kompletten Multimedia-Zentrale 
ausbauen 

) Anschlüsse für drei analoge und 
drei digitale Signalgeräte 

) Schluss mit dem Umstöpseln, 
einfach Knopf drücken! Jetzt 
kónnen bis zu 6 Geráte über Ihr 
Teufel-System wiedergegeben 
werden-ob PC, Mac, Notebook, 
DVD-Rekorder, TV, Spielekonsole, 
MP3-Player, iPod u.v.m. 


) Integrierter Dolby Digital/dts- 
Decoder 

) Inklusive Infrarot-Fernbedie- 
nung zur bequemen Steuerung 
aller Funktionen 


Die Kompetenz иђе! 


—g^ www.teufel.de 
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MSI K9N Platinum 


Unter dem Minikühler wird der 570-Ultra- 
Chip relativ heiß. Wer übertakten will, 
sollte zusätzlich einen 40-Millimeter-Lüf- 
ter (etwa 5 Euro) verwenden. Mit langen, 
schmalen Schrauben kónnen Sie diesen 

an den Kühlrippen befestigen. Das funktio- 
niert jedoch nur, wenn Sie eine Grafikkarte 
mit flachem Kühler besitzen. 


Gigabyte M57SLI-S4 


Die Speicher-Timings sind im BIOS ver- 
wirrend angeordnet. Folgen Sie daher 
einfach unseren Markierungen im Bild, 
wenn Sie beispielsweise 4-4-4-12 einstellen 
wollen. Wichtig: Um die Latenzen ändern 
zu können, müssen Sie zunächst ,Strg" 
und „Fl“ drücken. Die Einstellungen finden 
Sie unter „DRAM Configuration". 


Foxconn 6100M2MA 


Sparsame Ausstattung: Bei der Foxconn- 
Platine liegt kein Handbuch im Karton. 
Auch auf der CD fehlt das passende PDF. 
Stattdessen gibt es nur ein mittelmäßig 
gestaltetes Faltblatt. Das komplette 
Handbuch bekommen Sie nur online unter 
WEBCODE 2493. 


jedoch konservativ: Die VCore 
lásst sich beim Athlon 64 X2 
4600+ nur bis 1,4 Volt anheben 
(Standard: 1,3 Volt) — das reicht 
nicht für ernsthaftes Übertak- 
ten. Die Chipsatzspannung lässt 
sich gar nicht verändern. Scha- 
de: Die Lüftersteuerung regelt 
ausschließlich den CPU-Lüfter 
und die SPD-Erkennung stellt 
die Latenzen bei den getesteten 
Modulen falsch ein. 


6100M2MA: Für 60 Euro nur das 
Nótigste Е Den günstigsten Um- 
stieg auf AM2 ermóglicht die 
Chipkombination Geforce 6100/ 
Nforce 410: Trotz integrierter 
Grafikeinheit (zu langsam für 
aktuelle Spiele) kosten entspre- 
chende Boards nur 60 Euro. Bei 
dem 6100M2MA fáhrt Foxconn 
dafür einen konsequenten Spar- 
kurs: Lediglich ein PATA- und 
ein SATA-Kabel befinden sich 
im Karton. Die Nforce-410- 
Southbridge bietet nur langsa- 
mes 100-MBit-LAN sowie vier 
SATA-II-Anschlüsse. Zudem be- 
finden sich auf der Mikro-ATX- 
Platine em PCI-E-x1-Slot und 
zwei gewóhnliche PCI-Steck- 


plätze. Als Sound-Codec ver- 
wendet Foxconn den 5.1-Chip 
ALC653 von Realtek. Optische 
oder koaxiale Anschlüsse fehlen 
völlig. Außerdem belastet der 
Onboard-Sound offenbar die 
CPU sehr stark: Die Minimum- 
Fps fallen bei NfS: Carbon auf 57 
Fps gegenüber 59 Fps mit einer 
Audigy 2. Im BIOS kónnen Sie 
weder den CPU-Multiplikator 
noch die Speicher-Timings àn- 
dern. Läuft ein RAM-Pärchen 
nicht stabil, weil die SPD-Werte 
falsch ausgelesen werden, ha- 
ben Sie keine Möglichkeit, diese 
zu korrigieren. Fazit: Nur an- 
spruchslose Anwender sollten 
die 60-Euro-Platine kaufen. 


»» AM2-Chipsätze 

Für eine Spartipp-Empfehlung 
hat es diesen Monat nicht ge- 
reicht - MSIs K9N Platinum und 
das М57511-54 von Gigabyte 
haben beide ein gutes, aber kein 
überragendes Preis-Leistungs- 
Verhältnis. Insgesamt sind AM2- 
Platinen jedoch deutlich günsti- 
ger als Core-2-Boards. Das sollte 
man auch bei der Aufrüstpla- 
nung beachten. » 


EMPFEHLUNG DER REDAKTION: 


Gigabyte M59SLI-S5 


Die Nforce-590-SLI-Platine von 
Gigabyte lässt bei Ausstattung, 
Übertaktungsfunktionen und Leis- 
tung kaum Wünsche unerfüllt. 


A nders als Asus oder Foxconn 
bringt Gigabyte auf seiner 
590-SLI-Platine gleich drei mechani- 
sche x16-Steckplätze unter: Die bei- 
den blauen Slots werden mit jeweils 
16 PCI-E-Bahnen angesprochen, dem 
mittleren Slot werden acht Lanes zu- 
geteilt. Er ist für eine Grafikkarte zur 
Phsikberechnung vorgesehen. 


Auch sonst ist die Ausstattung groß- 
zügig: Der verwendete ALC888-Sound 
ist sogar Dolby-Digital-fáhig. Leider 
gibt es keinen koaxialen Sound-Aus- 
gang. Sechs SATA-II-Ports werden vom 
Chipsatz angesteuert, zwei weitere 
ermöglicht der zusätzliche Storage- 
Controller. Per Blende kónnen Sie 
sogar zwei eSATA-Laufwerke anschlie- 
Ben - ein passendes Kabel liegt mit im 


Karton. Die beiden Gigabit-LAN-An- 
schlüsse liefern sehr gute Ergebnisse. 
Auch für die übrigen Leistungstests 
erhält das M59SLI-S5 Top-Wertungen. 
IT Command-Rate lief im Test nicht 
stabil, bringt jedoch bei der DDR2-Ge- 
neration deutlich weniger Leistung als 
bei DDRI-Speicher. Im Stabilitätstest 
wird der Chipsatz dank aufwendiger 
Heatpipe-Konstruktion nur 48,8 Grad 
Celsius warm. Die Leistungsaufnahme 
(Stromverbrauch) ist für den 590-SLI- 
Chipsatz erstaunlich gering. 


Viel Tuning-Potenzial bietet das sehr 
gute BIOS: Sämtliche Spannungen 
lassen sich detailliert einstellen. Die 
VCore kann bis 155 Volt, die RAM- 
Spannung sogar bis 2,5 Volt angeho- 
ben werden. Zudem stehen zwólf RAM- 
Timings zur Auswahl. Leider kónnen 
die Einstellungen nicht in einem sepa- 
raten Profil gespeichert werden und 
die Lüftersteuerung regelt nur den 
CPU-Kühler. Mit dem Gigabyte-Tool 


Gigabyte 
MS9SLI-55. 


^ n РА 
N пойи // 


Easy Tune 5 übertakten Sie dafür kom- 
fortabel unter Windows. Auperdem im 
Lieferumfang: das Flash-Tool GBIOS 
und Norton Internet Security. 


Obwohl sich viele Bauteile auf der Pla- 
tine befinden, ist das Layout gelungen. 


Gute Kühlung: zwei Heatpipes auf der Vorder- und eine Aluminiumplatte auf der Rückseite. 


Lediglich der CNPS8000 von Zalman 
passt nur, wenn die beiden gelben 
Speicherbänke frei bleiben - eher ein 
Kühler- als ein Board-Problem. (dm) 


Weitere Infos in 
der Testtabelle 
auf Seite 69 


GESAMTNOTE: 1,48 
Preis: ca. € 160,- Preis-Leistg.: Befr. 
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M59SLI-S5 M57SLI1-S4 M2R32-MVP K9N Platinum 6100M2MA 
MAINBOARDS 
[SOCKEL AM2] 
Hersteller/Webseite Gigabyte/www.gigabyte.de Gigabyte/www.gigabyte.de Asus/www.asus.de MSI/www.msi-computer.de Foxconn/www.foxconnchannel.com 
Preis/Preis-Leistungs-Verhältnis ca. € 160,-/Befriedigend ca. € 120,-/6ut са. € 140,-/Befriedigend ca. € 100,-/Gut ca. € 60,-/Befriedigend 
Chipsatz (North-/Southbridge) Nforce 590 SLI SPP/MCP ` ez, | Nforce 570 SLI RD580/SB600 Nforce 570 Ultra Geforce 6100/Nforce 410 
BIOS-Version/Board-Revision Pf. N [2 0607/1.026 13/11 5C3WIP2T/nicht erkennbar 
AUSSTATTUNG 
Speicher-Steckplátze 4x DDR2 4x DDR2 4x DDR2 4x DDR2 4x DDR2 
Mechanische xI6-Slots Drei Slots Zwei Slots Zwei Slots Zwei Slots Ein Slot 
PCI-Express-Slots (xl, x4 oder x8) Zwei xI-Slots Drei xI-Slots Zwei xI-Slots Zwei xl-Slots Ein xI-Slot 
PCI-Slots 2 Slots 2 Slots 2 Slots 3 Slots 2 Slots 
Onboard-LAN 2x1000 MBit/s Nvidia 1000 MBit/s Nvidia 1.000 MBit/s Marvell 24 1.000 MBit/s Nvidia 100 MBit/s Nvidia 
SB-Ports (Lieferumfang, inkl. Blende) 4 Ports 4 Ports 6 Ports 6 Ports. 4 Ports. 
Maximale Anzahl an USB-Ports Ports 10 Ports 10 Ports 0 Ports 8 Ports 
Firewire (Lieferumfang, inkl. Blende) ort 1Port Трог 2 Ports Е 
Maximale Anzahl an Firewire-Ports orts 3 Ports 2 Ports 2 Ports É 
SATA-Anschlüsse 8 Ports 6 Ports 5 Ports 6 Ports 2 Ports 
PATA-Anschlüsse 1 Port 1Port 1Port Port 2 Ports 
RAID-Modi , 1, 0+1, 5, JBOD 0,1045 0,1, 041 ‚1, 0+1,5 01 
Onboard-Sound ALC888 MOD ADI 1998A ALC8B3 ALC653 
Sound-Anschlüsse tisch Optisch, koaxial Koaxial ptisch, koaxial Nur analog 
üfteranschlüsse Anschlüsse 3 Anschlüsse 4 Anschlüsse 3 Anschlüsse 2 Anschlüsse 
DE-Kabel/SATA-Kabel x IDE/5x SATA/Ix eSATA 1x IDEA SATA 1x IDE/2x SATA x Ех SATA 1x IDE/Ix SATA 
Sonstige Ausstattung eSATA-Blende mit Stromanschluss, | - USB-Blende SB- und Firewire-Blenden 
ual-BI0S 
Software Norton Internet Security, Norton Internet Security, PC Probe II, Asus Update, Norton Internet Security, MSI Live Upd.,| Norton Internet Security 
Easy Tune 5, @BI0S Easy Tune 5, @BIOS Anti-Virus MSI DigiCell, MSI Dual Core Center 
EIGENSCHAFTEN | 1,68] 2,20 | 3,59 
Besondere Features EPP, Linkboost, GPU Ex, Teaming, Firstpacket AMD Live! Teaming, Firstpacket Geforce 6100 
Teaming, Firstpacket 
HT-Link 200-500 MHz 200-500 MHz 200-400 MHz 200-425 MHz 200-450 MHz 
CPU-Multiplikator (Athlon 64 X2 4600+) 5-12 5-12 5-12 5-12 f 
Speichertimings 2 Einstellungen 10 Einstellungen 7 Einstellungen 8 Einstellungen S 
Speicherteiler 4 Teiler 4 Teiler 4 Teiler 4 Teiler 4 Teiler 
CPU-Spannung (X2 4600+-Standard: 1,30 Volt) ‚8 V bis 155 V ‚8 V bis 1,55 V ,8 V bis 1,5625 V 0,8 V bis 1,4 V 1,25 V bis 1,6375 V 
CPU-Spannung-Abstufung ,025-Volt-Schritte ,025-Volt-Schritte ,0125-Volt-Schritte 0,025-Volt-Schritte 0,0125-Volt-Schritte 
RAM-Spannung (DDR2-Standard: 1,8 V) Normal bis +0,7 V Normal bis +0,7 V ‚8 V bis 2,45 V 1,8 V bis 2,45 V 1,8 V bis 2,15 V 
Chipsatz-Spannung is +0,3 V (NB), bis «0,3 V (SB) is + 0,375 V is 15 V - Bis +0,35 V 
PCI-E-Spannung Bis «0,3 V (NB), bis +0,3 V (SB) Bis + 0,375 V is 15V + a 
HT-Spannung Bis +0,3 V Bis + 0,375 V DEU E * 
HT-Multiplikator 16155 1055 bis 5 10155 10155 
Dynamische Übertaktung: Prozessor S S Al Overclocking Dynamic Overclocking Mode ` 
Dynamische Übertaktung: Grafikkarte Robust Graphics Booster Robust Graphics Booster PEG Link Mode : Ы 
Dynamische Lüftersteuerung Ja (nur CPU) Ja (nur CPU) à (zwei Lüfter) Ja (nur CPU) Ja (nur CPU) 
Besondere BIOS-Optionen я * .C. Profile, EZ Flash - - " 
Overclocking-Tauglichkeit 4 von 5 Punkten 4 von 5 Punkten 4 von 5 Punkten 2 von 5 Punkten 1 von 5 Punkten = 
Realer HT-Takt 200,5 MHz 2014 MHz 200,3 MHz 202,0 MHz 2014 MHz = 
Probleme beim Board-Layout Zweiter Stromanschluss Zweiter Stromanschluss Floppy unter PCI Zweiter Stromanschluss Zweiter Stromanschluss = 
schlecht erreichbar schlecht erreichbar schlecht erreichbar schlecht erreichbar Š 
Northbridge-Temperatur 48,8 Grad Celsius 60,0 Gad Celsius 50,0 Grad Celsius 61,1 Grad Celsius 51,9 Grad Celsius a 
Chipsatzkühlung Passive Heatpipe-Kühlung Passive Kühlung assive Kühlung Passive Kühlung Passive Kühlung E] 
Stromverbrauch: Windows (X2 4600+, X950 XTX) | 106,7 Watt 11,7 Watt 99,8 Watt 108,0 Watt 928 Watt i 
Stromverbrauch: Stabilitätstest (X2 4600+, X950 XTX) | 221,0 Watt 225,7 Watt 232,3 Watt 221,0 Watt 215,7 Watt = 
Suspend-to-RAM-Test ($3) Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden E 
SPD-Erkennung Bestanden Bestanden estanden Nicht bestanden Bestanden E: 
Praxisprobleme 3 * Asus Update * Е Fi 
funktioniert nicht = 
LEISTUNG = 
Spieleleistung Audigy 2, Avg/Minimum-Fps* 73/59 Fps - sehr gut 73/60 Fps - sehr gut 73/59 Fps - sehr gut 73/60 Fps - sehr gut 72/59 Fps - sehr gut El 
Spieleleistung Onboard-Sound, Avg/Minimum-Fps* | 72/58 Fps - sehr gut 73/60 Fps - sehr gut 72/58 Fps - sehr gut 13/60 Fps - sehr gut 72/51 Fps = gut М 
USB-Leistung 35,1 MByte/s - sehr gut 31,5 MByte/s - sehr gut 329 MByte/s - gut 31,6 MByte/s - sehr gut 35,0 MByte/s - sehr gut i 
LAN-Leist. oberer Port (senden/empfangen) 116/116 MByte/s - sehr gut 116/116 MByte/s - sehr gut 53/77 MBytes/s - ausreichend 116/116 MByte/s - sehr gut 16/15 MByte/s - ungenügend E 
LAN-Leist. unterer Port (senden/empfangen) 116/116 MByte/s - sehr gut Nicht vorhanden Nicht vorhanden 116/116 MByte/s - sehr gut Nicht vorhanden = 
Kompatibilität: Speicher Alle Module bestanden Alle Module bestanden Alle Module bestanden Alle Module bestanden Alle Module bestanden 2 
Kompatibilität: Grafikkarten Alle Karten bestanden Alle Karten bestanden Alle Karten bestanden Alle Karten bestanden Alle Karten bestanden = 
Kompatibilität: CPU-Kühler CNPS8000 nicht mit 4 DIMMs CNPS8000 nicht mit 4 DIMMs CNPS8000 nicht mit 4 DIMMs CNPS8000 nicht mit 4 DIMMs CNPS8000 nicht mit 4 DIMMs E 
PCGH-Stabilitätstest Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden = 
ка Viele OC-Funktionen ср Viele OC-Funktionen: кз Verbrauch im Idle C Relativ günstig па Preis 3 
FAZIT r ss ZE у кл cca 
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: Passend zur Marktübersicht schickte 
uns Asus einen Prototypen seiner 
680i-SLI-Variante. Dabei kommt 

nicht das Nvidia-Layout, sondern ein 
eigenes Design zum Einsatz. Board 
und BIOS waren noch nicht final - der 
Test folgt, sobald uns eine Serienpla- 
tine zur Verfügung steht. Das Striker 
Extreme genannte Board verfügt 


m Vorschau: Nforce 680i SLI von Asus 


über drei Heatpipes, die den MCP- und den SPP-Chip jeweils mit den Kühlern auf den 
Spannungswandlern verbinden. An der I/0-Blende zeigt ein LCD den Status und even- 
tuelle Fehler an. Zudem verfügt das Board über drei mechanische x16-Slots. Ein Blick 
ins BIOS: sehr gute OC-Funktionen und eine Profilfunktion. Die Vollversion von Ghost 
Recon: Advanced Warfighter gibt's gratis dazu. Der Preis: mehr als 300 Euro. 


MSI P965 Platinum 


Ein typischer P965-Bug: Setzt man im 
BIOS die CAS-Latenz auf den Wert 4, wird 
tatsächlich CL3 geladen. Damit laufen 
manche Module nicht mehr stabil. Über- 
prüfen Sie die Speicher-Timings daher mit 
CPU-Z (auf Heft-DVD) und wáhlen Sie ge- 
gebenenfalls sicherheitshalber CL5 aus. 


Asus P5B-E/EVGA Nf. 680i SLI 


Der günstigste DDR2-800-Speicher kommt 
derzeit von MDT. Das P5B-E und die EVGA- 
Platine starten mit den Modulen jedoch 
gar nicht erst. Die Module von Corsair und 
G.Skill liefen im Test hingegen tadellos. 
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Abit AW9-Max 


Bei Standardeinstellungen wird der FSB 
mit 272 MHz leicht übertaktet. Stellen Sie 
daher im BIOS bei „CPU Operating Speed" 
besser „User Define" ein und senken Sie 
den FSB-Takt („External Clock") manuell 
auf 266 MHz. 


Frequency 399.9 MHz 
FSB:DRAM 23 
CAS# Latency 3.0 clocks 
RASit to CAS Delay 4 clocks 
RAS# Precharge 4 clocks 
Cycle Time (Tras) 12 clocks 
зак cycle Time (Tre) 
EVGA Nforce 680i SLI 
Ohne Lüfter wird der Nvidia-Chip sehr 


heiß, im Standardmodus nervt der Propel- 
ler jedoch mit 2,4 Sone. Stellen Sie daher 
im BIOS unter „Dynamic Fan Control" den 
„Nforce Fan" auf 50 Prozent. Damit ist er 
angenehme 1,1 Sone leise und die Kühl- 
leistung nur geringfügig schlechter. Auch 
in unserem Stabilitätstest lief das Board 
damit problemlos. 


Asus P5N32-SLI Premium 


Im BIOS fehlt eine Option für den CPU- 
Multiplikator. Das ist besonders árgerlich, 
wenn man den Core 2 Extreme übertak- 
ten will. Auch das Asus-Tool Al Booster 
kann den Multi nicht verándern. Mit 
Crystal CPUID (WEBCODE 247H) geht das 
jedoch einwandfrei: Klicken Sie auf , File" 
und dann auf „Intel Enhanced..." 


CORE 2 DUO: Fü 


nf Mainboards 


im Vergleichstest 


Die ersten Core-2-Boards mit 
den neuen Nvidia-Chipsätzen 
sind im Handel. Außerdem 
testen wir günstige 965P- 
Platinen und einen echten 
SLI-Geheimtipp. 


W er einen Core 2 Duo haben 

wollte, hatte bisher die 
Wahl zwischen dem 975X und 
der 965-Serie von Intel. Der alte 
945-Chip ist zwar auch Core- 
2-fähig, unterstützt aber nur 
DDR2-667-RAM und bei man- 
chen Platinen lediglich 200 MHz 
FSB anstelle von 266 MHz. 


Während 975X-Platinen nur mit 
Top-Ausstattung für 180 Euro 
oder mehr verkauft werden, gibt 
es sparsam ausgestattete Boards 
mit 965-Chipsatz schon ab 120 
Euro. Im direkten Vergleich 
sind Core-2-Platinen damit aber 
immer noch teurer als AM2- 
Varianten. Beide Intel-Chipsätze 
unterstützen Atis Crossfire. SLI 
funktionierte hingegen bisher 
nur mit dem Nforce4 SLI in der 
Intel-Edition. Passende Platinen 
mit Core-2-Unterstützung sind 
jedoch selten und selten gut. 
Leistungsgierige Spieler haben 
daher gespannt auf die Nforce- 
5-Reihe in der Intel-Edition ge- 
wartet, die — bis auf zwei Plati- 
nen von Asus - jedoch nie in den 
Handel kam. Stattdessen bringt 
Nvidia nun drei Chipsátze der 
Nforce-6-Generation: Das kleins- 
te Modell Nforce 650i Ultra hat 
einen Gigabit-LAN- und vier 
SATA-II-Ports. Der Nforce 650i 
SLI ist genauso ausgestattet, 
unterstützt jedoch SLI (zweimal 
acht Lanes) und soll bessere OC- 
Funktionen bieten. Mainboards 
mit 650i Ultra oder 650i SLI 
erwarten wir frühestens Ende 
Dezember - der Januar ist wahr- 
scheinlicher. Das Top-Modell 
Nforce 680i SLI gibt es dagegen 
schon jetzt. Die Funktionen sind 
identisch zum Vorgánger Nforce 
590 SLI, etwa EPP (OC-Profile 
bei bestimmten Speichermodu- 
len) oder Firstpacket (Ping-Opti- 
mierung). Dazu gibt es zweimal 
Gigabit-LAN, sechsmal SATA-II 
und drei mechanische x16-Slots 


serienmäßig. Die beiden Grafik- 
steckplátze werden mit jeweils 
16 PCI-E-Bahnen angesprochen 
- dafür sorgt der zusätzliche 
SPP-Chip. Der dritte x16-Slot ist 
für eine Nvidia-Grafikkarte zur 
Physikberechnung vorgesehen. 
Für den 680i SLI hat Nvidia ein 
Mainboard-Standarddesign ent- 
worfen, das zahlreiche Herstel- 
ler direkt übernehmen. 


Ein echtes Einzelstück ist dage- 
gen die Asrock-Platine 775Dual- 
VSTA, die sowohl AGP- als auch 
PCI-Express-Karten unterstützt. 
Das Board kam leider zu spät 
für unsere Marktübersicht. Den 
Test finden Sie auf Seite 34. 


MSI P965 Platinum: Beinahe- 
Spar-Tipp mit Praxisschwächen 
H Ein zusätzlicher JMicron-Con- 
troller liefert beim preiswerten 
MSI-Board den PATA-Anschluss 
und einen weiteren SATA-Port. 
Bei den übrigen Features ver- 
lässt sich MSI auf das Chipsatz- 
Gespann P965/ICHSR (North-/ 
Southbridge). Beide verfügen 
über passive Alukühlung. Im 
Stabilitätstest wird die North- 
bridge 55,8 Grad Celsius heiß. 
Die Southbridge erreicht 41,6 
Grad, die ungekühlten Span- 
nungswandler 343 Grad. 
Schwächen beim Layout: Der 
Sockel ist sehr weit oben, große 
CPU-Kühler können daher Pro- 
bleme machen. Der PATA-An- 
schluss ist zudem zu weit unten. 
Wer hier ein DVD-Laufwerk an- 
schließen will, braucht eventuell 
ein besonders langes Kabel. Die 
Ausstattung ist hingegen mit 
optischen und koaxialen Sound- 
Ausgängen, vier SATA-Kabeln 
sowie dem Tuning-Tool Dual 
Core Center ordentlich. 


Ernüchterung im BIOS: Der 
CPU-Multiplikator lässt sich 
nicht ändern. Vorbildlich sind 
dagegen die sechs auswählba- 
ren Speicherteiler. Ein Bug: Statt 
CL4 lädt das BIOS stets CL3. 
Außerdem kann der tras-Wert 
nicht bis 18 angehoben werden. 
Günstiges RAM wie der DDR2- 
800-Speicher von MDT setzt 


www.pcgameshardware.de 


MAINBOARDS 


jedoch 5-5-5-18 voraus. Im Test 
liefen die Module aber auch mit 
5-5-5-15 tadellos. Das SPD wird 
bei allen getesteten Modulen 
falsch ausgelesen — das BIOS 
stellt viel zu hohe Latenzen ein. 
Wählen Sie diese besser manuell 
aus. Ebenfalls árgerlich: Wenn 
das System aus dem Stand-by- 
Modus aufwacht, funktioniert 
die Lüftersteuerung nicht mehr. 


EVGA Nforce 680i SLI: Sehr 
gutes Board, leider läuft nicht 
jedes RAM I Die erste 680i- 
SLI-Platine kommt von EVGA 
im  Referenz-Layout. Nvidia 
hat dabei nicht nur das Design 
entworfen, sondern übernimmt 
auch die Fertigung des Boards 
samt BIOS. Unser Test der 
EVGA-Platine ist daher exem- 
plarisch für alle 680i-Boards mit 
Standard-Layout. Nur die Pa- 
ckungsausstattung dürfte sich 
bei der Konkurrenz deutlich 
unterscheiden. Zum Referenz- 
Design gehóren drei mechani- 
sche x16-Slots (SLI plus Physik), 
zwei Gigabit-LAN-Ports (die 
im Test Spitzenwerte lieferten) 
und sechs SATA-II-Anschlüsse. 
ESATA fehlt ebenso wie ein 
zweiter PATA-Kanal. Praktisch 
sind hingegen die Diagnose- 
LEDs. 


Das BIOS ist gut sortiert und 
sehr übersichtlich. Overclocker 
freuen sich über den fast stufen- 
losen Speicherteiler. So können 
Sie den FSB übertakten, ohne 
auf das RAM Rücksicht neh- 
men zu müssen. Ungewöhnlich: 
Die Angabe des FSB-Takts wird 
mit vier multipliziert — statt 266 
MHz sind also 1.066 MHz der 
Standardwert. Alle Spannungen 
lassen sich in feinen Stufen kon- 
figurieren und sehr weit anhe- 
ben. Allerdings gibt das Board 
stets etwas zu wenig VCore: 
Stellt man 1,7 Volt im BIOS ein, 
liegen tatsächlich nur 1,62 Volt 
an. Ungewöhnlich: Speedstep 
funktioniert nur dann, wenn 
CPU- und Speichertakt 
„Auto“ stehen. Zwei Lüfter kön- 
nen automatisch geregelt wer- 
den - allerdings nicht stufenlos. 
Für drei weitere Lüfter können 
Sie die Drehzahl zwischen 50 
und 100 Prozent bestimmen. 


auf 


Der verwendete Speicher-Con- 
troller im MCP-Chip ist deutlich 


besser als der zickige Control- 
ler vom Nforce 570 SLI (Test in 
PCGH 11/2007). Trotzdem woll- 
te das Board mit dem günstigen 
MDT-RAM nicht starten — egal 
ob wir die BIOS-Defaults gela- 
den oder zunächst die korrekten 
Timings und die Spannung ma- 
nuell eingestellt haben. Falls ein 
BIOS-Update den Fehler behebt, 
verbessert sich die Wertung ent- 
sprechend. Anders als bei den 
Intel-Chips kann 1T Command- 
Rate ausgewählt werden. Damit 
lief jedoch kein getestetes Mo- 
dul stabil. Nvidias Tuning-Pro- 
gramm Ntune ist gut gemeint, 
funktioniert aber immer noch 
nicht zuverlässig. Zudem fehlt 
ein BIOS-Flash-Tool. Die Spiele- 
leistung ist identisch zu P965 
und 975X, der Stromverbrauch 
nur geringfügig höher. 


Asus P5B-E: Gutes BIOS, kleiner 
Preis, aber Kompatibilitätspro- 
bleme Ё Anders als beim Asus 
P5B Deluxe fehlen bei der güns- 
tigen Variante mit P965-Chip der 
zweite x16-Slot und die Heatpi- 
pe. Die beiden Alukühler rei- 
chen jedoch für 53,9/42,3 Grad 
Celsius (North-/Southbridge). 
Sechs SATA-II-Ports samt RAID 
stammen vom ICHSR-Chip. Der 
PATA-Kanal, ein weiterer SATA- 
Port und der eSATA-Anschluss 
kommen vom JMicron-Control- 
ler. Der LAN-PHY von Attansic 
erreicht nicht ganz die Leistung 
der Konkurrenz. Spiele- und 
USB-Performance sind dagegen 
sehr gut. Auch den Stabilitäts- 
test besteht die Platine ohne 
Probleme. Der Stromverbrauch 
ist dabei genauso hoch wie beim 
MSI-Rivalen. Im Kompatibili- 
tätstest liegt Asus jedoch hinten: 
Mit dem MDT-Speicher startet 
das Board nicht. Wir hoffen auf 
ein BIOS-Update. 


Keine Kompromisse beim BIOS: 
Für die Spannungen stehen viele 
Optionen und sehr feine Abstu- 
fungen zur Wahl. Zudem kön- 
nen alle Einstellungen in zwei 
Profilen abgespeichert werden. 


Asus P5N32-SLI Premium: Ge- 
heimtipp - nur für kurze Zeit ll 
Als einziger Hersteller hat Asus 
ein Board mit Nforce 590 SLI 
entworfen. Dieser bietet die glei- 
chen Features wie der Nachfol- 
ger 680i 511. Dazu gehören ® 
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[SOCKEL 775] 


ersteller (Webseite) Abit (www.abit.nl) MSI (www.msi-computer.de) VGA (www.evga.de) Asus (www.asus.de) Asus (www.asus.de) 
Preis/Preis-Leistungs-Verhältnis ca. € 200,-/befriedigend ca. € 120,-/qut ca. € 250,-/ausreichend ca. € 130,-/befriedigend ca. € 210,-/- 
Chipsatz (North-/Southbridge) 975X/ICHTR P965/ICH8R Nforce 680i SLI SPP/MCP P965/1CH8R Nforce 590 SLI SPP/MCP 
BIOS-Version/Board-Revision 12/100 ut. 4.11.2006/PCB 180 0601/1.026 0503/1.026 
AUSSTATTUNG 1,65 | 1,68 | 1,71 1,76 1,51 
Speicher-Steckplätze 4x DDR2 4x DDR2 4x DDR2 4x DDR2 4x DDR2 
Mechanische xI6-Slots Zwei Slots Zwei Slots rei Slots Ein Slot Drei Slots 
PCI-Express-Slots (x1, x4 oder х8) Zwei xI-Slots Zwei xl-Slots Zwei xl-Slots Drei xI-Slots Zwei xi-Slots 
PCI-Slots Slot 2 Slots 2 Slots 3 Slots 2 Slots 
nboard-LAN 2x 1000 MBit/s Realtek x 1000 MBit/s Realtek 2x1000 MBit/s Nvidia 1x 1.000 MBit/s Attansic 2x 1000 MBit/s Nvidia 
SB-Ports (Lieferumfang, inkl. Blende) orts orts Ports 6 Ports 6 Ports 
Maximale Anzahl an USB-Ports Ports orts Ports 10 Ports 8 Ports 
Firewire (Lieferumfang, inkl. Blende) 2 Ports 2 Ports 2 Ports 1Port 2 Ports 
Maximale Anzahl an Firewire-Ports 2 Ports 2 Ports 2 Ports 2 Ports 2 Ports 
SATA-Anschlüsse orts Т Ports 6 Ports Ports Ports 
PATA-Anschlüsse 1Porl Port Port 1Port Port 
RAID-Modi ‚1, 0+1,5 , 1, 0+1, 5, 10, JBOD , 1, 0+1, 5, JBOD , 1, 0+1, 5, 10, JBOD ‚1, 0+1, 5, JBOD 
Onboard-Sound ALC882M (Karte) ALC883 ALC885 ADI 1988 ADI 19888 (Karte) 
Sound-Anschlüsse tisch tisch, koaxial tisch tisch, koaxial ptisch, koaxial 
Lüfteranschlüsse Anschlüsse 4 Anschlüsse 1 Anschlüsse 4 Anschlüsse 5 Anschlüsse 
IDE-Kabel/SATA-Kabel x IDE/Tx SATA x IDE/4x SATA x IDE/6x SATA x IDE/4x SATA x IDE/6x SATA 
Sonstige Ausstattung Diagnose-LEDs, USB-/Firewire- SB- und Firewire-Blenden, Diagnose-LEDs, Chipsatzlüfter SB-Blende, Q-Connector B-/Firewire-Blenden, Wifi-Antenne, 
ende, SPDIF-Kabel iagnose-Blende Array Mic, Lüfter für Wakü, Stack Cool 2 
Software Abit uGuru, Abit Flashmenu, Norton Internet Security, MSI Live Upd., Ntune C-Probe Il, Asus Update, WinDVD-Suite, PC Probe II, Asus 
Abit Blackbox MSI DigiCell, MSI Dual Core Center Asus Al Suite, Anti-Virus pdate, Asus Al Suite, Anti-Virus 
EIGENSCHAFTEN 1,95 - 
Besondere Features ех Memory Flex Memory P, Linkboost, GPU Ex, Teaming, lex Memory EPP, Linkboost, GPU Ex, Teaming, 
Firstpacket Firstpacket 
Frontside-Bus 3-600 MHz 266-500 MHz 0-625 MHz 00-650 MHz 264-525 MHz 
CPU-Multiplikator (Core 2 Duo E6600) 69 5 6-9 6-9 = 
Speichertimings 4 Einstellungen 5 Einstellungen Einstellungen 1 Einstellungen 6 Einstellungen 
Speicherteiler 3Teiler 6 Teiler Fast stufenlos 5 Teiler Fast stufenlos 
CPU-Spannung (E6600-Standard: 1,25 Volt) 325 V bis 1,725 V Standard bis «0,7875 V (AV bis 18 V 1225 V bist] V 1225 V bis 1,6 V 
CPU-Spannung-Abstufung ,025-Volt- Schritte 0,0125-Volt-Schritte ‚0125-Volt-Schritte ‚0125-Volt-Schritte 0,00625-Volt-Schritte 
RAM-Spannung (DDR2-Standard: 1,8 Volt) 175 V bis 2,65 V 185 V bis 245 V 8 V bis 25 V 18 V bis 245 V 18 V bis 255 V 
Chipsatz-Spannung 5 V bis 20 V Bis 1,69 V (NB) is 1,55 V (NB), bis 1,75 V (SB) is 1,7 V (NB), bis 1,8 V (SB) Bis 1,75 V (NB), bis 1,65 V (SB) 
PCI-E-Spannung AN bis 20 V Е z s Е 
FSB-Spannung $ |2 V bis 15 V bis 145 V 12 V bis 135 V 
HT-Multiplikator bis 5 x 1055 
Dynamische Übertaktung: Prozessor Dynamic Overclocking Mode S Al Overclocking М Overclocking 
Dynamische Übertaktung: Grafikkarte Е x Е : PEG Link Mode 
Dynamische Lüftersteuerung Ja (acht Lüfter) Ja (zwei Lüfter) a (fünf Lüfter) Ja (zwei Lüfter) Ja (zwei Lüfter) 
Besondere BIOS-Optionen C on the fly E Save timing/voltage set, memory test 0.C. Profile, EZ Flash 0.C. Profile, EZ Flash 
Overclocking Tauglichkeit 4 von 5 Punkten 2 von 5 Punkten 5 von 5 Punkten 4 von 5 Punkten 4 von 5 Punkten 
Realer FSB-Takt 266,1 MHz 266,6 MHz 266,7 MHz 2669 MHz 266,0 MHz 
Probleme beim Board-Layout Floppy-Anschluss unter PCI-Slots PU-Sockel weit oben, PATA- CPU-Sockel weit oben Zweiter Stromanschluss schlecht Zweiter Stromanschluss schlecht 
Anschluss sehr weit unten erreichbar erreichbar 
Northbridge-Temperatur 56,3 Grad Celsius 55,8 Grad Celsius 51,7 бай Celsius 539 Grad Celsius Kein Test möglich 
Chipsatzkühlung assive Heatpipe-Kühlung Passive Kühlung Heatpipe, passiv/aktiv (1,1 bis 24 Sone) | Passive Kühlung Passive Heatpipe-Kühlung 
Stromverbrauch: Windows (E6600, X950 XTX) 17,9 Watt 13,0 Watt 133,1 Watt 119,7 Watt Kein Test möglich 
Stromverbrauch: Stabilitätstest (E6600, X1950 XTX) | 192,4 Watt 92,4 Watt 2022 Watt 196,5 Watt Kein Test möglich 
Suspend-to-RAM-Test (53) estanden estanden Bestanden Bestanden Bestanden 
SPD-Erkennung Nicht bestanden Nicht bestanden Bestanden Bestanden Bestanden 
Praxisprobleme E üftersteuerung funktioniert nach E 
Stand-by nicht mehr, CL3 statt СА 
LEISTUNG 1,30 1,80 „er 
Spieleleistung Audigy 2, Avg/Minimum-Fps* 81/62 Fps - sehr gut 0/62 Fps - sehr gut 80/62 Fps - sehr gut 80/62 Fps - sehr gut 80/62 Fps - sehr gut 
Spieleleistung Onboard-Sound, Avg/Minimum-Fps* | 80/61 Fps - sehr gut 1/62 Fps - sehr gut 80/62 Fps - sehr gut 80/62 Fps - sehr gut 80/61 Fps - sehr gut 
USB-Leistung 31,6 MByte/s = sehr gut 35,0 MByte/s - sehr gut 37,5 MByte/s - sehr gut 37,5 MByte/s - sehr gut 31,5 MByte/s - sehr gut 
LAN-Leist. oberer Port (senden/empfangen) 116/116 MByte/s - sehr gut 16/116 MByte/s - sehr gut 116/116 MByte/s - sehr gut 93/116 MByte/s - gut 116/116 MByte/s - sehr gut 
LAN-Leist. unterer Port (senden/empfangen) 116/116 MByte/s - sehr gut Nicht vorhanden 116/116 MByte/s - sehr gut Nicht vorhanden 116/116 MByte/s - sehr gut 
Kompatibilität: Speicher Alle Module bestanden Alle Module bestanden MDT-RAM nicht bestanden MDT-RAM nicht bestanden Alle Module bestanden 
Kompatibilität: Grafikkarten Alle Karten bestanden Alle Karten bestanden Alle Karten bestanden Alle Karten bestanden Kein SLI mit Leadtek 6800 6T/Ultra 
Kompatibilität: CPU-Kühler Alle Kühler bestanden Alle Kühler bestanden Alle Kühler bestanden Alle Kühler bestanden Alle Kühler bestanden 


PCGH-Stabilitätstest 


Bestanden 


Bestanden 


Bestanden 


FAZIT 


пз Sehr gute Leistung 
кр Viel Ausstattung 
D Teuer 


1,50 


ср Fairer Preis 
хр Gute Ausstattung 


o QC-Tauglichkeit 1,66 


Bestanden 


Kein Test möglich 


їз Sehr gutes BIOS 
хр SU plus Physik 
тз Probleme mit МОТ 


з Klasse OC-BIOS 
C Guter Preis 
тш Probleme mit МОТ 


їз Sehr gute Ausstat. 
13 Stabil mit IT 
zi Multi fehlt im BIOS 


пш 
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bon, Radeon X1950 ХТУ, Core 2 Duo E6600, 2.048 MByte DDR2-800-RAM (4-4-4-12), 1.024x768, kein FSAA/AF 


** Kein finaler Test möglich - Testmuster defekt 
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drei mechanische x16-Slots, 
zweimal 16 PCI-E-Bahnen 
und die EPP-Technik. Ob- 
wohl das Asus-Board 40 
Euro weniger kostet als 
die 680i-SLI-Referenzplatine 
von EVGA, ist die Ausstat- 
tung besser. So bekommen 
Sie eine Wifi-Antenne, zwei 
eSATA-Ports und die groß- 
artige Tuning-Software AI 
Booster. Auch die OC-Funk- 
tionen im BIOS sind sehr 
gut. Anders als beim 680i SLI 
funktionierte 1T Command- 
Rate im Test mit G.Skill- und 
Corsair-RAM problemlos. 
Die Lüftersteuerung kennt 
nur grobe Abstufungen und 
nervt bei starker Prozessor- 
Last. Unverständlich bleibt 


zudem, warum sich der 
CPU-Multiplikator nicht im 
BIOS ändern lässt. 


Leider konnten wir nicht 
alle Tests durchführen: Um 
die Temperatur von North- 
und Southbridge zu messen, 
mussten wir die Heatpipe- 
Konstruktion entfernen und 
wieder anbringen. Danach 
startete das Board nicht 
mehr. Eine Wertung reichen 
wir mit einem neuen Test- 
muster nach. Unser bisheri- 
ger Eindruck ist jedoch sehr 
positiv: Die Platine ist güns- 
tiger als ein 680i-SLI-Stan- 
dard-Board, bietet aber die 
gleichen Features, ein sehr 
gutes BIOS und Ausstattung 


satt. Käufer sollten sich be- 
eilen: Das P5N32-SLI Pre- 
mium ist „end of life" und 
voraussichtlich nur noch bis 
Ende Dezember verfügbar. 


Fazit: Günstig aufrüsten 
Viel Ausstattung und klasse 
OC-Funktionen gibt es bei 
Abit und EVGA. Allerdings 
sind beide teuer und das 
680i SLI läuft noch nicht mit 
jedem RAM. Einen echten 
Spar-Tipp für den Core 2 Duo 
gibt es immer noch nicht. Die 
beiden P965-Platinen von 
MSI und Asus kosten deut- 
lich über 100 Euro und haben 
zu viele Praxisschwächen. B 

DANIEL MÖLLENDORF / 
JAN TROMMLER 


Abit AW9D-Max 


Intels 975X-Chipsatz auf cool 
getrimmt: schwarze Platine, 
blaue LEDs, Ausstattung satt, 
Spitzen-BIOS und unsere Top- 
Produkt-Auszeichnung. 


B laue LEDs auf der Board- 
Rückseite sorgen für eine 
sehenswerte Unterbodenbeleuch- 
tung und glückliche Casemodder. 
Vorbildlich: Abit nutzt ausschließ- 
lich hochwertige ,,solid"-Konden- 
satoren und Diagnose-LEDs, die 
beim Boot-Vorgang eventuelle 
Fehler anzeigen. Für Tüftler wird 
sogar eine SLI-Brücke mitgelie- 
fert, obwohl der Intel-Chipsatz 
offiziell gar kein SLI unterstützt. 
Crossfire funktioniert hingegen. 


Passend zum coolen Image: ein 
transparentes PATA-Rundkabel. 
Für alle sieben SATA-Ports liegen 
ebenfalls entsprechende Kabel im 
Karton. Vier Anschlüsse kommen 
von der ICH7R-Southbridge (in- 
klusive RAID), die übrigen werden 
von zwei Silicon-Image-Chips bei- 
gesteuert. Ein eSATA-Anschluss 
ist zwar ebenfalls vorhanden, das 
passende Kabel fehlt jedoch. Da- 
für gibt es zwei schnelle Gigabit- 
LAN-Ports und eine zusátzliche 
Soundkarte im Riser-Format samt 
Dolby-Zertifikat und optischem 
Ein- sowie Ausgang. Anders als 


Asus und MSI spendiert Abit sei- 
nem 975X-Mainboard jedoch nur 
einen PATA-Kanal. 


Im ebenfalls schwarz hinterleg- 
ten BIOS übertaktet es sich ange- 
nehm: Für Chipsatz, CPU und RAM 
stehen ausführliche Spannungs- 
einstellungen zur Wahl. Per Druck 
auf F8 übernehmen Sie die Ein- 
stellungen sogar direkt (on the 
fly). Leider gibt es keine Option 
für die FSB-Spannung und ein 
Teiler für DDR2-1066 fehlt. Gelun- 
gen ist dagegen die Lüftersteue- 
rung: Acht Propeller kónnen kon- 
figuriert werden. 


Bei NfS: Carbon ist das 975X- 
Board geringfügig schneller als 


Die beiden Heatpipes verlaufen separat; zwischen den Grafikslots ist viel Platz. 


die P965-Konkurrenz. Auch USB- 
und LAN-Leistung sind hervorra- 
gend. Die SPD-Erkennung leistet 
sich jedoch einen Schónheitsfeh- 
er: Statt 5-5-5-18 werden stets 5- 
5-5-15 geladen. Im Stabilitätstest 
wird die Northbridge unbedenk- 
iche 56,3 Grad Celsius warm, die 
Southbridge erreicht 37,1 бгаа. Mit 
92,4 Watt (ganzer PC) ist die Leis- 
tungsaufnahme ebenfalls gering. 
m Windows-Leerlauf (Speedstep 
aktiviert) sind es sogar nur 117,9 
Watt. Wer genügend Budget hat 
(200 Euro) und übertakten will, 
trifft mit dem AW9-Max-Kauf eine 
gute Entscheidung. (dm) 


Weitere Infos in 


GESAMTNOTE: А der Testtabelle 
Preis: ca. € 200,- PreisLeistg.: Aust. | aur 
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Wer scoutet, der findet. 


TEST: Kabelmáuse für Spieler 


Zehn Mäuse für 
Spieler im Test 


Eine Zockermaus muss 
beim Spielen absolute 
Prázision bieten und 
darüber hinaus eine gute 
Ergonomie besitzen, um 
Ermüdungserscheinungen 
vorzubeugen. Unter den 
zehn Mäusen, die sich 
dieser Herausforderung 
stellen, ist neben der 
nagelneuen Microsoft/Ra- 
zer Habu auch die M3 von 
Raptor-Gaming vertreten. 


Inhalte auf der 
HEFT-DVD 


- Bilder der Maussoftware 
- Aktuelle Maustreiber 


as Ende der Mäuse mit 

herkömmlicher LED- 

Abtastung ist in Sicht, 
bieten diese Modelle doch ma- 
ximal eine Auflösung von 1.600 
Dpi, die in der Regel durch eine 
Kombination von Chip und Lin- 
se erreicht wird. Aktuelle Laser- 
Mäuse bieten da mit 2.000 Dpi 
nativer Auflösung einfach mehr 
Präzision. Allerdings erreichen 
auch noch Mäuse mit optischem 
Sensor und 1.600 Dpi eine sehr 
gute Spieleleistung, wie die MX 
518 von Logitech beweist. Mehr 
zu dieser und anderen Mäusen 
lesen Sie im Kasten „Die Maus- 
Alternativen” auf Seite 75. 


Unserer Erfahrung nach bietet 
die optimale Maus eine durch- 
dachte Knopf-Positionierung 
und optimale Ergonomie. Die 
Technik sollte jede Bewegung 


ш Makros 


WAS In der Regel kónnen Tastenabfolgen 
IST? (Makros) über eine Zusatzsoftware 
aufgenommen werden. 
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— egal ob im 3D-Shooter oder im 
Echtzeit-Strategiespiel — sicher 
und ohne Verzógerung umset- 
zen. Abschließend geben gut 
positionierte Knöpfe, Sonder- 


ausstattungen wie Dpi-Um- 
schalter oder Gewichte und ei- 
ne allgemein gute Verarbeitung 
Pluspunkte. 


Seit dem letzten Maustest hat 
sich einiges getan. Lasermäuse 
sind State-of-the-Art. Fast schon 
Grundausstattung ist eine Dpi- 
Umschaltung, hier haben aber 
noch nicht alle Hersteller eine 
optimale Umsetzung gefunden. 
Bei manchen Modellen muss 
man in eine zweite „Schaltebe- 
ne^ wechseln und umständlich 
die Dpi wechseln. Einige An- 
bieter haben sich die Software 
zur Brust genommen, Makros 
werden nach den Tastaturen 


` Datenübertragung haben Probleme mit 


; Zeitverzögerung (Latenz) bei Spielen. i 


| E Latenz 
` Besonders ältere Mäuse mit einer geringen 


bei Mäusen die nächste Evolu- 
tionsstufe sein. Bis dahin hatsich 
vermutlich auch ein Quasi-Stan- 
dard bei den Dpi-Umschaltern 
durchgesetzt. Unausweichlich 
wird bei der nächsten Genera- 
tion auch eine weitere Steige- 
rung der Dpi-Zahl sein. Besitzer 
einer 2.000-Dpi-Maus brauchen 
allerdings so bald nicht aufzu- 
rüsten. Wenn Sie meist Shooter 
spielen, reicht eine Maus mit 
drei Knöpfen. Für Echtzeitstra- 
tegie- und Rollenspiele sollten 
es aber vier und mehr sein. 


Die Bewertung der Mäuse setzt 
sich aus sehr vielen Einzelpunk- 
ten zusammen, von denen Sie 
die wichtigste Auswahl in der 
Testtabelle auf Seite 76 und 77 
sehen. Dort finden Sie eben- 
falls die Testsieger. Alle anderen 
Mäuse folgen in der Übersicht: 


| Diese Zahl gibt ап, wie viele Details pro 
: Zoll des Untergrunds die Maus verarbeiten 


: B Dpi 


kann. i 


Raptor-Gaming М3:  Maus- 
evolution mit Software-Schwä- 
chen I Die M3 ist konsequent 
als Rechtshänder-Modell konzi- 
piert. Das schwarze Plastik der 
Maus ist angeraut, dies ergibt 
einen , Gummi"-Effekt. Auf bei- 
den Seiten sind lange „Überhän- 
ge", auf denen man bequem die 
Finger platzieren kann. Links 
befinden sich zwei Daumentas- 
ten. Die Positionierung ist gut, 
allerdings liegen die Knópfe so 
eng beinander, dass man oft aus 
Versehen beide drückt. Eben- 
falls ein Problem: Durch die 
Überhänge setzen die Finger 
beim Anheben automatisch an 
den Knópfen an und lósen diese 
oft aus. Das Mausrad der M3 ist 
das beste im Test, da es im Profil 
sehr flach, aber gleichzeitig sehr 
breit ist und somit eine optima- 
le Auflage für die Finger bietet. 


: B Ergonomie 

` Eine gute Ergonomie ist wichtig, um Ermü- 
` dungserscheinungen der Hand bei langen 
Spielesessions zu vermeiden. 
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KABELMÄUSE 


TEST 


Dahinter liegt der Knopf für die 
Dpi-Umschaltung. In der Praxis 
ist die Umschaltung nicht so gut, 
da man den Knopf betätigen 
muss, dann über das Mausrad 
die Dpi-Einstellung tätigt und 
zuletzt wieder in den normalen 
Modus wechseln muss. Drei 
breite LEDs informieren ein- 
deutig über die gewählte Dpi- 
Stufe. Die Maus-Software bietet 
neben Standard-Einstellungen 
auch eine Makrofunktion. Eine 
Aufnahme mit Zeitverzögerung 
ist nicht möglich. Alles in allem 
wirkt die Software etwas unfer- 
tig. Fazit: Dank der 2.000 Dpi ist 
die Maus extrem präzise und 
kann mit Gewichten individuell 
angepasst werden. Spieler mit 
sehr kleinen Händen sollten die 
Maus auf jeden Fall erst Probe 
spielen. Die Ausstattung der 
etwa 50 Euro teuren Maus wird 
durch Taschen und Ersatz-Gleit- 
füße abgerundet. 


Logitech G3: Solide Verarbei- 
tung I Die СЗ ist anders als die 
G15 oder MX 518 als Beidhàn- 
der-Maus ausgelegt. Auf beiden 
Seiten der kleinen Maus befin- 
det sich jeweils eine Seitentaste, 
die gut positioniert ist und ei- 
nen relativ leichten Druckpunkt 
besitzt. Hinter dem sehr gut 
gelegenen Mausrad, welches 
allerdings beim Drücken etwas 
schwammig wirkt, befindet sich 
der Ein-Knopf-Dpi-Umschalter, 
der etwas zu klein geraten ist. 
Über die komfortable Software 
kann man ihn nach eigenen 
Wünschen konfigurieren. Die 
beiden Haupttasten besitzen ei- 
nen sehr guten Druckpunkt, al- 
lerdings reichen die Tasten nicht 
vollstándig bis zu den Seiten der 
Logitech-Maus. Der Effekt: Men- 
schen mit großen Fingern werden 
zwangsläufig beim Auslösen der 
Tasten auf die dünnen Stege am 
Rand der Maus drücken. Fazit: 
Auch bei dieser Maus mit echten 
2.000 Dpi ist der Einsatz in hek- 
tischen Shootern wie Battlefield 
2142 kein Problem, allerdings ist 
der Preis von ca. 45 Euro nicht 
ganz gerechtfertigt. 


Revoltec Fightmouse Advanced: 
Technisch einwandfrei, Proble- 
me bei der Ergonomie Ё Auch 
die Spieleleistung der Fight- 
mouse mit maximal 2.000 Dpi 
ist auf oberstem Niveau - selbst 
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High-Senser im hektischen In- 
fight können (theoretisch) alle 
Bewegungen sicher ausführen. 
Die Form der Maus ist aller- 
dings nicht jedermanns Sache. 
Zum einen ist die Maus zu lang, 
der hintere Bereich der Maus- 
oberfläche liegt zu hoch. Somit 
haben Menschen mit normalen 
Händen Probleme, das Maus- 
rad vollständig unter Kontrolle 
zu haben. Die zwei Seitentasten 
auf der linken Seite liegen auf 
einer schrägen Fläche — um die- 
se sicher auszulösen, muss man 
den Daumen um etwa 45 Grad 
drehen: ein wahrer Albtraum 
bei langen Spielesessions. Die 
Dpi-Umschaltung funktioniert 
ähnlich wie bei der M3. Wer auf 
dem Mausrad Waffenwechseln 
als Befehl liegen hat, muss den 
Dpi-Wechsel allerdings noch- 
mals bestätigen. Die Maus kann 
mit Gewichten zwischen 10 und 
20 Gramm beschwert werden. 
Fazit: Die Fightmouse ist für ca. 
30 Euro ein echtes Schnäppchen. 
In Sachen Ergonomie sollten Sie 
allerdings unbedingt ein Probe- 
spiel absolvieren. 


Typhoon Gaming Wheel Op- 
tical Mouse: Zocker-Schnäpp- 
chen I Die Typhoon-Maus ist für 
Links- und Rechtshänder geeig- 
net, die Ergonomie ist gut. Auf 
beiden Seiten befindet sich ein 
Zusatzknopf, der sicher ausge- 
löst werden kann. Allerdings ist 
der Widerstand relativ gering. 
Ein Nachteil, wenn Sie häufig 
die Maus anheben: Durch die 
abgeschrägte Seitenfläche lösen 
Sie beim Anheben fast automa- 
tisch die Seitentaste aus. Dank 
1.600 Dpi ist die Maus auch für 
schnelle Shooter geeignet, High- 
Sense-Zocker sollten allerdings 
zu einem Laser-Modell mit 
2.000 Dpi greifen. Mit der Maus- 
Software hatten wir aber zum 
Testzeitpunkt Probleme: Beim 
Auswáhlen der Makrofunktion 
wurde zum einen nicht die ge- 
wählte Taste angezeigt, 
anderen stürzte die Software 
regelmäßig ab. Achten Sie aber 
darauf, dass Sie die neueste 
Version der Software einsetzen. 
Fazit: Gute Spieleleistung für 
etwa 15 Euro. 


zum 


Vivanco Laser Mouse: Modu- 
lares Platzwunder 8 Obwohl 
die Vivanco-Maus kaum P 


dE Ältere Mäuse, die noch im Handel sind 


Die MX 518 von Logitech (1.600 Dpi, LED) für 
ca. 35 Euro ist ein echter Tipp für preisbe- 
wusste Spieler. Mit einer Note von 1,54 liegt 
sie gleichauf mit den besten Modellen dieser 
Marktübersicht. Allerdings ist die Präzision 
nicht ganz so hoch wie bei den aktuellen 
2.000-Dpi-Lasermäusen. Knopfpositionierung, 
Ausstattung und Ergonomie sind jedoch 
immer noch sehr gut. Abstriche bei der Be- 
dienbarkeit, dafür ein Plus bei der Abtastung 
bietet die 65. Ein cooles Feature dieser La- 
sermaus sind austauschbare Gewichte (Bild). 
Die Razer Copperhead mit einer Note von 1,59 bietet fast die gleiche Leistung wie die 
Habu. Jedoch ist die Ergonomie nicht so gut wie bei der Habu. Ein Manko der Maus ist 
das Springen des Mauszeigers beim Anheben. Weniger Ausstattung, aber die gleiche 
Präzision besitzt die Krait von Razer. Fanatec bietet mit der Headshot eine Maus-Pad- 
Kombination an, die als besonderen Bonus eine umfangreiche Makro-Funktion bietet. 


E Wieviel Dpi braucht ein Zocker? 


Dpi (Dots per Inch) ist eine Angabe 
über die maximale Abtastrate der 
Maus. Ein Modell mit 1.600 Dpi kann 
.600 Oberflächeninformationen 

auf einem Inch (2,54 Zentimeter) 
bearbeiten. Das bedeutet (zumindest 
in der Theorie), dass man beispiels- 
weise bei einer Auflósung von 
.600x1.200 und maximaler Dpi-Zahl 
die Maus nur wenige Zentimeter 
bewegen muss, um den Cursor oder das Fadenkreuz über den ganzen Bildschirm zu 
bewegen. Dies ist für High-Sense-Spieler (der Mauszeiger bewegt sich schon bei klei- 
nen Mausbewegungen sehr weit über den Bildschirm) ideal, normale Anwender oder 
Low-Sense-Zocker (die Maus muss für geringe Mausbewegungen weit bewegt werden) 
benötigen die extrem hohe Abtastrate allerdings nicht. Ein guter Kompromiss aus Ab- 
tastrate und Allrounder stellt eine Maus mit 1.600 Dpi dar. So leidet die Bewegungs- 
genauigkeit nicht und die Zeigergeschwindigkeit ist im spielbaren Rahmen. Máuse mit 
mehr als 2.000 Dpi braucht momentan dagegen noch kein Spieler. 


| PRAXISTEST Spieletauglichkeit 


Welche Maus ist für welche Spiele geeignet? 


Raptor-Gaming M3 

Genius Navigator 535 Agama 
Logitech 63 

Revoltec Fightmouse Advanced 
Typhoon Gaming Wheel M. 0. 
Vivanco Laser Mouse 

Everglide 6-1000 

Cyber Snipa Intelliscope 


Microsoft Habu 
Trust MI-6500X 


World of Warcraft 
Battlefield 2 

Age of Empires 3 
Battlefield 2142 
Guild Wars 

Die Sims 2 
Company of Heroes 
Gothic 3 


E Geeignet 


W Nicht geeignet 


Mäuse mit einem trágen Ansprechverhalten oder geringer Präzision sind für Shooter 
ungeeignet - egal ob Sie Low- oder High-Sense-Zocker sind. 
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EN TEST 


KABELMÄUSE 


EMPFEHLUNG DER REDAKTION: 


Microsoft 
Habu 


Microsoft betritt wieder den 
Markt der Spielemäuse - mit 
einem Paukenschlag. 


D ie Habu bietet mit maximal 

2.000 Dpi eine sehr hohe Prä- 
zision - egal bei welchem Spiel, die 
Maus macht einfach Spaß. Dies ist 
nicht zuletzt der sehr guten Ergono- 
mie und der umfassenden Gummie- 
rung zuzuschreiben. Ein Schmankerl 
sind die modularen Seitentasten. 
Der Maus liegen zwei Module mit 
verschiedenen Tastenpositionen bei, 
die je nach Geschmack genutzt wer- 
den können. Ein kleines Manko bei 
der Habu ist die Position der Dpi- 
Umschalter. Um diese auszuwählen, 
muss man den Finger weit nach 
hinten vom Mausrad ziehen. Fazit: 
Die Habu ist neben Copperhead, 65 
und M3 einer der neuen Sterne am 
Mäusemarkt. Allerdings ist sie mit 
ca. 60 Euro nicht billig. Ein weiteres 


In schlichtem Schwarz ist das Design der 
Maus eher dezent gehalten. 


Problem scheint bei der Software/ 
Firmware zu bestehen. So berichten 
einige Nutzer aus den Foren von Pro- 
blemen beim Upgrade. In schwerwie- 
genden Fällen wird die Maus nicht 
mehr erkannt. Mehr Infos zu den Pro- 
blemen mit der Habu in der nächsten 
Ausgabe. (Ic) 


Weitere Infos in 
der Testtabelle 
auf Seite 76 


GESAMTNOTE: 1,48 
Preis: ca. € 60, Preis-Leistg.: Befr, 


Habu 


gummiert ist, liegt sie dank der 
guten Ergonomie sicher in der 
Hand. Die zwei Seitentasten 
sind allerdings sehr nah bei- 
einander positioniert und tief 
in der Maus versenkt, sodass 
man im Eifer des Gefechts auch 
mal danebendrücken kann. Die 
beiden Haupttasten sind hin- 
gegen sehr präzise, auch wenn 
der Auslösedruck etwas höher 
als normal ist. Gleiches gilt für 
das Mausrad. Mit 1.600 Dpi ist 
die Abtastung gut und selbst bei 
schnellen Bewegungen hat man 
bei der 90 Gramm schweren 
Maus nicht das Gefühl, die Kon- 
trolle zu verlieren. Vivanco ver- 
zichtet bei dieser Maus auf eine 
Dpi-Umschaltung per Knopf, 
daher müssen Mausgeschwin- 
digkeitsänderungen über den 
(eher dürftigen) Treiber vorge- 
nommen werden. Fazit: Für ca. 
25 Euro ist die Vivanco Laser 
Mouse ein faires Allround-An- 
gebot. Ein Schwachpunkt ist die 
fehlende Dpi-Umschaltung. 


Everglide G-1000: Purist ohne 
Software ll Die Everglide G-1000 
ist als Rechtshänder-Maus aus- 
gelegt. Auf den ersten Blick er- 
scheint das Design aufgrund der 


Navigator 535 Agama 63 


flachen Bauweise wenig ergono- 
misch, nach einigen Spieleses- 
sions gewöhnt man sich jedoch 
schnell an die ungewöhnliche 
Form. Auf der linken Seite be- 
finden sich zwei Seitentasten, 
die dank hohem Gegendruck 
sicher auszulösen sind. Über 
zwei Zusatztasten vor und hin- 
ter dem leichtgängigen Scroll- 
rad lässt sich die Dpi-Einstel- 
lung vornehmen. Allerdings ist 
die hintere Dpi-Taste so tief im 
Mauskörper versenkt, dass sie 
kaum gedrückt werden kann. 
Alle Tasten der präzisen 1.600- 
Dpi-LED-Maus lassen sich ohne 
Treiber in allen Spielen nutzen. 
Fazit: Für Gelegenheitsspieler 
ist die G-1000 empfehlenswert, 
High-Sense-Zocker werden sich 
aber etwas mehr Genauigkeit 
wünschen. Der Preis von ca. 30 
Euro ist etwas zu hoch. 


Trust MI-6500X: Schwächen bei 
der Ergonomie ll Seitenbereiche 
und Handauflage der MI-6500X 
sind größtenteils gummiert. Auf 
der linken Seite befinden sich 
zwei Seitentasten. Die Seiten- 
fläche ist allerdings stark abge- 
schrágt und beim Versetzen der 
Maus rutscht der Daumen im- 


Fightmouse Advanced 


KABEL- 
MÄUSE 


Microsoft (www.microsoft.com) 


Genius (www.genius-europe.com) 


Hersteller/Webseite Raptor-Gaming (www.raptor-gaming.com) ogitech (www.logitech.de) Revoltec (www.revoltec.com) 

Preis/Preis-Leistungs-Verhältnis | ca. 60 Euro/befriedigend ca. 50 Euro/befriedigend ca. 35 Euro/gut ca. 45 Euro/befriedigend ca. 30 Euro/gut 

Bauart/Anschluss Kabelmaus, USB Kabelmaus, USB Kabelmaus, USB Kabelmaus, USB Kabelmaus, USB 

AUSSTATTUNG 1,93 1,88 2,03 2,28 2,03 

Abtastung aser aser Laser aser aser 

Anzahl Tasten* 7 Tasten 6 Tasten Т Tasten 6 Tasten 6 Tasten 

Max. Auflösung 2.000 Dpi 2.000 Dpi 2.000 Dpi 2.000 Dpi 2.000 Dpi 

Kabellänge 200 cm 250 cm 170 cm 90 cm 200 cm 

Sonderausstattung pi-Umschaltung, Seitentasten pi-Umschaltung, Gewichte Dpi-Umschaltung, Profile pi-Umschaltung pi-Umschaltung, Gewichte 

EIGENSCHAFTEN 1,58 2,18 1,94 1,88 2,23 

Geeignet für echtshánder echtshánder Rechts- und Linkshánder echts- und Linkshänder echtshänder 

Gewicht 20 Gramm 00 Gramm 95 Gramm 90 Gramm 10 Gramm 

Ergonomie ut ut Gut Gut efriedigend 

Tastendruckpunkte Sehr gut Gut Gut Gut ut 

Verarbeitung/Software Gut/sehr gut Gut/gu Gut/sehr gut Gut/gut ut/befriedigend 
a LEISTUNG 1,30 1,30 1,40 1,40 1,40 
28 | Pad-Kompatibilitàt Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut 
= | Prüzision/Gleiteigenschaften Sehr gut/sehr gut Sehr gut/sehr gut Sehr gut/gut Gut/gut ut/gut 
E Anspruchsverhalten (Latenz) Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut 
E кз Dpi-Umschaltung кз Leistung РА n3 Leistung кл Dpi-Umschaltung з Genauigkeit 
JE YARN. "xv - BS xca; "xa “О: 
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mer von der Führungskante ab hoch, wir empfehlen die Revol- 
- nichts für Anwender, die die tec Fightmouse, die für den glei- Е М Р F Е Н U N G D E R R E D A 


Maus öfter im Betrieb anheben. chen Preis eine bessere Leistung 


Die Qualität der Haupttasten bietet. Fazit: Der Hersteller soll- = 5 
ist ebenfalls nicht optimal, da te der Maus eine hóhere Aufló- G = N t 
die Mikroschalter etwas hakelig sung spendieren. e n | u S avi 0 а 0 Г er 
sind und so für einen wechseln- Navigator 535 Agama J 
den Gegendruck sorgen. Trotz Fazit: Zockermäuse mit guter 535 Agama Nm, 
Lasertechnik bietet dieMI-6500X Ausstattung gibt es schon für 
nur eine Auflösung von 800 Dpi. са. 30 Euro Ш Die Habu bietet Wie die 535 beweist, können 
Dies reicht vollkommen für den sehr gute Leistung, ist aber auch nicht nur Razer, Logitech und Co. 
Office-Einsatz, auch Low-Sense- sehr teuer und hat noch leich- Spielermäuse bauen. 
Spieler können die Mausnutzen. te Software-Schwächen. Eine 
Fazit: günstige Lasermaus für preislich günstige Alternative D ie Agama bietet dank Laser- 
den Gelegenheitseinsatz, nichts bietet Genius mit der Naviga- abtastung und bis zu 2.000 
für Hardcore-Zocker. tor. Fast alle Mäuse im Preis- Dpi (nativ) eine hohe Präzision. Egal 

segment bis 35 Euro haben bei ob Low- oder High-Sense, Sie haben 
Cyber Snipa Intelliscope: Gute der Software allerdings starken immer ohne Aussetzer die Kontrolle 
Ergonomie, hausbackene Tech- Verbesserungsbedarf. im Spiel. Die Ergonomie der Maus ist 
nik I Ähnlich wie die MI-6500X gut. Allerdings ist der Auslösedruck ` Flip-Flop-Lack ist nicht jedermanns Sache, 
bietet die Intelliscope nur maxi- Nicht immer muss es aber eine der Seitentasten (jeweils zwei links die Technik der Maus ist allerdings gut. 
mal 800 Юрі. Im Spieleeinsatz ist neue Maus sein. Viele ältere und zwei rechts) etwas zu gering. 
sie zwar präzise, allerdings hat Modelle sind immer noch aktu- Durch die gute Positionierung wird file bereit. Ein weiterer Pluspunkt 
man den Eindruck einer leich- ellund dank neuer Preissenkun- ein versehentliches Auslösen aber in ist die sehr gute und umfangreiche 
ten Latenz — das Fadenkreuz gen noch attraktiver geworden der Regel vermieden. Über drei Tas- Software. Mit dieser sind sogar Ma- 
schießt immer etwas über das (siehe Extrakasten „Maus-Alter- ten auf der Oberseite der Navigator kros möglich. Fazit: Für ca. 35 Euro 
Ziel hinaus. Dank der guten Er- nativen”). Zudem hat zum Bei- 535 können Dpi-Stufen (800, 1.600, ist die 535 eine echte Alternative 
gonomie ist die Maus zwar für spiel Microsoft erst vor kurzem 2.000) direkt angewählt werden. zu etablierten Spielermäusen, auch 
den Langzeiteinsatz geeignet, die neue Treiberversion Intelli- Diese Tasten sind aber leider relativ wenn das Flip-Flop-Lack-Design nicht 
die Schwächen bei der Abtas- point 6.2 herausgebracht, die klein geraten und nicht immer sicher ganz so schön wirkt. (Ic) 
tung machen die Maus aber nur älteren Modellen wie der Laser auszulösen. Eine weitere Taste auf 
im Strategie- und Office-Bereich Mouse 6000 eine Menge neue der Rückseite der Maus steht für | GESAMTNOTE: 1,63 Mere Infos in 
empfehlenswert. Der Preis von Funktionen beschert. Ш bis zu fünf speicherbare Spielepro- ` UK € 35- Preis-Leistg.: Gul [aur Seite 76 
ca. 30 Euro ist ein wenig zu LARS CRAEMER 

Gaming Wheel 0. Mouse Laser Mouse 6-1000 MI-6500X Intelliscope 


KABEL- 
MÄUSE 


Hersteller/Webseite Typhoon (www.typhoon.de) Vivanco (www.vivanco.de) Everglide Trust (www.trust.com) yber Snipa (www.cybersnipa.com) 
Preis/Preis-Leistungs-Verhältnis ca. 15 Euro/gut ca. 25 Euro/gut ca. 30 Euro/gut ca. 15 Euro/gut ca. 30 Euro/befriedigend 
Bauart/Anschluss Kabelmaus, USB Kabelmaus, USB Kabelmaus, USB Kabelmaus, USB Kabelmaus, USB 
AUSSTATTUNG [uu 2,40 ШШШ 2,50 ЕШШ 2,25 ШШШ 2,70 2,20 
Abtastung LED Laser E laser aser 
Anzahl Tasten* 8 Tasten 6 Tasten Т Tasten 5 Tasten 7 Tasten 
Max. Auflösung 1.600 Dpi 1.600 Dpi .600 Dpi 800 Dpi 0 Dpi 
Kabellänge 150 cm 155 cm 60 cm 155 cm 80 cm 
Sonderausstattung 5 + pi-Tasten + pi-Umschaltung 
EIGENSCHAFTEN 
Geeignet für Rechts- und Linkshänder Rechtshänder Rechtshänder Rechtshänder echts- und Linkshänder 
Gewicht 95 Gramm 90 Gramm Gramm 80 Gramm 10 Gramm 
Ergonomie Befriedigend Gut Befriedigend Befriedigend Du 
Tastendruckpunkte Gut Gut ut Befriedigend Du 
Verarbeitung/Software Gut/mangelhaft Gut/befriedigend Befriedigend/- Befriedigend/befriedigend Gut/gut 
ы LEISTUNG 
= | Pad-Kompatibilität Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut 
= | Prüzision/Gleiteigenschaften Gut/gut Gut/gut ut/gut Befriedigend/gut Befriedigend/gut 
E Anspruchsverhalten (Latenz) Gut Gut ut Gut Du 
SFAZIT e ШШ“ EE... pam D 
= ш Software | 1 ,87 ш Ausstattung | 1 ,99 ш Keine Software 2,03 ш Präzision 2,09 ш Gleiteigenschaften | 8,1 9 
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Vë Virenscanner 


10 Virenscanner 
im Test 


Vor allem Trojaner und 
Hintertürprogramme sind 
aktuell sehr verbreitet. 
Daher sollten Sie sich 
möglichst gut absichern 
und einen Virenscanner 
mit Wächterfunktion ein- 
setzen. Wir haben zehn 
Schädlingsbekämpfer für 
Sie getestet, darunter 
auch zwei kostenlose 
Programme. 


Inhalte auf der 
HEFT-DVD 


Virenscanner-Testversionen 


s 
a / 


eit dem letzten Ver- 

gleichstest von Viren- 

scannern (01/2006) 
hat sich die Bedrohungslage 
geändert. Inzwischen werden 
immer schneller neue Schädlin- 
ge unters Volk gebracht, sodass 
ein herkömmlicher Virenscan- 
ner bis zum nächsten Signatur- 
Update nicht ausreichend schüt- 
zen kann. Daher haben viele 
Hersteller die Heuristik verbes- 
sert und verhaltensbasierende 
Virenanalysen entwickelt. Wir 
haben insgesamt zehn Viren- 
scanner ins Testlabor geladen, 
darunter sind auch zwei kos- 
tenlose Varianten (nur für Privat- 
anwender). Die Erkennungstests 
macht wie immer das renom- 
mierte Testlabor AV-Test aus 
Magdeburg. Zusätzlich prüfen 
wir den Ressourcenverbrauch 
der Virenscanner. Details zum 
G-Data Antivirenkit und Avast 
Home Edition finden Sie in den 
Einzeltest auf Seite 81. 


ш ITW-Liste 
VO, ET in The Wild", die Wildlist-Organisation legt 
IST? eine Liste mit Schädlingen fest, die aktuell 
im Umlauf sind. i 
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Softwin Bitdefender Anti- 
virus 10: Guter Scanner mit 
Ladehemmungen MH Softwin 
hat den Virenscanner Bitde- 
fender weiter verbessert und 
bietet mit B-HAVE (Behavioral 
Heuristic Analyzer in Virtual 
Environments) einen proakti- 
ven Virenschutz. Durch eine 
Verhaltensanalyse von einzelnen 
Prozessen können Schädlinge 
auch ohne entsprechende Sig- 
natur-Updates erkannt werden. 
Wie Bitdefender 9.0 erkennt die 
Version 10 keine Schädlinge, die 
eine  PEPack-Laufzeitkompri- 
mierung nutzen. Deutlich bes- 
ser ist die Erkennung von Ad- 
und Spyware, sie liegt bei fast 
97 Prozent. In den Disziplinen 
Virenerkennung ITW und ein- 
gebettete OLE-Objekte (MS Of- 
fice) meldet Bitdefender 10 alle 
Schádlinge. Der Scanner kann 
zwar alle getesteten Archive 
durchsuchen, meldet aber nicht, 
wenn eine komprimierte Datei 


: E Würmer 


` Würmer verbreiten sich via lokales Netz- 
` werk oder Internet selbsttätig von Compu- 
ter zu Computer. i 


passwortgeschützt ist. Zusätz- 
lich haben wir den Bitdefender 
10 auf 289.682 Viren losgelassen, 
die nicht mehr im Umlauf (Zoo- 
Malware) sind. Der Schädlings- 
bekámpfer erkennt immerhin 
279.572 (96,80 Prozent) davon. 


Mit installiertem Bitdefender 10 
und aktivem Wächter lädt unse- 
re Battlefield 2142-Karte in 282,3 
Sekunden. Das ist dreimal län- 
ger, als der PC ohne den Viren- 
scanner braucht. Konfiguriert 
man Bitdefender so, dass CFX- 
Dateien von Battlefield nicht ge- 
scannt werden, sind es nur noch 
100 Sekunden Ladezeit. Die 
Kopierzeit von 10.000 Dateien 
(1,9 GByte) erhöht sich von 4:22 
Minuten auf 6:37 Minuten (+52 
Prozent). Fazit: Für rund 40 Euro 
bekommen Sie einen Virenscan- 
ner für zwei PCs mit guten bis 
sehr guten Erkennungsraten 
und zusätzlich zwei Jahren statt 
einem Jahr Update-Service. 


; E Laufzeitkomprimierung 
` Wird von Würmern verwendet, um die 
: Dateigröße zu reduzieren. Der Code wird 


F-Secure Anti-Virus 2007: Res- 
sourcenschonender Virenscan- 
ner ll Die vier Antiviren-Engines 
(АУР, Libra, Orion und Draco) 
sorgen für hohe Erkennungs- 
raten. Allerdings übersieht der 
Virenscanner den  Schádling 
,Win32/Looked!72BC" . (ITW- 
Liste 08/2006) vóllig. Erst durch 
ein Update kann der Virus er- 
kannt werden. Gegenüber der 
Vorgängerversion wurde die Ad- 
und Spyware-Erkennung leicht 
verbessert, sie liegt jetzt bei 76 
Prozent. Die Erkennung von 
komprimierten ` Programmda- 
teien ist mit 91,28 Prozent recht 
hoch. Neu an Anti-Virus 2007 ist 
der sogenannte Deepguard: Die- 
ser proaktive Virenschutz schützt 
laut F-Secure Ihren Rechner vor 
unvorhersehbaren — Bedrohun- 
gen. Die Systembelastung von 
Anti-Virus 2006 ist akzeptabel, 
das Kopieren von 10.000 Dateien 
(1,9 GByte) dauert 5:01 Minuten. 
Gegenüber einem System ohne 


: E OLE 

` Object-Linking-Embedding (Microsoft-Stan- 

‚ dard), dient zum Einbinden von Elementen 
erst im RAM entpackt. i 


im Office 
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Virenscanner ist das eine Ver- 
schlechterung von nur 15 Pro- 
zent. Auch die Battlefield 2142- 
Karte wird mit 101 Sekunden 
recht flott geladen. Fazit: Leider 
fehlt F-Secure Anti-Virus 2007 
eine Notfall-CD, trotzdem ist der 
Virenscanner eine Alternative 
zum Testsieger oder Bitdefender 
Antivirus 10. 


Kaspersky Anti-Virus Personal 
6.0: Virenscanner mit kleinen 
Schwächen Ш Wie auch F-Se- 
cure Anti-Virus 2007 übersieht 
Kaspersky Anti-Virus Personal 
6.0 den ,Win32/Looked!72BC^ 
(ITW-Liste 08/2006). Das Pro- 
blem hat Kaspersky sofort nach 
dem Test behoben. Trotzdem 
ziehen wir eine halbe Note bei 
der Wertung ab. Mit nur 76 Pro- 
zent Erkennungsrate schneidet 
Anti-Virus bei Ad- und Spyware 
nur befriedigend ab. Im letzten 
Vergleichstest waren es noch 
100 Prozent. Dafür erkennt der 
Scanner fast alle 289.539 (99 
Prozent) Schädlinge aus dem 
sogenannten Viren-Zoo. Elek- 
tronische Übeltáter, die sich per 
Laufzeitkomprimierung tarnen, 
werden nicht immer gefunden: 
Nur 91 Prozent erkennt Anti- 
Virus Personal. Der Ressourcen- 
verbrauch ist mit 06:40 Minuten 
(10.000 Dateien) und 102 Sekun- 
den (Spielkarte laden) akzep- 
tabel. Die Installations-CD ist 
nicht bootfáhig, aber es kónnen 
im Programm Rettungsmedien 
erstellt werden. Fazit: Der Kas- 
persky Anti-Virus Personal 6.0 
ist ein guter Virenscanner, klei- 
ne Schwáchen verhindern eine 
bessere Platzierung. 


Mcafee Virusscan Plus 2007: 
Nur noch mit integrierter Fire- 
wall J Mcafee bietet keinen rei- 
nen Virenscanner mehr an. Das 
kleinste Paket mit der Bezeich- 
nung Virusscan Plus 2007 be- 
inhaltet eine Personal Firewall. 
Wie bei allen Mcafee-Produkten 
wird das Sicherheitscenter un- 
gefragt mitinstalliert. Schädlin- 
ge der ITW-Liste werden alle 
erkannt. Die Erkennungsrate bei 
komprimierten Programmdatei- 
en liegt allerdings nur noch bei 
82 Prozent. Wie auch der Vor- 
Sänger kann Mcafee Virusscan 
2007 keine selbstentpackenden 
ACE-Dateien nach Viren durch- 
suchen. Die 10.000 Testdateien 
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werden in 6:17 Minuten kopiert, 
das ist 44 Prozent länger als oh- 
ne Virenscanner. Fazit: Mcafee 
Virusscan Plus 2007 ist ein soli- 
der Virenscanner, der allerdings 
nicht völlig überzeugt. 


Panda Antivirus 2007: Geringer 
Ressourcenverbrauch I Das Fin- 
den aller ITW-Schädlinge meis- 
tert Panda Antivirus 2007 mit 
100 Prozent sehr gut, auch die 
Erkennungsrate von 91 Prozent 
für Zoo-Malware ist gut. Von 
den 7.094 getesteten Ad- und 
Spyware-Programmen erkennt 
Antivirus 2007 immerhin noch 
88 Prozent. 


Der Umgang mit Archiven wur- 
de im Vergleich zur Vorjahres- 
version deutlich verbessert, nur 
passwortgeschützte Dateien 
werden nicht gemeldet. Panda 
Antivirus 2007 hat immer noch 
Probleme mit laufzeitkompri- 
mierten Würmern: Es werden 
nur 47 Prozent erkannt. Zudem 
findet das Programm nicht im- 
mer Viren in Office-Dokumen- 
ten. Von den Testschädlingen 
werden nur 53 Prozent von Pan- 
da Antivirus angezeigt. Aller- 
dings fehlt dem Scanner Pandas 
proaktive Schutztechnik Trupre- 
vent. Diese bekommen Sie erst 
mit dem Paket „Panda Antivirus 
+Firewall2007“ für rund 50 Euro. 
Mit nur 5:01 Minuten lassen sich 
die 10.000 Dateien (1,9 GByte) 
recht schnell kopieren. Eine 
Karte des Spiels Battlefield 2142 
startet in 95 Sekunden - nur 8 
Prozent langsamer als auf dem 
System ohne Scanner. Fazit: Das 
Produkt Panda Antivirus 2007 
zeigt bis auf zwei Aussetzer gute 
Erkennungsraten, zudem ist der 
Virenscanner sehr schnell. Sie 
sollten Panda Antivirus 2007 
in Ihre Kaufentscheidung mit 
einbeziehen. 


Symantec Norton Antivirus 
2007: Viel besser als der Vor- 
Sänger Ш Symantec liefert zwar 
eine Notfallstart-CD mit, diese 
ist aber für die meisten Systeme 
wertlos: Zum einen sind veralte- 
te Signaturen auf CD, die nicht 
aktualisiert werden können, 
zum anderen kann das Notfall- 
betriebssystem NTFS-Partition 
nicht lesen. Alle weit verbrei- 
teten Viren (ITW) werden ge- 
funden. Zudem wurde die > 


INFO | Kostenlose gegen Kaufvirenscanner 


Die beiden Virenscanner Alwil Soft- 
ware Avast Home Edition und Avira 
Antivir Personal Edition Classic 

sind für Privatanwender kostenlos. 
Gegenüber einem gekauften Viren- 
scanner haben die beiden Program- 

me kleinere Einschránkungen. So 
bekommen Sie als Antivir-Anwender 

bei jedem Update ein Werbefenster 
angezeigt. Avast Home Edition und Antiv 
teilweise Probleme mit eingebetteten OL 
Ad- und Spyware. Deutlich besser sind di 
Bitdefender Antivirus 10, F-Secure Anti-V. 
6.0. PC-Einsteiger sollten in jedem Fall ei 


ir erkennen zwar fast alle Viren, haben aber 
E-Objekten (MS Office) beziehungsweise 

e Kaufscanner G-Data Antivirenkit 2007, 

irus 2007 oder Kaspersky Anti-Virus Personal 
nen Virenscanner kaufen. 


INFO | Proaktiver Schutz im Detail 


Da sich die Zahl der neuen Schäd- 
linge ständig erhöht und immer 
schneller neue Viren verbreitet 
werden, sollte ein Virenscanner 

in der Lage sein, Schädlinge auch 
ohne aktuelle Signatur zu erkennen. 
Dazu werden sogenannte proaktive 
Schutztechniken eingesetzt. Dabei 
wird das Verhalten der Prozesse im 


Bild: Kaspersky Lab 


System analysiert: Versucht nun eine Anwendung, sich mehrfach in die Windows-Re- 
gistrierung zu schreiben, und ändert dann noch Windows-Systemdateien, ist vielleicht 
ein Schädling am Werk. In solch einem Fall stoppt der Virenscanner den Prozess. Je 
nach Hersteller können Sie nun selbst manuell eingreifen und den Prozess fortset- 
zen, wenn es sich nicht um einen Schädling handelt. Die befallene Datei sollten Sie 
anschließend an Ihren Virenscanner-Hersteller zur Analyse schicken. 


Fps-Einfluss: Virenscanner 


Zweikern-CPU 


E Die Virenscanner verringern die Fps-Zahlen um 0 


E Mit einem Einkernprozessor ist der Leistungsverlust höher. 
E Mindestens 1 GByte RAM und eine Dual-Core-CPU sind optimal. 


bis 4 Prozent. Einkern-CPU 


Minimum-Fps 


BATTLEFIELD 2 (1.024X768) 


BESSER» | Fps М ii 20 poro r n Hp See Së 
Ohne Virenscanner — - 7 T d 
Norton Antivirus 2007 ا‎ RM (0%) 4: 
Avast Home Edition ڪڪ‎ ETE 59 (0%) 
Kaspersky Anti-Virus К 59 (096) %- 
Personal 6.0_| N ISS | 
Virusscan Plus 2007 جڪ‎ $ 59 (0%) DÉI 
Bitdefender Antivirus les A ch (29) %- 
Antivir Personal Edition : 58 (290) 
ent LE ETE 
Norman Virus ot) (eg gu E 
Antvirenkt 2007 — — — — — — —À ER ` La 
F-Secure Anti-Virus 2007 Leg - т ЛШ (2%) 30,- 
Panda Antivirus 2007 —— gh " a 


Settings: Pentium EE 840, Asus P5ND2-SLI, Nvidia Geforce 7800 GT, 


1 GByte DDR533-Speicher, WinXP SP2 
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EN TEST 


VIRENSCANNER 


TYPBERATUNG: VIRENSCANNER 


Persönliche Produktempfehlungen: die ganz privaten Kauftipps der PCGH-Redakteure 


Marco Albert Frank Stówer Daniel 
Redakteur Redakteur Móllendorf 
Bereich Bereich Redakteur 
Sicherheits- Spiele Bereich 
software Mainboards 


W Móchte das Produkt 
möglichst lange nutzen 
W Will hohe Sicherheit 


Fazit: Nach diesem 

Test werde ich meinen 
Virenscanner Bitdefender 

9 gegen die neue Version 

10 austauschen. Gerade 

der proaktive Schutz gibt 
mir ein sicheres Gefühl im 
Kampf gegen Schädlinge aus 
dem Internet. 


W Surft viel im Netz 
W Lädt gern Tools herunter 
W Nutzt MS-Office 


Fazit: Schon seit mehreren 
Jahren setze ich das 
Antivirenkit von G-Data 

ein. Ich werde sicher auch 
die Version 2007 kaufen, 
sobald mein derzeitiges 
Abo abläuft. Die hohen 
Erkennungsraten des Viren- 
scanners sprechen für sich. 


W Hat mehrere PCs zu Hause 
W Móchte kein Geld ausgeben 
W Nutzt bisher Antivir 


Fazit: Das Werbefenster 
von Antivir hat mich bisher 
nur wenig gestórt, doch 
wenn es einen kostenlosen 
Virenscanner ohne Werbung 
gibt, werde ich natürlich 
umsteigen. Gerade die gute 
Ad- und Spyware-Erkennung 
treiben mich zu Avast. 


Ad- und Spyware-Erkennung 
stark verbessert: Sie liegt in der 
2007er-Version bei guten bis sehr 
guten 95 Prozent. Nach wie vor 
ein Problemkind sind laufzeit- 
optimierte Würmer, es werden 
nur 65 Prozent der Schädlinge 
mit dieser Technik von Norton 
Antivirus gefunden. Ebenfalls 
verbesserungswürdig ist die 
Erkennung von Schädlingen in 
Office-Dokumenten: Die Rate bei 
eingebetteten OLE-Objekte (MS 
Office) liegt bei 67 Prozent. Mit 


5:48 Minuten für die Kopierzeit 
von 10.000 Dateien (On Access) 
und 104 Sekunden Ladezeit 
einer Battlefield 2142-Karte ist 
Antivirus 2007 recht genügsam 
beim Ressourcenverbrauch. Fa- 
zit: Insgesamt ist eine deutliche 
Verbesserung der Version 2007 
gegenüber 2006 erkennbar. 


Avira Antivir Personal Edition 
Classic: Nicht mehr die bes- 
te kostenlose Lösung Ш Dieses 
Jahr haben wir uns wieder dafür 


entschieden, die Classic-Version 
(für Privatanwender kosten- 
los) zu testen. Gegenüber der 
Premium-Version fehlen eine 
automatische Update-Funktion 
und eine offizielle Spyware- 
Erkennung. Schädlinge in der 
freien Wildbahn (ITW) machen 
dem Scanner keinerlei Proble- 
me. Zoo-Viren werden mit 99,96 
Prozent Erkennungsrate fast alle 
gefunden. Von der getesteten 
Ad- und Spyware werden nur 
18 Prozent erkannt, da die ent- 
sprechende Unterstützung fehlt. 
Überraschend schlechtschneidet 
Avira Antivir Personal Edition 
Classic bei der Erkennung von 
laufzeitkomprimierten Wür- 
mern ab. Mit nur 5 Minuten las- 
sen sich die 10.000 Dateien (1,9 
GByte) schnell kopieren. Fazit: 
Antivir Personal Edition Classic 
ist aktuell nicht mehr die beste 
Lösung für Sparfüchse. 


Norman Virus Control: Noch 
die alte Version im Test Bl Mit 
dem Erscheinen dieses Heftes 
ist vielleicht schon die neue Ver- 
sion von Norman Virus Control 
verfügbar. Wir mussten noch die 
Version 5.82 testen. Viren der 
ITW-Liste erkennt der Scanner, 


allerdings kónnen nur 15 der 23 
getesteten Archivformate nach 
Schädlingen durchsucht wer- 
den. Merkwürdig ist, dass nur 
36 Prozent der laufzeitkompri- 
mierten Viren erkannt werden, 
da die verwendete Sandbox- 
Technik in der anderen Version 
eine Erkennungsrate von 70 bis 
80 Prozent hatte. Mit 123 Sekun- 
den Ladezeit der Battlefield 2142- 
Karte benötigt Virus Control 40 
Prozent länger als das System 
ohne Virenscanner. Fazit: Der 
hohe Preis von 41 Euro und die 
mäßige Leistung des Virenscan- 
ners machen Virus Control un- 
interessant für Spieler. 


Fazit: Hoher Schutz vor Schäd- 
lingen kostet I Der beste kos- 
tenlose Virenscanner Avast 
Home Edition erreicht die Note 
2,55. Das Testsieger G-Data An- 
tivirenkit 2007 erreicht hingegen 
eine Wertung von 1,47. Móchten 
Sie also einen móglichst hohen 
Schutz, so müssen Sie Geld für 
den Virenscanner ausgeben. 
Zudem erhalten Sie bei einem 
gekauften Virenscanner kosten- 
losen Support. L| 
MARCO ALBERT 

>> Mehr Praxisinfos auf S. 82 


| Antivirenkit 2007 Bitdefender Antivirus 10 Anti-Virus 2007 Anti-Virus Personal 6.0 | Virusscan Plus 2007 | 
um e Beim 
em = = 
VIREN E = © == E Ө==— = 
= = e 
SCANNER == 
ү ex = — 17 
Programmversion 7.0.6268 u 10 Build 108 7.00 build 362 6.0.0.299 10331 
Engine-/Signaturversion 1.455 (KAV), 17.28 (AVAST) 7.09637 6.00.171 (AVP)/2.04.01 (Libra)/1.02.37 — n/a 5100.0194/4882.0000 
Hersteller/Webseite -Data/www.gdata.de Softwin/www.bitdefender.de F-Secure/www.f-secure.de Kaspersky/www.kaspersky.de Mcafee/www.mcafee.com/de 
Preis/Preis-Leistungs-Verhältnis € 2995/Gut € 3995/6 € 2995/01 € 2990/6 € 3995/Gut 
AUSSTATTUNG 1,50 1,19 1,50 1,50 1,75 
Update-Berechtigung Jahr 2 Jahre 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 
Proaktive Schutztechnik Ја Ја Ја Ја Ја 
Systemschutz Jà Ja Ja Ja Ја 
Dokumentation/Sprache Handbuch/Deutsch andbuch/Deutsch Handbuch/Deutsch Handbuch/Deutsch Kurzanleitung/Deutsch 
EIGENSCHAFTEN 4,30 
Bootfähige CD Ја Ја Ја Nein Nein 
Notfallmedien erstellbar D Nein Nein Ja Nein 
Häufigkeit Signatur-Updates 100 pro Woche 0 pro Woche 20 pro Woche 68 pro Woche 5 pro Woche 
Kosten Lizenzverlängerung € 2695 € 2996 € 1995 € 2690 є 3495 
LEISTUNG 1,52 | 1,68 | 1,52 | 1,57 1,75 
Virenerkennung ITW (On Demand) 1,0 0 15 5 0 
Virenerkennung ITW (On Access) 10 10 5 5 0 
Zoo-Malware Е 5 5 5 5 
Ad- und Spyware 5 15 25 2,50 5 
Unterstützung Archive 5 5 10 0 2, 
Komprimierte Dateien (16/32 Bit) 5 15 DN 225 
Eingebettete OLE-Objekte (MS Office) 10 0 10 0 ,0 
Passwortgeschützter OLE-Objekte 1,0 0 0 0 0 
Outbreak-Reaktionszeit bis 2 Stunden 2 bis 3 Stunden bis 4 Stunden bis 2 Stunden 2 bis 13 Stunden 
Kopierzeit 10.000 Dateien (On Access) 07:02 Minuten 6:37 Minuten 4:46 Minuten 6:40 Minuten 6:17 Minuten 
Ladezeit Battlefield-2142-Karte 19,3 Sekunden 282,3 Sekunden 102,4 Sekunden 102,1 Sekunden 126,4 Sekunden 
Lt] Erkennungsraten ха Erkennungsraten кз Archiv-Unterstützung &2 Office-Unterstützung из ITW-Erkennung ` ` 
FAZIT — ura '" "rao "xu С тво ух 
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G-Data 


Antivirenkit 2007 


Alwil Software 
Avast Home Edition 


Alwil Software 
Avast Home Edition | 


< Sain / 


Hohe Erkennungsraten und eine 
sehr gute Rettungs-CD bescheren 
dem G-Data Antivirenkit 2007 
den Testsieg. 


G -Data setzt auch 2007 auf 

zwei Virenscanner-Engines 
im Antivirenkit. Doch statt Bitdefen- 
der kommt nun Avast zum Einsatz. 
Zusammen mit der Kaspersky-Engine 
sorgen die beiden Scanner für hun- 
dertprozentige Erkennungsraten bei 
ITW-Viren und eingebetteten OLE-Ob- 
jekten (MS Office). Zoo-Malware sowie 
Ad- und Spyware werden fast zu 100 
Prozent erkannt. Von den 2.941 kom- 
primierten Programmdateien werden 
84 Prozent als Viren identifiziert. 
Das Kopieren von 10.000 Dateien (1,9 
GByte) dauert mit 7:01 Minuten recht 
lang. Zum Vergleich: Ohne Virenscan- 
ner sind es 4:22 Minuten. Eine Karte 


сома, 


AntiVirenKit 


Das Antivirenkit 2007 ist 10 Euro günstiger 
als die 2006er-Version. 


geladen, das wiederum ist ein guter 
Wert. Das Antivirenkit bietet zahlrei- 
che Funktionen zur Sicherung des 
Systems, doch erfahrene Anwender 
werden einige davon abschalten. 
Gerade der HTTP-Scan verzögert den 
Webseitenaufbau. Fazit: Das Antivi- 
renkit 2007 ist eindeutig der beste 
Virenscanner im Testfeld. (ma) 


Der Virenscanner Avast Home 
Edition ist für Privatanwender 
kostenlos und bietet noch guten 
Schutz vor Schädlingen. 


P rivatpersonen können den 
Virenscanner Avast Home 
Edition kostenlos nutzen. Im Gegen- 
satz zu Antivir müssen Sie aber jähr- 
lich einen Registrierschlüssel auf 
der Webseite von Alwil Software an- 
fordern. Dies ist ebenfalls kostenfrei. 
Avast Home Edition erkennt Schäd- 
linge der ITW-Liste problemlos, zu- 
dem werden alle getesteten Dateiar- 
chive unterstützt. Zoo-Malware wird 
zu 95 Prozent erkannt, Ad- und Spy- 
ware zu 87 Prozent. Schwächen zeigt 
der Scanner bei laufzeitkomprimier- 
ten Schädlingen (48 Prozent) und 
bei eingebetteten OLE-Objekten (18 
Prozent). Das Risiko einer Infektion 


avastlantivinis 
home 
edition 
1 | ara! 


Der Scanner ist kostenlos und kann nur per 
Download oder Heft-DVD bezogen werden. 


org reduzieren. Die Systembelastung 
von Avast Home Edition ist gering, 
das Kopieren von 10.000 Dateien (1,9 
GByte) dauert 5 Minuten. Gegenüber 
einem System ohne Virenscanner ist 
das eine Verschlechterung von nur 
15 Prozent. Auch die Battlefield 2142- 
Karte wird mit 101 Sekunden schnell 
geladen. (ma) 


im Spiel Battlefield 2142 wird in 97 | GESAMTNOTE: 1,47 ене durch Office-Dokumente lässt sich | GESAMTNOTE: 2,55 UE 
statt іп 88 Sekunden (ohne Antivirus) ` (ër t2- € 30- Preis-leisty.: 6ut Jaur seite 80 durch den Einsatz von Openoffice, [PES 1189180: Noch gut auf Seite 81 
Antivirus 2007 Norton Antivirus 2007 Avast Home Edition Antivir Personal Edition Cl. | Virus Control 
ES Fee xak ıı ¬ — 
> CENT NENNT [к= — 
VIREN- — | Eeer LC ef 
E = х= ks - ЖЕШ 
SCANNER E "e 070078 0 
Ема | سے‎ = 
Bee ann | | Om m 
Programmversion 2.00.01 14.0.0.89 41.89 Т build 180 5.82 
Engine-/Signaturversion n/a n/a 0643-4 7.02.00.32/6.36.00.189 5.90.23 / 590.00 
ersteller/Webseite Panda/www.panda-software.de Symantec/www.symantec.de Alwil Software/www.avast.de Avira/www.free-av.de Norman/www.norman.com/de 
Preis/Preis-Leistungs-Verhältnis | € 29.95/Gut € 3999]Befriedigend Kostenlos*/Noch gut Kostenlos*/Noch gut € A1-/Befriedigend 
AUSSTATTUNG 2,25 
pdate-Berechtigung 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr Unbegrenzt 1 Jahr 
Proaktive Schutztechnik Nein Ja Nein Nein Ја 
Systemschutz Nein Nein Nein Nein Nein 
Dokumentation/Sprache Kurzanleitung/Deutsch Kurzanleitung/Deutsch Online/Deutsch Online/Deutsch Kurzanleitung/Deutsch 
EIGENSCHAFTEN 4,10 
Bootfähige CD Ja Ja (kein NTFS) Nein Nein Nein 
Notfallmedien erstellbar Nein Nein Nein Nein Nein 
äufigkeit Signatur-Updates T pro Woche 1 pro Woche 20 pro Woche 20 pro Woche 3 bis 4 pro Woche 
Kosten Lizenzverlängerung € 1995 € 3499 Kostenlos* Kostenlos* Nicht bekannt 
LEISTUNG | 1,93 | 2,02 1,91 2,11 | 2,32 
Virenerkennung ITW (On Demand) / 1, 
Virenerkennung ITW (On Access) 1 1 
Zoo-Malware 5 5 15 
Ad- und Spyware E 515 15 
Unterstützung Archive | 25 5 3, 
Komprimierte Dateien (16/32 Bit) A 3, H H H 
Eingebettete OLE-Objekte (MS Office)! 4, 3, H H 
Passwortgeschützte OLE-Objekte 15 5 | H 
Qutbreak-Reaktionszeit 4 bis 5 Stunden 9 bis 10 Stunden is 2 Stunden 6 bis 8 Stunden 8 bis 10 Stunden 
Kopierzeit 10.000 Dateien (On Access) 05:01 Minuten 5:48 Minuten 5:00 Minuten 5:00 Minuten 04:50 Minuten 
Ladezeit Battlefield-2142-Karte 95,4 Sekunden 4,1 Sekunden ‚8 Sekunden 96,5 Sekunden 123,5 Sekunden 
&3 Schneller Scanner л ITW-Erkennung [+] Archiv-Unterstützung кл ITW-Erkennung &3 ITW-Erkennung 
ZYE 2 гк ^ BT "rx: 
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INS Avast Home Edition 


© avast! On-Access Scanner 


e Standard Schutz 
= ^ 
Der Provider lauft derzeit. 
P2P Schutz Provider Konfigur sion 
Version 4.7892 
Wirkungsgrad J 
Normal Hoch Benutzer 
Sofortnachrichten Provider Aktionen 
Version 4 7-832 
[к= [ 
Standard Schutz geprult 
Version 4 7-882 Gees EE 


Hier können Sie die Liste der Orte bearbeiten, die nicht geprüft 
und/oder getestet werden [globale Ausnahmen werden nicht 


A 


hinzugefügt). 
?:NPageFile.sys 
* txt 
"o | — 
n | 


\Games\Battlefiele 


Avast Home Edition: In den Einstellungen des Virenscanners lassen sich Datei- 
en und Pfade von der Überwachung durch den Wächter ausschließen. 


es] Ergebnisse der Erkennungsraten (Auszug) 


Der für Privatpersonen kostenlose Virenscanner Avast Home 
Edition ist aktuell die beste Lösung für Sparfüchse. Spieler 
sollten die Software folgendermaßen konfigurieren. 


ach der Installation von 

Avast Home Edition 

müssen Sie als Erstes die 
Seriennummer eingeben. Diese 
bekommen Sie unter WEBCODE 
2495. Anschließend erscheinen 
zwei Symbole in der Taskleis- 
te. Die Funktion „VRDB“ er- 
stellt eine Datenbank, mit deren 
Hilfe Dateien repariert wer- 
den können, die durch Schäd- 
linge beschädigt wurden. Die 
Datenbank wird nur erstellt, 
wenn Sie den Rechner gerade 
nicht nutzen. Über einen Klick 


mit der rechten Maustaste und 
„VRDB jetzt generieren!” wird 
die Datenbank sofort erstellt. 
Sie können die Funktion auch 
komplett abschalten. Klicken Sie 
das andere Symbol in der Task- 
leiste an, kann der Virenscanner 
selbst konfiguriert werden. Un- 
ter ,Standard-Schutz" - „An- 
passen" - „Erweitert“ können 
Sie Dateien oder Pfade von der 
Überwachung ausschließen. So 
erhalten Sie beispielsweise in 
Spielen kürzere Ladezeiten. W 
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Produktkürzel Antivir Antivirenkit | Bitdefender | Etrust Antivirus | F-Secure Kaspersky Mcafee Norton Norman Panda 
Virenerkennung ITW (On Demand) 
Dateiviren (DOS, Win32) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,90% 9990% 100,00% 100,00% 100,00% 00,00% 
Makroviren (MS Office) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 00,00% 
Skriptviren (JS, VBS) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100.00% 100.00% 100,00% 100,00% 100,00% 00,00% 
Virenerkennung ITW (On Access) 
Dateiviren (DOS, WO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 9990% 9990% 100,00% 100,00% 100,00% 00,00% 
Makroviren (MS Office) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 00,00% 
Skriptviren (JS, VBS) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 00,00% 
Zoo-Malware 
Backdoors (Hintertürenprogramme) | 95,66% 91% 999% 6.14% 98,62% 99,34% 3,55% 96,62% 98,60% 7,07% 
Bots (Zonbies) 6,24% 99,95% 99,87% 97,80% 96,64% 96,69% 29% 99,66% 98,63% 97,09% 
Trojanische Pferde 452% 995% 997% 95,85% 98,80% 99,64% 92,25% 941696 99,38% 8,77% 
Ad- und Spyware 
Unerwünschte Programme 86,960 18,07% 99,61% 96,52% 169096 155806 95,14% 9419% 94,66% 88,29% 
Archiv-Scan 
Einfach gepackte Archive: 
ACE/ARJ/CAB/LHA/RAR/ZIP elolelelole | olelelelele |» | olelelelele | е | әјәр | olelolelele ` elelolelele ` olelelelela | рәјә 
B2/GZ/TAR/TBZ/TGL elolelele | евз |е еее ololelola ` (olelelele olelelele olelelele |د‎ 2| 2| 2|0 БЕ ЫЕ oelelelele 
Mehrfach gepackte Archive: 
ACE/ARJ/CAB/LHA/RAR/ZIP elolelelole | olelelelele |» | olelelelele | е lalalalala ` 1 olelolelele ` elelolelele ` olelelelala | рәјә еј 
Selbstentpackende Archive (SFX): 
ACE/ARJ/LHA/RARIG/RAR32/NINIIP уена ео — | effe enfe чөе | fefe] ` fefe] ` Lelelalelel ` Tolelalelelz ` Tololololele ерее \ofofafajje 
Warnung bei Passwortschutz? © D a a o D a o a a 
Komprimierte Programmdateien (Neu) 
Windows-Laufzeitkomprimierung ` | 419296 4911% 84199 71,66% 82,5696 80,9996 19229 3421% 75,31% 62.94% 
Eingebettete OLE-Objekte: MS Office 
C: COM/DOC/EXE/PPTVBSIMLS | fff fo ajalehele ` Lolelalel olelelelole 22a alalajeja ololelelele ` "olelelelele | [ее | olaola] fes 
PPT: COM/DOC/EXE/PPTAVBSALS | е/е/е/е/е/е | ffe | fefe esf | ololelelale, olelelalale olelalelale ` 1 olellelel olelelalele |alelelalale ` Telololole 
TF: COM/DOC/EXE/PPTABS ALS | е/е/е/е/е/е | fenes | fefe | olelalelale, | еее ерее | alalehele ` е/е/е[еје/ә | је/ә/е/әјә ||| || 
SHS: COM/DOC/EXE/PPTAVBSALS | 2/nfafnfafa еерее |f | olalelalel ` effe] — Jolelalelale, | olelolalele nfefsfeflels әјејәјејә[ә | [әјә әјә 
XLS: COM/DOC/EXE/PPT/VBS/MLS | ТЕНҮҮ ЧА olelalelel ` Lololelelole ` nef | ololellole — Tolelelalele Tefofafafafa | ә/әје/е/еје 
OC-MSO: COM/DOC/EXE/PPTVBS/XLS | e en | an еее еве | alalalalale ` fof] |alalalalale | olelalalele, ` |a[a[m|m[m[a Jolelelolole,  е/әјејејә/ә 
PPT-MSO: CON/DOC/EXE/PPTIBS/MS | =/е/е/е/е/е | fesses | fefe еее enfe fene]  Jolelalelale, | {оао |э[а[а[а[а]а  әјәјәјәјәје | olajjal 
XLS-MSO: COMDOCIEXE/PPT/VBSIMLS | а/а/а/а/а/а | feres enfe | enfe] | olellelel — Lelelelelole, — Lelelalelel | ololelkelole ` Telolololole oa|o|a|a|a|a | е/әје/е/еје 
MSO-HTML: DOC/PPT/XLS ч/ш/ш aaja 2/0/2 aala aaja olele alaja alaja ojoje oloja 
Scannen passwortgeschützter OLE-Objekte 
ffice 2003: DOC/XLS ala ole ele EE ole ole ole ole ala ala 
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DIE GÓTTER HABEN TAMRIEL AUFGEGEBEN. 


Ein gefallener Kónig wurde aus der Dunkelheit Oblivions befreit, um Rache an 
den Góttern zu üben die ihn einst verbannten. Nur ein Meister mit reinem 
Herzen kann das unsagbar Bóse überwinden, welches im Land entfesselt wurde. 
Du musst dem Ruf folgen, die alten Relikte der göttlichen Kreuzritter zurück- 
gewinnen und den Ruhm der Neun wieder herstellen. 

Neue Dungeons, Charaktere, Quests und Mysterien erwarten dich. 


* Beginne in einer neuen Fraktion 

Die Knights of the Nine galten als verschwunden. Stelle ihre Ehre wieder 
her, indem du die entlegenen Gebiete von Cyrodill in einem epischen 
Abenteuer durchquerst. 


* Bekámpfe neue Feinde 
Begegne Umaril. dem antiken Hexenmeister-Kónig von Ayleid, und 
seinen Lakaien, den gefürchteten Auroraner. 


* Entdecke einzigartige Gegenstánde 

Ein vóllig neuartiges Rüstungsset und neue Waffen mit 
einzigartigen Kräften liegen zum Greifen nah...solltest 
du dich als würdig erweisen. 


Neue Zusatzinhalte für das hochgelobte Oblivion’ 


"Rollenspiel-Highlight des Jahres. (...) Kein Rollenspiel 
sieht derzeit so gut aus wie Oblivion." 91% - PC GAMES 


„Prächtig, gewaltig, vollgestopft mit Abenteuern.“ 
90% GAMESTAR 


The Elder енде IV 


. | KNIGHTS«NINE 


i 


уон DOWNLOADAM-E 
овиуюн T COLLECTION 


Downloadable Content Collection for Oblivion” 


PC DVD-ROM 


BETHESDA ; ethesda 


Sn, DID a ZeniMax Media company 


UBISOFT’ 


The Elder Scrolls® IV: Knights of the Nine™ (Oblivion™ Downloadable Content Collection) © 2006 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. Published and distributed by Ubisoft Entertainment with Bethesda Softworks LLC. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the 
U.S. and/or other countries. The Elder Scrolls, Knights of the Nine, Oblivion, Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. Uses Bink Video. © 1997-2005 by RAD Game Tools, Inc. 
Portions of this software utilize SpeedTree technology. © 2002 Interactive Data Visualization, Inc. All rights reserved. Uses Gamebryo software © 1999-2005 Emergent Game Technologies. All rights reserved. Havok.com™ Middle-ware Physics System © 1999-2005 Telekinesys Research Ltd. All rights reserved. 
See www.havok.com for details. FaceGen from Singular Inversions, Inc. © 1998-2005. All rights reserved. © 1998-2005 0C3 Entertainment, Inc. and its licensors. All rights reserved. 


Staxt- 
Bonus 


(Bei einem Gesamteinkaufswert von mindestens € 30,-) 


SPECIAL: Günst 


ig aufrüsten 
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Gezielt preiswert kaufen und dabei sparen 


Die neuen Spiele Gothic 3 oder Anno 1701 benötigen eine 
schnelle CPU und auch eine leistungsfähige Grafikkarte. Wie 
Sie noch 2006 günstig aufrüsten können, erfahren Sie auf 


den nächsten sechs Seiten. 


eue Spiele, ein neues 

Betriebssystem - end- 

lich gibt es wieder Soft- 
ware, welche die Hardware 
richtig fordert. Doch schnell geht 
der Grafikkarte oder dem Pro- 
zessor die Luft aus, da hilft nur 
gezieltes Aufrüsten. Im ersten 
Teil unseres Aufrüstspecials in 
der letzten Ausgabe haben wir 
Ihnen gezeigt, was Sie für 100, 
200, 300 oder 400 Euro bekom- 
men. Diesmal geben wir weitere 
Infos dazu und ergänzen dies 
mit Empfehlungen für Monitore, 
Arbeitsspeicher, Festplatten und 
Kühler. 


Prozessoren 

Seitdem die Core-2-Prozessoren 
von Intel verfügbar sind, gibt es 
einen massiven Preissturz bei 
AMD-CPUs (siehe auch Preis- 
verlauf). Daher bekommen Sie 
aktuell viel Leistung zum klei- 
nen Preis. Der Athlon 64 X2 
4200+ ist innerhalb von sechs 
Monaten um fast die Hálfte bil- 
liger geworden. Auch das Top- 
modell, der FX-62, ist deutlich 
im Preis gefallen: Statt 1.100 
Euro (im Mai) müssen Sie heute 
nur noch 680 Euro bezahlen. Bei 
fast allen Prozessoren von AMD 
und Intel ist ein Preisverfall ein- 
getreten. Trotz hoher Nachfrage 
kostet der Core 2 Duo E6300 nur 
noch 165 Euro. Der Einführungs- 
preis im Juli lag bei 200 Euro. 


Bei der Preisrecherche ist uns 
aufgefallen, dass es kaum einen 
Preisunterschied zwischen So- 
ckel AM2 und 939 gibt. So kos- 
tet der Athlon 64 X2 4200+ mit 


IST? Schnittstelle auf Mainboards für 
Grafikkarten 


E АСР 
WAS Accelerated/Advanced Graphics Port, 


DDRI-Unterstützung teilweise 
sogar 10 bis 15 Euro mehr als die 
gleiche CPU mit DDR2-Support. 
Der Leistungsunterschied zwi- 
schen Mainboards mit Sockel 939 
(Nforce 4, DDR1-400) und AM2 
(Nforce 5, DDR2-667) ist kaum 
messbar. Erst wenn Sie Arbeits- 
speicher mit 800 MHz einsetzen, 
ist der AM2 geringfügig schnel- 
ler. Die noch hohe Leistung des 
DDRI1-Speichers ist dank kürze- 
rer Latenzen móglich, die von 
DDR2 erst durch hóheren Takt 
ausgeglichen werden. 


Der Trend geht eindeutig zu 
Zweikernprozessoren, da die 
Unterstützung durch Spiele, 
Anwendungen und Betriebs- 
systeme immer besser wird. Da- 
her lautet unsere Empfehlung 
ganz klar: Kaufen Sie eine CPU 
mit mindestens zwei Kernen. 
Nach aktuellen Erkenntnissen 
müssen Sie nicht auf die neuen 
Prozessoren mit vier Kernen 
warten, da kaum ein Spiel davon 
profitiert. Das Geld ist in mehr 
MHz besser angelegt. Zudem 
kostet beispielsweise der Intel 
Core 2 Extreme QX6700 (2,67 
GHz) zur Einführung mehr als 
1.000 Euro. 


>> Mainboards für AGP? 

Möchten Sie auf einen Core-2- 
Prozessor von Intel aufrüsten, 
müssen Sie in den meisten Fällen 
eine neue Hauptplatine kaufen. 
Da viele Mainboards nur noch 
über PCI-E verfügen, kann eine 
AGP-Grafikkarte nicht mehr 
genutzt werden. Einzig Asrock 
bietet mit dem 775165G R2.0 eine 


| ш DDR-RAM 

` Double Data Rate Random Access 

` Memory, überträgt zwei Datenpakete 
i pro Takt 
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GÜNSTIG AUFRÜSTEN 


SPECIAL 


INFO: Preisverfall bei Prozessoren 


€ 140; Preisentwicklung seit Mai 2006 (ausgewählte Prozessoren) 
€120; `: 
€ 1000; 
em, 
Pod Wi Athlon 64 X2 4200+ (2,2 GHz) 
SN iE .. W Athlon 64 FX-62 (2,8 GHz) 
= Core 2 Duo E6300 (1,86 GHz) 
E Pentium D 820 (2,8 GHz) 
E Core 2 Extreme X6800EE (2,93 GHz) 
€ 40. S Í 
€ 200; 
€0: ا‎ EE ОРУ EC E EH 
e NN © © © з © NSS ИС 
I JB QS کي‎ QS QS کي کي کي کي کي کي‎ 
QUU م کي ي کي کي کي کے کی کس کي‎ m 
Nach dem Erscheinen der Core-2-Prozessoren ist es zu einem deutlichen 
Preissturz bei AMD-CPUs gekommen. 


Platine mit AGP-Steckplatz und 
Core-2-Support an. Sie müssen 
also nur den günstigen Core 2 
Duo E6300 (165 Euro) und das 
Asrock 775165G R2.0 für 40 Euro 
kaufen. Grafikkarte und DDRI- 
Speicher kónnen Sie weiterhin 
verwenden. Allerdings müssen 
Sie bei der preiswerten Haupt- 
platine auch Kompromisse ein- 
gehen, so bietet das BIOS kaum 
Optionen und Overclocking ist 
gar nicht móglich. 


| INFO | CPUs für Spieler 


Wenn es ein AMD-Prozessor 
sein soll, ist dieAuswahl von Pla- 
tinen mit AGP-Steckplatz auch 
sehr gering. Nur Asrock bietet 
mit dem 939Dual-SATA2 ein ent- 
sprechendes Mainboard an. Mit 
dem Adapter AM2CPU-Board 
von Asrock für 25 Euro machen 
Sie die Hauptplatine AM2-fáhig. 
Damit ist das 939Dual-SATA2 
das einzige AM2-Mainboard mit 
AGP-Steckplatz. » 
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Core 2 Duo E6300 
Der „kleine“ Core 2 Duo E6300 bietet ein optimales 


Preis-Leistungs-Verháltnis und vor allem hohe 
Spiele-Performance. Zudem lässt sich die CPU 
problemlos übertakten. 


Technische Daten: 1.866 MHz, 2.048 kByte 
L2-Cache, 65 Watt TDP (max.), SSE3 (MNI), 
Vanderpool, XD-Bit, CIE, EIST, EM64T 


Athlon 64 X2 4200+ 


Mit dem Athlon 64 X2 4200+ rüsten Sie güns- 
tig auf eine Zweikern-CPU auf, wenn Sie ein 
Mainboard mit Sockel 939 nutzen. 


Technische Daten: 2.200 MHz, 2x 512 kByte 
L2-Cache, 89 Watt TDP (max.), Cool'n'quiet, 
NX-Schutz, AMD64-Erweiterung 
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Ja ТОЯ Preis-Leistungs-Verhältnis 


Gothic 3 Anno 1701 ВЕ 2142 NfS: MW 
Prozessor Euro/Fps | Fps | Euro/Fps | Fps | Euro/Fps | Fps | Euro/Fps | Fps |Preis 
Sempron64 3000+ ca. 45 Euro 
Athlon 64 3200+ ca. 75 Euro 
Athlon 64 3500+ ca. 80 Euro 
Athlon 64 3800+ ca. 105 Euro 
Sempronó4 3600+ ca. 95 Euro 
Pentium D 920 ca. 110 Euro 
Athlon 64 X2 3800+ ca. 140 Euro 
Athlon XP 3200+ ca. 150 Euro 
Core 2 Duo E6300 ca. 165 Euro 
Pentium 4 3,2 GHZ S Е са. 150 Euro 
Athlon 64 X2 4200+ ca. 170 Euro 
Athlon 64 X2 4600+ ca. 250 Euro 
Core 2 Duo E6600 ca. 300 Euro 
Athlon 64 X2 4000* ca. 200 Euro 
Core 2 Duo E6400 ca. 210 Euro 
Core 2 Duo E6700 ca. 405 Euro 
Athlon 64 FX-60 ca. 590 Euro 
Athlon 64 FX-62 ca. 680 Euro 
Core 2 Ex. X6800EE са. 960 Euro 
Core 2 Ex. 006100 ca. 999 Euro 
Spielbarkeit: W Nicht spielbar Bedingt spielbar W Flüssig spielbar 
Settings: X1950 XTX (PCI-E), 7800 GS (AGP), iP965 (P./Core 2), RD580 (AM2), МЕА SLIxI6 (839), ЇЇ? Ultra-400 (XP), 2.048 MByte DDR2-800 


Gerade das Spiel Gothic 3 benötigt besonders viel CPU-Leistung, da sind selbst 
Athlon 64 FX-60 oder Core 2 Duo E6300 teilweise überfordert. 


ачын, Prozessorenpreise 


Produkt 


Preisspanne 
€ 600-1000 
€ 500-600 
€ 300-400 
€ 200-300 
€ 150-200 
€ 100-50 
€ 50-100 


E Einsteiger ™ Aufsteiger Bi Professionelle Anwender 


| INFO | Preiswerte Mainboards 


MSI P965 Neo-F 


Nicht alle Mainboards für den neuen Core-2- 
Prozessor kosten über 100 Euro. Ordentliche 
Ausstattung und eine passive Kühlung spre- 
chen für das MSI P965 Neo-F. 


Technische Daten: Intel P965, 3x PCI, 
1x PCI-E-x16, 1х 1.000 MBit/s, 5x SATA, 
passive Kühlung 


Abit KN9 SLI 


Wer ein günstiges AM2-Board ohne Kompro- 
misse bei Ausstattung und Übertaktungs- 
möglichkeiten will, kauft das Abit. 


Technische Daten: Nforce 570 SLI, 
2x PCI, 2x PCI-E-x16, 2x 1.000 MBit/s, 
6x SATA, 2x Firewire, Heatpipe-Kühlung 
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EN SPECIAL 


GÜNSTIG AUFRÜSTEN 


АИ ТУЧ Preis-Leistungs-Verhältnis 


Einstellung 1 


Einstellung 2 Einstellung 3 


NIS: Most Wanted v1.3 
Radeon X1900 GT 
Geforce 7600 6T 
Radeon X1650 Pro 
Radeon X1800 GTO 
Geforce 6600 GT 
Geforce 6800 05 
Radeon X850 XT 
Radeon X1950 Pro 
Geforce 7900 HI 
Geforce 7900 GT 
Radeon X800 OTO 
Radeon X1600 XT 
Geforce 7950 6T 
Radeon X1600 Pro 
Geforce 7800 6T 
Radeon X800 XL 
Geforce 7900 GT (AGP) 
Radeon X800 Pro 
Radeon X1950 ХТХ 
Radeon X1900 XTX 
Radeon X1800 XT 
Geforce 6800 XT/LE 
Geforce 7900 GTX 
Radeon X1800 XL 
Geforce 7800 GTX 
Geforce 8800 GTX 


Euro/Fps Fps 


Euro/Fps Fps |Euro/Fps Fps 


Einstellung 1 


Einstellung 2 Einstellung 3 


Gothic 3 
Radeon X19 
Radeon X800 
Radeon X850 
Radeo 
Radeoı 
Radeoı 
Radeo 
Radeo 
Radeoı 
Radeon X800 Pro 
Geforce 8800 GTX 
Geforce 7900 GTO 
Radeon X1900 ХТХ 
Radeon X950 XTX 
Geforce 7950 6T 
Radeon X1800 XT 
Radeon X1800 XL 
Geforce 7600 6T 
Geforce 7900 GT 
Geforce 7900 GTX 


Euro/Fps Fps 


Euro/fps Fps  |Euro/Fps Fp: 


Gefi 
Gefi 
Dei 
Gef 
Gefi 
Gefi 


Spielbarkeit: W Nicht spielbar 


rce 6600 6T 
rce 6800 6S 
rce 1900 6T (AGP) 
rce 7800 6T 

rce 7800 GTX 

rce 6800 ТЕ 


E Bedingt spielbar 
E Flüssig spielbar 


Einstellung 1: 1.024x768, kein AA/AF 
Einstellung 2: 1.280x1.024, kein AA/AF 
Einstellung 3: 1.280x1.024, 4x AA, 8:1 AF 


Settings: Core 2 Extreme X6800, Intel i975, 2x 1.024 MByte RAM, Catalyst 6.10, Forceware 93.71, WinXP SP2, DirectX 9.0c 


Für flüssige Frameraten im Spiel Gothic 3 müssen Sie mindestens 250 Euro 
investieren. Die Radeon X1950 Pro erreicht 30 Fps (1.024x768, kein AA/AF). 
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GRAFIKKARTEN: Bringen Sie 
Ihre Spiele preiswert auf Trab 


Neben der CPU ist die Grafik- 
karte die wichtigste Kom- 
ponente für Spieler. Daher 
sollten Sie beim Kauf und beim 
anschließenden Aufrüsten un- 
sere Empfehlungen beachten. 


otgesagte leben bekannt- 

lich länger, dazu gehört 
auch die AGP-Schnittstelle. Vie- 
le Anwender wollen ihr Main- 
board mit AGP noch nicht in 
Rente schicken. Daher stellen 
wir Ihnen zwei VGA-Alternati- 
ven für die „alte“ Schnittstelle 
vor, aber auch die neuen PCI- 
Express-Modelle kommen nicht 
zu kurz. 


>> Eine Frage der Ausstattung 
Die meisten Grafikkarten-Her- 
steller nutzen das sogenannte 
Referenzdesign des Chip-Pro- 
duzenten. Selbst die Kühlung 
unterscheidet sich nur sehr sel- 
ten. Trotzdem sind die Preise für 
den gleichen Grafikkartentyp 
oft recht unterschiedlich. Haupt- 
grund dafür ist die Ausstattung 
des 3D-Beschleunigers. Zusätz- 
liche Kabel, Spiele, Anwendun- 
gen oder Eingabegeräte sorgen 
für den kleinen Unterschied. 
Wenn Sie also nur eine neue 
Grafikkarte suchen, müssen Sie 
nicht auf Markennamen achten. 
Jüngstes Beispiel für diese The- 
se sind Karten mit dem Radeon 
X1950 XTX von Ati. Im Ver- 
gleichstest (Ausgabe 12/2006, 
Seite 72) ist die Leistungsnote 
bei allen vier Grafikkarten fast 
gleich und auch bei den Eigen- 
schaften steht viermal eine 2,07. 
Drei der vier 3D-Beschleuniger 
unterscheiden sich nur durch 
den Aufkleber auf dem Lüfter. 


>> Radeon oder Geforce? 

Preise und Leistung der kon- 
kurrierenden Grafikchipklassen 
liegen meist recht nah beiein- 
ander. So ist ein Radeon X1950 
XTX in den meisten Spielen nur 
geringfügig schneller als ein Ge- 
force 7900 GTX. Ähnlich sieht es 
bei den Mittelklassekarten aus: 
Der Radeon X850 XT liegt auf 
dem gleichen Leistungsniveau 
wie der Geforce 7600 GT. Un- 
terschiede lassen sich nur noch 


in der Bildqualität ausmachen. 
Der Vorteil der X1000-Reihe von 
Ati ist ein hochwertiger aniso- 
troper Texturfilter („Area-AF”), 
der für geringeres Flimmern 
als bei Geforce-GPU sorgt. Zu- 
dem sind Ati-Grafikkarten in 
der Lage, HDR-Rendering und 
Multi-Sampling-FSAA gleich- 
zeitig wiederzugeben. Ein wei- 
terer Vorteil für Ati ist das Ad- 
aptive-FSAA, dabei handelt es 
sich um eine Kantengláttung für 
transparente Texturen wie bei- 
spielsweise Zäune und Gitter. 
Ab Treiberversion Catalyst 6.5 
wird Adaptive-FSAA auf allen 
Radeons ab 9500 unterstützt. 


Die winkelabhängige, aniso- 
trope Texturfilterung, die Nvi- 
dia seit dem Geforce6 nutzt, 
erzeugt mehr Flimmern als bei 
vergleichbaren ` Ati-Grafikkar- 
ten. Nach unseren Praxiserfah- 
rungen kann das Flimmern nur 
durch die Einstellung „Hohe 
Qualität“ im Treiber reduziert 
werden. Auch beim Thema Kan- 
tenglättung muss Nvidia bei der 
Geforce6- und -7-Generation 
Federn lassen: Das sogenannte 
Multi-Sampling-FSAA ist nur bis 
Stufe 4x leistungsschonend. Die 
darüber verfügbaren Hybrid- 
Modi verbessern zwar das kom- 
plette Bild inklusive Texturen, 
benótigen aber deutlich mehr 
Leistung. HDR-Rendering und 
FSAA ist nur in wenigen Spie- 
len móglich. Die Transparenz- 
Kantengláttung der Geforce6/7 
erreicht fast die gleiche Qua- 
lität wie das Adaptive-FSAA 
der Ati-X1000-Serie. Nach den 
bisherigen Testergebnissen aus 
unserem Labor wird Nvidia den 
Qualitátsmakel mit der Geforce8 
komplett ausgleichen und mit 
der X1000-Serie von Ati gleich- 
ziehen. 


>> AGP noch nicht am Ende 

Anwender, die noch ein Main- 
board mit AGP-Steckplatz ein- 
setzen, hatten bisher wenig 
Auswahl an leistungsfáhigen 
Grafikkarten. Die schnellste Kar- 
te bisher ist die Gainward Bliss 
7800 GS+ mit dem Geforce 7900 
GT. Der Chip verfügt über 48 
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GÜNSTIG AUFRÜSTEN 


SPECIAL EN 


INFO: Preisverfall bei Grafikkarten 


Preisentwicklung seit Mai 2006 (ausgewählte Grafikkarten) 


W Gainward Bliss 7800 65+ 
em. i Bi Leadtek Winfast PX7950 GT TDH 
" E Asus EN7600GT Silent 

E HIS Radeon X1950 XTX 

Ii MSI NX7900GT-VT2D256E-HD 


Die Preise der Grafikkarten sind in den letzten sechs Monaten nur geringfügig 
gefallen. Das Erscheinen der Geforce8 dürfte das in Kürze ändern. 


f | | 


| INFO | Die PCGH-Preistipps 


Sapphire Radeon X1900 GT 


Die X1900 GT bietet 36 Pixel-Shader- 
ALUs und einen Takt von 574 MHz. Die 
256 MByte Speicher sind mit 600 MHz 
angebunden. Die Lautheit (2D/3D-Betrieb: 
0,6/2,6 Sone) des Kühlers ist akzeptabel. 


Technische Daten: 6.900 MTex/s, 38,4 
GByte/s, 6x SG-MSAA, 16:1 anisotr. Filter 


Pixel-Shader-ALUS und arbeitet 
mit 450 MHz Taktfrequenz. Die 
512 MByte Videospeicher sind 
mit 625 MHz getaktet. Aller- 
dings kostet die Gainward Bliss 
7800 С5+ rund 300 Euro. Preis- 
werter sind da Grafikkarten mit 
Geforce 7800 GS und 7600 GT. 
Da die beiden genannten Chips 
etwa die gleiche Leistung ha- 
ben, sollten Sie zur meist preis- 
werteren Geforce 7600 GT grei- 
fen. Die Leadtek Winfast A7600 
GT TDH kostet beispielsweise 
rund 160 Euro, ist aber 8 bis 25 
Prozent langsamer als eine Bliss 
7800 С5+ (Geforce 7900 GT). 
Der Hersteller Gecube hat eine 
Grafikkarte mit Ati X1950 Pro 
angekündigt. Der Preis soll bei 
250 Euro liegen. 
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MSI Geforce 7900 GTO 


Für gerade mal 230 Euro bekommen Sie 
fast eine Geforce 7900 GTX. Sie müssen 
nur manuell den Speichertakt hochsetzen 
(auf eigene Gefahr). Allerdings war die 
Karte bisher kaum in Handel verfügbar. 


Technische Daten: 5.600 MTex/s, 42,2 
GByte/s, 4x RG-MSAA, 16:1 anisotr. Filter 


>> Eine Geforce 7900 GTX zum 
halben Preis 
Technisch entspricht der Geforce 
7900 GTO dem teureren 7900 
GTX. Nur der Grafikspeicher ar- 
beitet statt mit 800 nur mit 660 
MHz. In der letzten Ausgabe 
haben wir die MSI NX7900GTO- 
T2D512E mit 7900 GTO getestet 
und festgestellt, dass sich der 
Speicher problemlos auf 835 
MHz übertaktet lässt. Damit er- 
reicht die Karte fast die Leistung 
eines 7900 GTX, kostet aber mit 
230 Euro nur die Hälfte. Ein wei- 
teres Kaufargument für die PCI- 
E-Grafikkarte ist der mit 0,4 bis 
0,7 Sone leise Kühler. Leider war 
die Karte bis Redaktionsschluss 
nur schlecht verfügbar. » 
МАЕСО ALBERT 


alle HA Preis-Leistungs-Verhältnis 


Einstellung 1 Einstellung 2 Einstellung 3 

Anno 1701 Euro/Fps Fps | Euro/Fps Fps |Euro/Fps Fps | Preis 

Geforce 7900 GT (AGP) ca. 180 Euro 
Radeon X1900 6T . 170 Euro 
Radeon X16050 Pro . 100 Euro 
Radeon X850 XT ca. 180 Euro 
Radeon X800 GTO ca. 140 Euro 
Geforce 7900 6T0 . 230 Euro 
Radeon X1950 Pro ca. 250 Euro 
Radeon X1600 XT ca. 120 Euro 
Radeon X1800 GT0 . 160 Euro 
Geforce 7950 6T ca. 250 Euro 
Geforce 7600 6T ca. 150 Euro 
Radeon X800 XL ca. 180 Euro 
Geforce 7900 GT . 040 Euro 
Radeon X600 Pro . 100 Euro. 
Radeon X800 Pro ca. 200 Euro 
Radeon X1950 XTX ca. 390 Euro 
Radeon X1900 XTX . 400 Euro 
Geforce 6800 05 . 150 Euro 
Geforce 7900 GTX са. 400 Euro 
Geforce 7800 GT ca. 270 Euro 
Radeon X1800 XT . 410 Euro 
Geforce 6600 GT ca. 120 Euro 
Radeon X1800 XL ca. 380 Euro 
Geforce 8800 GTX ca. 600 Euro 
Geforce 7800 GTX ca. 450 Euro 
Geforce 6800 XT/LE ca. 150 Euro 

Einstellung 1 Einstellung 2 Einstellung 3 

Battlefield 2142 Euro/Fps Fps | Euro/Fps Fps |Euro/Fps Fps | Preis 

Radeon X1900 6T ca. 170 Euro 
Geforce 7900 6T0 ca. 230 Euro 
Geforce 7900 GT (AGP) ca. 180 Euro 
Radeon X1650 Pro ca. 100 Euro 
Radeon X1800 6Т0 ca. 160 Euro 
Geforce 7950 6T ca. 250 Euro 
Geforce 7600 GT ca. 150 Euro 
Radeon X1950 Pro ca. 250 Euro 
Radeon X850 XT ca. 180 Euro 
Geforce 7900 GT ca. 240 Euro 
Radeon X1600 XT ca. 120 Euro 
Radeon X800 T0 ca. 140 Euro 
Radeon X1600 Pro ca. 100 Euro 
Geforce 6600 GT ca. 120 Euro 
Geforce 6800 GS ca. 150 Euro 
Geforce 7900 GTX ca. 400 Euro 
Radeon X1950 XTX ca. 390 Euro 
Radeon X800 XL ca. 180 Euro 
Radeon X1900 XTX ca. 400 Euro 
Geforce 7800 6T ca. 270 Euro 
Radeon X800 Pro ca. 200 Euro 
Radeon X1800 XT ca. 410 Euro 
Geforce 8800 GTX ca. 600 Euro 
Radeon X1800 XL ca. 380 Euro 
Geforce 7800 GTX ca. 450 Euro 
Geforce 6800 XT/LE ca. 150 Euro 


Spielbarkeit: Bi Nicht spielbar 
= Bedingt spielbar 
E Flüssig spielbar 


Einstellung 1: 1.024x768, kein AA/AF 
Einstellung 2: 1.280x1.024, kein AA/AF 
Einstellung 3: 1.280х1.024, 4x AA, 8:1 AF 


Settings: Core 2 Extreme X6800, Intel i975X, 2x 1.024 MByte RAM, Catalyst 6.10, Forceware 93.71, WinXP SP2, DirectX 9.0c 


Die Radeon X1900 GT hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zudem sind alle 
getesteten Spiele auper Gothic 3 mit der Grafikkarte flüssig spielbar. 
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BEN SPECIAL 


GÜNSTIG AUFRÜSTEN 


| INFO | Kompatibilität von PC-Komponenten plus PCGH-Aufrüstempfehlungen 


Asus P5W DH Deluxe 


Intel Core 2 


Gigabyte 965P-DS3 


MSI P965 Neo-F 
Abit KN9 SLI 

Asrock AM2NF46-SATA2 | 
srock AM2XLI-e$ATA2 | 
MSI KON Neo 


AMD AM? 


= 


CPUs Arbeitsspeicher Grafikkarten Kühler 
E Kombinierbar E > 3 
e N о 
© Nicht kombinierbar " SAHARE „Е, = LEI 
E НЕЕ ±8 2 52 85 
PCGH-Aufrüstempfehlung: اک ا اک‎ lé S3 == 2 а == 5 е а p 8 
ош | | ке гы! а |2) 5S 5 = = ко! жө һе RII == = 
Hau Euro E 1.000 Euro EJ 2.000 Euro = i i 5 Р = = === > = = === é Е © = x 
ides Ч = ыш 2 R = 
5 22а Б|зїз бш жеш Ег ЕБ EEE 
5 el el el 2 Ё S S| || 2|2 к=} в 2 >= 2 sg EIS 
Mainboard Esa me LE ү 2532222255255 
Asrock 7751656 R2.0 (AGP) [ ITA | | 1 
Asrock ConroeXfire-eSATA2 


TLD | Leadtek Winfast А7600 GT TDH 


€200 | 
€ 10002000 | Ezo! 
€ 00100 
€ 500-500 
€ 300400 


€ 150-300 


E Einsteiger ^ Aufsteiger Bi Professionelle Anwender 
Mit steigender Bildschirmdiagonale steigen auch die Preise der LC-Displays. 


| INFO. Die PCGH-Preistipps 


€ 220; | Asus PMI7TU 


Der Asus PMITTU bietet einen günstigen 
Einstieg in die 17-Zoll-Klasse. Eine Schlieren- 
bildung ist auf dem PMITTU nicht sichtbar und 
die Bildqualität ist gut. 


Technische Daten: 17 Zoll (4:3), Auflösung: 
1.280x1.024, Eingänge: D-Sub & DVI-D 


€ 215. | 


Benq FP93GX 


Dank 15 Millisekunden Reaktionszeit sind 
auf dem Benq FP93GX keine Schlieren 
erkennbar. Spieler bekommen für 275 Euro 
einen guten bis sehr guten Monitor. 


Technische Daten: 19 Zoll (4:3), Auflösung: 
1.280x1.024, Eingänge: D-Sub & DVI-D 


€ 350,- | 


Samsung Syncmaster 205BW 


Mit 20 Zoll Bildschirmdiagonale fángt Breitbild 
erst wirklich an zu wirken. Der Samsung Sync- 
master 205BW bietet einen sehr günstigen 
Einstieg in dieses Breitbildsegment. 


Technische Daten: 20 Zoll (16:10), Auflósung: 
1.680x1.050, D-Sub & DVI-D (HDCP) 


90 PC Games Hardware | 01/2007 


MONITORE: Günstige LCDs mit 
schneller Reaktion für Spieler 


Gerade Spieler müssen beim 
Kauf eines neuen LC-Displays 
aufpassen, denn preiswerte 
Monitore sind nicht immer 
schlierenfrei. Wir geben hilf- 
reiche Tipps für den Kauf. 


D er altbekannte Róhren- 
monitor ist tot. Es werden 
höchstens noch Restbestände in 
Baumárkten verramscht. Mo- 
derne  Flüssigkristallbildschir- 
me sind aber schon ab 150 Euro 
erhältlich. Sie müssen sich nur 
zwischen 17, 19, 20, 24 oder gar 
30 Zoll entscheiden. Außerdem 
sollten Sie den Kauf eines Breit- 
bildschirms in Betracht ziehen. 


»» Günstige Breitbildschirme 

Die Unterstützung für 16:10- 
Auflósungen in Spielen wird 
immer breiter. Zudem wirken 
Filme und Spiele im Breitbild- 
format wesentlich authentischer. 
Ein entsprechendes Display 
bekommen Sie schon für 190 
Euro. Allerdings ist der Captiva 
E1902Wide (19 Zoll, 1.440x900) 
nur bedingt für Spiele geeignet. 
Für Spieler interessant ist der 
Samsung Syncmaster 205BW 
mit 20 Zoll Bildschirmdiago- 
nale. Mit gemessenen 24 Milli- 
sekunden sind kaum Schlieren 
in Spielen erkennbar. Das LCD 
arbeitet mit einer Auflösung 


von 1.680x1.050 Bildpunkten. 
Für 350 Euro ist der Syncmaster 
205BW ein echtes Schnäppchen. 
Müssen es 24 Zoll sein, bekom- 
men Sie mit dem Acer AL2423W 
einen günstigen Monitor im 
16:10-Format. Legen Sie noch 
mal 1.000 Euro drauf, dann kön- 
nen Sie mit dem Dell Ultrasharp 
3007WFP (2.560x1.600 Pixel) in 
die 30-Zoll-Klasse einsteigen. 


>> Preiswerte 4:3-Bildschirme 
Die Preise für 17-Zöller begin- 
nen derzeit bei 160 Euro. Aller- 
dings sollten Sie mindestens 180 
Euro für ein gutes Gerät ausge- 
ben. Beispielsweise ist der Fu- 
jitsu Siemens Scaleoview L17-1 
für 180 Euro erhältlich. Mit 26 
Millisekunden Schaltgeschwin- 
digkeit ist das LCD aber nicht 
völlig schlierenfrei. Besser ist 
der Asus PM17TU, denn dieser 
Monitor erreicht 15 Millisekun- 
den und erzeugt keine sichtba- 
ren Schlieren. Allerdings sind 
für diesen 17-Zoll-LCD 220 Euro 
fällig. Der Einstieg in die 19- 
Zoll-Klasse kostet mindestens 
250 Euro. Spieler sollten aber 
für ein schlierenfreies LCD rund 
275 Euro ausgeben. Wir empfeh- 
len den Benq FP93GX mit einer 
gemessenen Reaktionszeit von 
14 Millisekunden. » 
Marco ALBERT 
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Tagan TURBOJET 1100 Watt 

* „Dual Transformer Technology (DTT)" 

*4x 8-Pin PCI Express Kabel mit 
spezieller EMI-Abschirmung 

* Kompatibel zum aktuellen Intel EPS1 2V 
2.9- Standard (abwärtskompatibel) 

* 20+4-Pin-Mainboardanschluss sowie 
4-Pin und 8-Pin +12 V-Anschlüsse 

* Combo-S2M - Adapter 

* Wirkungsgrad von über 80% 

* RoHS -Konformitàt 


„Die dritte Generation der SDRAMs 
setzt neue Bestwerte bei Performance 
und Stabilität. „The Speed you need" mit 
takeMS DDR2-667. 

Alle takeMS Arbeitsspeicher sind JEDEC- 
zertifiziert und nach deutschen Qualitäts- 
richtlinien geprüft. takeMS Arbeits- 
speichersind ausgezeichnet mit interna- 
tionalen Awards. Und aus Überzeugung 
gibt takeMS Ihnen auf jedes Speicher- 
modul 10 Jahre Garantie. 


powered by 


mv “ f y SAZ. é 
Баатар repis III OTTO UDO 


ELITEGROUP 


KA 3 MVP 


-Sockel AM2 

-ATI 3200 XPRESS 

-4 x DDR? bis zu 32GB 

-ATI Crossfire Unterstützung 
-Dual LAN 

-HD Audio 


oin 


DDR2 
667 


TWIN ENGINNE case* Großer regelbarer 

25 cm Lüfter in der 
Seite, für perfekte Kühlung 

* Riesiger regelbarer 25 cm er in der 
Front, um den Luftstrom zu lenken 

* Großes Acrylfenster 

* Bis zu 13 Laufwerke 

* Für extended ATX Mainboards 
(12" x 13") geeignet 

* Schraubenloses Schienensystem 

* PCI Karten kànnen einfach mit 
Clipsystem installiert werden. 


BENI TEST 


GÜNSTIG AUFRÜSTEN 


INFO: Preisentwicklung sonstige Komponenten 


€300- Preisentwicklung seit Mai 2006 (ausgewählte Prozessoren) 


И Be quiet! Dark Power P6 430WA 
P Samsung SP2504C 
Wi Mushkin EM2-6400 996527 

€ 250, E Arctic Cooling Freezer 7 Pro 

li Aerocool Extremengine 3T 


€ 200- 
€ 150- 


€ 100- 


Durch die Produktionsengpásse bei DDR2-Arbeitsspeicher ist der Preis der 
RAM-Module Anfang September massiv angestiegen. 


| INFO | Die PCGH-Preistipps 


Be quiet! Dark Power P6 430WA 


Das 430-Watt-Netzteil ist mit maximal 0,9 
Sone sehr leise. Ein aktuelles PC-System 
mit einer Grafikkarte kann das Netzteil mit 
ausreichend Strom versorgen. 


Technische Daten: 430 Watt, 0,5 Sone bei 
geringer Belastung, Stand-by: 17 Watt 


є 65, , 


Samsung SP2504C 


Die Samsung SP2504C bietet mit 238,5 GByte 
(Windows) Kapazität ausreichend Platz und 
ist zudem mit maximal 1,9 Sone erträglich 
laut. Der Preis ist ein Schnäppchen. 


Technische Daten: SATA Il, 8 MByte Cache, 
238,5 GByte, 7.200 U/min, 0,6 bis 1,9 Sone 


€ 260, | 


Mushkin EM2-6400 996527 


Für nur 260 Euro bekommen Sie zwei 1- 
GByte-Module mit 400 MHz Taktfrequenz. 
Der Speicher lässt sich auf 540 MHz (2,2 Volt) 
übertakten. 


Technische Daten: 2x 1.024 MByte, DDR2- 
800, 5-5-5-12, 1,8 Volt, Double-sided 


e5 |. 
Der Arctic Cooling Freezer 7 Pro ist nur für А 


den Sockel 775 (Core 2) geeignet. Mit 15 Euro » 
ist der Kühler sehr günstig und eine Alterna- 
tive zur Boxed-Version. 


Arctic Cooling Freezer 7 Pro 


Technische Daten: Intel-Halterung, Lautheit: 
0,5 bis 1,9 Sone, Temp.: 50 bis 61 Grad Celsius 
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SONSTIGES: Netzteile, CPU- 
Kühler, Gehäuse und Speicher 


Zu einem PC gehören auch 
Netzteil, Gehäuse, Festplatte, 
CPU-Kühler und natürlich 
Arbeitsspeicher. Wir haben 
günstige und auch gute Pro- 
dukte recherchiert. 


N ach wie vor raten wir 
Ihnen, beim Kauf eines 
Netzteils zu einem Markenge- 
rät zu greifen. Für einen Mit- 
telklasse-PC (z. B. Intel Core 2 
Duo E6600 oder AMD Athlon 64 
X2 4600+) mit einer Grafikkarte 
reicht ein Netzteil mit 400 bis 
450 Watt aus. Unsere Empfeh- 
lung ist das Be quiet! BOT Dark 
Power Pro P6 430W für rund 75 
Euro. Ein Netzteil mit 500 bis 700 
Watt benötigen Sie für ein SLI-/ 
Crossfire-System. Das Thermal- 
take PSH 700V Toughpower mit 
700 Watt für rund 110 Euro ist 
für High-End-Systeme eine gute 
Wahl. Netzteile mit 800 bis 1.100 
Watt lohnen sich aktuell nur für 
Übertakter auf Rekordjagd. 


>> Festplatten 

Neue Festplatten bieten in der 
Regel mehr als genug Platz für 
Musik, Videos und Spiele. Für 
schnelle Ladezeiten sollten Sie 
auf Lesegeschwindigkeit und 
Zugriffszeit achten. Verfügt Ihr 
Mainboards über einen SATA- 
Steckplatz, empfehlen wir Ihnen 
die Samsung SP2504C. Die 65 
Euro teure Festplatte bietet 250 
GByte Speicherkapazitát (Win- 
dows: 238,5 GByte) und rotiert 
mit 7.200 Umdrehungen pro 
Minute. Mit 60 MByte/s Lese- 
geschwindigkeit ist die Platte 
zwar nicht die schnellste, spielt 
aber in der Oberliga mit. Sind 
Sie noch auf PATA angewiesen, 
empfehlen wir Ihnen die Hitachi 
Deskstar T7K500 mit 250 GByte 
für 65 Euro. Die Platte liest mit 
55 MByte/s. 


>> Arbeitsspeicher 

Wer jetzt aufrüstet, sollte gleich 
in 2 GByte Arbeitsspeicher in- 
vestieren. Damit sind Sie für 
Windows Vista und natürlich 
für Spiele wie Gothic 3 gut gerüs- 
tet. Falls Sie noch ein Mainboard 
mit DDR1-RAM einsetzen, emp- 


fehlen wir Ihnen den Speicher 
TakeMS DIMM 1024MB. Zwei 
Module kosten 200 Euro. Wech- 
seln Sie auch die Hauptplatine, 
so erhalten Sie meist auch DDR2- 
Support. Overclocker sollten 
zum Mushkin EM2-6400 996527 
für rund 260 Euro greifen. Etwa 
10 Euro preiswerter ist der MDT 
DIMM Kit 2048MB PC2-6400U, 
dafür lässt sich dieser RAM 
schlechter übertakten. Wenn Sie 
auf ein Core-2-System aufrüsten, 
müssen Sie beim Speicher nicht 
auf die Latenzen achten. Soll es 
ein AM2-PC sein, dann empfeh- 
len wir DDR2-800-SDRAM. 


»» CPU-Kühler 

Wer seine neue Core-2-CPU 
günstig kühlen móchte, nutzt 
entweder den  Boxed-Lüfter 
oder kauft den Arctic Cooling 
Freezer 7 Pro. Für rund 15 Euro 
kónnen Sie dann sogar den Core 
2 Extreme leise kühlen. Die 
Lautheit des Kühlers liegt bei 
0,5 (7 Volt) bis 1,9 Sone (12 Volt). 
Zudem kann der Arctic Cooling 
Freezer 7 Pro dank Intel-Halte- 
rung einfach montiert werden. 
AMD-Fans greifen am besten 
zum Cooler Master Hyper TX. 
Der Lüfter ist für Sockel 754, 
939, 940 und AM2 geeignet. Mit 
0,3 bis 0,8 Sone ist der Cooler 
Master zudem sehr leise. Eine 
weitere Alternative für AMD 
und Intel ist der Scythe Samurai 
Z. Er kann auf Sockel 754, 939, 
940, 478 und 775 befestigt wer- 
den. Der Kühler kostet 20 Euro. 


»» Gehäuse 
Nach unseren Praxiserfahrun- 
gen und Tests gibt es kein wirk- 
lich gutes Gehäuse unter 50 
Euro. Sie sollten mindestens 75 
Euro ausgeben. Für diesen Preis 
bekommen Sie beispielsweise 
das Aerocool Extremengine 3T. 
Das Gehäuse ist gut durchdacht 
und bietet genug Platz für SLI- 
und Crossfire-Systeme. Zudem 
sorgen ein 250- und ein 160-mm- 
Radiator für gute Belüftung im 
Gehäuse. Der Aerocool Extrem- 
engine 3T eignet sich für Office-, 
Silent- und Gaming-PCs. ш 
Marco ALBERT 


www.pcgameshardware.de 


NEUE, HURAUSFORDURUN GEN. 


Ke, 


Lé 


Steig ein in ein spannendes neues Abenteuer in der Welt von Ashan mit dem Hammers of Fate Add-On. 
Entdecke unbekannte Gebiete, führe die neue Zwergenrasse und abtrünnige Haven-Fraktionen zum Sieg 


End Vite neue Wege Heroes of us & E E zu SE en. 


ROM UBISOFT 


© 2005 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Heroes, Might and Magic, Heroes of Might and Magic, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Developed by Nival Interactive. 


„OVERCLOCKER" richtet sich nicht nur an PC-Tuner, 
sondern auch an alle Spieler, die ihre Leidenschaft 
für gnadenlose Performance und PC-Power zum 
Ausdruck bringen móchten! 


- Verfügbar in den 

Groben S, M, L, XL, 

XXL und XXXL 
- Saum, Ärmel und Hals- 

ausschnitt sind mit Doppelnähten versehen. 
- 100 % Baumwolle 


Um den exklusiven Rabatt für PCGH-Leser 
einzulósen, besuchen Sie www.GamersWear.com, 
klicken auf ,, Online-Shop" (Store) und geben 
dann im Suchfeld unten links den folgenden 
Suchbegriff ein: PCGH 


Bei der Produktbeschreibung klicken Sie rechts 
auf die Schaltfläche „In den Warenkorb”. 


Per Klick auf „Zur Kasse" gelangen Sie über die 
Registrierung zu den Lieferoptionen. ,, Vorkasse" 
und ,,Kreditkartenzahlung" sind kostenlos, bei 
,Bar-Nachnahme" fallen Postgebühren an. 


Die Aktion läuft befristet vom 
bis zum | 


ANZEIGEN AMT alte ООО 


statt € 19,95 


€ 9,95 


inklusive 
Versandkosten 


Frank 
Stöwer 


Betreut den 
Bereich Spiele 


; Bezeichnen Sie sich als leidenschaft- 
lichen Spieler und Sammler? Wenn 

a, dann hat Sie die Spielevertriebs- 
: Branche besonders im Visier. Von 
: vielen bereits erschienenen oder 
i kommenden Titeln bieten Publisher 
mittlerweile sogenannte Sammleraus- 
: gaben (Collector's/Limited Editions) 
i an. Diese besitzen eine aufwendigere 
i Verpackung und beinhalten neben 
: dem eigentlichen Spiel Gimmicks wie 
` Bildbände, Making-of-DVDs, Sound- 
: tracks, Sammelfiguren, Schlüsselan- 
` hänger oder Halsketten. Besonders 
: zugabefreudig ist Blizzard bei der 
m Januar erscheinenden limitierten 
` WoW: The Burning Crusade-Edition. 
: Hier liegen sogar Trading Cards sowie : 
: ein Mauspad im aufwendig gestalteten : 
І Karton. Das lassen sich die Macher ` 
` natürlich fürstlich bezahlen, denn die 
: Sonderanfertigungen für Fans und E 
; Sammelwütige kosten nicht selten das : 
: Doppelte des regulären Preises. : 


` Obwohl auch ich eine gewisse Affi- 

` nität zum Sammeln von PC-Spielen 

: nicht leugne, habe ich persönlich ein į 

І Problem mit den Preis-Leistungs-Ver- : 

ds H 
e 


ältnis dieser Kleinodien. 50 Euro für 


; ein reguläres Spiel sind wahrlich ein 

` stolzer Preis, da können die Publisher 
S eine aufwendige Verpackung, einen 

` Soundtrack, eine Making-of-DVD oder 
; anderen Schnickschnack auch mal 

S ohne saftigen Aufpreis liefern! 


S Verkaufs-Charts* 


PLATZ 1 Fußball Manager 07 ............ Electronic Arts | 
SEL Sunflowers : 
F PLATZ 3 Need for Speed: Carbon ........................... EA ] 
} PLATZ4 Medieval 2: Total War... Sega | 
PLATZ 5 Neverwinter Nights 2 .......................... Atari : 
` PLATZ 6 Die Sims 2: Haustiere „nn EA : 
i PLATZ 7 Battlefield 22... EA i 
: PLATZ 8 Gothic 3...................... Jowood/Deep Silver : 
: PLATZ 9 Guild Wars: Nightfall ................... : 
: PLATZ 10 Splinter Cell: Double Agent.. .. 
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Aktuell in den Spieleregalen: 
Ankh: Herz des Osiris 


Der zweite Teil des Ägypten-Adventures macht genauso viel Spaß wie sein Vorgänger und 
besitzt auch dessen augenzwinkernden Humor. Die comicartige bunte 3D-Grafik beweist Lie- 
be zum Detail und die Rätsel sind fair. Lediglich die Wegfindung hat immer noch Macken. 


Webseite: www.ankh-game.de Wertung: 1,85 


Armed Assault 


Wer Operation Flashpoint geliebt hat, fühlt sich hier sofort heimisch, denn Steuerung und 
Spielgefühl haben die Macher beibehalten. Die verbesserte Optik und die riesige Spielwelt 
zwingen leider auch High-End-Systeme in die Knie und die KI arbeitet oft nicht fehlerfrei. 


Webseite: www.armedassault.com Wertung: 2,10 


DSuM 2: Aufstieg des Hexenkönigs 


Fans des Hauptspiels können auch beim Add-on bedenkenlos zugreifen. Das liefert erneut 
spannende Missionen und eine nahezu cineastische Atmosphäre. Dazu kommen neue Einhei- 
ten und Detailverbesserungen. Der Basisbau ist allerdings unübersichtlich und die KI patzt. 


Webseite: www.hdr-sum2.de Wertung: 1,80 


EI Matador (dt.) 


Die detaillierte Grafik und eine klasse vorgetragene Hintergrundgeschichte täuschen leider 
nicht darüber hinweg, dass die Entwickler Potenzial verschenken. Eine Menge kleiner Fehler 
in der Spiellogik beeinflussen das Spielvergnügen nachhaltig. Außerdem gibt es viele Bugs. 


Webseite: www.elmatador-game.de Wertung: 2,35 


Need for Speed: Carbon 


Der neueste Teil der Serie kann dem Vorgänger nicht nur optisch nicht das Wasser reichen. 
Mit den vielen Neuerungen kommen auch Ärgernisse wie dumme Kl-Kollegen und Balancing- 
Probleme. Darüber können die gelungenen Canyon-Rennen nur bedingt hinwegtrösten. 


Webseite: www.electronic-arts.de Wertung: 1,90 


Neverwinter Nights 2 


In puncto Spielgrafik kommt das Rollenspiel zwar nicht an Oblivion heran, dafür hat es an- 
dere Vorzüge: eine gute Story mit hervorragenden Charakteren, abwechslungsreiche Quests 
und einen leistungsstarken Editor. Viele der Skript- und KI-Fehler behebt der Patch 1.02. 


Webseite: www.atari.com/nwn2 Wertung: 1,80 


Splinter Cell: Double Agent 


Mit Ausnahme der Entscheidungsmomente bietet Sams vierter Einsatz keine Innovationen. 
So spielt sich Double Agent wie sein Vorgänger. Die Entwicklungsarbeit scheint größtenteils 
in den verbesserten, grellen Look geflossen zu sein, denn die KI schwächelt immer noch. 


Webseite: http://splintercell.de.ubi.com Wertung: 1,95 


Warhammer: Mark of Chaos 


Mark of Chaos bietet den Echtzeit-Taktikern eine sehr detaillierte und sehenswerte Grafik, 
eine tolle, stimmige Hintergrundgeschichte sowie ein gelungenes Erfahrungs- und Upgrade- 
System. Trotz kleinerer Mängel bei der KI und beim Missionsdesign ein klarer Kauftipp! 


Webseite: http://warhammer.deepsilver.com Wertung: 1,70 
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BER Blockbuster-News 


Countdown 


für Spiele-Blockbuster 


> Man Wake eee 2007 Age of Con 
е 3 


> Age of Conan"... 2007 
> BiA: Hell's Highway .............. 01 2007 
> BIOSNOCK 02 2007 
> C&C 3: Tiberium Wars ............... 2007 
> Crysis"... ....02 2007 
> Die Siedler 6....................... 02 2007 
> Elveon.... Sommer 2007 


> Enemy Territory: 
Quake Wars 


> Hellgate: London" 
ESO ee 
> MoH: Airborne............... 

beet, eener 


> STALKER." ..................Márz 2007 
> Stranglehold ....................... 01 2007 
> Supreme Commander ........... 01 2007 
> ge 1.3.2007 
ST en 2007 
> WoW: The Burning Crusade” ....16.1.07 
* Veröffentlichungsdatum geändert 


Hellgate: London 


SPLINTER CELL: DOUBLE AGENT: 
Shader-Modell-3-Karte ist Pflicht 


| m Gegensatz zum Vorgän- 
ger besitzt die modifizierte 
Grafik-Engine von Double Agent 
keinen Fallback-Modus für Sha- 
der-Modell-2-Grafikkarten mehr. 
Ein gleichzeitiges Aktivieren von 
Anti-Aliasing und FP-32-HDR 
produziert nach wie vor Bildfeh- 
ler. Diese treten auch bei Geforce- 
8800-Karten auf, die das theore- 
tisch darstellen könnten. (fs) 


Webseite: http://splintercell.de.ubi.com 
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Double Agent: Die grellbunte Splinter- 
Cell-Grafik ist nicht jedermanns Sache. 


SIMON THE SORCERER 4: Neue 
Grafik für das kultige Adventure 


T rotz des dreidimensiona- 
len Gewands floppte der 
dritte Teil der Simon the Sorce- 
rer-Reihe. Damit dieses Schicksal 
dem im Februar erscheinenden 
Chaos ist das halbe Leben erspart 
bleibt, spendierten die Entwick- 
ler dem Abenteuerspiel jetzt eine 
neue Mischung aus 2D- und 3D- 
Optik. Wir fragten nach Details. 


PCGH: Bei eurem Spiel agieren 
3D-Charaktere vor gerenderten 
2D-Szenen. Was ist der Grund 
für diese Art der Darstellung? 


Carsten Strehse: Zum einen woll- 
ten wir den Look und das Feeling 
der alten Simon the Sorcerer-Teile 
aufgreifen. Zum anderen ist es so 
möglich, detailreiche, verspielte 
Hintergründe darzustellen, ohne 
die Hardware-Voraussetzungen 
hochschrauben zu müssen. 


PCGH: Welche Rendertechniken 
kommen zum Einsatz, um Chaos 
ist das halbe Leben eine moderne 
Optik zu verpassen? 


Carsten Strehse: Da wir auf sehr 
stimmungsvolle Hintergründe 
Wert legen, setzen wir viele der 
technischen Möglichkeiten ein, 
die uns 3ds Max bietet. Dazu ge- 
hören Bump- und Displacement- 
Maps, Shader, Raytracing oder 
verschiedene Kameraeffekte. 


KENN Carsten Strehse 


>> Wir benutzen eine 
eigens entwickelte und 
wi für die speziellen An- 
forderungen angepass- 
te 3D-Engine. << 


Carsten Strehse 
Silver Style und TGC, Geschäftsführer 


Handarbeit: Die Hintergründe werden 
aufwendig mit 3ds Max 8 gerendert. 


PCGH: Wie werden die Spiel- 
szenen zusammengefügt? Gibt 
es so etwas wie eine Engine? 


Carsten Strehse: Wir benutzen 
eine eigens entwickelte und für 
die speziellen Anforderungen 
angepasste 3D-Engine. Beim Sze- 
nen-Setup kommt unser eigener 
Szeneneditor zum Einsatz. 


PCGH: Gibt es eine detaillierte 
Gesichtsanimation? 


Carsten Strehse: Wir nutzen ein 
aufwendiges Facial-Rigging. Da- 
mit erstellen wir eine große An- 
zahl von Gesichtsausdrücken. 


Webseite: www.simon-the-sorcerer.com 


HALF-LIFE 2: EPISODE 2: Engine 
wird für Multicore optimiert 


M it der Episode 2 von Half- 
Life 2 will Valve 2007 eine 
für Mehrkern-Prozessoren opti- 
mierte Version der Source-Engine 
ausliefern. Dabei bindet die neue 
Hybrid-Threading-Technik Auf- 
gaben wie die Soundberechnung 
fest an einen Kern, während sie 
Berechnungen für die Grafik, KI 
und Physik dynamisch auf die 
restlichen Kerne verteilt. (fs) 


Webseite: www.valvesoftware.com 


Episode 2: Die neue Half-Life-2-Episode 
ist für Mehrkern-Prozessoren optimiert. 
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ENTWICKLER-INTERVIEWS 


Moderne Optik und realistische Physik 


Mit dem Action-Shooter will 
GSC Game World forschrittli- 
che Engine-Technik und inno- 
vatives Gameplay kombinie- 
ren. Hat man sich mit diesem 
Vorhaben übernommen? 


um Teil ja, denn die Ent- 

wickler mussten auf- 

grund von Termindruck 
beim KI-Part der leistungsstar- 
ken X-Ray-Engine Abstriche ma- 
chen. Ansonsten aber haben die 
Ukrainer alle technischen High- 
lights wie den zeitgemäßen DX9- 
Renderer und die realistische 
Physiksimulation planmáfig in 
die Leistungszentrale integrieren 
kónnen. Laut Aussage unseres 
Interviewpartners Dimitry Iasse- 
nev hat man die vielen Termin- 
verschiebungen sogar genutzt, 
um die Engine zu optimieren 
und den Renderer um weitere 
Features zu erweitern. 


PCGH: Wann war die Program- 
mierung der X-Ray-Engine abge- 
schlossen? War die Finalisierung 
der Engine der Grund für die 
vielen Terminverschiebungen? 


Dimitry Iassenev: Nachdem wir 
den DX8.1-Renderer gegen Ende 
2008 fertiggestellt hatten, arbeite- 
ten wir sehr intensiv an anderen 
Spielkomponenten wie der Phy- 
sik, der KI, dem Netzwerk-Code 
sowie den Ingame-Tools. 2005 
war dann auch der DX9-Ren- 
derer komplett fertig. Trotzdem 
implementierten wir bis Herbst 
2006 weitere Features wie Paral- 
lax-Mapping und Soft-Shadows. 
Zeitgleich steckten wir auch viel 
Arbeit in die Optimierung und 
die Fehleranalyse. Trotzdem war 
nicht die Engine-Entwicklung 
der Grund für die vielen Verzó- 
gerungen, sondern unser ambi- 
tioniertes Spielkonzept. Dazu ge- 
hörte zum einen die riesengroße 
und sehr detaillierte Spielwelt, 
die ohne Ladeunterbrechung 
dargestellt werden sollte (Seam- 
less World). Zum anderen plan- 
ten wir mit A-Life eine Simula- 
tion, die Hunderte von Spielcha- 
rakteren gleichzeitig kontrolliert. 
Zusátzliche Schwierigkeiten be- 
reitete die Synchronisation der 
realistischen Physik-Simulation 
im Mehrspieler-Modus. 


Für ein realistisches Spielerlebnis sorgen aufwendige Licht- und 
Schattenspiele, sehr plastisch wirkende Texturen und eine effektvolle Physik. 


PCGH: Was sind die technischen 
Hóhepunkte des Spiels im Ver- 
gleich zur Konkurrenz? 


Dimitry Iassenev: Zu den op- 
tischen Höhepunkten gehören 
sicherlich das Deferred-Shading, 
mit dem man über hundert 
Lichtquellen gleichzeitig rendern 
kann, sowie Parallax-Mapping 
und ein FP-32-HDR. Dazu kom- 
men technische Highlights wie 
das dynamische Tag-Nacht- und 
Wettersystem, dynamische Soft- 
Shadows sowie pixelgenaue Be- 
leuchtung. Zu den weiteren Vor- 
zügen der X-Ray-Engine zählen 
eine sehr effektive Kollosionsab- 
frage, eine leistungsstarke Phy- 
sik-Engine, die A-Life-Simula- 
tion sowie die КТ, die in der Lage 
ist, ihre Aktionen zu planen. 


PCGH: Wie nutzt der Renderer 
das Shader-Modell 3? 


Dimitry Іаѕѕепеу: Das Shader- 
Modell 3 wird in erster Linie zur 
Verbesserung der Performance 
genutzt. Darüber hinaus haben 
sich FP-32-Rendering und Ver- 


tex-Texturing als nützlich beim 
Deferred-Shading erwiesen. 


PCGH: Profitiert die Engine von 
Zwei- oder Mehrkern-CPUs? 


Dimitry Iassenev: Es wird einen 
Leistungsgewinn mit Dual-Core- 
Prozessoren geben, da parallel 
zum Rendering Threads für die 
Berechnung des Sounds, der 
Physik, der Kugeln, der Lebens- 
simulation sowie Teile der NPC- 
Aktualisierung ablaufen. Mehr 
als zwei CPU-Kerne führen aller- 
dings nicht zu einer Leistungs- 
verbesserung. 


PCGH: Beeinflusst die Spielphy- 
sik auch das Gameplay? 


Dimitry Iassenev: Die ODE-Phy- 
sik-Engine nutzt die Physik auch 
dazu, die Spielwelt lebendiger 
zu gestalten. Es gibt Physik-Pa- 
rameter für Fahrzeuge, Granaten 
und Türen. Dazu kommen Glas- 
splitter, schwebende Monster 
und durchdringbare Materialien. 


Web: www.stalker-game.com 


LOOST Dimitry lassenev 


»» Zu den optischen Hóhe- 
punkten gehórt das Deferred- 
Shading, mit dem man über hun- 
dert Lichtquellen gleichzeitig 


rendern kann. << 


? Dimitry lassenev 
Я GSC Game World, Programmierer 


Spiel 


dein Online-Game 


Final Fantasy XI 


mit 


deiner Kreditkarte 


* kein Papierkram, alles online 
* ab 28,- Euro im Jahr 


* einzige Voraussetzung: 
deutsches Girokonto 


www.MyPrepaid.de 


www.MajorCard.de 
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SERIE 


SPIELE: Anno 1701 - Technik 


Neuartige visuelle 
Effekte 


Welche Technik steckt 
eigentlich hinter der 
pompósen und detailver- 
liebten Optik des neuen 
Anno-Teils? Wer kónnte 
diese Frage besser 
beantworten als die 
Entwickler selbst, die in 
unserer neuen Artikel- 
Serie persónlich zu Wort 
kommen. 


in Blick auf die liebe- 

voll und extrem detail- 

liert gestaltete Grafik 
zeigt, dass die Entwickler mit 
ihrer Entscheidung, Anno 1701 
eine 3D-Engine auf sehr hohem 
technischen Niveau (RD3D-En- 
gine) zu spendieren, alles richtig 
gemacht haben. Dabei stellte der 
Wechsel zur Dreidimensionali- 
tät zu Beginn der Entwicklung 
eine echte Herausforderung dar, 
bei der vor allem die Zusam- 
menarbeit von Grafikern und 
Engine-Programmierer gefragt 
war. Wie das in der Praxis aus- 
sah, erfahren wir von Andreas 
Jupe, seines Zeichens Grafiker 
bei Related Designs im Mainz. 


2. EN 


>> Teamarbeit gefragt! 


Das erste Anno in 3D! Das im- 
pliziert für mich als Grafiker 
das Ende geliebter 2D-Detail- 
fülle von Multimillion-Polygon- 
Objekten, die mitteurer Software 
aufwendig gerendert werden 
und im Spiel nur als Bitmaps 
auftauchen. Ist man über die 
Trauerphase um die „gute, alte 
Zeit” hinweg, ergeben sich viele 
Möglichkeiten, deren Detailfülle 
und Lebendigkeit in das ,3D- 
Zeitalter“ hinüberzuretten. Das 
erfordert allerdings Know-how 
im Bereich der Engine-Program- 
mierung. Da man als Grafiker 
solch abstrakten Sachen eher 


skeptisch gegenübersteht, sucht 


p^ а, 


man Hilfe bei Leuten, die sich 
mit so etwas auskennen, den 
Programmierern. So entstand 
in einer engen Kooperation 
zwischen Engine-Programmie- 
rung und Grafik-Abteilung ein 
3D-Anno, das viele optische 
Leckerbissen enthält und dem 
2D-Vorgänger bezüglich der De- 
tailtreue in nichts nachsteht. 


>> Planung und Forschung 

Erstes Element bei der Erstel- 
lung neuartiger visueller Effekte 
in Anno 1701 war generell eine 
Studie der technischen Mög- 
lichkeiten und ob deren Einsatz 
aus Sicht der Performance und 
der Spielmechanik wünschens- 


án ^ lt 


wert und sinnvoll erscheint. 
Die Grafik-Abteilung verfolgte 
das Hauptziel, die 3D-Optik 
des neuen Anno möglichst mit 
der Detaildichte des 2D-Vorgàn- 
gers umzusetzen. Dabei stellte 
sich die extrem hohe Anzahl 
der darzustellenden Objekte als 
problematisch heraus. Eine wei- 
tere Hürde ergab sich aus der 
Spielmechanik mit der Fixie- 
rung auf ein Rastersystem zum 
Gebäude- und Straßenbau, das 
bei der Erstellung natürlicher 
Landschaftsformen (Flüsse etc.) 
kreative Alternativlösungen er- 
forderte. Hauptmotivation bei 
der 3D-Engine-Programmierung 
hingegen war es, die Möglich- 


нр 3 
Normaltextur? 


"^ ` T Ais Ze, 


Vielschichtig: Damit die Flüsse in Anno 1701 dreidimensional und damit realistisch wirken, kommt neben einer Parallax- und Normal-Map noch ein Float-Shader zum Einsatz. 
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ANNO 1701 - TECHNIK 


SPIELE 


keiten der Engine auszureizen 
und mit der aktuellen Konkur- 
renz visuell gleichzuziehen oder 
sie sogar zu übertreffen. 


>> Beispiel 1: Fluss-System 

Am Beispiel des Fluss-Systems 
kann man das Zusammenwir- 
ken beider Bereiche sehr gut 
illustrieren. Die Grafik forderte 
ein Fluss-System, das sich nicht 
am Bauraster orientiert und ei- 
nen 3D-Eindruck vermittelt. In 
anfänglichen Evaluationsphasen 
wurde mit Normal-Mapping für 
die 3D-Simulation und einem 
in den Farbkanälen der Textur 
kodierten „Еіевеп“ experimen- 
tiert. Als Basis dieses Systems 
dient eine generierte Geometrie, 
die auf das Terrain gelegt wird. 
Später bauten die Programmie- 
rer zusätzlich zum Normal- 
auch noch Parallax-Mapping 
als Technik für einen wirklichen 
Tiefeneindruck ein. Bei der visu- 
ellen Umsetzung des fließenden 
Wassers kommt auch ein eigens 
entwickelter Float-Shader zum 
Einsatz. Dieser erzeugt und 
animiert über die UV-Koordi- 
naten der Grundgeometrie und 
speziell kodierte Texturinfor- 
mationen eine mehrschichtige 
Kombination von Wasser- und 
Gischtebenen. In die finale Form 
gebracht, kann diese Technik 
auf dem Terrain praktisch über- 
all ohne Einschränkungen ein- 
gesetzt werden. 


Für die Grafiker wiederum war 
es eine Herausforderung, bei der 
Texturenerstellung gelegentlich 
den „künstlerischen“ Aspekt 
außen vor zu lassen und die 
Textur als reine Informations- 
quelle für den Shader zu be- 
greifen. Die Erstellung der 
Heightmaps für das Parallax- 
Mapping erforderte — ebenso 
wie das Erstellen der Normal- 
Maps - den Einsatz von 3D Stu- 
dio Max. Mit dieser Software 
wird das Flussprofil erst model- 
liert und dann die Textur mittels 
des integrierten Texture-Baking- 
Tools erstellt. Ingesamt eine 
Summe von Erstellungstechni- 
ken, die bisher in Aufbauspielen 
vom Typ Anno in dieser Form 
noch nicht eingesetzt wurden. 


»» Beispiel 2: Bäume 
Als zusätzliche Schwierigkeit 
entpuppte sich die Darstellung 
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der Vegetation, speziell der 
Báume und des Grases, in einer 
natürlich wirkenden Dichte und 
Vielfalt. Erste Tests mit Massen 
von Bäumen gingen sehr schnell 
an die Grenzen der Hardware. 
So musste das Team über eine 
neue Methode nachdenken, die 
Anno-typische Baumdichte auch 
dreidimensional darzustellen. 
Die Lösung bei der Program- 
mierung kam schließlich mit der 
Verwendung von Hardware-In- 
stancing (ab Shader 3) bzw. Soft- 
ware-Instancing (bis Shader 2). 
Der Nachteil dieser Methode ist 
die eingeschränkte Anzahl op- 
tisch unterschiedlicher Modelle 
Das wurde durch Verwendung 
einer Technik kompensiert, mit 
deren Hilfe man Baumgruppen 
über die Vertexcolors nachträg- 
lich individuell einfärbt. Das Be- 
sondere dabei für uns Grafiker 
ist, dass Texturen weniger Farb- 
sättigung haben dürfen, um die- 
ses nachträgliche Einfärben zu 
ermöglichen. Außerdem muss- 
ten bei Erstellung und Export 
der Grundgeometrien aus Max 
zusätzliche Informationen in 
den Objekten kodiert werden. 


»» Beispiel 3: Wasser/Brandung 
Nachdem die 3D-Programmie- 
rung ein Wassersystem erstellt 
hatte, kam die Frage auf, wie 
das Rendern der Brandung an 
den Inseln technisch gelöst wer- 
den kann. Der erste Ansatz - er 
bestand aus einzeln gesetzten 
Partikeleffekten — war aufgrund 
des Aufwands bei der Erstellung 
und aus Performancegründen 
sehr schnell aus dem Rennen. 
Die endgültige Lósung bestand 
in einer Methode ähnlich dem 
Fluss-System mit einer gene- 
rierten Geometrie, die auf dem 
Wasser liegt. In den Texturen 
für dieses Grundobjekt muss- 
ten Informationen für an- und 
ablaufende Wellen sowie deren 
gegenseitige Überblendung und 
Übergang zum Wasser kodiert 
werden. Insgesamt wurden drei 
Texturen verwendet: eine Nor- 
mal-Map, um den Höheneffekt 
des Wassers auch auf der Bran- 
dung zu haben, eine Noise-Textur 
für die Struktur der anbranden- 
den Gischt und eine Textur, de- 
ren Farbkanäle die unterschiedli- 
chen Überblendungsstárken und 
-formen definieren. L| 
ANDREAS JUPE/FRANK STÓWER 


o Entwickler-Tagebuch Anno 1701 


Bei unserer Anno 170+Technik-Reihe kommen die Entwickler 
höchstpersönlich zu Wort. Den Anfang macht Andreas Jupe 
(35 Jahre), der bei Related Designs in der Grafikabteilung ar- 
beitet und für den Bereich 3D-Research verantwortlich ist. Zu 
seinen Aufgaben gehörte es, zu untersuchen, inwieweit sich 
die neue 3D-Optik mithilfe der RD3D-Engine umsetzen ließ. 


Wellenspiel: Beim Rendern der Brandung wird eine Normal-Map sowie eine Tex- 
tur für die Gischt-Struktur und unterschiedliche Überblendungsstärken benutzt. 


Hilfreich: Um sehr viele Bäume dreidimensional darzustellen, nutzt der Rende- 
rer Hardware-Instancing (ab Shader 3) bzw. Software-Instancing (bis Shader 2). 


"ыш 


-— 


ww 


Abwechslung: Dank einer von der 3D-Programmierung entwickelten Technik 
können die Grafiker die 3D-Bäume nachträglich individuell einfárben. 
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BER Spiele-Check 


Drei neue Titel im 
Techniktest 


Mit Need for Speed: 
Carbon steht jetzt der 
jüngste Spross des be- 
liebten Heizerspektakels 
in den Verkaufsregalen. 
Für Strategie-Fans hält 
der Handler Warhammer: 
Mark of Chaos und das 
erste Add-on zu Schlacht 
um Mittelerde 2 bereit. 
Wir nehmen alle drei 
Neuerscheinungen unter 
die Technik-Lupe. 


en Anfang in unserem 
Technik-Check macht 
Need for Speed: Carbon. 
Anders als bei dem vor gut ei- 
nem Jahr veróffentlichten Most 
Wanted ist beim Nachfolger kein 
Tageslicht und somit nur noch 
nächtliche Heizerei angesagt. 
Darunter leidet vor allem die 
optische Präsentation, denn die 
Grafik fällt stellenweise trist aus 
und wirkt insgesamt ähnlich 
aufgesetzt wie der Motion-Blur- 
Effekt, der leider nur bedingt 


einen virtuellen Geschwindig- 
keitsrausch vermittelt. 


TIPP 1: NfS: Carbon: Die 

Hardware-Anforderungen 

Trotz schlechterer Optik sind die 
Carbon-Anforderungen mit de- 
nen von Most Wanted vergleich- 
bar. Soll Ihre Polygonkarosse 
nicht im Schneckentempo über 
die Pixel-Piste schleichen, benö- 
tigen Sie mindestens einen Ath- 
lon 64 3500+ oder einen P4 mit 
3,4 GHz. Wie beim Vorgänger 


profitiert die Gesamtleistung 
besonders bei Radeon-Karten 
von Dual-Core-CPUs. So ist ein 
Athlon 64 X2 4600+ bei glei- 
cher Taktrate in 1.024x768 (kein 
FSAA/AF) 28 Prozent und in 
1.280x1.024 (4x FSAA/8:1 AF) 
noch 20 Prozent schneller als ein 
Athlon 64 3800+. In puncto Gra- 
fikleistung sind Sie bereits mit 
einer 7900 GT oder einer Radeon 
X1800 XL/GTO für alle Details 
in 1.024x768 gut gerüstet. Ein 
flüssiges Rennspielvergnügen 


in höheren Auflösungen mit 4x 
FSAA und 8:1 AF garantiert erst 
eine Geforce 7900 GTX oder Ra- 
deon X1900 XT. Um Nachlade- 
ruckler zu vermeiden und für 
kurze Ladezeiten empfehlen wir 
außerdem 1.024 MByte RAM. 


TIPP 2: Intro-Videos ausschalten 
Sollten Sie die einleitenden Vi- 
deos vor dem eigentlichen Spiel- 
start nerven, können Sie diese 
wie folgt ausschalten: Öffnen 
Sie im Verzeichnis des Spiels 


Need for Speed: Carbon 


1.024x768, kein 
AA/AF 


Die Radeon X1900 XTX ist die schnellste Karte im Testfeld. 
Crossfire bringt nur einen geringen Leistungsvorteil von rund sechs Prozent. 


1.280x1.024, 4x 
FSAA/8:1 AF 


Need for Speed: Carbon 


1.024x768, kein 
AA/AF 


Mit einer Radeon X1900 XTX und einem Athlon 64 ist der Titel flüssig spielbar. 
Die beiden Athlon-XP-Prozessoren sind zu schwach für alle Details. 


1.280x1.024, 
AxFSAA, 8:1 AF 


Eine 7600 GT ist noch zu leistungsschwach für alle Details. Minimum-Fps NfS: Carbon profitiert bei einer Radeon X1900 XTX messbar von Dual-Core-CPUs. Minimum-Fps 
NEED FOR SPEED: CARBON VGA-BENCHMARK, FRAPS 2.72 NEED FOR SPEED: CARBON CPU-BENCHMARK, FRAPS 2.72 
BED.SP. |> FLÜSSIG SPIELBAR BED. SP. P FLÜSSIG SPIELBAR 
BESSER» | Fps 0 m 3b 40 50 60 10 8 90 PREIS BESSER» | Fps |o m 2| 30 | 4 50 60 70 80 PREIS 
Radeon X1900 XTX 8 (47396) 19 (40334) 
crossfire (uti GPU) ———— асро 60; Core 2 Duo E67OO ——— 58 (4I) ШУ 
Radeon X900 ХТХ/512 TI (451%) TI (49194) 
"` eg ` | — س‎ 48 (153%) 9 Core 2 Duo E60 | — ———— —— — $5 (4I) m. 
Radeon X1900 XT/512 T2 (+140%) 300- Athlon 64 X2 4600+ 69 (+7790) a. 
(450/660) _ | N 43 (126%) (2x 2400 up) LE 54 (+38) i 
Geforce 7900 GTX/512 4 (3794) 9. Athlon 64 3800+ 54 (38%) a. 
(650/800) ا‎ 25 (132%) B (2400 MHz) е ám 45 (15%) : 
Geforce 7900 61/256 34 (41994) M- Athlon 64 3500+ || ШШЕН 50 (42094) n- 
(520/720) N 20650) d TN ———————3] 44 (4199) ` 
Radeon Х1800 XL/256 IP 30 (Basis) 280- Athlon 64 3000+ | 39 (Basis) a. 
(625/750) P 09 (Basis) i (1800 MHz) je 39 (Basis) Д 
Radeon Х1600 ХТ/256 | ШШШ 23 (23%) 10: Athlon XP 3000+ 28 (2894) 
(587/693) ШИШ (306) d (2100 MHz) EZ 16 (-5996) M 
Geforce 7600 б1/256 | ШШШ 22 (279) m- Athlon XP 2500+ 28 (2894) 
(560/700) ШШШ 2 027% ` (1800 MHz) ШШ 16 (-5996) M 


Settings: Athlon FX 62, 2х 1.024 MByte DDR400-RAM, Forceware 91.47 (HO), Catalyst 6.9 (A.I. default) 


Settings: Geforce 7800 E (AGP)/Radeon X900 XTX, 2x 1.024 MByte DDR400-RAM, Forceware 91.47 (HO), Catalyst 6.9 (A.1. default) 
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SPIELE-CHECK 


SPIELE 


Ад ыан YU Die Grafikeinstellungen im direkten Vergleich 


1.280x1.024, alle Details, 4x FSAA und 8:1 AF 


E shader-Details: 

Bei niedrigen Shader-Details fällt die 
Beleuchtung schlicht aus, sodass viele Ein- 
zelheiten im Dunklen verschwinden. Dafür 
steigt die Performance deutlich. 


E Umgebungs-Details: 
Stellen Sie hier „Niedrig“ ein, werden Ob- 
jekte am Streckenrand sowie die Straße mit 


weniger Dreiecken dargestellt. Außerdem 
fallen die Texturen detailärmer aus. 


El Wagen-Reflexions-Rate: 

Hier legen Sie die Wiederholrate fest, 
mit der die Reflexionen auf den Lack der 
Heizerkarossen gerendert werden. Ist 
dieses Feature deaktiviert, fehlen alle 
Spiegelungen. 


1.280x1.024, alle Schalter auf „Aus“ oder „Niedrig“, kein FSAA/AF 


LOSIS 


den Rückleuchten oder den Auspuffrohren 
zum Einsatz. 


El Straßen-Reflexions-Details: 

Ist diese Option ausgeschaltet, verzichten 
Sie auf Lichtspiegelungen auf der Pixelpiste 
und die Optik büßt kräftig an Realismus ein. 


Bl Effektqualität: 

Bei eingeschalteten Partikeleffekten 

sind Auspuffabgase, qualmende Reifen, 
Wasserspritzer bei Fahrten im Regen und 
Funkensprühen beim Entlangschrammen an 
Leitplanken zu sehen. 


El Wagendetails: 

Je hóher der Detailgrad, umso mehr Poly- 
gone kommen bei der Darstellung einzelner 
Wagenteile wie der Stoßstange, den Felgen, 


den Ordner „Movies“ und 
benennen Sie die Dateien at- 
tract german pal.vp6, ea bum- 
per german pal.vp6, ea bum- 
per ws german pal.vp6 sowie 
psa nikki-german pal.vp6 um. 
Dann werden die Filmchen nicht 
mehr abgespielt. 


Ports einstellen 
Befindet sich der PC, mit dem 
Sie im Online-Modus gegen 
„echte“ Kontrahenten antreten 
wollen, hinter einem Router, 
müssen Sie die folgenden TCP- 
und UDP-Ports freischalten: 


118210 (ТСР) 

1 18215(ТСР) 

1 13505 (ТСР) 

I Abgehend: 18215, 20000 bis 
22000 (UDP) 

Е Ankommend: 3658, 1042 
(UDP) 


Breitbildtauglichkeit 
Ein Manko, das wir schon beim 
Vorgänger bemängelten, tritt 
auch bei NfS: Carbon wieder 
auf. Das Spiel unterstützt mit 
1.280x1.024 zwar die native Auf- 
lösung für 17- und 19-Zoll-TFTs, 
die maximale Auflösung für 
20- oder 24-Zöller beträgt aber 
immer noch 1.600x1.200. Eine 
Breitbildauflösung von 16:10 
wird ebenfalls nicht unterstützt. 


www.pcgameshardware.de 


Spielen Sie NfS: Carbon mit ei- 
nem Breitband-Flachbildschirm, 
wird das Bild sichtbar gestreckt. 


Tuning-Möglichkeiten 
Liegt die Fps-Rate bei Ihnen per- 
manent unterhalb den für eine 
optimale Spielbarkeit empfohle- 
nen 30 Fps, verzichten Sie zuerst 
auf den Motion-Blur-Effekt. Der 
wirkt übertrieben und wertet 
die Optik des Spiels nur bedingt 
auf. Dafür steigt die Framerate 
ohne Bewegungsunschärfe um 
33 Prozent (5 Fps, gemessen 
mit XP 2500+, Geforce 6800 GT, 
ein GByte RAM). Reicht das 
allerdings noch nicht, verrin- 
gern Sie auch die Auflösung 
auf 800x600. Das führt zu einem 
Performance-Gewinn von 40 
Prozent (6 Fps). Die Reduktion 
der Umgebungsdetails sowie 
der Wagen-Reflexions-Rate wird 
mit einem Leistungsplus von 20 
Prozent (3 Fps) bzw. 13 Pozent (2 
Fps) belohnt. Stellen Sie im Ge- 
genzug die Shader-Details nur 
auf „Niedrig“, wenn Ihr PC mit 
einer sehr schwachen Grafikkar- 
te wie einer Geforce 6600 oder 
Radeon 9600 XT ausgestattet 
ist. Der Leistungsschub beträgt 
zwar 100 Prozent (15 Fps), dafür 
fällt die komplette Beleuchtung 
sehr simpel aus und alle Refle- 
xionen werden deaktiviert. № 


ШЕЕ FOR SPEED: NE Tuning-Tipps* 


Kä 2 E 
l 
se 
Lr i Р) 
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Optik vs. Pe Da der Beweġungsunschärfe: Effekt (nur Shader-Modell 3!) sehr 
aufgesetzt ausfällt, sollten Sie diesen bei Performance-Problemen deaktivieren. 
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Schalter und Einstellungen Max. Tuningpotenzial Gewinn in Frames im 
Auflösung: 800x600 40 Prozent Fps (15-21 Fps iB 
Shader-Details: Niedrig 100 Prozent 5 Fps (15-30 Fps) WS 
Umgebungs-Details: Niedrig 20 Prozent 3 Fps (15-18 Fps) E 
Straßen-Reflexions-Details: Aus 7 Prozent ps (15-16 Fps, E 
Wagendetails: Niedrig T Prozent ps (15-16 Fps; E 
Wagen-Reflexions-Rate: Aus 13 Prozent 2 Fps (5-17 Fps i 
Visuelle Verarbeitung: Niedrig T Prozent ps (15-16 Fps, Е 
Motion Blur: Aus 33 Prozent 5 Fps (15-20 Fps) E 
Partikelsystem: Aus 7 Prozent ps (15-16 Fps, ds 
FSAA (Treiber): Kein 2x 7 Prozent Fps (14-15 Fps P 
AF (Treiber): Kein 41 7 Prozent ps (14-15 Fps; T: 


SPIELE 


SPIELE-CHECK 


WARHAMMER: MARK OF CHAOS: 
Diese Hardware brauchen Sie 


Die ausgebaute AoX-Engine 
glänzt mit hohem Detailgrad 
und extremen Kamera-Zooms. 


Z ur Freunde aller Strategen 
läuft Warhammer: Mark of 
Chaos trotzdem auf einem PC 
der oberen Mittelklasse flüssig. 
Bereits ein Athlon 64 3500+ oder 
P4 mit 3,4 GHz besitzen genug 
Rechenkraft für die realistische 
Physiksimulation und sehr hohe 
Polygonzahlen. Eine Dual-Core- 
CPU zahlt sich nur bedingt aus. 
Der Leistungsgewinn bei einem 
Vergleich zwischen einem Ath- 
lon 64 3800+ und einem Athlon 
64 X2 4600- fiel mit acht Prozent 
mager aus. Mit einer Geforce 
7900 GT /Radeon Х1900 XT sind 
Sie auch für alle anderen Details 
in 1.024x768 (ohne FSAA/AF) 
gut gerüstet. In puncto Arbeits- 
speicher garantieren 1.024 MByte 
einen flüssigen Spielbetrieb und 
ertrágliche Ladezeiten. 


TIPP 1: Leistungskiller Schatten 
Obwohl die Schatten bei dem 
Strategiespiel mit ihren weichen 
Kanten schón aussehen, sollten 
Sie diese als Erstes ausschal- 
ten, wenn nervige Ruckler den 
Spielfluss stóren. Bei unserem 
Tuning-PC (siehe Tabelle rechts) 
kletterte so die Fps-Rate um 15 
Fps (44 Prozent). 


TIPP 2: Zusätzliches Tuning 
Liegt Ihre  durchschnittliche 
Fps-Rate jetzt immer noch weit 
unter 30 Fps, deaktivieren Sie 
zusätzlich noch die Lichtreflexe 
und den Bloom-Effekt. Das sieht 
noch ganz passabel aus und die 
Framerate steigt um weitere 26 
Prozent (9 Fps) respektive 24 
Prozent (8 Fps). Reduzieren Sie 
die Details der Texturen für das 
Gelände und die Einheiten so- 
wie deren Geometriegrad we- 
gen der schlichten Optik nur bei 
Härtefällen auf ein Minimum. 


Maximale Details, 1.280x1.024 


Minimale Details, 1.280x1024 


Detailschwund: Bei minimalen Details ist die Texturqualität niedrig. Außerdem 
fehlen Schatten, Lichtspiegelungen, die Bodenvegetation und der Bloom-Effekt. 


WARHAMMER: MARK OF CHAOS Типіпо-Тіррѕ” 


Schalter und Einstellungen Max. Tuningpotenzial Gewinn in Frames 
Details Einheitentexturen: Niedrig 15 Prozent 5 Fps (34-39 Fps, 
Details Geländetexturen: Niedrig 21 Prozent Т Fps (34-41 Fps 
Details Objekttexturen: Niedrig 4 Prozent 1 Fps (24-25 Fps 
Det. Einheitengeometrie: Niedrig 18 Prozent 6 Fps (34-40 Fps 
Details Objektgeometrie: Niedrig 8 Prozent 2 Fps (24-26 Fps 
Effektdetails: Niedrig 9 Prozent 3 Fps (34-37 Fps 
Detaillierte Materialen: Aus 24 Prozent 8 Fps (34-42 Fps 
Schattenqualität: Aus 44 Prozent 15 Fps (34-49 Fps) 
Lichtreflexe: Aus 24 Prozent 8 Fps (34-42 Fps 
Bloom: Aus 26 Prozent 9 Fps (34-43 Fps, 
FSAA (Treiber): Kein 2x 18 Prozent 6 Fps (28-34 Fps) 
AF (Treiber): Kein 41 15 Prozent 5 Fps (29-34 Ер 


* Gemessen mit: Athlon 64 3000+, 1.024 MByte 


AM, Geforce 7600 GT 


AUFSTIEG DES HEXENKÖNIGS: 
Beste Optik und Performance 


Neue Missionen mit bewährter 
Grafik. So läuft Ihr Ringkrieg 
flüssiger und schöner. 


T echnisch ist beim Schlacht 
um Mittelerde 2-Add-on 
Der Aufstieg des Hexenkönigs al- 
les beim Alten geblieben. Für 
alle Details (1.024x768, kein 
FSAA/AF) reichen nach wie 
vor ein Athlon 64 3500+/P4 mit 
3,4 GHz und eine Geforce 7900 
GT/Radeon X1900 XT. Ein wei- 
terer Performance-Faktor ist der 
Hauptspeicher. Mit 1.024 MByte 
läuft das Spiel gut, das Optimum 
bleiben 2.048 MByte RAM. 


TIPP 1: Bildqualität 

Die Schattendarstellung sorgt 
erneut für Probleme. Bei der 
Qualitätsstufe „Hoch“ werfen 
Objekte und Figuren einen Echt- 
zeitschatten, der mit sehr gro- 
ben Pixeln dargestellt wird und 
bei Bewegungen stark flimmert. 
Unsere Empfehlung: Wählen Sie 
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die Einstellung „Mittel“. Baum- 
schatten verschwinden dann 
zwar komplett und die einfache 
Infanterie besitzt nur noch ei- 
nen Blob-Schatten, dafür werfen 
Gebáude und grofe Einheiten 
einen schárferen Schatten. Auch 
die Performance bei großen 
Schlachten verbessert sich. 


TIPP 2: Tuning 
Auch beim Add-on ist die 
Framerate auf 30 Fps begrenzt. 
Erreicht ihr System diesen Wert 
nicht, ist der Bildaufbau entpre- 
chend langsamer, aber trotzdem 
flüssig. Subjektiv ermöglichen 
durchschnittlich 23 Fps ange- 
nehmes Spielen. Ist Ihre Hard- 
ware zu leistungsschwach für 
diesen Richtwert, schalten Sie 
die Schatten aus und regeln Sie 
die Geländedetails auf ein Mi- 
nimum ab. Das bringt ein Leis- 
tungsplus von bis zu 20 Prozent 
bzw. 15 Prozent. п 
FRANK STÓWER 


Schatten: Hoch 


Xe : 


Pixelkante: Mit höchsten Details sind 


Schatten: Mittel 


©. 


die Schatten pixelig. Bei ,, Mittel" haben 


die Einheiten nur einen Kreisschatten, dafür sind die übrigen Schatten feiner. 


DS so lãuft das Add-on auf Ihrem РС 


Test-PC 01 Test-PC 02 Test-PC 03 Test-PC 04 
Prozessor Athlon XP 2500+ Athlon 64 3200+ [Athlon 64 3800+ Core 2 Duo E6600 
Grafikkarte Radeon 9800 Pro (Geforce 6600 6T Geforce 7900 GT | Radeon X1900 XTX 
RAM 1.024 MByte RAM 11.024 MByte RAM 12.048 MByte RAM 2.048 MByte RAM 
Erreichte Fps 21 Fps 28 Fps 30 Fps 30 Fps 
Auflösung 1024x168 1024x168 180104 180104 
Modelldetails Hoi Hoc Sehr hoch Sehr hod 
Animationsdetails Mitte Mitt Sehr hoch Sehr hocl 
VFX-Details Ho Sehr hoch Sehr hoch Sehr hocl 
Schatten Niedrig Niedrig Mitte Mittel 
Geländedetails Mitte Mitt Hoch Hoch 
Wasserdetails Mitte Hoc Sehr hoch Sehr hod 
Texturqualität Hoc Hoc Hoch Hoch 
Shader-Details Hoc Sehr hoch Sehr hoch Sehr hocl 
Decal Details Mitte Hoc Hoch Hoch 
FSAA/AF (im Treiber) — Aus/Aus Aus/aus Aus/aus ^ut 
Die optimalen Einstellungen für vier typische Leser-PCs. Mit unseren Empfehlungen 


erzielen Sie die beste Synthese aus einer akzeptablen Optik und Performance. 
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www.msi-computer.de X 


" 


MICRO-STAR INTERNATIONAL 


innovation with style; 


BOWER. 


е neue NX8800-Serie von MSI. 
tech Bilddarstellung und 
- aufregende neue Grafikeffekte unter 
A— 
WW AR Windows Vista™ durch DirectX 10 


rp 


Ae Unte Stützung. 
v 


Ho - 


“т 


ЎЎ. NX8800GTX-T2D768E Ў NX8800GTS-T2D640E 


= = 
NVIDIA? СеҒогсетм 88006ТХ GPU NVIDIA® GeForce™ 8800675 GPU 
768MB GDDR3 Grafikspeicher, 384 Bit Speicherbreite 640MB GDDR3 Grafikspeicher, 320 Bit Speicherbreite 
575/1800 MHz Chip-/Speichertakt 500/1600 MHz Chip-/Speichertakt 
2x Dual-Link DVI zur Darstellung auf besonders hochauflósenden Displays 2x Dual-Link DVI zur Darstellung auf besonders hochauflösenden Displays 
HDTV-Out zur Wiedergabe kopiergeschützter digitaler Videoinhalte HDTV-Out zur Wiedergabe kopiergeschützter digitaler Videoinhalte 
128 Stream-Prozessoren, 128 Bit HDR-Lighting 96 Stream-Prozessoren, 128 Bit HDR-Lighting 
Shader-Modell 4 für volle DirectX 10 Unterstützung Shader-Modell 4 für volle DirectX 10 Unterstützung 
NVIDIA® Unified Architecture und NVIDIA® Quantum Effects" NVIDIA® Unified Architecture und NVIDIA® Quantum Effects!" 
Inklusive StarüSD: maximales Tuning plus Überwachung Inklusive StarüSD: maximales Tuning plus Überwachung 
auch während des Spiels auch wáhrend des Spiels 
Mit Vivid: optimale Bildeinstellung per Mausklick Mit Vivid: optimale Bildeinstellung per Mausklick 


ABO (DVD): Top-Aboprámien! 


Wer jetzt einen neuen Abonnenten 
wirbt, hat die Qual der Wahl unter 
reihenweise genialen Top-Prámien! 
Einfach Coupon ausfüllen oder im 
Web auf 


http://abo.pcgameshardware.de 


surfen und das Abo abschließen! 


ÜBRIGENS: Sie können sich auch von Personen, 
die PC Games Hardware selbst nicht abonniert 
haben, als Abonnent werben lassen! 


Keyboard: Logitech 615 


ACHTUNG: 


LIEFERVERZÖGERUNG 
MÖGLICH! 


E Top-Gamer-Tastatur mit LCD-Anzeige E Für 80 Euro einkaufen auf www.cyberport.de 
E Zahlreiche Programmiermöglichkeiten BI Günstige Preise 


E 2 USB-Anschlüsse (USB 1.1) E Umfangreiches Sortiment für PC 
ll Beleuchtete Tasten E Top-Service und schneller Versand 
2-JAHRES-ABO 2-JAHRES-ABO 


+ + http://abo.pcgameshardware.de + + http://abo.pcgameshardware.de + + 


ANZEIGE 


ABO-ANGEBOT ES 


Samsung SP2504C (SATA) 


Samsung SP2514N 


Enermax-Liberty-Netzteil 


Asrock ConRoeXFire 


ll SpinPoint-PI20-Serie 
W250 GByte Speicher 

И 8 MByte Cache 

ll Serial-ATA-II-Interface 
ll Umdrehung 7.200/min 


Prámien-Nr.: 003014 


Medusa 5.1 ProGamer 


ll Sockel 775 für z. B. Core 2 Duo 


ll SpinPoint-PT20-Serie 


E 6 SATA-Stromanschlüsse 


E Bis DDR2-667 E 250 GByte Speicher 15,25"-Stecker 

E Sound, GLAN И 8 MByte Cache W2 PCI-Express-Grafikkarten- 
W3x PCI, 1х PCle x1, 2x PCle x16 ll Ultra-DMA/133-Interface anschlüsse 
WSerial-ATA-RAID-Controller ll Umdrehung 7.200/min 1400 Watt (combined 150 Watt) 


Prámien-Nr.: 003099 


Samsung SH-S183A (Bulk) Razer Krait 


Prámien-Nr.: 002978 


Prämien-Nr.: 003126 


50-Euro-Gutschein 


SÎ 


I Ultimativer Gaming-5.1-Sound 

ll Abnehmbares Mikrofon 

ll Kabelfernbedienung mit 
Verstárker 

ll Hochwertige Transporttasche 


Prámien-Nr.: 003034 


( Ja, ich möchte das 
2-Jahres-Abo von PC Games 


Hardware Extended 
(€ 120,-/24 Ausg. (= € 5,-/Ausg.); Ausland 
€ 144/24 Ausg.) 


(2-Jahres-Abo aus rechtlichen Gründen leider 
nicht für Österreich möglich!) 


( Ja, ich möchte das 
1-Jahres-Abo von PC Games 


Hardware Extended 
(€ 60,-/12 Ausg.» € 5,-/Ausg.); Ausland 
€ 72,-/12 Ausg.; Österreich € 67,20/12 Ausg.) 


[п Ja, ich möchte das 
2-Jahres-Abo von PC Games 


Hardware Premium 
(€ 150,-/24 Ausg. (= € 6,25/Ausg.); 
Ausland € 174,-/24 Ausg.) 


(2-Jahres-Abo aus rechtlichen Gründen leider 
nicht für Österreich möglich!) 


( Ja, ich möchte das 
1-Jahres-Abo von PC Games 


rdware Premium 
(€ 75,-/12 Ausg. (= € 6,25/Ausg.); Ausland 
€ 87,-/12 Ausg.; Österreich € 82,20/12 Ausg.) 


Bitte gewünschtes 
Abonnement ankreuzen! 


Wi8fach-DVD-Brenner 

E 48fach-CD-Brenner 

E Buffer-Underrun-Schutz 
Wl Serial-ATA-Interface 

E 2.048-kByte-Cache 


Prámien-Nr.: 003100 


111600 Dpi 


ы Coupon ausgefüllt absenden an: Computec Media AG, Aboservice CSJ, Postfach 14 02 20, 80452 München, Telefon: +49 (0)89 20 959 125, Fax: +49 (0)89 20 028 11. 


Adresse des neuen Abonnenten, an die auch die Abo-Rechnung 
geschickt wird: (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 


E 6.500 Scan pro Sekunde 

И З Tasten u. 1 Scrollrad 

ll Perfekt für alle Gamer von 
Echtzeit-Strategiespielen 


Prámien-Nr.: 003125 


Name, Vorname 


Strafe, Hausnummer 


PLZ, Wohnort 


Telefonnummer/E-Mail (für weitere Informationen) 


Die Prámie geht an folgende Adresse: 
(Prámienlieferung nur innerhalb der EU möglich) 


Name, Vorname 


Strafe, Hausnummer 


PLZ, Wohnort 


Telefonnummer/E-Mail (für weitere Informationen) 


Der neue Abonnent war in den letzten zwölf Monaten nicht Abonnent der PC Games 
Hardware. Aus rechtlichen Gründen dürfen Prämienempfänger und neuer Abonnent nicht ein 
und dieselbe Person sein! Das Abo gilt für mindestens 12 bzw. 24 Ausgaben und kann danach 
jederzeit mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende gekündigt werden. Die Prámie geht 
erst nach Bezahlung der Rechnung zu. Das Abo-Angebot gilt nur für PC Games Hardware. 


W Einkaufen auf www.playcom.de 

W Wert 50 Euro 

E Umfangreiches Sortiment an 
Software und DVDs 

I Günstige Preise 


Prámien-Nr.: 002918 


Bitte senden Sie mir folgende Prämie: 


(Lieferung, solange der Vorrat reicht. Bitte beachten Sie die jeweiligen Abo-Laufzeiten!) 


Prämie: 


— nnl 


Ich bin damit einverstanden, dass Sie mich auch per Post, Telefon oder E-Mail über 
interessante Angebote informieren. (ggf. streichen) 


Bitte beachten: Bei Bankeinzug erhalten Sie zusätzlich 
zwei Ausgaben kostenlos! 


Gewünschte Zahlungsweise des Abos: 


п Bequem per Bankeinzug (Prámienlieferzeit in Deutschland са. 2-3 Wochen) 


Kreditinstitut: 


Konto-Nr. 


Bankleitzahl: | 


Kontoinhaber: | 


п Gegen Rechnung (Prámienlieferzeit in Deutschland ca. 6-8 Wochen) 


Datum, Unterschrift des Abonnenten (bei Minderjährigen der gesetzl. Vertreter) 


PH 24 41 


Marco 
Albert 


Betreut den 
Bereich Praxis 


: Betreiben Sie eine Webseite oder 

: haben Sie schon mal ein Video bei 
: Youtube hinterlegt? Dann besteht 
: die Gefahr, dass Sie bei der kleins- 
l ten Rechtsverletzung abgemahnt 

| werden. Dabei handelt es sich um 

: eine formale Aufforderung, ein 

: bestimmtes Verhalten künftig zu 

| unterlassen: zum Beispiel ein feh- 
| lerhaftes Impressum auszubessern 
: oder urheberrechtlich geschütztes 
; Material von einer Webseite zu 

; löschen. 


: Das klingt eigentlich nach einer 

; guten Sache, denn man wird auf 

| eventuelle Fehler hingewiesen. 

; Doch die Rechnung wird nach 

: dem Rechtsanwaltsvergütungsge- 
; setz (RVG) gemacht. Sie müssen 

i nämlich die Anwaltsgebühren für 

: die Abmahnung tragen. Das kann 

: je nach Streitwert in die Tausende 
| gehen. Da Politiker aber offenbar 

| doch Vertreter des Volkes sind, 

| kónnten die Abmahngebühren bald 
: deutlich sinken. Unsere Bundesjus- 
: tizministerin Brigitte Zypries plant 
; eine gesetzliche Beschränkung; 

| demnach soll die erste anwaltliche 
: Abmahnung bei nur einer urheber- 
: rechtlichen Rechtsverletzung 50 

i Euro nicht überschreiten. 


: Da soll doch noch mal einer sagen, 
| dass sich in Deutschland nichts 
; bewegt! 
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Praxis 


INTERNET EXPLORER 7: Automatische 
Installation verhindern 


Microsoft hat vor kurzem damit begonnen, 
den Internet Explorer 7 automatisch über 
den Windows-Update-Service auszuliefern. 
Obwohl der Internet Explorer 7 zahlreiche 
Verbesserungen im Vergleich zur Version 6 
mitbringt und auch die Sicherheit erhöht, 
sollten Sie selbst entscheiden, wann Sie auf 
den Internet Explorer 7 umsteigen. Mit ei- 
nem Trick können Sie die automatische In- 
stallation unterbinden: Entweder Sie laden 
sich unter WEBCODE 249Y das Microsoft 
Blockierwerkzeug herunter oder Sie legen 
selbst Hand an die Windows-Registrierung. 
Starten Sie Regedit („Start“ – , Ausführen" 
- „regedit”) und folgen Sie dem Schlüssel: 


HEEN LOCAL MACHINE'NSOFTWAREV 
Microsoft, Internet Explorer 


Legen Sie nun die Schlüssel „Setup“ und 
darunter ,7.0" an. Klicken Sie ins rechte 


Windows-Registrierung: Erstellen Sie einen neuen 
DWORD-Wert, damit der IE 7 nicht installiert wird. 


Teilfenster und erstellen Sie einen DWORD- 
Wert namens ,DoNotAllowIE7". Als Wert 
geben Sie „1“ ein. IE 7 wird nun nur noch 
als optionales Update angeboten. (та) 


Webseite: - 


LC-DISPLAYS: Pixelfehler durch 
spezielles Programm reparieren 


Die wenigsten Hersteller von LC-Displays 
garantieren die volle Funktionsfáhigkeit al- 
ler Pixel eines Flüssigkristallbildschirms. Je 
nach Pixelfehlerklasse kónnen bis zu 3 Sub- 
pixel (Rot, Grün und Blau) dauerhaft leuch- 
ten. Das kann selbst bei einem Neugerät 
auftreten. In der Mehrzahl der Fälle kann 
solch ein Fehler laut einigen Anwenderbe- 
richten durch ein spezielles Programm be- 
hoben werden. Dabei werden die Subpixel 
sehr schnell angesteuert und die Span- 
nungsspitzen sollen den Bildpunkt wieder 
flott machen. Im Testlabor hatten wir aller- 
dings keinen Erfolg mit dieser neuen Tech- 
nik: Der dauerhaft leuchtende rote Punkt 
blieb auch nach 120 Minuten Behandlung 
mit dem Tool Jscreenfix aktiv. 


Möchten Sie es selbst ausprobieren, laden 
Sie sich unter WEBCODE 249U das Pro- 
gramm Jscreenfix herunter und installie- 
ren Sie es. Nach dem Start erscheinen wil- 


Jscreenfix: Die schnell wechselnden Farbpunkte 
sollen defekte Subpixel reparieren. 


de Farbmuster auf dem Bildschirm. Laut 
Autor müssen Sie Jscreenfix mindestens 20 
Minuten laufen lassen, damit der gewünsch- 
te Effekt eintritt. Mit einem Mausklick be- 
enden Sie das Programm wieder. (ma) 


Webseite: www.jscreenfix.com 
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Imm HEFT-DVD 


Die Highlights auf dem Datenträger 


Auf der aktuellen Heft-DVD von PC Games Hardware finden 
Sie zahlreiche Tools und aktuelle Treiber. Zudem gibt es 


jeden Monat Specials und Vollversionen. 


Bl Kurzübersicht DVD 


Spiele-Vollversion 


| Toolsammlung 


Wi Spiele-Demos (Seite 2): 
Gothic 3 (dt.) 
Need for Speed Carbon (engl.) 


D Extended Gothic 3 (Seite 2): 
Bilder, Sounds und Videos 
Application Jewelcase (PDF) 
PCGH-Gothic-3-Tuner 2.0 

Gothic 3 Patch v.1.09 


Wi Geforce8-Special (Seite 2): 
Videos: Adrianne, Box of Smoke 
und Frog 

Screenshotvergleich 
Texturfilter-Vergleich Half-Life 2 
und Oblivion 


Wi Spiele-Patches (Seite 2): 
Age of Empires 3: The Warchiefs 
v.1.01, Baphomets Fluch 4 v.1.1, 
Battlefield 2142 v.1.01, Company of 
Heroes v.1.0.0 auf v.1.2.0, Dark 
Messiah of Might and Magic v.1.1, 
Die Gilde 2 v.1.2, Die Siedler 2 - 
Die nächste Generation v.9801, EI 
Matador v.1.15, F.E.A.R Combat 
v.1.07 auf 1.08, FIFA 07 v.1.1, Ge- 
heimakte Tunguska v.1.02, Gothic 3 
v.1.09, Heroes of Might & Magic V 
v.1.4, Sid Meiers Railroads! (Retail) 
v.1.01, Splinter Cell Double Agent 
v.1.01, Stronghold Legends (Retail) 
v.1.11, X3 Reunion v.1.4.03 auf 
2.0.01 


E PCGH-TOOLS: 

Oblivion-Tuner, CS-Config-Tool, 
Gothic-Tuner, Cool'n'quiet Switcher 
v.1.0, CW-Sysinfo v.1.1.8.0 (dt.), Fea- 
ture-Tool v.1.1, Stromrechner v.1.0 
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-Psychotoxic 


Im Jahr 2022 wird New York durch 
thermonukleare Waffen bedroht. Sie 
müssen nun die Rolle der sexy Angie 
Prophet übernehmen und in diesem 
ungewöhnlichen 3D-Action-Spiel die 
Bombardierung verhindern. Eine um- 
fangreiche Storyline sorgt dabei für die 
passende Atmosphäre. Kämpfen Sie 
sich mit Angie durch insgesamt 19 Real- 
szenario-Levels in New York und Wa- 
shington sowie thematisch völlig un- 
terschiedliche, surreale Traumszena- 
rio-Levels. Sie verfügen über 19 durch- 
schlagskräftige Waffen, die sich an real 
existierenden Waffen sowie futuristi- 
schen Modellen orientieren. Eine Waffe 
kann die Geruchsfährte des Gegners 
aufnehmen und detoniert bei Kontakt. 
Realistische Explosions-, Rauch- und 
Partikeleffekte erschaffen eine beein- 
druckende Spielwelt. Der Hersteller 
empfiehlt eine CPU mit mindestens 1,3 


PCGH-Gothic-3-Tuner 
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In der neuen Version 2.0 des PCGH- 
Gothic-3-Tuners stehen Ihnen über 
25 Einstelloptionen für das Spiel 
Gothic 3 zur Wahl. Neben dem Ab- 
schalten der Introvideos können 
Sie Ánderungen an der Qualitàt 
und Auflósung des Spiels vorneh- 
men. Sollte das Tool nach der In- 
stallation nicht starten, müssen 
Sie zusätzlich das VC Redistribu- 
tion Pack (WEBCODE 2493) von 
Microsoft installieren. 


Betriebssystem: Windows 2000, XP 
E Sprache: Deutsch H Registrierung: 
Unnótig Ё Version: 2.0 


GHz und 128 MByte Arbeitsspeicher. Für 
flüssiges Spielen sollten es aber ein 1,8- 
GHz-Prozessor, 512 MByte RAM und eine 
DX9-Grafikkarte sein. Das Spiel ist auf 
dem Stand 1.05 und damit aktuell. Pat- 
ches aus dem Internet funktionieren 
mit unserer Version von Psychotoxic 
nicht. Auf der DVD finden Sie den Patch 
1.02, installieren Sie diesen bitte nur, 
wenn Kompatibilitätsprobleme mit der 
verwendeten Hardware auftreten. 


Betriebssystem: Windows Me, 2000, ХР 
E Sprache: Deutsch ll Registrierung: 
Unnótig Ё Version: 1.05 


Tuningsoftware 


| DVD Kommunikation 
: Desktop SMS 


Mit Desktop SMS kónnen Sie Text- 
nachrichten unter Windows ver- 
senden. In unserer PCCH-Edition 
sind 20 Gratis-SMS enthalten, die 
Sie mit der eigenen Handynummer 
ohne jegliche Verpflichtungen nut- 
zen kónnen. Wenn die 20 SMS ver- 
braucht sind, fallen Gebühren für 
das Versenden weiterer Kurznach- 
richten an. Nach der Installation 
startet ein Assistent zur Registrie- 
rung und Konfiguration. 


PCGH-Sicherheitspaket 


Das PCGH-Sicherheitspaket beinhal- 
tet die Virenscanner Avast Home 
Edition und Antivir Personal Edition 
Classic. Die beiden Programme 

sind für Privatanwender kostenlos. 
Gegen Spyware schützen Sie sich mit 
Ashampoo Antispyware und Phishing- 
Attacken werden mit dem Mcafee 
Siteadvisor abgewährt. Sicherer 
surfen können Sie mit dem Microsoft 
Internet Explorer 7 oder Mozilla Fire- 
fox 2.0 und unbekannte Tools testen 
Sie einfach mit MS Virtual PC 2004. 


Betriebssystem: Windows 2000, XP 
E Sprache: Deutsch li Registrierung: - 


| Antispyware 


Ashampoo Antispy 


Im PCGH-Sicherheitspaket ist auch 
die Software Ashampoo Antispy- 
ware enthalten. Das Programm 
schützt Ihren Rechner effektiv vor 
Ad- und Spyware. Dazu erhalten 
Sie sechs Monate aktuelle Signa- 
tur-Updates von Ashampoo. Für 
den vollen Funktionsumfang müs- 
sen Sie sich per Internet registrie- 
ren, dazu folgen Sie einfach den 
Anweisungen während der Installa- 
tion von Ashampoo Antispyware. 


Betriebssystem: Windows 2000, XP 
W Sprache: Deutsch ll Registrierung: 
Im Programm E Version: 2005 


Betriebssystem: Windows XP 
E Sprache: Deutsch ll Registrierung: 
Im Programm Ё Version: - 
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ARBEITSMATERIAL 


E Internet Explorer 7 (dt.) 
Heft-DVD, www.microsoft.de 


ш Mozilla Firefox 2.0 (dt.) 
Heft-DVD, www.mozilla-europe.org/de 


ш MS Virtual PC 2004 (dt.) 
Heft-DVD, www.microsoft.de 


: В Avast Home Edition 4.7 (dt.) 
Heft-DVD, www.avast.com 


| E Antivir PE Classic 7.01 (dt.) 
: Heft-DVD, www.free-av.de 

: E Ashampoo Antispyware (dt.) 
: Heft-DVD, www.ashampoo.de 


| ш Mcafee Siteadvisor (engl.) 
Heft-DVD, www.siteadvisor.com 


Antispyware: Für maximale Sicherheit unter Windows sollten Sie den Wächter 
und die automatischen Updates aktivieren. 


Mcafee Sideavisor 
c Trine - Downloads 9 
Downleade ... Noce Downloads Windows Las Mal Desktop 8 D Beta #1 172 Windows 
see ИЙ 


wem. zum belen Download. Tei 


Volivertion de - kostenlose loads. Vorstellung уоп Heê-CD „. @ 

Sofware-Vobemsienen und Vorsteliumg van Haft CD ROMs zahireicher PC-Magazine aes 

Deutschland, Ostemich und der Schweiz. А тнт 

"че уыз ды Фф) à ies dovnioggen © 
VE Fame. 


xm 


Google: Schon während der Nutzung einer Suchmaschine werden Ihnen die 
Sicherheitseinstufungen der einzelnen Webseiten angezeigt. 
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Für einen sicheren PC müssen 
Sie nicht unbedingt viel Geld 
ausgeben. Wir haben sieben 
Anwendungen recherchiert, 
die Ihr System kostenlos 
absichern. 


ichern Sie Ihren PC ab! 

Die sieben Programme 

des PCGH-Sicherheits- 
pakets sind für Sie als Privat- 
anwender kostenlos und schüt- 
zen Ihr Windows XP trotzdem 
vor Schádlingen und anderen 
Bedrohungen. Im Paket enthal- 
ten sind die Virenscanner Avast 
Home Edition und Antivir Per- 
sonal Edition Classic sowie 
Ashampoo Antispyware, Mcafee 
Siteadvisor und Microsoft Vir- 
tual PC 2004. Zudem haben wir 
die beiden nagelneuen Internet- 
browser Microsoft Internet Ex- 
plorer 7 und Mozilla Firefox 2.0 
ins Sicherheitspaket gepackt. 


TIPP 1: Virenscanner 

Die beiden Virenscanner Avast 
Home Edition und Antivir Per- 
sonal Edition Classic dürfen Sie 
als Privatanwender kostenlos 
verwenden. In dieser Ausgabe 
haben wir die beiden Schádlings- 
bekámpfer auch im Rahmen ei- 
nes Vergleichstests auf Herz und 
Nieren geprüft. Antivir Personal 
Edition Classic zeigt Schwächen 
bei der Erkennung von Ad- und 
Spyware, daher sollten Sie pa- 
rallel zu diesem Virenscanner 
Ashampoo Antispyware ein- 
setzen. Entscheiden Sie sich für 
Avast Home Edition, bekom- 
men Sie einen sehr guten Schutz 
vor Ad- und Spyware. Zudem 
werden die Signatur-Updates 
im Gegensatz zu Antivir ohne 
Werbefenster heruntergeladen. 
Allerdings müssen Sie für Avast 
Home Edition unter WEBCODE 
249S vor der Installation eine 
Seriennummer anfordern. Wei- 
tere Informationen zu den Vi- 
renscannern finden Sie auf Seite 
78 bis 82. 


TIPP 2: Ashampoo Antispyware 

Neben einer guten Ad- und 
Spyware-Erkennung identifi- 
ziert Ashampoo Antispyware 
auch sogenannte Rootkits, die 
sich tief im System einnisten. 
Weiter bietet die Software einen 


Echtzeitschutz und entfernt auf 
Wunsch störende Autostart-Pro- 
gramme. Nach der Installation 
von Ashampoo Antispyware 
klicken Sie auf „Code anfor- 
dern“ und gelangen dann zu 
einer Webseite, wo Sie Ihre 
E-Mail-Adresse eingeben müs- 
sen. Die neue Seriennummer ge- 
ben Sie unter „Code eingeben” 
ein. Dadurch wird nicht nur das 
Programm freigeschaltet, son- 
dern Sie bekommen auch sechs 
Monate lang aktuelle Signatur- 
Updates. Im Programm sollten 
Sie unbedingt im Hauptmenü 
den „Wächter“ und die ,auto- 
matischen ` Signatur-Updates^ 
auf „Aktiv“ setzen. Alle weiteren 
Optionen sind selbsterklärend. 


TIPP 3: Mcafee Siteadvisor 

Der Mcafee Siteadvisor inte- 
griert sich nach der Installation 
in Firefox oder in den Internet 
Explorer und zeigt Ihnen an, ob 
eine Webseite wirklich sicher 
ist. Das grüne Symbol bedeutet, 
dass die Webseite getestet wur- 
de und keine schwerwiegenden 
Probleme vorhanden sind. Wird 
der Siteadvisor gelb, kónnen 
kleinere Probleme auftreten. 
Erst bei Rot müssen Sie vor- 
sichtig werden, denn die Seite 
versendet beispielsweise Spam- 
E-Mails oder bietet Downloads 
mit Adware an. Suchen Sie mit 
Google, sehen Sie in der Ergeb- 
nisleiste gleich, welche Seiten 
sicher sind und welche nicht. 
Hinter jedem Link erscheint ein 
farbiger Punkt, der über die Se- 
riositát aufklärt. Mit einem Klick 
auf diesen Punkt werden Ihnen 
durch den Siteadvisor weite- 
re Details zu der gewünschten 
Webseite angezeigt. 


TIPP 4: Microsoft Virtual PC 
2004 (Service Pack 1) 

Die Software Virtual PC 2004 
von Microsoft simuliert unter 
Windows einen ganzen PC. In 
diesem Rechner kónnen Sie ein 
weiteres Betriebssystem instal- 
lieren und dort gefahrlos Pro- 
gramme testen, da diese keinen 
Zugriff auf das Wirtsystem ha- 
ben. Für weitere Infos zu virtu- 
ellen PCs und Praxisanleitungen 
finden Sie im Sicherheitspaket 
einen Artikel im PDF-Format. 
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PCGH-SICHERHEITSPAKET 


PRAXIS 


TIPP 5: Firefox 2 mit verbesser- 
ten Sicherheitsfunktionen 

Die wohl wichtigste Neuerung 
von Firefox 2 ist der Schutz vor 
Phishing-Webseiten. Wenn Sie 
eine Webseite besuchen, die bei 
Firefox auf der schwarzen Liste 
steht, blendet der Browser einen 
deutlich sichtbaren Warnhin- 
weis ein. Anschließend können 
Sie sich entscheiden, ob Sie die 
Warnmeldung ignorieren wol- 
len oder auf „Diese Seite ver- 
lassen“ klicken. Über „Extras“ 
— „Einstellungen“ - „Sicherheit“ 
können Sie die Phishing-Funk- 
tion konfigurieren. Hier lässt 
sich beispielsweise einstellen, 
dass Google bei jedem Aufru- 
fen einer Webseite gefragt wird, 
ob es sich um eine fragwürdige 
Internetseite handelt. Allerdings 
sollten Sie sich dann darüber im 
Klaren sein, dass die Suchma- 
schine jede von Ihnen aufgeru- 
fene Webseite protokolliert und 
die URLs zum Teil auch persön- 
liche Daten enthalten können. 
Unter „Hilfe“ — „Betrugsver- 
such melden“ können Sie auch 
bislang unerkannte Phishing- 
Webseiten melden. 


TIPP 6: Internet Explorer 7 mit 
neuen Sicherheitsfeatures 

Nicht nur bei Firefox, sondern 
auch beim neuen Internet Explo- 
rer 7 steht der Sicherheitsaspekt 
stark im Vordergrund. Der Brow- 
ser warnt Sie nun vor potenziell 
gefährlichen Phishing-Websei- 
ten. Ein Hinweissymbol zeigt 
Ihnen beispielsweise an, wenn 
eine Webseite mit einem SSL- 
Zertifikat versucht, Sie zu täu- 
schen. In Pop-up-Fenstern wird 
nun auch die URL eingeblendet, 
sodass Sie erkennen, wenn Sie 
zu einer anderen, eventuell un- 
seriösen Internetpräsenz weiter- 
geleitet werden. 


TIPP 7: Wichtige Neuerungen 
von Firefox 2 

Der Umstieg von einer alten Fire- 
fox-Version gestaltet sich pro- 
blemlos und alle alten Einstel- 
lungen werden übernommen. 
Einige Plug-ins funktionieren 
mit der neuen Version nicht, hier 
bietet Firefox 2 aber die Möglich- 
keit, nach Updates zu suchen. 
Weiterhin können Sie Firefox so 
einstellen, dass beim Ausführen 
des Browsers Tabs der letzten 
Sitzung angezeigt werden (siehe 
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„Einstellungen“ - , Allgemein"). 
Auch versehentlich geschlossene 
Tabs können Sie über „Chronik“ 
= „Kürzlich geschlossene Tabs“ 
wiederherstellen. 


TIPP 8: Wichtige Neuerungen 
des Internet Explorer 7 

Eine wesentliche Neuerung ist 
die Unterstützung von Tabs. 
Mehrere Registerkarten können 
also innerhalb eines Browser- 
fensters geöffnet werden. Völlig 
überarbeitet hat Microsoft auch 
die Benutzeroberfläche. Neu für 
den Internet Explorer 7 ist auch 
die Unterstützung von RSS- 
Feeds. Ein Manko gegenüber 
Firefox: Wer vom Mozilla-Brow- 
ser auf IE7 umsteigen möchte, 
kann die Lesezeichen, Cookies 
etc. nicht importieren. Eine 
Suchfunktion ist nun direkt im 
Browser integriert (z. B. Google), 
sodass Sie dafür keine Toolbar 
mehr benötigen. 


TIPP 9: Plug-ins für den 

Internet Explorer 7 

Microsoft bietet unter http:// 
ieaddons.com Erweiterungen 
für den Internet Explorer 7 zum 
Download an. Allerdings wer- 
den hier größtenteils eigenstän- 
dige Programme angeboten, die 
per Setup-Routine installiert 
werden. Der eigentliche Funk- 
tionsumfang des Browsers wird 
dabei nicht erweitert. 


TIPP 10: Plug-ins für Firefox 2 
Unter https://addons.mozilla. 
org werden viele verschiedene 
Erweiterungen für Firefox an- 
geboten. Wir empfehlen Ihnen, 
beispielsweise ein deutsches 
Wörterbuch für die Recht- 
schreibprüfung zu installieren. 
Wenn Sie nun beispielsweise in 
einem Forum einen Kommentar 
veröffentlichen möchten, wer- 
den falsch geschriebene Wör- 
ter rot unterstrichen und per 
Rechtsklick Verbesserungsvor- 
schläge unterbreitet. Das Wörter- 
buch können Sie unter https:/ / 
de.add-ons.mozilla.com/de/ 
firefox/2.0/dictionaries (WEB- 
CODE 249B) herunterladen. An- 
schließend öffnen Sie Firefox 
und klicken unter „Extras“ auf 
, Add-ons". Ziehen Sie jetzt die 
Datei in das „Add-ons”-Fenster, 
damit das Wörterbuch installiert 
wird. | 
MARCO ALBERT / DANIEL WAADT 


ШАҢ Wichtige Neuerungen 


Internet Explorer 7 е Firefox 2 3. 
- Komplett neue Benutzeroberfläche - Besserer Schutz vor betrügerischen Seiten 


- Tabbed Browsing - Suchfunktion mit Autovervollständigung 

- Optimierte Druckfunktion für Webseiten - Verbesserte Tabbed-Browsing Funktion 

- RSS-Feeds werden unterstützt - Handhabung von RSS-Feeds wurde verbessert 
- Suchfunktion direkt im Browser integriert - Java Script 1.7 wird unterstützt 

- Phishingfilter warnt vor unseriösen Seiten - Leicht überarbeitete Benutzeroberfläche 


Während der Internet Explorer 7 viele wesentliche Änderungen mit sich bringt, 
wurden bei Firefox 2 vor allem bereits vorhandene Funktionen optimiert. 


Tipp 5 Firefox warnt vor potenziell gefährlichen Webseiten 
Û Google Safe Browsing Test Page - Mozilla Firefox (Ла | 


Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras нее 
| 
ese 


| @ erste пато E} доде Nachrichten ... D} PCG Hardware Cine... 


Ф С рмен google сотбоов!гебох}зае<ы ончен @| * | > | (Gi 


© Vermuteter Web-Betrug mI 


Diese Website ist gemeldet als Seite, die erstellt wurde, um 
Ariwender dazu zu bringen, persönliche bzw. finanzielle Daten 
preiszugeben. Falls Sie hor persönliche Daten eingeben, 


müssen Sie mit identitatsdiebstahl oder sonstigem Betrug 
rechnen, Weitere Informationen 


Diese Seite verlassen Diese Warnung ignorieren 


РК] 


Phishing-Schutz: Besuchen Sie eine Webseite, die von Firefox als gefährlich 
eingestuft wird, so fárbt sich diese grau und Sie erhalten eine Warnmeldung. 


ipp 6 | Microsoft Phishingfilter 


| Microsoft-Phishingfilter 


Tragen Sie zur Verbesserung der Browsersicherheit bei: 
j Phishingfilter einrichten 


Der Phishingfilter dient dazu, Sie zu warnen, wenn eine Website, die Sie besuchen, 
eventuell eine andere Website imitiert, Was ist ein Phishinafilter? 


Einige Websiteadressen werden zur Überprüfung an Microsoft gesendet, 
Empfangene Informationen werden nicht dazu verwendet, Sie zu 
identifizieren. 

SI O Automatischen Phishingfilter ausschalten 
Websiteadressen werden nicht zur Überprüfung an Microsoft gesendet, außer 
wenn Sie diese explizit auswählen. 


Schutz: Der neue Phishingfilter sendet URLs zur Überprüfung an Microsoft. Wird 
eine Webseite als gefährlich eingestuft, erhalten Sie einen Warnhinweis. 


Tipp 8 | Internet Explorer 7 mit Tabs 


e" Firefox - Rediscover the Web - Windows Internet Explorer Jo] 
{ Ф EE US] вох] v] × pi- | 

f 
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Tabs: Mithilfe der Funktion ,,Schnellregisterkarten" (Tastenkombination: Strg + 
Q) lassen sich alle geóffneten Tabs in Miniaturansicht darstellen. 
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INN Windows-Tipps 


| ARBEITSMATERIAL | 


| ш Eingabeaufforderung ш Autoruns 
„Start“ - „Ausführen“ - „ста“ WEBCODE 248$ 
im Regedit www.sysinternals.com 


„Start“ - „Ausführen“ - , regedit" 


Tipp 3 | Trennlinien im Startmenü | 
[ss] Microsoft Office Excel 2003 ies 
CG Eigene Bilder 
© Mozilla Firefox e Eigene Musik 
E) Internet Explorer Wi Arbeitsplatz 
Vë Netzwerkumgebung 
$ Adobe InCopy CS 
$ Editor 2 Systemsteuerung 
W Paint ® Programmzugriff und -standards 
lJ Rechner Y 
ка Drucker und Faxgeräte 
O) Windows-Explorer 
$. Irfanview Ө) Hilfe und Support 
[C] Windows Media Player » Suchen 
377] ausführen... 


Startmenü: Durch diese Trennlinien wird das Windows-XP-Startmenü deutlich 
übersichtlicher und Sie kónnen Symbole besser nach Themen aufteilen. 


f? [x 


+- Eigenschaften von Drahtlose Netzwerkverbi 


Verfügbare Netzwerke: 

Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um eine Verbindung mit 
einem Drahtlosnetzwerk herzustellen oder zu trennen bzw. 
weitere Informationen über Drahtlosnetzwerke zu erhalten. 


Drahtlosnetzwerke anzeigen 


Bevorzugte Netzwerke: 
Verbindung automatisch mit den verfügbaren Netzwerken in 
der nachfolgend aufgeführten Reihenfolge herstellen: 


Drahtlose Netzwerkverbindung: Die Installation einer Hersteller-WLAN-Software 
kann dazu führen, dass der Reiter „Drahtlosnetzwerke" verschwindet. 
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Bei Praxistests im Labor 
fallen uns immer wieder 
Probleme mit Windows oder 
Windows-Anwendungen auf. 
Die Lösungen präsentieren 
wir Ihnen hier. 


n dieser Ausgabe er- 

läutern wir Ihnen unter 

anderem, wie Sie de- 
fekte Einträge aus „Systemsteu- 
erung“ — „Software“ entfernen 
und Trennlinien ins Windows- 
XP-Startmenü einfügen. Zudem 
erfahren Sie, wie man unnötige 
Dateikopien löscht. Falls Sie 
selbst mit Windows-Problemen 
kämpfen und eine Lösung parat 
haben, dann schicken Sie uns 
Ihre Erfahrungen an redaktion@ 
pcgameshardware.de. Für jeden 
abgedruckten Tipp gibt es eine 
Belohnung. 


TIPP 1: Defekte Einträge aus 
„Software“ entfernen 
Normalerweise können Sie über 
„Start“ - „Einstellungen“ - „Sys- 
temsteuerung" - „Software“ 
Anwendungen wieder deinstal- 
lieren. Doch funktioniert die 
dazugehórige Routine oft nicht 
mehr. Das Programm einfach 
von der Festplatte zu lóschen 
reicht nicht, Sie müssen auch 
den Eintrag unter „Software“ 
entfernen. Geben Sie dazu unter 
„Start“ – „Ausführen“ das Kom- 
mando „regedit“ ein und folgen 
Sie diesem Schlüssel: 


HKEY LOCAL МАСНІМЕ\ 
SOFTWAREMicrosoftN 
Windows CurrentVersion'N 
Uninstall 


Nun werden zahlreiche weitere 
Unterschlüssel sichtbar. Suchen 
Sie im linken Fenster den Ein- 
trag mit dem Namen des zu ent- 
fernenden Programms. Bevor 
Sie nun den Schlüssel lóschen, 
empfehlen wir Ihnen, über „Ке- 
gistrierung^ — „Registrierungs- 
datei exportieren" ein Backup 
anzulegen. Zusátzlich müssen 
Sie den Schlüssel 


HKEY CURRENT USERV 
Software 


nach Überresten der Anwen- 
dung prüfen. Nach einem Neu- 


start haben Sie das Programm 
nahezu restlos entfernt. 


TIPP 2: Wirklich alle Autostart- 
Programme finden 

Je mehr Programme gleichzeitig 
laufen, desto langsamer làuft 
das System. Auch in Zeiten von 
Zweikern-Prozessoren hat sich 
daran nichts geándert. Aufer- 
dem ist jeder überflüssige Pro- 
zess, der im Hintergrund läuft, 
eine potenzielle Quelle für Pro- 
bleme. Wer also sein System auf 
Touren bringen will, sollte mög- 
lichst viele unnötige Program- 
me daran hindern, beim Hoch- 
fahren automatisch gestartet zu 
werden. 


Neben MS-Config ist das Free- 
ware-Tool Autoruns eine perfek- 
te Alternative zur Überwachung 
von Autostarts. Nach der Instal- 
lation können Sie sich über den 
Reiter „Everything“ alle Prozes- 
se und Dienste anzeigen lassen, 
die Windows bei jedem Start 
lädt — die sehr lange Liste lässt 
sich über verschiedene Filter- 
Optionen kürzen, etwa indem 
alle Microsoft-eigenen Einträ- 
ge ausgeblendet werden. Per 
Rechtsklick auf einen Eintrag 
lassen sich nähere Informationen 
wie der zugehörige Registry- 
Schlüssel abrufen. Wer mit ei- 
nem Programmnamen gar nichts 
anfangen kann, forscht über ei- 
nen Klick bei Google nach. Un- 
erwünschte Einträge lassen sich 
deaktivieren oder ganz löschen. 


TIPP 3: Trennlinien im Windows- 
XP-Startmenü 

Das Startmenü unter Windows 
XP können Sie an Ihre persön- 
lichen Bedürfnisse anpassen, 
im Bereich links oben lassen 
sich per „Drag & Drop" die am 
häufigsten benutzten Program- 
me für den Schnellzugriff un- 
terbringen. Um diesen Bereich 
noch übersichtlicher zu gestal- 
ten, wären ein paar frei platzier- 
bare Trennlinien schön, um die 
Programm-Icons thematisch zu 
gruppieren. Durch einen Trick 
können Sie sich selbst solche 
Trenner basteln. Legen Sie dazu 
auf dem Desktop eine neue 
Verknüpfung an (Rechtsklick 
— „Neu“ - , Verknüpfung") - das 
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WINDOWS-TIPPS 


PRAXIS 


Ziel und den Namen kónnen Sie 
frei wählen. Mittels eines wei- 
{егеп Rechtsklicks und „Umbe- 
nennen" geben Sie der Verknüp- 
fung dann einen neuen Namen 
- und zwar nur ein einzelnes 
Zeichen: Halten Sie die Alt-Tas- 
te gedrückt und geben Sie da- 
bei die Zahlenfolge „0160“ ein. 
Dies ist der ASCII-Code für ein 
sogenanntes geschütztes Leer- 
zeichen, das nach Loslassen der 
Alt-Taste als neuer Name der 
Verknüpfung erscheint. 


Ein dritter Rechtsklick auf die 
nun scheinbar namenlose Ver- 
knüpfung führt Sie über die 
Eigenschaften" und ,Anderes 
Symbol" zur Auswahl des Icons. 
Hier wáhlen Sie eines der vóllig 
leeren (weißen) Symbole aus, 
die Sie unter den Standard-Sym- 
bolen aus dem Windows-Re- 
pertoire finden. Wenn Sie Ihre 
Auswahl bestátigen, haben Sie 
eine praktisch unsichtbare Ver- 
knüpfung auf dem Desktop, die 
Sie per Drag & Drop beliebig oft 
in die Programmliste des Start- 
menüs ziehen kónnen: Dort er- 
scheint sie als beliebig platzier- 
bare weifse Trennlinie. Entfernen 
kónnen Sie den Trenner über 
einen Rechtsklick und die Funk- 
tion „Aus der Liste entfernen". 


TIPP 4: Windows-XP-WLAN- 
Dienst wieder installieren 
Möchten Sie unter Windows 
XP ein WLAN einrichten, er- 
weist sich die „Konfigurations- 
freie drahtlose Verbindung" 
als sehr hilfreich. Dieser Win- 
dows-Dienst, den Sie über die 
Eigenschaften der drahtlosen 
Netzwerkverbindung finden, 
erleichtert die Verwaltung auch 
mehrerer drahtloser Netzwerke. 
Durch den Einsatz der WLAN- 
Herstellersoftware wird dieser 
Dienst oft deaktiviert oder gar 
vom System gelöscht. Im letz- 
teren Fall benötigen Sie eine 
Systemdatei, die sich norma- 
lerweise versteckt hält. Um sie 
sichtbar zu machen, wechseln Sie 
im Windows Explorer über „Ex- 
tras" – ,Ordneroptionen" in den 
Reiter , Ansicht" und aktivieren 
dort die Option ,Alle Dateien 
und Ordner anzeigen". 


Rufen Sie nun die erwähnten 
Eigenschaften Ihres WLAN- 
Adapters aus der Übersicht 
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,Netzwerkverbindungen" auf, 
die Sie über die ,Systemsteue- 
rung" erreichen. Über den But- 
ton „Installieren“ kommen Sie 
in einen Auswahldialog, in dem 
Sie sich für den „Dienst“ ent- 
scheiden; durch „Hinzufügen...“ 
gelangen Sie in eine Auswahl 
installierbarer Netzwerkdienste. 
Den gewünschten Dienst finden 
Sie dort nicht — Sie müssen die 
entsprechende Systemdatei per 
Klick auf „Datenträger...“ und 
anschließend „Durchsuchen“ 
selbst finden. Navigieren Sie 
dazu ins Windows-Verzeichnis 
(meist C:\Windows) und dort 
in den sichtbar gemachten „inf”- 
Ordner. Wählen Sie hier die Da- 
tei „netwzc.inf” aus und bestäti- 
gen Sie Ihre Wahl mit „Öffnen“ 
- „ОК“. Der Systemdienst ist 
nun hinzugefügt. Nach einem 
System-Neustart sollten Sie den 
vermissten Reiter wieder am 
richtigen Platz finden. 


TIPP 5: Dateikopien für mehr 
Speicherplatz löschen 

Sie können Festplattenplatz 
gewinnen, indem Sie im Ver- 
zeichnis „Windows\System32\ 
Dllcache" die Sicherheitsko- 
pien wichtiger Systemdateien 
löschen. So gewinnen Sie 300 
bis 400 MByte. XP kann sich 
die Dateien bei Bedarf nämlich 
auch von der Setup-CD holen. 
Allerdings wird der Ordner 
nur angezeigt, wenn Sie in den 
Explorer-Ordneroptionen „Alle 
Dateien anzeigen” aktiviert und 
„Geschützte Systemdateien aus- 
blenden" abgeschaltet haben. 
Weitere 74 MByte lassen sich 
mit dem Löschen der Datei Dri- 
ver.cab unter „Windows\Driver 
Сасһе\1386* einsparen, der die 
Treiber für Plug-and-play-Ge- 
räte enthält. Bevor Sie die Datei 
vom Rechner verbannen, bren- 
nen Sie diese zur Sicherheit auf 
CD und ändern in der Registry 
den Zugriffspfad, damit Win- 
dows sie bei Bedarf findet: Öff- 
nen Sie die Registry und folgen 
Sie dem Schlüssel 


HKEY_LOCAL_MACHINE\ 
Software\Microsoft\Windows\ 
CurrentVersion\Setup 


Dort ändern Sie unter „Driver 
CachePath“ den Pfad auf den 
des CD-Laufwerks. | 

HeNNER ScHRÖDER/MARCO ALBERT 


ШШЕ Dateien doppelt verknüpfen 


Dateien unter Windows XP sind immer nur einer Anwendung zugeordnet. 
Wie Sie beispielsweise Bilder mit ACDsee betrachten, aber mit Photoshop 
bearbeiten, zeigen wir im Folgenden: Klicken Sie als Erstes unter Arbeits- 
platz auf „Extras“ - „Ordneroptionen...". 


| 1 | Dateityp ausfindig machen 


Ordneroptionen 


| Allgemein | Ansicht | Dateitypen | Offlinedateien | 


Registrierte Dateitypen: 


Erweiterungen 


Dateitypen ^ 
ACDSee JFIF Image 

ACDSee ЛЕ Image 

Taskobject 

Microsoft.Jet. OLEDB.4.0 

ACDSee JPE Image 

Ordneroptionen: Suchen Sie den gewünschten Dateityp und klicken Sie 
dann die Schaltfläche ,, Erweitert" an. 


ACDSee JPEG Image 


| Anderes Symbol... 


Aktionen: 
ACDSee Bildbearbeitung 


edit 


Mit ACDSee Drucken 
Open 
printto (Entfernen ] 


Dateityp: Markieren Sie „Bearbeiten“ oder edit" unter „Aktionen“ und 
klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Bearbeiten“. 


3 Zweite Anwendung wählen 
Vorgang bearbeiten für Typ: ACDSee JPEG Image Є Е 


Vorgang: 


Bearbeiten] 


Anwendung für diesen Yorgang: 
CHAWINDOWSISystem32Ymnspaint.exe 


DDE verwenden 


Anwendung: Wählen Sie unter „Durchsuchen“ das Programm aus, mit 
dem Sie spáter die Datei bearbeiten móchten. 


4] DATEI BEARBEITEN 


Zusätzliche Verknüpfung: Wählen Sie die Datei mit der rechten Maustaste 
an und klicken Sie im Kontextmenü auf ,, Bearbeiten". 


01/2007 | PC Games Hardware 111 


IN V6A-Tipps 


| ARBEITSMATERIAL 


ш Forceware 93.71 
Heft-DVD, WEBCODE 249L 
www.nvidia.de/object/winxp 2k 93. 
TI de.html 


ш Catalyst 6.10/6.11 
Heft-DVD, WEBCODE 247M 
www.ati.de 


UN d E Treiber Vergleich 


1.280x1.024, 4x AA/8:1 AF 

Treiberversion Frceware 91.47 ` Hrs 98.71 Ziwachs 
NSS: Carbon 216 Fps 22 Fps din 

Call of Duty 2 37,6 Fps 37.7 Fps +0% 

Treiberversion Catalyst 6.9 Catalyst 610 Zuwachs 
NSS: Carbon 41,1 Fps 41,1 Fps +0% 

Call of Duty 2 393 Fps 39,3 Fps +0% 


Settings: Athlon 64 4000+, Asus A8N32-SLI Deluxe, 2x 1.024 MByte RAM, Geforce 7900 GS, Radeon X1900 GT 


UN ER Screenshots: Transparenz-Anti-Aliasing 


1 Half-Life 2: Episode One 


E Transparenz-AA: aus ll kein FSAA ll 50 Fps WTransparenz-AA: aus Ш FSAA: 4х li 42 Fps 


$$. 


Cd RR a 
AA: Mit Transparenz-AA (nur Supersampling geht) wirkt das Bild deutlich 
ruhiger. Allerdings reduziert sich damit die Framerate um 31 Prozent. 
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In der aktuellen Ausgabe 
überprüft PC Games Hard- 
ware unter anderem die neuen 
VGA-Treiber von Ati und 
Nvidia. 


as ándert sich mit dem 

Catalyst 6.10 oder der 

Forceware 93.71? Au- 
ßerdem verraten wir Ihnen, wie 
Die Transparenz-Anti-Aliasing 
auch bei Geforce6-Karten nut- 
zen kónnen und wie dies die 
Performance beeinflusst. 


TIPP 1: Catalyst 6.10/6.11 im Test 

Ende Oktober hat Ati den Cata- 
lyst 6.10 und nur einen halben 
Monat spáter den Catalyst 6.11 
veróffentlicht. Dieser Treiber un- 
terstützt nun endlich auch die 
Radeon X1950 XTX, die X1650 
Pro/XT und die X1300 XT. Die 
Radeon X1950 Pro wird mit dem 
Catalyst 6.11 unterstützt. Ab dem 
Catalyst 6.10 ist nun in Oblivion 
HDR und Anti-Aliasing móglich, 
sodass Spieler nicht mehr auf den 
alten „Chuck patch"-Treiber zu- 
rückgreifen müssen. In den Re- 
lease Notes spricht Ati von Per- 
formanceverbesserungen von bis 
zu 15,8 Prozent im 3DMark. Bei 
richtigen Spielen wie NfS: Carbon 
oder Call of Duty 2 messen wir eine 
maximale  Performance-Steige- 
rung von 0,4 Fps. Weiterhin wur- 
den Bugs mit den Spielen Black & 
White 2, Commandos Strike Force, 
Serious Sam 2 und World of War- 
craft behoben. Als Besonderheit 
unterstützt der Catalyst 6.10 den 
Client Folding@Home von der 
Stanford Universität. Anwender, 
die eine Grafikkarte der Radeon 
X1900/ X1950-Serie besitzen, kón- 
nen sich daran beteiligen. Dabei 
arbeiten Hunderttausende von 
PC-Systemen an einem Projekt, 
um beispielsweise Krankheiten 
besser zu verstehen. Das Konzept 
ist vergleichbar mit Seti@Home, 
bei dem die CPU-Power von 
Millionen Anwendern genutzt 
wird. Weitere Informationen 
zu Folding@Home erhalten Sie 
unter http://ati.amd.com/tech 
nology/streamcomputing (WEB- 
CODE 249K). Neu beim Catalyst 
6.11 ist die Unterstützung von 
Software-Crossfire, so dass nun 
eine Kombination aus X1900 und 
X1950 installiert werden kann. 


TIPP 2: Forceware 93.71 im Test 

Anfang November hat Nvidia 
die neue Forceware 93.71 ver- 
öffentlicht. Die neuen Geforce- 
8800-Karten unterstützt der 
Treiber jedoch noch nicht. Es 
wurden vor allem Bugs in Ver- 
bindung mit dem neuen Control 
Panel behoben. Weiterhin konn- 
te Nvidia SLI-Probleme mit der 
Geforce 7950 GX2 beheben. Um 
zu überprüfen, ob sich im Ver- 
gleich zur alten Treiberversion 
91.47 die Performance verbes- 
sert hat, haben wir Benchmarks 
mit NfS: Carbon und Call of Duty 
2 durchgeführt. In keinem der 
genannten Spiele gab es einen 
deutlichen Leistungszuwachs. 


TIPP 3: Transparenz-AA bei 
Geforce6-Karten 
Bislang war Transparenz-AA 
nur Besitzern von Geforce7-Kar- 
ten vorbehalten, da Nvidia die- 
ses Verfahren als neues Feature 
hervorheben wollte. Mit aktuel- 
len Forceware-Treibern können 
Sie Transparenz-AA auch bei 
Geforce6-Karten aktivieren. Es 
dient der Glättung von Kanten 
bei transparenten Objekten wie 
Gittern, Zäunen oder Bäumen, 
die durch die Verwendung des 
Alpha-Test-Verfahrens entste- 
hen. Das Bild wirkt mit Trans- 
parenz-Anti-Aliasing viel ruhi- 
ger. Dieses Bildflimmern wird 
aber vorwiegend in Bewegung 
sichtbar. Mit einer Geforce 6800 
Ultra haben wir Transparenz- 
Anti-Aliasing getestet. Um das 
Feature anzuwählen, müssen 
Sie unter „Leistungs- & Quali- 
tátseinstellungen" — „Anzeige“ 
die „Erweiterten Einstellungen“ 
anwählen und den Menüpunkt 
,lransparenz-AA" suchen. 
Hierbei kónnen Sie zwischen 
,Multisampling" und ,Super- 
sampling" auswählen, wobei 
der Modus ,,Multisampling" an- 
scheinend nicht funktioniert, da 
sich dann die Bildqualität nicht 
verbessert und die Leistung 
gleich bleibt. Mit aktiviertem 
Transparenz-AA (бирегѕатр- 
ling) reduziert sich die Frame- 
rate in Half-Life 2: Episode One 
von 42 auf 32 Fps (jeweils mit 
4x FSAA in 1.280x1.024 Pixeln 
gemessen). ш 
DANIEL WAADT 
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IN Dual-Core aktivieren 


Ohne Probleme auf 
Dual-Core umsteigen 


Die Gelegenheit ist güns- 
tig: AMDs Dual-Core-CPUs 
gibt es mittlerweile zum 
Sparpreis und bei immer 
mehr Spielen lohnt sich 
der zweite Prozessor- 
kern. Doch oft wird nach 
dem Aufrüsten nur ein 
Kern erkannt. Mit einem 
einfachen Trick lósen 

Sie das Problem - ohne 
Windows-Neuinstallation. 


ARBEITSMATERIAL | 


; В PDF: Windows umziehen 
PCGH 10/2006 
PDF auf Heft-DVD 


i W Service Packs für Windows 
: bei www.winboard.org 
WEBCODE 2466 
:  download.winboard.org/files.php?cat=4 
i E Cinebench 
| WEBCODE 248X 
www.maxon.net/pages/download/ 
cinebench e.html 


i E AMD: Prozessortreiber und 
:  Dual-Core-Optimizer 
WEBCODE 247X 
www.amd.com/us-en/Processors/ 
TechnicalResources/ 
0,30 182. 871 13118,00.html 


WAS IST? | 


i B ACPI i 

i — Das „Advanced Configuration and Power : 
Interface" ist für die Erkennung und : 
Konfiguration von Geráten sowie das 
Energiemanagement zuständig. 

: E Boot.ini 

Inder Ini-Datei lassen sich Profile für 
den Bootvorgang einfügen. Normaler- — : 

weise direkt unter Laufwerk C zu finden. : 
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icht jede Windows-In- 
N stallation ist für den 

Wechsel auf eine Zwei- 
kern-CPU vorbereitet: Wenn Sie 
beispielsweise bei einem Sockel- 
939-Mainboard einen Athlon 64 
3000+ (Single-Core) gegen einen 
preiswerten X2 4600+ (Dual- 
Core) austauschen wollen, wird 
der zweite Kern in vielen Fäl- 
len gar nicht erst erkannt, der 
Leistungsgewinn schwindet. So 
finden Sie heraus, ob Ihr System 
„Dual-Core-ready“ ist: 


TIPP 1: Task-Manager prüfen 
Nachdem Sie die Zweikern- 
CPU eingebaut haben, werfen 
Sie zunächst einen Blick auf den 
Task-Manager: Unter der Regis- 
terkarte ,Systemleistung" müs- 
sen bei „Verlauf der CPU-Aus- 
lastung" zwei Fenster angezeigt 
werden. Nur dann arbeitet Win- 
dows mit beiden Kernen. Gibt es 
hier nur ein Fenster, müssen Sie 
das Betriebssystem aber nicht 
zwangsläufig neu installieren. 
Stattdessen kónnen Sie die Win- 
dows-Erkennung mit folgender 
Methode austricksen: 


TIPP 2: DII-Dateien vorbereiten 
Öffnen Sie den Ordner „C:\ Win- 
dows\ Driver Cache i386". Hier 


liegen meist mehrere Cab-Datei- 
en. Óffnen Sie die neueste Datei 
(Datum beachten). Wenn Sie 
Windows XP besitzen und das 
Service-Pack 2 installiert haben, 
heißt die neueste Datei norma- 
lerweise „sp2.cab“. Falls noch 
kein Service-Pack installiert ist, 
finden Sie die richtigen Dateien 
hingegen in der ,driver.cab". 
Zum Öffnen der Cab-Dateien 
eignen sich die Tools 7-zip und 
Winrar oder die normale Zip- 
Funktion von Windows. Aus der 
Cab-Datei entpacken Sie folgen- 
de Dlls: 


I hal.dll 

ll halaacpi.dll 
ll halacpi.dll 

I halmacpi.dll 


Die ,hal.dll^ benennen Sie da- 
nach in ,halpic.dll" um. Kopieren 
Sie die vier Dateien in den Ord- 
ner „C:\Windows\system32”. 


TIPP 3: Boot.ini editieren 

Mit den kopierten Dlls erstellen 
Sie nun Boot-Profile, die Sie in 
die „Boot.ini” einfügen. Um die- 
se editieren zu kónnen, müssen 
Sie die Datei jedoch erst einmal 
sichtbar machen: Im Windows- 
Explorer klicken Sie zunächst 


auf „Extras“ und dann auf „Ord- 
neroptionen". Unter dem Rei- 
ter , Ansicht" entfernen Sie das 
Häkchen bei „Geschützte Sys- 
temdateien ausblenden" und be- 
státigen mit „Ok“. Anschließend 
finden Sie die ,Bootini^" als 
transparentes Dokument direkt 
auf der C-Partition. Wenn Sie 
die zusátzlich angezeigten Sys- 
temdateien stóren, kónnen Sie 
diese nach abgeschlossener Pro- 
zedur wieder per Häkchen aus- 
blenden. Öffnen Sie die „Boot. 
ini“ mit dem Windows-Editor. 
Unter dem Eintrag „[operating 
systems]" fügen Sie diese vier 
Zeilen ein (siehe auch drittes 
Bild rechts): 


multi(0)disk(0)rdisk(0)partition 
(1NWINDOWS-z"HALMACPI^ 
/fastdetect /hal-halmacpi.dll 


multi(0)disk(0)rdisk(O)partition 
(1 NWINDOWS-" ACPI+APIC“ 
/ fastdetect /hal-halaacpi.dll 


multi(0)disk(0)rdisk(0)partition 
(1) NWINDOWS-"ACPI«PIC" 
/ fastdetect /hal-halacpi.dll 


multi(0)disk(0)rdisk(O)partition 
(1)NWINDOWS-"non-ACPI^ / 
fastdetect /hal-halpic.dll 
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DUAL-CORE AKTIVIEREN 


PRAXIS 


TIPP 1 Zweikern-Check 
£3 windows Task-Manager io |x| 


Datei Optionen Ansicht Herunterfahren ? 


Anwendungen | Prozesse | 


‚| Netzwerk | Benutzer | 


Г CPU-Auslastung | ;- Verlauf der CPLI-Auslastung —— — — — — —-— 


Task-Manager: Nur wenn unter ,,CPU-Auslastung" zwei Fenster angezeigt werden, 
nutzt das System auch wirklich die beiden Prozessorkerne aus. 


Falls Windows nicht auf Lauf- 
werk C: installiert ist, müssen 
Sie die Zahlen in den Klammern 
der korrekten Partition entspre- 
chend anpassen. Speichern Sie 
die ,Boot.ini^ ab. Anschließend 
starten Sie den PC neu. 


TIPP 4: Boot-Profile testen 
Beim Booten erscheint dann ein 
Auswahlmenü. Probieren Sie 
zunáchst den ersten der vier 
Einträge aus: ,HALMACPI". 
Sofern das System damit nicht 
hochfährt, testen Sie den zwei- 
ten Vorschlag. Wenn Windows 
mit einem der Einträge pro- 
blemlos startet, warten Sie zu- 
nächst die Komponenten-Instal- 
lation ab. Anschließend rufen 
Sie den Geräte-Manager auf 
(Rechtsklick auf „Arbeitsplatz“ 
„Eigenschaften“ - „Hard- 
ware" – „Geräte-Manager“). Bei 
„Computer“ muss nun der Ein- 
trag „ACPI-Multiprocessor-PC” 
stehen. Außerdem sollten Sie 
im Task-Manager zwei Fenster 
für die CPU-Auslastung finden. 
Andernfalls müssen Sie es er- 
neut mit einem anderen Boot- 
Profil probieren. Wird jedoch 
der zweite Kern korrekt erkannt, 
können Sie wieder mit der alten 
Konfiguration starten. Entfernen 
Sie danach nur noch die vier ein- 
gefügten Einträge aus der „Boot. 
ini”. Fertig ist der Zweikern-PC. 


TIPP 5: Leistung überprüfen 

Wenn Sie die Leistungsfähigkeit 
der neuen CPU auf die Probe 
stellen wollen, bietet sich das 
Programm Cinebench an: In- 
stallieren Sie das Tool (WEB- 
CODE 248X) und klicken Sie 
in der linken Auswahlleiste bei 
„CPU Benchmark“ zunächst 
auf „Rendering (1 CPU)“. Der 
Benchmark wird nun mit nur 
einem Kern durchgeführt. Wenn 
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Sie anschließend „Rendering (x 
CPU)“ anwählen, werden bei- 
de Kerne genutzt, das Ergebnis 
sollte fast doppelt so hoch sein. 


TIPP 6: Dual-Core-Probleme 

Im Alltag sorgt ein Zweikern- 
System leider gelegentlich im- 
mer noch für Praxisprobleme 
- gerade bei AMDs X2-Prozesso- 
ren. Damit alle Spiele problem- 
los funktionieren, sollten Sie 
den aktuellen CPU-Treiber und 
den Dual-Core-Optimizer von 
AMD installieren. Beides be- 
kommen Sie unter WEBCODE 
247X. Ansonsten läuft etwa 
Company of Heroes nicht fehler- 
frei. Außerdem sollten Sie die 
neuesten-Treiber für Ihre Grafik- 
karte installieren. Diese kónnen 
in Verbindung mit einem zwei- 
ten CPU-Kern für ein deutliches 
Leistungsplus sorgen. 


Wenn eine Anwendung oder ein 
Spiel trotz aktueller Treiber und 
Dual-Core-Optimizer Probleme 
macht, hilft es, nur einen Kern 
temporár abzuschalten: Rufen 
Sie dazu erneut die ,Boot.ini^ 
auf und ergánzen Sie die Zeile: 


multi(0)disk(0)rdisk(0)partition 
(1) WINDOWS-"Microsoft 
Windows XP Professional Ein 
Kern" /onecpu 1 /noexecute- 
optin /fastdetect /usepmtimer 


Anschließend können Sie bei 
jedem Windows-Start auswäh- 
len, ob beide oder nur ein Kern 
genutzt werden sollen. Damit 
das Auswahlmenü beim Boot- 
Vorgang schneller verschwin- 
det, ändern Sie in der „Boot.ini” 
einfach die Zahl hinter dem Ein- 
trag ,timeout". Zehn Sekunden 
haben sich als Wartedauer in der 
Praxis bewährt. ш 

DANIEL MÓLLENDORF 


| INFO. So aktivieren Sie den zweiten Kern 


1 Konfiguration prüfen 


CH " 
2 Geräte-Manager 


Datei Aktion Ansicht 7 
«эа Eé CG a 


TESTPCDANIELM 


FI BE Acronis Devices 
m, Audio-, video- und Gamecontroller 


2% Tem 
М) ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface) 


Geräte-Manager: Wenn unter „Computer“ lediglich ein ,,ACPI-PC" ange- 
zeigt wird, kann Windows wahrscheinlich nur einen Kern erkennen. 


2 0115 entpacken 


Adresse [C C:\WINDOWS}Driver Cachelisss 


Ordner x Name = Größe | T 
S C3 WINDOWS А driver cab 74.440KB WINRAR-Ar 
à d 18.343KB WinRAR-Arch 


О AppPatch ` 
gi € assembly 75 1-21р Dateimanager 
8) ÛD ASUSinstal Datei Bearbeken Ansicht Favoriten Extras ? 


©з Config 
LJ) Connection Wiza Ф - E d = 
E rars | Hinzufügen Entpacken Überprüfen | Kopieren  Verschiel 
3 ©) Debug "8. Je: DE Cachelj386lsp2.cabl 
‚Größe | Geändert am | 


103K 2004-00-03 22:59 


EI Downloaded Proc 


9 LZ) Downloaded Inst 
=) CJ) Driver Cache 

GE? 128K 2004-08-03 22:59 

ÛD chome 79K 2004-08-03 22:59 

D Forts 147K 2004-08-03 22:59 

9 ЕЗ Help. 131K 2004-08-03 22:59 


Zip: Entpacken Sie die vier markierten Dateien, nennen Sie die hal d" 
in „halpic.dil” um und kopieren Sie die 011 nach „Windows\System32". 


- MAL d 
тамом" АСР: T APIC" /fescdetecc /hal-halaaepl. gi! 
NINOS. ACPIA Pic. эдас: {атн асре 411 

"non. г; ст /hal«halpic.dlT 


Boot-Profile: Öffnen Sie die Boot.ini und fügen Sie die markierten Zeilen 
ein. Anschließend starten Sie neu und probieren die vier Einträge aus. 


4 Dual-Core funktionsbereit 
12, Geräte Manager 


Datei Aktion Ansicht ? 
e» REG m = 


HS Acronis Devices 
e E. Audio-, Video- und Gamecontroller 
B. со. 


Final: Bei dem richtigen. Boot-Profil wird der Computer als „ACPI-Multi- 
processor-PC" erkannt. Anschließend funktionieren beide Kerne. 


duf xut multi CO) d sk CO) rd'Tsk CO) part 1t fon CL) NwrzwDOwS. 
perating systems 


furri 0001 Co)rdsstCo)partition(l]WINDOWse Microsoft windows xP Professional Kin keen" /anecpu i /noerecute 


Boot.ini: Wenn der zweite Kern bei einer Anwendung Probleme macht, kónnen 
Sie ihn einfach abschalten: Ergänzen Sie die markierte Zeile in der Boot.ini. 
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IN Spiele-Check Vista 


ARBEITSMATERIAL 
` B Nvidia-Treiber ш Ati-Treiber 
| — WEBCODE 2487 WEBCODE 2486 


www.nvidia.de/page/drivers.html http://ati.amd.com/de 


: 2+“ S Р pu E? ^ ri em 7 E > F 
Bildfehler: Die Grafikkartentreiber benötigen insgesamt noch einiges an Fein- 
tuning. Bildfehler wie hier in Gothic 3 sind leider keine Ausnahme. 


[ГЇ] vista und Geforce 8800 


Die Antwort auf die drángendste 
Vista-Frage fällt leider negativ aus: 
Aktuell lässt sich eine Geforce8 mit 
keinem verfügbaren Treiber zur 3D-Ar- 
beit überreden. Hier müssen Sie also 

f die offizielle Forceware von Nvidia 
warten, die zum Markteintritt von Vis- 
ta bereitstehen sollte. Daher können 
wir leider auch noch keine Aussagen 
bezüglich der D3D10-Performance einer Geforce8 unter Vista treffen. Ebenso 
müssen wir die Antwort auf die Frage schuldig bleiben, ob D3D10-Karten unter Vista 
auch bei älteren Spielen einen pauschalen Vorteil vor DirectX-9-Modellen besitzen. 


в 
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Das Warten hat ein Ende 

- seit dem 17. November ist 
Vista final. Wir prüfen, ob das 
neue OS mit Windows XP in 
Sachen Spieler-Ansprüche 
mithalten kann. 


ista soll alles besser 

kónnen - hóher, schnel- 

ler, weiter. Doch wie 
stark bremst der gesteigerte 
Ressourcen-Hunger aktuelle 
Systeme aus und wie ist es um 
die Treiberunterstützung für 
die wichtigste Spieler-Hardware 
bestellt? Antworten auf diese 
Fragen geben wir Ihnen in die- 
sem Artikel. 


»» 32 und 64 Bit: doch getrennt? 
Leider kónnen wir nicht mit 
einem Vergleich ,x86" gegen 
„X64“, also der 32- und der 64- 
Bit-Version von Vista dienen 
- die entsprechende Version 
schaffte es nicht rechtzeitig zum 
Redaktionsschluss ins MSDN. 
Trotz der Ankündigung, es wer- 
de nur noch eine einzige Ver- 
kaufsversion geben, welche Sie 
dann per Aktivierungsschlüssel 
auf die jeweiligen Versionen 
freischalten können, scheint 
das nur für die unterschiedli- 
chen Ausstattungsvarianten wie 
Business, Home Premium und 
Ultimate zu gelten. Einen aus- 
führlichen Vergleich zwischen 
32 und 64 Bit finden Sie im Vista- 
Special in PCGH 02/2007. 


>> Von XP nach Vista updaten 

Wer von Windows XP komplett 
umsteigt, will sicherlich auch 
seine lieb gewordenen Einstel- 
lungen, Browser-Favoriten, ge- 
speicherten Spielstände und 
eigene Tastatur- und Mausbe- 
legungen mitnehmen. Dazu 
eignet sich das direkte Update 
theoretisch am besten, da sämt- 
liche Einstellungen übernom- 
men werden. Auch die Treiber- 
frage sollte so am einfachsten 
zu beantworten sein, gibt es 
doch im „alten“ Windows kei- 
ne unbekannten Geräte mehr, 
bei denen der Vista-Installa- 
tionshelfer ins Grübeln kommen 
könnte. Wir führen genau so ein 
Update durch - der 6,4 MByte 
große „Vista Upgrade Advisor” 
hat gegen die installierte Hard- 


ware keine Einwände, ist aber 
unsicher bezüglich des Nforce- 
4-Netzwerk-Chips, der Ageia- 
Physx-Karte und erstaunlicher- 
weise der Sound Blaster Audigy 
2 ZS. Bei der Installation von 
Vista weist uns der Assistent 
auf potenziell problematische 
Anwendungen hin, die aber ein 
Upgrade nicht verhindern. Da- 
runter fallen Acronis True Image 
Version 9, das Catalyst Control 
Center aus Atis Catalyst-Trei- 
ber 6.11 (ebenfalls Forceware- 
Treiber samt Nview) sowie der 
Windows Messenger in Version 
5.1. Erst bei der Installation von 
Vista erfahren wir, dass sich 
ein deutsches Windows XP mit 
SP2 nicht auf die ursprünglich 
verwendete, englische Vista-Ver- 
sion upgraden lässt. Zum Glück 
schaffte es die später verfügbare 
deutsche Version gerade noch 
rechtzeitig in die Redaktion. 


Für die Installation sollten Sie 
bei Ihrem Systemlaufwerk auf 
ausreichend freien Speicher- 
platz achten (15 Gigabyte sind 
empfehlenswert). Ansonsten 
müssen Sie zeitraubende Parti- 
tionsverschiebungen zum Bei- 
spiel mit dem Paragon Partition 
Manager 7 (Vollversion aus 
PCGH 03/2006) oder ähnlichen 
Tools vornehmen. Vergessen Sie 
beim Partitionieren und beim 
Upgrade-Vorgang auf keinen 
Fall, vorher ein Backup Ihrer 
wichtigen Daten anzufertigen! 


Nach dem Upgrade werden auf 
unserem Testsystem die meisten 
Einstellungen wie Auflösung 
und Bildwiederholfrequenz (85 
Hz, CRT), Spiele-Settings, Netz- 
werkpasswörter und sogar die 
geänderten Voreinstellungen 
von Paint übernommen. Die 
Audigy 2 ZS läuft trotz ord- 
nungsgemäßer Erkennung und 
Installation im Gerätemanager 
aber erst mit dem Creative-Trei- 
ber aus dem Internet (s. unten). 


»» XP und Vista parallel nutzen 

Nach erfolgter Installation und 
Korrektur der Zeitzonen-Ein- 
stellung gibt es direkt einige Up- 
dates zum Herunterladen aus 
dem Internet. So werden Treiber 
für die HT-Transport-Brücke 
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SPIELE-CHECK VISTA 


PRAXIS SS 


und den Nforce4-PCI-Express- 
Port nachgeschoben. Für die Ge- 
force 7800 GT, die während der 
Installation im Rechner steckt, 
liefert Vista einen Treiber in 
Version 96.86 mit. Für die ein- 
gesetzte Audigy 2 ZS müssen 
wir einen Beta-Treiber (Version 
2.11) von Creatives US-Websei- 
te nachladen, der auf der deut- 
schen Version des Internetauf- 
tritts nur unter „Audigy“ und 
nicht bei der Audigy 2 verfüg- 
bar ist. Außerdem ist das gute 
Stück in seiner Funktion bis zum 
23. Januar 2007 begrenzt. 


Der Gameport zum Anschluss 
eines Joysticks funktioniert trotz 
allem nicht — schlechte Karten 
also für Besitzer alter Kontroll- 
geráte. Ageias Physx-Karte, zu- 
gegeben ein etwas exotischeres 
Stück Hardware, wird auch nur 
nach manuellem Nachladen des 
Treibers 6.10.25 von der Ageia- 
Webseite unterstützt. Auch für 
die recht neue Radeon X1950 Pro 
stellt Vista noch keinen Treiber 
bereit, hier schafft der Down- 
load von AMDs Treiber-Websei- 
te (ati.amd.com/de) Abhilfe. Die 
Installation des 103 MByte gro- 
ßen Paketes verläuft trotz einer 
Warnung problemlos und auch 
Einstellungen wie FSAA oder 
AF funktionieren in unserem 
Test einwandfrei. Ebenfalls posi- 
tiv: Das Catalyst Control Center 
wird automatisch in deutscher 
Sprache installiert, passt sich 
also der Regionswahl und nicht 
der Windows-Version an. 


Zuvor unter Windows XP in- 
stallierte DirectX-9-Spiele lassen 
sich unter Vista zunáchst nicht 
starten, da einige D3D9-DLL- 
Updates fehlen - die Lósung ist 
ein 13,8-MByte-Download. Un- 
verstándlich, warum Microsoft 
der finalen Version von Vista 
nicht auch die aktuellen Up- 
dates von DirectX 9 mit auf den 
Weg gibt. Auch der für Age of 
Empires 3 nótige XML-4.0-Parser 
von Microsoft muss erst noch 
installiert werden. Das Problem 
des fehlenden MP3-Codecs aus 
dem RC ist dagegen behoben. 


Die Spiele Gothic 3 sowie AoE 3: 
The Warchiefs erfordern trotz al- 
lem eine Neuinstallation, sofern 
Sie eine Parallelinstallation von 
Vista und XP nutzen, funktio- 
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nieren aber auch danach nicht 
immer reibungslos. So stürzt 
Gothic 3 mit einer Geforce 7800 
GT und neuestem Nvidia-Trei- 
ber reproduzierbar beim Laden 
eines Spiels mit einer Schutzver- 
letzung ab. Auf der X1950 Pro 
läuft es jedoch bei guter Perfor- 
mance - allerdings mit starken 
Bildfehlern und schwarzem Bild 
beim Laden eines Spielstandes. 
Außerdem nerven Abstürze 
beim Laden von Savegames. 


»» Spiele-Performance 

Nach den eher schlechten Er- 
gebnissen der Beta 2 im PCGH- 
Praxistest konnten die beiden 
Release-Kandidaten eine deut- 
liche Verbesserung der Bench- 
mark-Ergebnisse erreichen. So 
liegt die Fps-Leistung im Re- 
lease-Candidate 2 (Build 5744) 
im Schnitt nur noch zehn bis 
15 Prozent hinter der von Win- 
dows XP. Zum Verkaufsstart der 
finalen Version werden auch 
die Treiberprogrammierer von 
AMDs Grafiksparte Ati und 
dem GPU-Hersteller Nvidia 
noch einmal Sonderschichten 
einlegen, um das Fps-Maximum 
aus dem neuen Betriebssystem 
herauszukitzeln. Bereits beim 
Umstieg von Win9x oder Win- 
dows 2000 auf Windows XP war 
dies anfangs der größte Kritik- 
punkt der meisten Spieler. Die 
finale Version von Windows 
Vista kann in Sachen Fps noch 
nicht mit Windows XP gleichzie- 
hen. Besonders die Geforce 7800 
GT hat hier erhebliche Perfor- 
mance-Probleme. Die X1950 Pro 
erreicht dagegen bereits in eini- 
gen Spielen wie NfS: Carbon und 
AoE 3: The Warchiefs XP-Perfor- 
mance. Mit weiter optimierten 
Grafik-Treibern wird die Lücke 
in Zukunft weiter schrumpfen. 


>> Ready-Boost: weg mit der 
Festplatten-Krücke? 
Ein weiteres für Spieler inte- 
ressantes Feature von Windows 
Vista ist „Ready Boost". Im Ein- 
satz für den Nachladeruckler- 
Kandidaten Gothic 3 bringt das 
Feature mit aktuellen Treibern 
für die X1950 Pro allerdings kei- 
ne Performance-Verbesserung. 
Hierbei sollten Sie beachten, 
dass nicht jeder USB-Stick die 
Geschwindigkeitsanforderungen 
für Ready-Boost erfüllt. u 
CARSTEN SPILLE 


| INFO | Spieleexplorer und Jugendschutz 


ние uengege z Pehanesen меомади 


ii a 4 @ ° 


АКАР ا ااا و‎ Feecell 


age cf mpra È The Wars 
5108 508 4. 


|i bemar nuugenane 


Spiele mit dem Label „Games for Windows", 


vage Малой Dest ee "ees bg 


aktuell zum Beispiel Company of Heroes, 


Age of Empires 3: The Warchiefs oder auch Zoo Tycoon 2 samt Expansion-Pack, tragen 
sich selbstständig im Spieleexplorer ein - erreichbar über ,Start-Button" - „Spiele“. 


Das gilt ebenfalls für Spiele, die bereits vor 
Von dort lassen sich Speicherstánde laden, 


vereinfacht. Auch bei einigen Spielen ohne 


Darüber hinaus ist es auch möglich, anhand von USK-Freigaben, welche direkt im 
Game-Explorer zu den „бате$ for Windows" 
installierte Spiele selektiv freizugeben und zu sperren. Dieser muss dazu allerdings 
über ein eigenes Benutzerkonto ohne Administratoren-Rechte verfügen. 


dem Upgrade auf Vista installiert waren. 
indem per Rechtsklick der Ordner mit den 


zum jeweiligen Game passenden Savegames geóffnet wird. Besuche der Homepage des 
jeweiligen Spiels und auch wichtiger Community-Seiten werden durch direkte Links 
„Games for Windows"-Label kommen Sie 
in den Genuss dieses Services. Zusätzlich werden die empfohlenen (aber deutlich zu 
iedrig angesetzten) Leistungsindizes und das aktuelle Rating des PCs angezeigt. Liegt 
hr Wert über der Empfehlung, sollen Sie das Spiel problemlos spielen können. 


"Spielen angezeigt werden, dem Nachwuchs 


Fps: Vista gegen XP m 


Windows Vista 


BESSER | Fps | 5 10 15 


E Die Fps-Leistung unter Vista hinkt noch deutlich hinter XP hinterher. 
E Gothic stürzt unter Vista mit der 7800 GT ab, läuft aber auf der X1950 Pro. 
E Als Basis dient jeweils die Geschwindigkeit unter Windows XP. 


WindowsXP SP2 


Minimum-Fps 


RAD. X1950 PRO, 1.280X1.024, 2X MSAA, 8:1 AF 


20 25 30 35 40 


Need for Speed: Carbon 


ا 
34 چ س 


Oblivion v1.1 


658988 H (4%) 
! H 3 


Age of Empires 3: 


The Warchiefs” | — — — — —3 


мини (00% 
a 


Ghost Recon: 
Adv. Warfighter* 


EEE ЇЇ (29%) 
EEE] 


Gothic 3 CPU vi.09** 


ЕЩ 
18 


BESSER > | Fps | 5 10 15 


GF 7800 GT, 1.280X1.024, KEIN FSAA, 8:1 AF*** 


20 25 30 35 40 


A ` 
Need for Speed: Carbon Шана 


6 (0%) 
6 


Oblivion v1.1**** 


г) 
6 


Gothic 3 CPU у1.09** 


E] 
Age of Empires 3: | En 16 44) 
The Warchiefs* یی‎ 2l 
Ghost Recon: ИШИНЕН 0 (50%) 
Adv. Warfighter* [DURCH] 
0 (10096) 


Settings: Athlon 64 FX-60, 2x 1.024 MByte DDR-400, Nforce4 SLIx16, Ca 


alyst 6.11 (XP)/8-31-100 (Vista), Forceware 97.02/93.71 (XP)/ 96.86 (Vista) 
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**** 7800 GT unterstützt bei Oblivion kein НОК + MSAA. 


INN Alte Hardware 


Zweitverwertung für 
alte Komponenten 


Haben Sie noch einen 
alten PC zu Hause 
herumstehen oder wollen 
Sie die wichtigsten 
PC-Bauteile aufrüsten? 
In diesem Artikel geben 
wir Anregungen, was 

Sie alles noch mit den 
Komponenten Ihres 
„Alten“ anstellen können 
- inklusive eines guten 
Zwecks. 


ARBEITSMATERIAL 


i E Memtest x86 

` МЕВСОРЕ 24AH, 
http://www.memtest86.com/ 
#downloadO 


`" ш Hitachi Drive Fitness Test 
WEBCODE 249F, 
www.hitachigst.com/hdd/support/ 
download.htm 


WEBCODE 2496, 
www.killdisk.com/downloadfree.htm 

i W Alte PCs spenden 
WEBCODE 24MX (Microsoft Authorised 
Refurbisher) oder WEBCODE 24AW 
(Schul-Aktiv e.V.) 


WAS IST? | 


m 3dfx 

: 3р-Ріопіег im Endverbrauchermarkt. 
Viele alte Spiele laufen nur unter der 
proprietären Glide-Schnittstelle von 
3dfx. 


` E Róhrenmonitor 

` — Auch CRT. Besonders alte Bildschirme 
mit verhältnismäßig unscharfer und 

` Wenig ergonomischer Darstellung. 

i B Ebay 

Größtes Auktionshaus im Internet. 
Nach der Anmeldung kónnen Sie gegen 
Gebühr Waren verkaufen. 
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hr aktueller PC erfüllt 

all Ihre Ansprüche für 

die nächsten Jahre und 
es handelt sich um Ihren ersten 
Computer? Herzlichen Glück- 
wunsch, Sie gehóren zu der 
verschwindend kleinen Min- 
derheit, für die dieser Artikel 
uninteressant ist. Alle anderen 
dürften jedoch die Situation ken- 
nen: Der Aufrüstwahn schlägt 
zu und nun stehen Sie vor meh- 
reren Fragen: 


I Wie bekomme ich ein größeres 
Budget zum Aufrüsten? 

I Wie rüste ich möglichst 
günstig auf? 

I Was passiert mit der alten 
Hardware? 


PCGH beantwortet diese Fragen 
und zeigt, wie Sie Ihre alte Hard- 
ware sinnvoll weiter nutzen. 


»» Prinzipielle Möglichkeiten 
Neben der Alternative, Ihre 
Hardware einfach im Keller 
weiter veralten und an Wert 
verlieren zu lassen, gibt es noch 
folgende Alternativen. 


Zum einen können Sie selbst- 
verständlich Ihre alte Hardware 
zu Geld machen - das Internet- 


Auktionshaus Ebay bietet sich 
da beispielsweise an. Alternativ 
können Sie das Gerät aber auch 
weiterhin nutzen. Zum Beispiel 
als Retro-Spielerechner für alte 
Perlen, die nur unter Windows 
98 laufen oder die 3dfx’sche 
Glide-Schnittstelle voraussetzen. 
Eine weitere Alternative, zumin- 
dest zur teuren Entsorgung von 
Elektronikschrott, ist es, den Alt- 
PC für wohltätige Zwecke wie 
Schulausstattung oder Nutzung 
in der Dritten Welt zu spenden. 


>> PC verkaufen: Komplett 

oder in Teilen? 

Haben Sie sich für den Verkauf 
entschieden, stehen Sie vor der 
Entscheidung, entweder Ihren 
alten PC als Komplettgerät zu 
verkaufen oder nur ausgewähl- 
te Teile. Welche Methode vor- 
teilhafter ist, hängt von Ihrem 
Altgerät ab. Bei kompletten PCs 
wird für einen annehmbaren 
Preis meist auch Betriebssystem 
und Komplettausstattung vo- 
rausgesetzt — so müssen Sie auch 
eventuell noch brauchbare Teile 
wie Gehäuse, Festplatte, opti- 
sches Laufwerk oder Soundkarte 
mitverkaufen. Hinzu kommt das 
Hindernis der Versandkosten. 
Da PCs, insbesondere inklusive 


Röhrenmonitor, groß, schwer 
und sperrig sind, fallen die Ver- 
sandkosten ebenfalls hoch aus. 
Potenzielle Käufer kalkulieren 
das natürlich in ihre Preisvorstel- 
lungen mit ein und schmälern 
so Ihren Erlös - so erzielen bei- 
spielsweise Pentium-III-Rechner 
nur noch Preise um die 60 Euro 
und selbst halbwegs aktuelle 
Athlon-XP-Rechner kommen für 
weniger als 150 Euro unter den 
Hammer. Der Vorteil ist ein ge- 
ringerer Aufwand für Sie beim 
Verkauf und ein „frischer Start” 
mit dem Neugerät. 


Schlagen Sie Ihren PC dage- 
gen in Einzelteilen los, haben 
Sie die volle Kontrolle darüber, 
welche Teile Sie eventuell noch 
benötigen. Zudem sprechen Sie 
so natürlich auch einen größe- 
ren Kundenkreis an, da für jede 
Komponente einzelne Interes- 
senten bereitstehen dürften. 


Allgemein sollten Sie sich als 
Verkäufer im Internet mindes- 
tens durch einen Einzeiler wie 
„Privatverkauf unter Ausschluss 
jeglicher Garantie und Gewähr- 
leistung“ absichern, um später 
nicht unter die Gewährleistungs- 
pflicht zu fallen. 
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ALTE HARDWARE SINNVOLL NUTZEN 


>> PC verkaufen: Einzelteile 
Besitzen Sie bereits einen halb- 
wegs modernen Rechner, der 
über ausreichend DDR-RAM, 
eine große Festplatte und eine 
schnelle AGP-Grafikkarte ver- 
fügt, rüsten Sie am günstigsten 
auf, indem Sie nur die wirklich 
nötigen Komponenten neu an- 
schaffen. Liebäugeln Sie zum Bei- 
spiel mit der Anschaffung eines 
Core-2-Duo-Rechners, genügt es, 
lediglich Board und CPU neu zu 
kaufen. Bei den C2D-Boards gibt 
es nämlich auch günstige Alter- 
nativen, bei denen Sie AGP-Kar- 
ten und DDR-RAM weiternutzen 
können (s. Extrakasten). 


Auch Besitzer schneller Ath- 
lon-XP-Rechner können so bei- 
nahe zum Nulltarif wechseln, 
da insbesondere die schnellen 
XP-Modelle 3000+ und 3200+ 
mit Barton-Kern und 512 kByte 
Level-2-Cache bei Ebay aktuell 
zu sehr hohen Preisen gehandelt 
werden. So erhalten Sie für ei- 
nen solchen Athlon XP zum Teil 
noch 100 Euro oder mehr - das 
entspricht dem Neupreis eines 
Athlon 64 3800+ (AM2) oder gar 
eines 4000+ (Sockel 939). Auch 
Besitzer schneller AMD-Dual- 
Core-CPUs haben Glück, da 
besonders die mittlerweile ein- 
gestellten Modelle mit 1 MByte 
Level-2-Cache noch saftige Prei- 
se erzielen, zu denen Sie dann 
beispielsweise auf einen Core-2- 
Duo umsteigen könnten. 


Für beide Prozessoren gibt es be- 
reits sehr günstige Mainboards 
unter 70 Euro - davon können 
Sie nochmal den Erlös Ihres al- 
ten Boards abziehen. Für Sockel- 
A-Platinen gibt es aber auch bei 
Ebay leider nicht mehr viel Geld. 
Mehr als 20 Euro sind selbst für 
gut ausgestattete Boards der al- 
ten Generation selten. 


Auch für kleine Speicherriegel 
unter 128 MByte gibt es zu- 
meist so wenig Geld (s. Tabelle 
rechts), dass sich der Verkauf 
kaum lohnt. Besitzen Sie hin- 
gegen noch SDR-RAM (PC100 
oder PC133), können Sie beson- 
ders bei großen Markenmodulen 
ab 256 MByte noch ordentliche 
Erlöse erzielen. Festplatten sind 
neu mittlerweile so günstig, dass 
alte Modelle nur noch relativ ge- 
ringe Preise erzielen. » 
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[АЖ ЇЙ Ebay-Erlóse" für Prozessoren 


Prozessoren (AMD) 


Athlon XP Athlon 64 (50754) | Athlon 64 (S0939) | Athlon 64 X2 (50939) 
Einsteiger (a. € 25; REH (a. € 40; . € 150- 
Mittelklasse (a. € 5. (a. € 60, (a. € 15 ‚© 200 
High-End (а. € 100- ta. € 95- (a. € 90,- . € 250- 
Prozessoren (INTEL) 

Celeron Pentium 4 ($0478) | Pentium 4 ($0775) Pentium D ($0775) 
Einsteiger (а. € 20, (a. €. (a. € 0 ‚© 10: 
Mittelklasse (a. € 35- (а € 60- (a. € 90, . € 130 
High-End (a. € 45- (а. € 150- (a. € ny LEI: 


m Gegensatz 7 
ders die schne 


* Durchschnitt! 


u langsamen Celeron-CPUs bringen Athlon-XP-Prozessoren, beson- 
len Modelle, noch unverhältnismäßig vie 


Geld. 


icher Preis beendeter Auktionen (ohne Gewähr) 


ШИЯ Gle Ebay-Erlöse* für HDD und RAM 


IDE-Festplatten 
15 GByte 40 GByte 80 GByte 120 GByte 
PATA max. 10,- тах. 20; max 35,- max. 40,- 
SATA N. a. max. 20; max. 35,- тах. 45- 
RAM 
128 MByte 256 MByte 512 MByte 1.024 MByte 
SDR-100/133 | ca. 8,- ca. M ca. 35. N. a. 
DDR-333 RER ca. 15- ca. 35; ca. 80,- 
DDR-400 N. a. са. М; са. 35; ca. 80,- 
002-533 |N. a. ca. 10- са. 327 ca. 65- 
DDR2-667 l.a. N.a. са. 40,- ca. 85,- 
Kleine Speichergrößen sind , out". Das gilt sowohl für RAM als auch für Festplatten. 
Unterhalb einer Mindestgrenze (256 MByte bzw. 40 GByte) lohnt der Verkauf kaum. 


* Durchschnittlicher Preis beendeter Auktionen (ohne Gewähr) 


ШУЙ Ebay-Erlóse" für Grafikkarten 


V6A-Karten ` | GFFX5900 GF 660067 GF 6800 6T | Rad. 9800 Pro | Rad. X800 XL 
AGP ca. 40,- ca. 10,- max. 180,- ca. 65- ca. 100,- 
PCI-Express l.a. ca. 60,- ca. 80,- Na. ca. 80,- 


Besonders ehemals schnelle AGP-Karten aus der Geforc 
im Kurs. Für eine PCI-Express-Karte gibt es im Vergleich 


* Durchschnitt! 


Festplatte weiternutzen: Anstatt eines Verkaufs für 10 Euro nutzen Sie die alte 


e6-Reihe stehen noch hoch 
deutlich weniger Geld. 


HDD lieber als Wechselplatte in einem günstigen, externen USB-Gehäuse. 


G.SKILL 


XTREME 
MEMORY 


www.gskill.de 


KOSATEC 


COMPUTER 


/@/ 


computeruniverse.net 


PRAXIS 


ALTE HARDWARE SINNVOLL NUTZEN 


ТАША A Hardware-Wiederverwertung Asrock 


AMD A64: 939Dual-SATA2 


Mit einem der beliebtesten Boards 
des vergangenen Jahres können 
Sie sowohl Ihre AGP-Grafikkarte 
als auch eventuell vorhandenen 
DDR-Arbeitsspeicher weiternutzen. 
Der VGA-Aufrüstpfad PCI-Express 
wird durch einen vollwertigen 
x-16-Slot gewährleistet und der 
Sockel 939 nimmt Athlon-64-Pro- 
zessoren bis hin zum Top-Modell 
FX-60 auf. Auch bis zu vier Ihrer 
alten Laufwerke mit Parallel-ATA- 
Anschluss finden im Gegensatz 

zu vielen topaktuellen Platinen 
Anschluss. Asrock bietet sogar 
eine Zusatzplatine zur Aufnahme 
moderner AM2-CPUs samt DDR2- 
Speicher an. 


Auswahl der ric 


Hard Disk Drive (82h) 


Hard Disk Drive (83h) 


Vorsicht: Hier entscheiden Sie, welche Platte gelóscht werden soll. Trotz 
DOS-Look ist eine Version von Kill-Disk auch unter Windows lauffähig. 


Gelöscht: Wer keinen extremen Sicherheitslevel benötigt, kann auch mit 


htigen Festplatte 


Intel Core 2 Duo: 775Dual-VSTA 


Der aktuelle Aufrüst-Tipp in Sa- 
chen CPU lautet eindeutig Core 2 
Duo. Normalerweise setzen solche 
Prozessoren auf DDR2-Speicher 
und PCI-Express-Grafikkarten. 
Asrock hat auch hier einen Weg 
gefunden, wie Sie DDRI-RAM und 
AGP-Grafik weiternutzen können. 
Das 775Dual-VSTA nutzt Vias 
PT880-Pro-Chipsatz, bindet den 
PCI-Express-Steckplatz allerdings 
nur mit vier statt 16 Bahnen und 
über die Southbridge an. Falls 
Ihnen Ihr altes RAM nicht mehr 
ausreicht, können Sie auf DDR2 
umsteigen - zwei Slots bietet das 
Asrock, die sich aber nicht parallel 
zu den DDRI-Bänken nutzen lassen. 


| INFO | Festplatte sicher lóschen 


der kostenlosen Kill-Disk-Version private Daten sicher entsorgen. 
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Eine wahre Goldgrube kónnen 
Grafikkarten in AGP-Bauform 
sein. Aufrüster kaufen hier gern 
die schnellsten Modelle der ver- 
gangenen Generation, sodass Sie 
zum Beispiel für eine Geforce 
6800 GT oder Ultra den Gegen- 
wert einer 7900 GS oder X1950 
Pro für PCI-Express erhalten 
kónnen. Gebrauchte Radeon- 
X800-Karten scheinen dagegen 
nicht so beliebt zu sein, hier liegt 
der Verkaufspreis für ein XL- 
Modell bei rund 100 Euro. 


»» Einzelteile verkaufen: Das 
sollten Sie beachten 

Testen Sie in Ihrem alten PC 
eventuell zu verkaufende RAM- 
Riegel mittels Memtest x86 
(WEBCODE 24AH). So kónnen 
Sie bei fehlerfreiem Betrieb die- 
se Anmerkung möglicherweise 
gewinnbringend beim Verkauf 
einbringen. Auch macht sich 
ein aktueller 3DMark-Wert bei 
Grafikkarten nicht schlecht. Zu- 
sátzliche Vorsicht ist jedoch bei 
Festplatten geboten. Neben der 
rechtlich mindestens fragwür- 
digen Praxis, ein „vorinstallier- 
tes Betriebssystem“ anzubieten, 
das dann der Käufer aber bitte 
sofort zu löschen habe, können 
beim HDD-Verkauf auch per- 
sönliche Daten in fremde Hände 
gelangen. Daher ist es sinnvoll, 
diese nicht nur zu formatieren, 
sondern mit einem Programm 
wie Kill-Disk (WEBCODE 249G) 
komplett und sicher zu löschen. 
Mehr dazu erfahren Sie im 
Extrakasten links. 


>> Alte Hardware selber nutzen 
Neben dem Verkauf können Sie 
natürlich Ihren alten PC auch 
noch selbst nutzen. Die Mög- 
lichkeiten dazu sind vielfältig. 
Sie können zum Beispiel einen 
separaten Spiele-PC für alte 
Perlen einrichten, der dann un- 
ter Windows 98 läuft. Auf diese 
Weise benötigen Sie auch keinen 
besonders leistungsfähigen oder 
gut ausgestatteten Rechner. Sie 
können auch eine 3dfx-Voodoo- 
Karte nutzen, denn Glide läuft 
unter dem alten Betriebssystem 
deutlich problemloser. 


Floppy-Laufwerke im 3,5-Zoll- 
Format sind noch immer beliebt, 
um beispielsweise BIOS-Flash- 
Vorgänge durchzuführen, da 
man von USB-Sticks nicht immer 


ganz unproblematisch booten 
kann. Sollten Sie noch eine PCI- 
Grafikkarte besitzen, so können 
Sie diese ebenfalls zum BIOS- 
Aufspielen nutzen — und zwar 
dann, wenn bei Ihrer primáren 
Grafikkarte mal ein Mod- oder 
Flash-Versuch fehlgeschlagen 
ist. Auf diese Weise müssen Sie 
wenigstens nicht ,blind^ fla- 
shen. Manche RAM-Module 
kónnen zweitverwertet werden, 
um Laserdrucker aufzurüsten. 
Besonders ältere Modelle setzen 
noch nicht auf proprietäre oder 
SO-DIMM-Formate. Mit alten 
Netzwerkkarten (10 MBit) kón- 
nen Sie problemlos mit normaler 
DSL-Geschwindigkeit im Inter- 
net surfen und so Heimnetz und 
Internet sauber trennen. Móg- 
lichst schnell loswerden sollten 
Sie jedoch alte Róhrenmonitore 
= ein Verkauf wird hier aufgrund 
hoher Versandkosten schwierig. 
Verschenken bzw. Spenden ist 
hier oft die einzige Móglichkeit, 
um Ihre Augen von der Flim- 
merqual zu befreien. 


>> Altgeräte spenden 
Zugegeben, eine Spende bietet 
wenig finanziellen Anreiz, wenn 
man von den gesparten Entsor- 
gungskosten einmal absieht. Al- 
lerdings vermeiden Sie auf diese 
Weise unnötigen Elektroschrott, 
da der PC wiederverwendet 
wird, und helfen zudem bei- 
spielsweise Kindern, die heute 
nötigen Grundkenntnisse der In- 
formationstechnik zu erlernen. 
Diese haben damit wesentlich 
bessere Voraussetzungen für das 
Berufsleben — ob in der Dritten 
Welt oder im Nachbarort. 


So bietet zum Beispiel Micro- 
soft das sogenannte „Microsoft 
Authorised Refurbisher“-Pro- 
gramm („MAR“) an, welches wir 
bereits in Ausgabe 04/2006 vor- 
gestellt haben. Darüber hinaus 
erreichen Sie unter WEBCODE 
24MX eine Liste mit teilnehmen- 
den PC-Werkstätten. Wenn Sie 
es gern etwas weniger anonym 
hätten, können Sie auch unter 
WEBCODE 24AW beim Verein 
Schul-Aktiv Ihren Rechner als 
Spende anbieten. Hier werden 
allerdings komplette PCs inklu- 
sive Betriebssystem und Bild- 
schirm für den späteren Einsatz 
in Schulen gefordert. B 

CARSTEN SPILLE 
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HARDWARE 


PCIe Grafikkarte 
MSI NX7950GT-VT2D512EZ-HD 


3D-Karte mit passiver Kühlung und überragender 
Leistung bei aktuellen Spieletiteln. 


* NVIDIA? GeForce" 7950 GT Chip 
* 512 MB GDDR3-RAM (256 Bit) 

* 550 MHz Chiptakt 

* 1.400 MHz Speichertakt 

e 24 Pixel-Pipelines 

* 2x DVI, TV-Out 
e BUT ready" 
* inkl. Adapter 


Alle Preise inkl. MwSt. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 


PCIe Grafikkarte 
MSI RX1950XT-T2D256E-HD 


Leistungsstarke Grafikkarte für anspruchsvolle 
Spiele und Multimedia-Applikationen. 


* ATI Radeon? X1950 XT Chip 

* 256 MB GDDR3-RAM (256 Bit) 
* 625 MHz Chiptakt 

* 1.800 MHz Speichertakt 

* 48 Pixel-Shader 

* 2x DVI, TV-Out 

* „CrossFire ready" 
* inkl. Adapter 


SOFTWARE EN 


Sockel AM2 N 


MSI K9N Diamond 


www.msi-computer.de 


High-End Mainboard für moderne AMD Prozessoren mit 64 Bit Technologie. 
Ausgestattet mit Dual-Gigabit Netzwerkanbindung, einem S-ATA Il Controller 
und SLI" Unterstützung ist das KSN Diamond allen Anforderungen gewachsen. 


* NVIDIA? nForce 590 SLI Chipsatz 

* 4x DDR2-RAM (800 Mhz, Dual-Channel) 

* 2x PCle x16, 2x PCle x1, 2x PCI 

* 1x U-133, 6x S-ATA II RAID 

* 10x USB 2.0, 3x FireWire 

* 2x Gigabit-LAN 

* CREATIVE SoundBlaster Audigy SE 7.1-Sound 
• АТХ 


Sockel 775 Машиоаги 


MSI 975X Platinum PowerUp Edition 


INTEL? Core" 2 Duo kompatibles ATX-Mainboard 
für Sockel 775 Prozessoren. 


* INTEL? 975X Chipsatz 

* 4x DDR2-RAM (800 MHz, Dual-Channel) 

* 2x PCle x16, 2x PCle x1, 2x PCI 

* 2x U-100, 5x S-ATA 11 RAID, 1x S-ATA 11 
mit 1x U-133 RAID В 

• 8x USB 2.0, 2x FireWire 

* Gigabit-LAN 

* 7.1 HD-Sound 


Sockel 775 Mainboard 


MSI P965 Platinum 


ATX-Mainboard für aktuelle INTEL? Prozessoren 
inkl. der neuen Core" 2 Duo Generation. 


* INTEL® P965 Chipsatz 
* 4x DDR2-RAM (800 Mhz, Dual-Channel) 

* 2x PCle x16, 2x PCle x1, 2x PCI 

e бх S-ATA II RAID, 1x S-ATA II mit 1x U-133 RAID 
* 10x USB 2.0, 3x FireWire 
* Gigabit-LAN 

* 7.1 HD-Sound 


Sockel AM2 Mainboard 
MSI K9N SLI-2F 


ATX-Mainboard für 64-Bit AMD-Prozessoren des 
aktuellen AM2 Sockels. 


* NVIDIA? nForce" 570 SLI Chipsatz 

* 4x DDR2-RAM (800 MHz, Dual-Channel) 
* 2x PCle x16, 2x PCle x1, 3x PCI 

e 1x U-133, 6x S-ATA II RAID 

* 10x USB 2.0 

* 2x Gigabit-LAN 
* 7.1 HD-Sound 


m 


Mehr von ALTERNATE gibt's auf den Seiten 192-193 
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IN VGA-Mod-Treiber 


| ARBEITSMATERIAL 


| ш Ati Catalyst (offiziell) 
` Heft-DVD, WEBCODE 2486 


В INF-Dateien mit Support für 
mobile Nvidia-Grafikchips 


http://ati.amd.com/de WEBCODE 2484 
| ш DH Mobility Mod Tool V4 www.laptopvideo2go.com/index. 
WEBCODE 2483 php?drivers 
www.driverheaven.net/modtool В NGO Ati Optimized Driver 
WEBCODE 248B 


; E Dhzeropoint Catalyst 0.69 

` МЕВСОРЕ 248A 
http://downloads.guru3d.com/download. 
php?det=1497 


: E Dhzeropoint Forceware 0.9291 
| WEBCODE 248E 
http://downloads.guru3d.com/download. 
` php?det-1496 

` E DNA Drivers (Ati und Nvidia) 

` WEBCODE 248C WEBCODE 2489 
http://www.dna-drivers.com/list. www.omegadrivers.net/nvidia/win2k_ 
php?c=files xp.php 


www.ngohg.com/home.php?page=ati 
E NGO Nvidia Optimized Driver 
WEBCODE 248D 
www.ngohg.com/home.php?page=nvidia 
ш Nvidia Forceware (offiziell) 
Heft-DVD, WEBCODE 2487 
www.nvidia.de/page/drivers.html 


E Nvidia Omega Drivers 


| ш Forceware-Enhancer 
i — WEBCODE 2485 
www.laptopvideo2go.com/enhancer 


E Radeon Omega Drivers 
WEBCODE 2488 d 
www.omegadrivers.net/ati/win2k_xp.php 


[Z Driverheaven.net DH Modtool 32 and 64 BIT edition for .NET2.O © 
Fan EN „ле 
(£3 SUPPORT Ati Mobility Dri 
GO MOBLE 
ес м] | DONATE 


Contact те: —patjeibcriverheaven net 


DH Modtool: Dieses Programm modifiziert einen beliebigen Catalyst-Treiber so, 
dass dieser auch auf Notebooks mit Ati-Grafikchip installiert werden kann. 
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Einige Hobby-Programmierer 
haben es sich zur Aufgabe 
gemacht, die Grafikkarten- 
treiber von Ati und Nvidia zu 
optimieren. PCGH macht den 
Test und verrát Ihnen, was die 
Treiber leisten. 


nwender, die mit Atis 

Catalyst-Treiber oder 

Nvidias Forceware-Pa- 
ket nicht zufrieden sind, haben 
die Möglichkeit, alternative 
Treiber wie die Omega Drivers, 
DNA Drivers oder NGO Drivers 
zu installieren. Immerhin über 
zehn Prozent der von uns be- 
fragten Leser nutzen bereits ei- 
nen Mod-Treiber. Fast die Hälf- 
te der Befragten würde einen 
Mod-Treiber installieren, wenn 
sich dadurch Vorteile bei der 
Bildqualität oder Leistung erge- 
ben würden. PCGH prüft daher, 
inwieweit Mod-Treiber empfeh- 
lenswert sind. 


TIPP 1: Omega Drivers 

Die Radeon Omega Drivers ba- 
sieren auf dem aktuellen Catalyst 
6.9. Bei der Installation können 
Sie wählen, ob auch das Tool 
Multires sowie die Ati Tray Tools 
installiert werden sollen. Auf das 
Catalyst Control Center wurde bei 
diesen Treibern verzichtet. Statt- 
dessen können Sie das klassische 
Ati-Control-Panel verwenden. Bei 
der Installation der Nvidia Ome- 
ga Drivers können Sie zwischen 
„Quality“ und „Performance“ 
wählen. Der Modus „Quality“ 
sorgt für verbesserte Texturde- 
tails, während in der Einstellung 
„Performance“ die Standard-Tex- 
tur-Qualitát der Nvidia-Treiber 
zum Einsatz kommt. Außerdem 
wird die Overclocking-Register- 
karte freigeschaltet. Leider ba- 
siert der Treiber auf der mittler- 
weile veralteten Forceware 66.93, 
sodass dieser Treiber-Mod nicht 
mehr guten Gewissens empfoh- 
len werden kann. 


TIPP 2: №0 Drivers 

Mit den NGO Drivers wollen die 
Entwickler die Performance und 
die Bildqualität steigern. In un- 
serem Test erhóht sich die Per- 
formance weder bei Ati- noch 
bei Nvidia-Karten. Unterschiede 
bei der Bildqualitát sind kaum 


bis gar nicht erkennbar. Auf un- 
serer Heft-DVD finden Sie zahl- 
reiche — Vergleichs-Screenshots. 
Der NGO Ati Optimized Driver 
v1.6.6 basiert auf dem Catalyst 
6.6 und kommt noch mit dem 
klassischen Control-Panel aus. 
Optional kónnen die Ati Tray 
Tools und ein Refresh-Rate- 
Fixer für Róhrenmonitore mit- 
installiert werden. Der Treiber 
für Geforce-Karten nutzt auch 
noch die alte Menüoberfläche 
und schaltet unter anderem die 
Overclocking-Sperre ab. 


TIPP 3: DNA Drivers 

Die DNA Drivers basieren auf 
relativ veralteten Treibern. So 
wurde vom  Treiberteam der 
Catalyst 6.1 in Verbindung mit 
Version 5.7 modifiziert, damit 
das alte Control-Panel erhalten 
bleibt. Eine hóhere Performance 
bietet der Treiber nicht. Auch die 
DNA Drivers 2.4.8310 für Nvi- 
dia-GPUs basieren auf der rela- 
tiv alten Forceware 83.10. Unse- 
re 7900-GTX-Testkarte wird vom 
Treiber nicht unterstützt. Im Test 
mit einer Geforce 6600 kónnen 
wir bei der Treiberinstallation 
zwar Coolbits aktivieren, die 
Overclocking-Funktion steht 
nach der Installation aber den- 
noch nicht zur Verfügung. Die 
Bildqualität ist nur minimal bes- 
ser, aber überzeugen Sie sich an- 
hand der Vergleichs-Screenshots 
auf der Heft-DVD am besten 
selbst. 


TIPP 4: Dhzeropoint-Treiber 

Die Dhzeropoint-Treiber basie- 
ren auf dem relativ aktuellen 
Catalyst 6.9 bzw. Forceware 
92.91 und unterstützen daher 
alle gängigen Grafikkarten. 
Im Gegensatz zu den ande- 
ren Mod-Treibern nutzt der 
Dhzeropoint-Treiber bereits 
die neue Menüstruktur von Ati 
und Nvidia. Bei Nvidia-Karten 
wird außerdem die Übertak- 
tungsfunktion freigeschaltet. 
Bei unserer X1800-XL-Testkarte 
ist der Treiber allerdings um bis 
zu 19 Prozent langsamer als der 
Referenztreiber. Mit der Nvi- 
dia-Karte gibt es dagegen keine 
Unterschiede. Bitte beachten Sie 
auch unsere Screenshots auf der 
Heft-DVD. 
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VGA-MOD-TREIBER 


PRAXIS 


Ld Umfrage 


Würden Sie bei Ihrer Grafikkarte einen Mod-Treiber installieren? 


ш 10,7296 


E Ja, wenn ich dadurch Vorteile habe (Bildqualität/Leistung) 
Wi Nein, nutze prinzipiell nur Original-Treiber von Ati und Nvidia 


E Ja, nutze ich bereits 


E Weiß nicht/keine Angabe............................. 


E Nein (andere Gründe)... 


TIPP 5: Mod-Treiber für mobile 
Ati-Grafikchips 


Notebook-Hersteller bieten lei- 
der nur sehr selten aktuelle Gra- 
fikkartentreiber zum Download 
an. An sich wáre das nicht wei- 
ter schlimm, doch das offizielle 
Catalyst-Treiberpaket unter- 
stützt nur Desktop-Grafikchips. 
Inzwischen bietet Ati aber auch 
einen Catalyst Mobility 6.9 an, 
der zumindest einige wenige 
Notebook-Hersteller unterstützt 
(u. a. Alienware und MSI). Un- 
ter www.ati.de gelangen Sie 
über „Treiber und Software” 
— „Windows XP" - „Notebooks 
mit Ati Grafik" zur entsprechen- 
den Downloadseite. 


Mithilfe des DH Mod Tools 
kónnen Sie aber auch einen Ca- 
talyst-Treiber für Desktop-Gra- 
fikkarten auf Ihrem Notebook 
installieren. Die aktuelle Version 
V4 unterstützt viele Mobility- 
Radeon-Chipsátze bis hin zum 
X1600. Beachten Sie, dass zur 
Ausführung des Tools das .NET 
Framework 2.0 erforderlich ist 
(auf DVD). Laden Sie nun den 
aktuellen Catalyst-Treiber von 
der Ati-Webseite herunter oder 
verwenden Sie die Heft-DVD. 
Starten Sie nun die Setup-Rou- 
tine, damit der Treiber auf Ihre 
Festplatte kopiert wird. Eine 
Fehlermeldung weist Sie nun 
darauf hin, dass der Treiber Ihre 
Grafikkarte nicht unterstützt. 
Jetzt starten Sie das DH Mod 
Tool. Wählen Sie den Pfad des 
Treibers aus (Standard: „С:\ 
ATI“). Ein Mausklick auf „GO 
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MOBILE" reicht aus und schon 
lässt sich der Treiber auf Ihrem 
Notebook installieren. 


Als dritte Móglichkeit kónnen 
Sie einen Mod-Treiber (u. 
NGO oder DNA) verwenden, 
der sowohl mit Desktop- als 
auch mit Mobile-Grafikchips 
funktioniert. 


TIPP 6: Mod-Treiber für mobile 
Nvidia-Grafikchips 

Aktuelle Forceware-Treiber 
kónnen nicht auf Notebooks 
mit Nvidia-Grafikchips instal- 
liert werden. Auf der Webseite 
Laptopvideo2go finden Sie je- 
doch gemoddete INF-Dateien 
zum Download, die eine Instal- 
lation aktueller Nvidia-Treiber 
auf Notebooks ermóglichen. Im 
ersten Schritt benótigen Sie die 
Forceware von der Nvidia-Web- 
seite oder von unserer Heft-DVD. 
Nun führen Sie die Setup-Routi- 
ne aus, damit das Treiberarchiv 
auf Ihre Festplatte entpackt wird. 
Jetzt kopieren Sie die ,nv4 disp. 
inf^-Datei von Laptopvideo2go 
ins entsprechende Verzeichnis 
auf Ihrer Festplatte (Beispiel: 
,C:NNvidia NWin2KXP 91.47") 
und überschreiben die Origi- 
naldatei. Über den „Enhancer“ 
von Laptopvideo2go kónnen Sie 
sich übrigens auch eine speziell 
auf Ihre Bedürfnisse angepasste 
INF-Datei erstellen lassen. 


Alle Mod-Treiber (Omega, Dhze- 
ropoint etc.) unterstützen übri- 
gens auch die Mobile-GPUs. M 

DaNiEL WAADT 


1.280x1.024, 


Ati-Mod-Treiber 


E Der offizielle Treiber von Ati bietet die beste Performance. 


kein AA/AF 


1.280x1.024, 
4x AA, 8:1 AF 


E Vor allem die DNA Drivers sind deutlich langsamer als die Ati-Treiber. 


E Die Radeon Omega Drivers unterstützen unsere X1800-XL-Testkarte nicht. 
NFS: CARBON (PCGH-DEMO) 
BESSER» | Fps |y 5 10 15 dp mms 
NGO Ati Optimized | 0) 
Driver v1.6.6 19 (0%) 
Ati Catalyst 6.9 I 21 (BASIS) 
(Offizieller Treiber) e H (MS) 
Dhzeropoint ا هڪ‎ 21 (0%) 
Catalyst 0.69 16 (16%) 
DNA Drivers — € Ü€ 20 C594) 
4.6.6.8-32x Beta 9 19 (4090) 
Radeon Omega Installation nicht möglich 
Drivers 3.8.291 Installation nicht möglich 
HALF-LIFE 2: EPISODE ONE (PCGH-DEMO) 
> ВЕР. SPIELBAR |) FLÜSSIG SPIELBAR 
BESSER» | Fps |у 10 ii à 50 T0 
Ati Catalyst 6.9 70 (BASIS) 
(Offizieller Treiber) 53 (BASIS) 
Dhzeropoint ; Т0 (4096) 
Catalyst 0.69 : 49 (090) 
NGO Ati Optimized 69 (1%) 
Driver v1.6.6 54 (4294) 
DNA Drivers 6 (10%) 
4.6.6.8-32x Beta 9 i 37 (30%) 
Radeon Omega Installation nicht möglich 
Drivers 3.8.291 Installation nicht möglich 
Settings: Athlon 64 FX-62, 2x 1.024 MByte RAM, Radeon X1800 XL 
e до е 1.280х1.024, 
Nvidia-Mod-Treiber ken AMAT 


1.280x1.024, 


E Keiner der getesteten Treiber ist schneller als die offizielle Nvidia-Forceware. Ах AA, 8:1 AF 


Win Half-Life 2 ist der NGO- und Dhzeropoint-Treiber knapp hinter der Forceware. 
E Die DNA- und Omega-Treiber unterstützen unsere 7900-GTX-Testkarte nicht. 


NFS: CARBON (PCGH-DEMO) 


> BED. SPIELBAR > FLÜSSIG SP. 
BESSER» | Fps 0 5 10 15 n 25 a 
NGO Nvidia Optimized | EEUU (04) 
Driver v1.9291 25 (+0%) 
Dhzeropoint ا‎ МШ 
Forceware 0.9291 25 (+0%) 
Nvidia Forceware 91.47 30 (BASIS) 


(Offizieller Treiber) 25 (BASIS) 


DNA Drivers 
2.4.8310 


Installation nicht möglich 
Installation nicht möglich 


Installation nicht möglich 
Installation nicht möglich 


Nvidia Omega Drivers 
1.6693 (7. April 2005) 


HALF-LIFE 2: EPISODE ONE (PCGH-DEMO) 
BESSER» | рх | w ge Sac e 70 à 80 90 100 10 


Nvidia Forceware 91.47 107 (BASIS) 
(Offizieller Treiber). 89 (BASIS) 
NGO Nvidia Optimized à 10 (4096) 
Driver v1.9291 88 (1%) 


Dhzeropoint 
Forceware 0.9291 


е ——————її 
88 (196) 


DNA Drivers Installation nicht möglic 
2.4.8310 Installation nicht möglic 


Installation nicht möglich 


Nvidia Omega Drivers 
Installation nicht möglich 


1.6693 (7. April 2005) 


Settings: Athlon 64 FX-62, 2x 1.024 MByte RAM, Geforce 7900 GTX 


Catalyst 6.9, Дх AA/8:1 AF 


DNA Drivers 4.6.6.8-32x Beta 9, 4x AA/8:1 AF 


Half-Life 2: ЕР1: Unterschiede bei der Bildqualität zwischen dem Standard- und dem 


DNA-Treiber sind nur mit der Lupe erkennbar (mehr Screenshots auf der Heft-DVD). 
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ULTRA HIGH END COMPUTING 


Dieses High End SYSTEM 
N 
\ kannst DU auch 
gewinnen: 


Sendeinfach eine SMS mit dem Kennwort 
Ultra1 und Deiner Email Adresse 
an die 84446 oder ruf die 0137-9-888-778 an 


72 um x 12 om massiver ENTE Е —- 
5-fach Radiator 5 S 3 ^w 

~ R = 
Die Kühlreservern des riesigen 5-fach Radiators e € E EUTURSMAFIE 
sind fast unerschöpflich. Selbst bei übertak- PS x MA O5 
teten Komponenten und unter absoluter Vollast QN e Ры зом ARK 


bleibt das ganze System kühl. 


- 15.000 


PUNKTE 


5x Ultraleise 120mm 
eh ; 
Lüfter muss L 


Die 5 silbernen 120mm UltraSilent Lüfter sind 
fast unhörbar. Sie kühlen den Radiator trotz 
ihrer geringen Lautstärke extrem effizient. Die 
blauen LEDs wirken hinter dem MESH Gitter ab- 
solut edel. Auf Wunsch gibt es die LEDs auch in 
rot oder grün 


Die Optik des externen Radiatorgehäuses ist 

durch das massive gebürstete Aluminium 

absolut bestechend. Die Front aus schwarzem 
MESH Gitter verleiht dem Radiator das 
Aussehen eines exklusiven HIFI Lautsprechers. 
Somit passt er hervorragend zum Cooler- 

master Stacker 830, der ebenfalls aus 
gebürstetem ALU und MESH besteht 


UE dem OUFESTHIELZ O49 EUR/SMSANKINVFEDZAHENDAZEUR/SMSHZZUN T-Mobile ANTE O ZEUR/SMS; 
1 tansmustermannemusterstadt ERZWISCHEN UD BAT UNG Efrran-AGresseeim LEETZEICHENIMICHLVETGESSEN!) 


RE GARAN Ji CK UF RETURN SERVICE | a жа 
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D/ 


ACHTUNG - NUR IM DEZEMBER BEI ULTRAFORCEI!! FINANZIERUNGSANGEBOTE МІТ 0% 


KOSTENLOSE SERVICE & BESTELL HOTLINE: 0800-22 777 99 


„Mit 3,0 Ghz schneller ais aec INTEL? CO 
durch Overcklocking dank Hochleistungs-W 


VI. 


"EE 
lob 
x PN Ps 


P 


TAN 


ACHTUNG! 


Extreme Gaming Hardware 


Komplettlösung 
inkl. 3x Gaming 19” 
TFTs und Matrox 
Triple Head2Go nur 


“Erleben Sie eine nie dagewesene 3D Surround Grafik mit einer atem- ©) ©) ©) c 
beraubenden Gesamtauflösung von 3840x1024 !!!” U 


Prozessor | 
"X. INTEL Core? Duo E6600 @ X6800 (3,0 GHz) 

Grafik 

2x GeForce 8800 GTX 768 MB SLI Modus 


Arbeitsspeicher 
2,0 GB 0CZ eXtreme DDR2-800 


Festplatten 

500GB S-ATA Il Festplatten RAID 
Laufwerk 

18x DVD Multinorm Brenner Samsung 
Mainboard 

ABIT IN9 32x MAX nForce 680 SLI Chip 


(Bei vorhandenen TFTs schon ab 299,-) 


Einer der besten pie Grafikkarte leise Eine leistungs- 
CPU Kühler der Welt und kalt оола starke Pumpe 

Die von UltraForce verwendeten Wasserkühler Eine leistungsfähige Grafikkarte braucht еіп aus- Ein leises und leistungsfáhiges Pumpensy- 
gehört zu den besten ihrer Art. Perfekte Wärme- gefeiltes Kühlsysytem. Grafikchip und Grafiks- stem fördert das Kühlmittel durch dem 
abnahme am Prozessorkern garantiert die per- teicher werden effekitv und leise mit Wasser ge- Kreislauf, Absolut sicher platzsparend, 


fekte Kühlung und somit stabiles Overclocking. kühlt für garantiert stabiles Overclocking. 


24H ONLINESHOPPING 
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Alle Preise in Euro brutto inkl. der gesetzlichen Mehrwersteuer. Abbildungen ähnlich. Irrtümer und Änderungen vorbehalte. Alle Angebote nur solange der Vorrat reicht. 
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p ULTRA HIGH END COMPUTING 


INTEL Core2 Duo E6300 € E6600 (2,60 GHz) 


oder тїї. ab 50,- 


Data 


| Dual Core FX-6000 Xtreme & Core2 Duo X-66 Xtreme GT | 
l Wasserkühlungssystem 'AeonFlow Intern" E SC) Wasserkühlungssystem 'AeonFlow Intern' 


si | | Prozessor 
Prozessor X2 3600 CPU @ 2,60 GHz INTEL Core2 Duo E6300 CPU @ 2,40 GHz 
Grafik Grafik 
UltraForce 790065 MAXX 256M8 © 500/1500 UltraForce 7950 GT MAXX 512MB @ 600/1500 


i i Arbeitsspeicher 
Arbeitsspeicher 168 OCZ eXtreme DDR2-800 


| 168 0CZ eXtreme DDR2-667 
Festplatten 


' Festplatten 
E Е | | 20068 S-ATA Il Samsung 25068 S-ATA 11 Samsung 
"s Laufwerk Laufwerk 
| a; | 18x DVD Multinorm Brenner Samsung Б | 18x DVD Muitinorm Brenner Samsung 
x [ne ‚ | 
А і Mainboard 
Mainboard. 550 ABIT AB9 Intel 965 
— —. Wasserkühlun N ——— — ——-! Wasserkühlun 


Prozessor inkl. 1x 120er Radiator Intern 


— oder тїї. ab 33,- 


Prozessor Inkl. 1x 120er Radiator Intern 


oder mil. ab 25,- 


STEELSOUND 5H RAZOR COPPERHEAD SAMSUNG 22" TFT 
Eins der besten Gaming Eine der besten Gaming Einer der besten 
Headsets der Welt Mäuse ger Welt Gaming TFTs der Welt 
Kopfhörer: 16Hz - 28.000 Hz, 32 Ohm, 110 dB 2000dpi, 1000Hz Ultrapolling"", 1ms response бтз Reaktionszeit, 700:1 Kontrast, 280cd/m? 
Mikrofon: 75Hz ~ 18.000 Hz, uni-direktional, time, 16 bit, 32KB Memory, 7 programmierbare Helligkeit, 160*/160* Blickwinkel, TN+Film, 

38 dB, 2 kOhm 29 Buttons, High speed 29 16:10 Breitbild Format 399 

nur 52." motion detection nur С." 1880x1050, DVI nur 242." 
== 


/ 
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11.000 Punkte 3DMark06* 


SOUNDBLASTER X-Fi 


Eine der besten Gaming 
Soundkarten aer Welt 


7.1 Lautsprecher-Ausgang, 24 Bit Analog/Digital- 
Wandlung, 109 dB Rauschabstand, 0.004 % Klirr- 
faktor, Abtastrate: 96 kHz send 


192 kHz digital 


KOSTENLOSE SERVICE & BESTELL HOTLINE: 0800-22 777 99 


Leise bis fast lautlos durch lang- 


` ` samdrehende grosse Lüfter 


| Соге2 Duo X-67 Xireme GTX 
| > m Weasserkühlungssystem 'AeonFlow Intern‘ 


Prozessor 
INTEL Core? Duo E6400 CPU € 2,60 GHz 


Grafik 
UltraForce 8800GTX 768MB 


Arbeitsspeicher 
26В 0С2 eXtreme DDR2-800 


Festplatte 
5006B S-ATA II RAID Samsung 


Laufwerk 


18x DVD Multinorm Brenner Samsung 


Mainboard 
ABIT AB9 INTEL 965 


Wasserkühlun 


Prozessor inkl. 1x 240er Radiator Intern 


u 29.- 


ES 


U гад ich 
dn 
"Gemeint sind Systeme 0 


| 
spat 


Core2 Duo X-67 Xtreme XIX. | 
Sw, Wasserkühlungssystem 'AeonFlow Intern' 


۶ Prozessor 


INTEL Core? Duo E6400 CPU @ 2,60 GHz 
LOGITECH G15 


Grafik 
Eine der besten caming za: ' 


2x UltraForce X1950XTX 512MB CROSSFIRE 
Arbeitsspeicher 

Tastaturen der Welt Wal 

Kippbares LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung, em 


268 OCZ eXtreme DDR2-800 
beleuchtete Tasten, 18 programmierbare G-Tasten, 


Festplatt 
GamePanel'^- Software 
nur 49 "TL 


Laufwerk 
18x DVD Multinorm Brenner Samsung 


Mainboard 
ABIT AW9D MAX Intel 975X 


Wasserkühlun 
Prozessor inkl. 1x 24 


oder тїї. ab m- 


500GB SATA I ham Samsung 
r Radiator Intern 
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ULTRA HIGH END COMPUTING 


UltraForce AirFlow - MEMORY ^ 
Systeme mit durchdachter 


Luft-Kühlung Qc 


= Technology = 


st 


— "7 Соге2 Duo X-66 | AD 
— | nVidia GeForce 7950 СТ 256MB cm e 
à EA 


Prozessor 
T7 INTEL Core2 Duo E6300 © E6600 (2,40 GHz) 


Core2 Duo X-66 


ATI Radeon X1950 PRO 256MB 


FTOZESSOTD 
INTEL Core? Duo E6300 @ E6600 (2,40GHz) 


1 nVidia GeForce 7950 GT 256MB 


ATI Radeon X1950 PRO 256MB 
Arbeitsspeicher Arbeitsspeich 
168 OCZ eXtreme DDR2-800 |  1GBOCZ eXtreme DDR2-800 
Festplatter Festplatte 

200GB S-ATA 11 Samsung — — ——| 20068 S-ATA І Samsung 


ükte 3DMark06° 


„4 18x DVD Multinorm Brenner Samsung 
ABIT АВО INTEL 965 
oder mil. ab 20,- 
“I (С\Т ОО, 


18х DVD Multinorm Brenner Samsung 


Mainboard 
ABIT AB9 INTEL 965 


oder тїї. ab 18,- 
630W ‚oolermaster Mystique 631; USE 
aol luminium Schwarz... DOIG 


T 


: — . — 
Е 1 7*1 Core2 Duo X-66 | 
a nVidia GeForce 8800 GTS 640MB 


FTUZBSSOTr 
| INTEL Соге2 Duo E6300 © E6600 (2,40 GHz) 


Core2 Duo X- S 


2x ATI Radeon X1950 PRO Crossfire 


10205801 
INTEL Соге2 Duo E6300 © E6600 (2,40 GHz) 


2x ATI Radeon X1950 PRO 256MB CROSSFIRE nVidia GeForce 8800 GTS 640MB DirectX 10 


Arbeitsspeiche 

168 0CZ eXtreme DDR2-800 168 CG хра S DDR2- 800 

25068 S- ATA d Samsung 25068 SATA I т 9% 
{ Tu , 

18x DVD Multinorm Brenner Samsung 18x DVD Multinorm Brenner Samsung 


t Mainboart 
ABIT AW9D INTEL 975X ABIT ABS INTEL 965 


x oder mil. ab 25,- ые oder mtl. ab 30,- 
630W Coolermaster Mystique ( 631 TT f (e e е 631 TT e ) © ©) 


Voll Aluminium schwarz 2 


AEON FREEZER 360 


Eine der besten Wasser- 


kühlungen der Welt kühlungen der Welt 
Komplettes externes Wasserkühlungssystem. Komplettes externes Wasserkühlungssystem, 


Plug&Play. inkl. 2x Pumpen, Ausgleichsbehäl- Plug&Play, inkl. 2x Pumpen, Ausgleichsbehälter, 
ter, 360mm Radiator “єзї 500mm Radiator 


DO „ чаа . 
Зх 120mm Lüfterrot pur BO. 5x 120mm Lüfter blau nur N 22:2." 


AEON FREEZER 600 
Eine der besten Wasser- 


OCZ RALLY 4,0 GB 
Einer der schnells sten 
USB Sticks der Welt 


4096 MB, USB 2.0 Dual Channel, 28 MB/s 
read, 15 MB/s write, Voll-Aluminium, LED, le- 
benslange Garantie © a 
nur O2.” 
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4 Jetzt aber noch Schnell... 
L unser Weihnachtsgeschenk tür Sie... 
XP Media Center Edition zum Preis von XP Home 
® erhalten Sie zu allen UltraForce Systemen für nur 89,- Euro. ~ 


Inklusive 
kostenlosem 
Upgrade auf _ 
Ч 


Core2 Duo X-68 


ATI Radeon X1950 XTX Crossfire 


INTEL Core2 Duo E6600 @ X6800 (3,00 GHz) 
2x X1950 XTX 512MB CROSSFIRE 

SÉ OCZ eXtreme DDR2-800 

+ S-ATA II RAID Samsung 

18x DVD AE Brenner Samsung 

ABIT AW9D INTEL 975X 


à oder mtl. ab 35,- 
Voli Alumimum schwarze ДДО 


Core2 Duo X-68 


nVidia GeForce 8800 GTX 768MB 


INTEL Core2 Duo E6600 @ X6800 (3,00 GHz) 


nVidia GeForce 8800 GTX 768MB DirectX 10 
168 0С7 eXtreme DDR2-800 

25068 S-ATA II Samsung 

18x DVD Multinorm Brenner Samsung 

ABIT АМО INTEL 975X 


e 1 oder mil. ab 40,- 
630W Coolermaster Mystique 632 TD eR 
Voll Aluminium silber | ©) 9. y 


2006 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Dar EHEN amado Bic, ` Ubisoft, and the Ubis 
Iradéma arks of Ubisoft Entertainment in the U.S. апа ЭЙ unifies Z FUBISOFT 


г: Б 4. А 
Eine der DESTEN Gaming 

ze T b 
Mäuse ger Welt 
Laserengine, 6,4 Megapixel/s, Teflonfüsse, 500 
Signale/s, Verstellbare Auflösung 400/800/2000 dpi 


ABIT IDOME 
Eins der besten Gaming 
Soundsyst eme der Welt 


Voll digitales Lautsprecher System, 24 bit, 192kHz, 
inkl, Subwoofer & 2 Satelitten 


“nm 


90 
nur A 257 murs. _ n 


- 


24H ONLINESHOPPING 


WWW.ULTRAFORCE.DE 


Alle Preise in Euro brutto inkl. der gesetzlichen Mehrwersteuer. Abbildungen ähnlich. Irrtümer und Änderungen vorbehalte. Alle Angebote nur solange der Vorrat reicht 


IN In-Game-Videos 


ARBEITSMATERIAL 


: E Movie Maker Tutorials 
WEBCODE 249M; www.microsoft.com/ 
windowsxp/using/moviemaker/ 
getstarted/default.mspxm 


ш Windows Media Encoder 9 
WEBCODE 2486; www.microsoft.com/ 
downloads/details.aspx?FamilyID= 
5691b302-e496-465a-bba9-b2f1182 


| E Fraps cdf24&DisplayLang=de 


| WEBCODE 249, www.fraps.com 


| PRAXIS | Eigene Windows-Media-Profile anlegen 


1 Allgemeine Audio-/Videoeinstellungen 


© untitled (not saved) - Windows Media Profile Editor 


in || 
- Export... | 


Description: PC Games Hardware Fraps Video 


Language: Deutsch (Deutschland) [de] ] 


j Media types 


Mode Codec 
M Audo — [aus VeR ` zl [Windows Medis Audo 91 Protessond x] 
Em TTT 
|f Sen | 
Target bi rates Sal 


WMPro Edit: Geben Sie Namen und Beschreibung Ihrer Kreation ein und 
klicken Sie dann auf ,,Add...", um weitere Details festzulegen. 


2 Festlegung der Bit- und Bildwiederholraten 


d d 0 оі х 


General Qusilybased | 


VBR Qualty 10, 48 kHz, 2 channel 24 bil VBR D 


Audio format: 


Кате rate: E р 


Key Кате intervat: Bo eee 
Video bi rate. [м kee 
Buller size: 5 secon: [^ Use default 
Mdeosmoohnes [5 (Shapes 


Detaileinstellungen: Lassen Sie die Auflósung Ihres Videos móglichst 
unverändert, sonst hilft eine hohe Bitrate nicht, die Qualität zu erhalten. 
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Videos sind auf dem Vor- 
marsch - auch im Spiele- 
bereich. Wie auch Sie Ihre 
eigenen Spiele-Videos erstel- 
len, erfahren Sie in diesem 
Artikel. 


ou Tube und Google 

Video machen es vor: 

Videos werden mehr 
und mehr zur (Selbst-)Darstel- 
Jung genutzt. PCGH zeigt in die- 
sem Artikel, wie Sie mithilfe von 
Fraps Videos selbst erstellen und 
was es dabei von Tools bis hin zu 
Rechtlichem zu beachten gibt. 


TIPP 1: Wozu das Ganze? 

Das vielseitige Utility Fraps 
kann neben den bekannten 
Funktionen auch Videos aufneh- 
men. Doch wozu sollten Sie ein 
Video Ihres Spiels aufzeichnen? 
Dafür gibt es viele Gründe – da- 
runter auch einige Spezialfälle. 
Die Móglichkeiten reichen von 
der visuellen Beschreibung ei- 
nes móglichen Lósungswegs bis 
zu sogenannten „Speed Runs“, 
die das Ziel haben, ein Spiel 
oder einen Level so schnell wie 
móglich zu absolvieren. 


Auch  Trainingsanalysen von 
Clan-Spielen, -Turnieren oder 
PvP-Matches in Echtzeit-Stra- 
tegiespielen sind ein denkbares 
Einsatzgebiet. Erinnerungen an 
besonders hübsche Spielsze- 
nen lassen sich so ebenfalls für 
später oder zum Austausch mit 
Freunden festhalten. 


TIPP 2: In-Game-Video erstellen 

Um Videos zu erstellen, benö- 
tigen Sie zunächst einmal das 
Tool ,Fraps", welches Sie auf 
unserer Heft-DVD finden. Ne- 
ben der bekannten Benchmark- 
und Screenshot-Funktion bietet 
es über einen integrierten Codec 
eine Video-Funktion. Diese kón- 
nen Sie standardmäßig über die 
Taste „F9“ aktivieren — eine ma- 
nuelle Belegung des Hotkeys ist 
móglich. Hier sollten Sie darauf 
achten, dass die von Ihnen ge- 
wáhlte Taste nicht zusátzlich an- 
dere Funktionen des Spiels wie 
Quickload oder -save auslóst. 
Die Videoaufzeichnung erfolgt 
mit einem Fraps-eigenen Codec, 
der bei der Installation des Tools 


Inhalte auf der 

HEFT-DVD 

- PDF-Artikel und Beispiel-Vid- 
eos (Seite 2 der DVD) 


bereitgestellt wird. Wollen Sie 
Fraps-Videos weitergeben, so 
muss dieser Codec (am einfachs- 
ten inklusive Fraps) auch auf 
dem Zielrechner installiert sein. 
In der aktuellen Version 2.80 er- 
laubt das Tool die Aufzeichnung 
mit mehr als 1.280x800 Bild- 
punkten, benótigt aber auch viel 
Rechenleistung dafür. 


Wichtig: Wenn Sie Fraps nur in 
der Shareware-Version besitzen, 
findet sich in den Videos der 
eingeblendete Fraps-Schriftzug 
und die Lánge der Aufnahme ist 
auf 30 Sekunden begrenzt. 


TIPP 3: Möglichkeiten 

Mit Fraps kónnen Sie unter 
dem Reiter „Movies“ wie schon 
erwáhnt den Hotkey, also die 
Taste, welche die Aufnahme ei- 
nes Videos startet und wieder 
beendet, auswählen. Daneben 
ist auch die Wahl einer Fps-Rate 
möglich — mehr als 25 oder 30 
Fps sind hier in der Regel nicht 
sinnvoll, es sei denn, Sie besitzen 
einen echten High-End-Rechner 
mit Dual-Core-CPU und min- 
destens 2 GByte Arbeitsspeicher. 
Wählen Sie ,,Half-Size" aus, so 
wird das Video in der Hälfte der 
von Ihnen ausgewählten Bild- 
schirmauflósung gespeichert, 
bei „Full-Size“ entsprechend in 
der vollen Pixelpracht. 


Setzen Sie auf jeden Fall den 
Haken bei „Мо VSync”, da Sie 
durch die vertikale Synchroni- 
sation enorm viel an Framerate 
verlieren. Zusätzlich können Sie 
wählen, ob Sie den In-Game- 
Sound mit aufnehmen möchten. 


TIPP 4: Einschränkungen 

Moderne PC-Spiele fordern die 
Hardware bereits sehr stark und 
haben oft mit der Bildwieder- 
holrate zu kämpfen. Wenn jetzt 
auch noch der Inhalt des finalen 
Bildpuffers ausgelesen und über 
PCI-Express oder AGP zur CPU 
zurücktransportiert werden 
soll, ist leicht verständlich, wa- 
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IN-GAME-VIDEOS 


PRAXIS 


rum dafür High-End-Hardware 
nötig ist. Fraps-Hersteller „bee- 
pa^ empfiehlt daher aus gutem 
Grund einen aktuellen Dual- 
Core-Prozessor. 


Bei unseren Tests erweist sich 
die Aufnahme mit mehr als 
1.920x1.200 Pixeln als proble- 
matisch — nur ein einziges Mal 
klappt der Versuch und als Er- 
gebnis einer knapp zweiminü- 
tigen Spielesequenz liegen gute 
3,4 GByte an Fraps-Video auf 
der Festplatte. Das Video „Half 
Size" oder Auflósungen bis in- 
klusive 1.920x1.200 stellen einen 
schnellen — Dual-Core-Rechner 
jedoch nicht vor unlósbare Pro- 
bleme — sofern die Festplatte 
mitspielt, denn die auszulesen- 
de Datenmenge ist beachtlich. 


TIPP 5: Dateigröße verringern 
Wie bereits angesprochen, fallen 
die Fraps-Videos aufgrund der 
geringen Kompression sehr um- 
fangreich aus. Auf der Festplat- 
te mógen mehrere Gigabyte frei 
sein, aber spátestens im Online- 
Portal oder auf dem USB-Stick 
wird der Platz zum Problem. 
Wandeln Sie daher Ihren Fraps- 
Mitschnitt zum Beispiel mithilfe 
des Windows Movie Maker in 
das platzsparende WMV9-For- 
mat um. Die im Internet häufig 
genutzten Film-Schnipsel im 
Flash-Format lassen sich zwar 
leichter auf Webseiten einbin- 
den und „streamen“, aber bei 
vielen Video-Upload-Diensten 
gibt es die Möglichkeit, einen 
verlinkten Video-Stream in Ihre 
eigene Webseite zu integrieren 
— beachten Sie dazu auch den 
Artikel , Videoportale". 


TIPP 6: Bearbeiten und wandeln 
Das Thema Videoschnitt und 
-bearbeitung ist sehr umfang- 
reich. Hier haben Sie nicht nur 
die Wahl zwischen teurer Pro- 
fi-Software und freien Tools. Ist 
Ihre Windows-XP-Installation 
mit dem Service Pack 2 ausge- 
stattet, so sind Sie bereits im 
Besitz eines einfachen Video- 
schnittprogrammes-dem Movie 
Maker Version 2.1. Sie können 
diesen auch über das Windows 
Update nachrüsten. Mit dessen 
Hilfe können Sie auch Fraps-Vi- 
deos nachbearbeiten, mit Titeln 
und Überblendeffekten verse- 
hen und einiges mehr. 
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Wollen Sie aber eine höhere 
Qualität als die voreingestellten 
2,1 MBit/s in PAL-Auflösung, 
so müssen Sie selbst Hand anle- 
gen. Mithilfe des Windows-Me- 
dia-Encoder-Paketes können Sie 
eigene ` Kodierungseinstellun- 
gen für den Windows-Media- 
Codec festlegen und diese im 
Windows Movie Maker nutzen. 
Nach der Installation finden Sie 
die nótige ausführbare Datei im 
Pfad C:\Programme\Windows 
Media Components\Encoder\ 
WMProEdt.exe. Um Qualitäts- 
verluste auch bei hoher Bitrate 
zu vermeiden, sollten Sie ver- 
suchen, die native Auflösung 
Ihres Fraps-Videos nicht zu ver- 
ändern. Der Extrakasten zeigt, 
wie’s im Einzelnen geht. 


Das fertige Profil speichern Sie 
dann im Pfad C:\Programme\ 
Movie Maker\Shared\Profiles, 
damit der Movie Maker es in 
der Liste zur Auswahl anbietet. 
Sollte Ihr neu erstelltes Profil 
dort nicht auftauchen, dann ist 
entweder ein Codec nicht kor- 
rekt auf dem System installiert 
oder Sie haben eine ungültige 
Kombination der Parameter 
eingegeben. Hier hilft ein wenig 
manuelles Herumtüfteln. 


TIPP 7: Was tun mit dem 
fertigen Video? 

Neben der Befriedigung des ei- 
genen Sammeltriebs können Sie 
Ihre spielerischen Highlights 
sowie besonders kuriose, hüb- 
sche oder witzige Szenen auch 
mit Ihren Freunden und der 
ganzen Welt via Internet teilen. 
Dazu nutzen Sie einen kostenlo- 
sen Video-Dienst wie My Video, 
Clipfish, Sevenload, Google Vi- 
deo oder You Tube. Beachten Sie 
hierzu auch unser Internet-Spe- 
cial zum Thema Videoportale in 
dieser Ausgabe. 


Allgemein sollten Sie besonders 
bei der Veröffentlichung von 
Videos Umsicht walten lassen, 
da nicht alle Rechteinhaber, 
beispielsweise von hinterlegter 
Musik in Spielen, liberal mit 
dieser neuen Form der Kommu- 
nikation umgehen. Erst kürzlich 
musste You Tube über 30.000 
Videos löschen - verzichten Sie 
daher besser auf akustische Un- 
termalung aus den Charts. W 
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| PRAXIS | Filme mit Windows Movie Maker wandeln 


Video importieren: Selbst kurze Video-Schnipsel zerlegt der Movie Maker 
in mehrere Teile. Diese müssen Sie im Timelime-Modus zusammenfügen. 


2 Überblendungen und Effekte auswählen 
эм 0 f —— E] Я 


Effekte: Titel und Überblendungen können Sie Ihrem Film unter „Film 
Bearbeiten" im Storyboard-Modus hinzufügen. 


Assistent zum Speichern eines Filmes xj 
Filmeinstellung A: 
Wählen Sie die Einstellung aus. бе Sie zum Speichern der Fämdatei verwenden möchten Die демде 
Einteilung bestimmt de Qualtàt und Datengröße des gespeicherten Fimer. ы 
C Optimale Qualk zur Wiedergabe auf eigenem Computer (empfohlen) 
Copmaepxegwe| | =] 
G Weitere Einstellungen: [Test_30fos 
Weniger Optionen angalgan,|Vdeo für Pocket PC (218 Kot/s) 
| ideo für Pocket PC (143 véi) 
deo für Pocket PC (чова 218 Kb/s) 
video, hohe Qualität (гой) 
| deo, hohe Qualität (Wein) 
[video für lokale Wiedergabe (2,1 Mbit/s) 
video Für lokale Wiedergabe (1,5 Mbit/s) 
| deo für LAN (1,0 Mbit/s) 
[video für LAN (768 kbit/s) 
(фео für Breitbandverbindungen (512 Kbitjs) 
video für Breitbandverbindungen (340 КЫз) 
[video für Breitbandverbindungen (150 Kbit/s) 
ideo für ISDN (48 КЫ) 
Einheliungsdet sis [Video für Einwählverbindkungen (38 Kbit/s) 
DN Av (PAL) 
Dateityp: Windows Media go. hohe Qualtat (PAL) бек! Speicherplatz: 
Brake: 8,0 éi Mdeo für lokale Wiedergabe (2,1 Mbit/s PAL) 
Anzeigegröße: 1024 x 768 ideo für lokale Wiedergabe (1.5 Mbit/s PAL) 
Setermerhäkns: 4:3 Speicherplatz auf Laufwerk D: 
Frames pro Sekunde: 25 41466 
Quick. Abbrechen 


3 | Komprimierungseinstellungen auswählen 


Film speichern: Klicken Sie auf „Weitere Optionen anzeigen" und „Weite- 
re Einstellungen", um Ihr eigenes Windows-Media-Profil auszuwählen. 
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INN Beste Bildqualität 


Spielen Sie mit der 
besten Bildqualität 


Neben den normalen 
Settings beherrschen 

die meisten Grafikkarten 
noch zusätzliche Modi, 
welche die Bildqualität in 
ungeahnte Höhen treiben 
können. Wir zeigen Ihnen, 
wie Sie dieses verborge- 
ne Potenzial nutzen. 


Inhalte auf der 


E 
E? 


HEFT-DVD 


Auf Seite 2 der DVD finden Sie 
Videos und Screenshots 


ARBEITSMATERIAL 


| ш Catalyst-Treiber (Ati) | 
WEBCODE 2486, http://atamd.com/de — : 


| E Forceware-Treiber (Nvidia) 
WEBCODE 2487, www.nvidia.de/page/ 
drivers.html 


: E Dot-Net-Framework v1.1 

: МЕВСОРЕ 2487, www.microsoft.com/ 
downloads/details.aspx?displaylang=d 
e&FamilyID=262D25E3-F589-4842-8157- 
034DIE7CF3A3 


` E Nhancer 

` МЕВСОРЕ 248Y, www.nhancer.com/ 
ivatuner 

WEBCODE 247T, www.guru3d.com/index. 
;  php?page-rivatuner&menu-8 

; E Ati Tray Tools 

` WEBCODE 24UX, www.guru3d.com/ 
article/atitraytools/189/ 


| E DX Tweaker 
` WEBCODE 248F, www.nonatainment.de 


WAS IST? | 


¦ E MSAA 

: Multi-Sampling-FSAA. Anders als beim 

` Super-Sampling werden nur Polygonkan- 

; ten in höherer Auflösung berechnet und 

` geglättet. 

; B Hybrid-FSAA : 
` Bezeichnet FSAA-Modi, bei denen Multi-und : 
` Super-Sampling-Anteile gemischt verwen — ` 
: det werden. Langsamer als reines MSAA. 
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esonders bei älteren 
B Spielen ist oft Leistung 
im Überfluss vorhan- 
den, aber kaum eine Möglich- 
keit, diese noch in Bildqualität 
umzusetzen. Mit entsprechend 
leistungsfähiger Hardware und 
den PCGH-Tipps aus diesem 
Artikel können Sie Ihre alten 
Spiele optisch noch einmal or- 
dentlich aufpolieren. 


>> Die nötigen Zutaten 

Um unnötige manuelle Eingriffe 
in die Windows-Registrierung 
zu vermeiden, sind verschiedene 
Tools nötig. Den Rivatuner oder 
den Nhancer benötigen Sie, falls 
Sie eine Geforce-Karte besitzen. 
Der Nhancer macht außerdem 
die Installation des Dot-Net- 
Framework in Version 1.1 nötig. 
Diese müssen Sie zusätzlich zu 
einem eventuell vorhandenen 
Dot-Net-Framework 2.0 instal- 
lieren – beide Versionen vertra- 
gen sich gut. Diese Tools finden 
Sie auf der Heft-DVD oder über 
die Webcodes und Links im Kas- 
ten , Arbeitsmaterial". 


Für Atis Radeon-Serie sind le- 
diglich die Ati Tray Tools und 
der DX Tweaker nótig. 


>> Die beste Bildqualität mit 
Hausmitteln 


Bereits im Artikel „3D-Qualität 
im Vergleich“ haben wir die Ein- 
stellungen gezeigt, die Sie für 
die beste Bildqualität im Treiber 
vornehmen müssen. Eine kurze 
Zusammenfassung - getrennt 
nach Ati und Nvidia: 


Atis Catalyst-Treiber: 

Е AF höchster Qualität mit 
einem Häkchen versehen (nur 
X1000-Serie) 

I Adaptives FSAA (Qualität) 
aktivieren 

I Vertikale Synchronisation 
deaktivieren (nur für Bench- 
mark-Tests und maximale Fps) 


Nvidias Forceware-Treiber: 
I „Trilineare Optimierung" de- 
aktivieren 

I „Anisotrope MIP-Filter- 
Optimierung“ deaktivieren 

I „Optimierung des anisotropen 
Musters” deaktivieren 

I „Negativer LOD-Bias" auf 
„Clamp“ 

I Forceware-Treiber auf „Hohe 
Qualität“ schalten 


FSAA und AF schalten Sie je nach 
Spiel und Leistungsfähigkeit Ih- 


rer Hardware hinzu. Seit dem 
Catalyst 6.5 beziehungsweise 
dem Forceware-Treiber 91.47 ist 
das bessere Transparenz-FSAA 
auch in den offiziellen Treibern 
der beiden Grafikchipherstel- 
ler für ältere Karten verfügbar. 
Transparenz-FSAA auf Nvidia- 
Karten funktioniert ab der Ge- 
force 6, Adaptive-FSAA bei Ati 
ab der Radeon 9500. 


>> Nvidia: FSAA mit dem Nhancer 
Das kostenlose Tool Nhancer 
ermöglicht unter anderem die 
Auswahl von nicht im Treiber- 
menü angebotenen FSAA-Modi. 
So können Sie über die simple 
Oberfläche unter „Einstellun- 
gen” ,Aufwertungen" im 
Kasten „Anti-Aliasing” bequem 
die verschiedenen kombinierten 
und Super-Sampling-Modi wäh- 
len. Hier lassen sich auch direkt 
Transparenz-FSAA und Gam- 
ma-Anpassung des FSAA zu- 
schalten. Der Nhancer schreibt 
die Werte direkt beim Auswäh- 
len in die Registry, sodass weite- 
re Klicks zum Übernehmen der 
Einstellung entfallen. Praktisch 
ist auch die eingeblendete Er- 
klärung des gerade gewählten 
Settings im Hauptmenü. 
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PRAXIS 


MAXIMALE BILDQUALITÄT IN SPIELEN 


үа ан, Bildqualität in Half-Life 2 


ах MSAA, 16:1 AF] — ME E E ^W j| 4 Treibereinstellungen 

Im Treiber kónnen Sie bei Geforce- 
Karten bis zur GF7-Reihe maximal 8х5- 
FSAA und Transparenz-Super-Sampling 
aktivieren. Im Bild links sehen Sie die 
Szene mit 4x-MSAA und 16:1 anisotroper 
Filterung, rechts ist 8xS, 16:1 AF und 
Transparenz-Kantenglättung aktiviert. 
Mängel sind besonders noch an der 
Darstellung der Vegetation oben rechts 
zu erkennen. 


8xS MSAA, 16:1 AF 
Fees „. 


< Beste Qualität über externe Tools 
Mithilfe des Rivatuners oder Nhan- 
cers können Sie bis zu 16x5-FSAA 
einstellen (links, 2x2-Super-Sampling 
mit 4x-MSAA). Bis zu Auflösungen 

von 1.024x768 Bildpunkten gibt es die 
Option, 4x4-SSAA zu aktivieren (rechts). 
Sinnvoll ist das aber nur für alte Spiele, 
da die Rohleistung auf ein Sechzehntel 
sinkt. Die Bildqualität ist aber über je- 
den Zweifel erhaben. Gut erkennbar ist 
dies am Zaun vor dem weißen Haus. 


4x4 SSAA, 16:1AF| 
—À 


»» Nvidia: FSAA verbessern 


Scan" aktivieren, um die grob- PIE 
mit dem Rivatuner zeilige Anzeige zu verbessern. d 
Mit dem Tool Rivatuner verfü- Dazu muss Ihr Monitor aber in e| Em 
gen Sie praktisch über dieselben der Lage sein, eine doppelt so ленны 
Möglichkeiten. Die entsprechen- hohe Zeilenfrequenz wie für die Ж, = 
den Menüs des englischsprachi- eingestellte Bildwiederholrate Be шш" E 
gen Tools sind allerdings etwas nötig zu liefern. Uber 75 Hz soll- T тото СЫ 
besser versteckt und die ein- ten Sie also nicht einstellen. HIE 
zelnen Einstellungen sind nach — бана ct 
OpenGL und Direct3D getrennt. 2» Ati: Texturflimmern mindern E = ei 
Zusätzliche Optionsvielfalt in Auch aktuelle Radeon-Karten See | LT 
Sachen Bildqualität gibt es hier können in Spielen Texturflim- | ion ent бы трае пугали еа am нени литов aet = 
nicht, dafür aber umfangreiche mern verursachen. Dies tritt deris ecran e co dehet [mu 
Menüs zum Übertakten, Pipe- allerdings deutlich seltener auf EES e 


line-Modding oder zum Beispiel 
zur Temperaturüberwachung. 
Die FSAA-Settings finden Sie, 
wie im Extra-Kasten angegeben, 
bei den Direct3D bzw. OpenGL- 
Tweaks unter ,Antialiasing", 
den Grad der anisotropen Fil- 
terung stellen Sie unter ,Ren- 
dering Quality“ (OpenGL) und 
,lextures"  (Direct3D) unter 
„Degree of Anisotropy“ ein. 


>> Nvidia: Doublescan für niedrige 
Auflósungen aktivieren 

Wenn Sie einen großen CRT-Mo- 
nitor besitzen und ältere Games 
zocken wollen, die keine hóhe- 
ren Auflósungen als zum Bei- 
spiel 800x600 erlauben, kónnen 
Sie im Nvidia-Treiber „Double 
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als bei aktuellen Nvidia-Kar- 
ten. Fälle, bei denen sich solch 
störendes Flimmern zeigt, sind 
unter anderem aktuelle Valve- 
Spiele mit Source-Engine und 
ein bekannter, aber indizierter 
Shooter von id Software. Sollten 
Sie über einen solchen Fall stol- 
pern, können Sie zumeist Abhil- 
fe schaffen, indem Sie Catalyst 
AI im Catalyst Control Center 
(CCC) deaktivieren. Doch Vor- 
sicht: Hiermit werden ebenfalls 
die Spieleprofile für einen rei- 
bungslosen Crossfire-Betrieb 
sowie die spielespezifischen 
Optimierungen und Bug-Fixes 
ausgeschaltet. Sie verlieren da- 
durch mehr Leistung, als wenn 
sich die Einsparungen am ® 


Nhancer: Dieses übersichtliche Tool glánzt mit einer guten Erklárung für die 
vorgenommenen Einstellungen. Es erfordert das Dot-Net-FX v1.1. 


[; o н 


Мап | Settings | Power user | Launcher | About | Links | 


` Tage adapter ` 


If you have more than one display adapter installed, you may 
select tweak target from the list below. 


[NVIDIA GeForce 7900 GT/GTO / Plug und Play-Monitor E 
[2565671 (A2,24pp,Bvp] wäh 512MB DDR3 Customize... 2] 


| Driver settings 
| [ForceWare detected Customize... . 


ф о, LM | [Global driver settings 


Fil _ | Description | Version a 
nvá disp.dl Display dives 

nvogint. dil OpenGL installable client driver 

pe mmüsys Display driver minipost 91.47 

nvcpl dll Display properties extension 91.47 sl 


Rivatuner: Die grundlegenden Optionen sind gut versteckt. Hinter dem blinken- 
den Dreieck neben dem unteren ,, Customize" verbergen sich die 3D-Optionen. 
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MAXIMALE BILDQUALITÄT IN SPIELEN 


© Erweiterte Registry Feineinstellung 


elädvanced ОЗО Tweaks 
Advanced OGL Tweaks 
CCC Mode Switch 


wuns-| 
Ati Tray Tools: Hinter dem Tray-Icon verbirgt sich die „ASBT“-Einstellung für 
Adaptive-FSAA. Hier muss ein schwarzer Haken auf weißem Grund erscheinen. 


Oldie: Ultima IX ist eines der Spiele, bei denen Nvidias Transparenz-FSAA ver- 
sagt. Nur die Super-Sampling-Keule hilft, alle Treppenstufen loszuwerden. 


lal E. 

Projekte (Aktiv: Ultima IX) ¥ 
Allgemeine Eigenschaften von Ultima IX Y 

R 
(7 Texture Size Display 
O Wireframe - 
Modul Eigenschaften von SuperSampling AA A 
Definieren Sie hier den gewüschten Filter zum heruntenechnen. 
reeche: ЖШШЕ > 


Bestimmen Sie hier den Pixeloffset für den angewendeten Fiter. 


Pixeloffset: X: [os 
ү: fos 


DX-Tweaker: Um auch auf Radeon-Karten Super-Sampling nutzen zu können, be- 
nötigen Sie den DirectX-Tweaker. Stellen Sie das Profil so ein wie hier gezeigt. 
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Ohne ASBT 


Mit ASBT 


H 


Alpha-Blending-Glättung: „Мг. 47" schaut grimmig auf das trotz Adaptive-AA pixeli- 
ge Tor. Erst die ASBT-Einstellung schafft in Hitman: Blood Money Abhilfe. 


Texturfilter von den restlichen 
Optimierungen getrennt deak- 
tivieren ließen — was Ati aktuell 
hartnäckig verhindert. Abhilfe 
schaffen die im nächsten Ab- 
schnitt beschriebenen Ati Tray 
Tools. Hier können Sie unter 
„3D Einstellungen“ „Opti- 
mierungen” den Sparfilter für 
Direct3D deaktivieren. 


>> ASBT рег Ati Tray Tools nutzen 
Ati-Nutzer, denen das Catalyst 
Control Center (CCC) zu lang- 
sam ist oder denen die Installa- 
tion von Microsofts Dot-Net- 
Framework nichtbehagt, kennen 
und schátzen die Ati Tray Tools 
schon seit einiger Zeit als Alter- 
native. Zusätzlich zu den nor- 
malen Einstellungen, die auch 
das CCC bietet, kónnen Sie hier 
nach einem Rechtsklick auf das 
Tray-Icon folgende Veránderun- 
gen vornehmen. Unter , Feinein- 
stellungen“ - „Fortgeschritte- 
ne Feineinstellungen" — „New 
AA and AF Methods" können 
Sie „ASBT” aktivieren. Damit 
werden auch Objektkanten ge- 
glättet, die von Adaptive-FSAA 
sonst nicht erfasst werden. 


Bei einigen Spielen, wie zum 
Beispiel Half-Life 2 (dt.), aktiviert 
Catalyst А.І. diese Option auto- 
matisch. In Oblivion kostet uns 
das ASBT, welches hier auf das 
Gras wirkt, in entsprechender 
Umgebung fast 50 Prozent Leis- 
tung. Hitman Blood Money kam 
im Gegensatz dazu mit weniger 
als 20 Prozent Leistungsverlust 
aus. Die Kosten für ASBT hän- 
gen also stark von der Häufig- 
keit des Alpha-Blendings ab: Je 
mehr Objekte ASBT benötigen, 
desto stärker ist der Perfor- 
mance-Einbruch. 


>> Zusätzliche Option: ,,EATM" 
Wenn Sie einen manuellen Ein- 
griff in die Windows-Registrie- 


rung nicht scheuen, können Sie 
auch einen neuen FSAA-Modus 
im Catalyst 6.10 ausprobieren, 
der über den DWORD-Eintrag 
„ЕАТМ“ mit dem Wert 1 akti- 
viert wird. Auch die neue Ver- 
sion der Ati Tray Tools kann 
diesen Modus aktivieren. Dieser 
glättet ähnlich wie der oben be- 
schriebene ASBT-Modus auch 
Alpha-Blend-Objekte, geht da- 
bei aber ressourcenschonender 
zu Werke als ASBT. Allerdings 
kann es mit EATM zu Dithering- 
Artefakten kommen, sodass die- 
ser Modus noch nicht als kom- 
plett ausgereift gelten kann. Den 
Registry-Pfad finden Sie, indem 
Sie per STRG+F die Registrie- 
rung nach der Zeichenfolge 
„АЅВТ“ durchsuchen, nachdem 
Sie zuvor per Ati Tray Tools die- 
se Option aktiviert haben. 


>> Weitere Optionen: DX-Tweaker 
Mit dem DirectX-Tweaker kön- 
nen Sie als Schmankerl für 
Radeon-Karten бирег-Ѕатр- 
ling-FSAA erzwingen. Sie legen 
einfach ein Profil für das betref- 
fende Spiel an und wählen unter 
„zu ladende Module” das „Su- 
perSamplingAA"-Plug-in aus. 
Wenn Sie mögen, können Sie da- 
nach noch mit den Optionen des 
Moduls experimentieren, die 
Default-Einstellung sollte aber 
in der Regel zufriedenstellende 
Ergebnisse liefern. 


>> Fazit: Bildqualität maximieren 
Eine hohe Bildqualität kostet 
zum Teil immens Performance 
- leider gilt auch hier das Ge- 
setz des abnehmenden Ertrages: 
Für die letzten paar Prozent an 
Bildqualitát müssen Sie unpro- 
portional viel Rechenleistung 
investieren. So eignen sich diese 
Tweaks mit zum Teil mehr als 50 
Prozent Fps-Verlust am besten 
für alte Spiele auf neuen PCs. B 
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Wir garantieren: Веі uns finden Sie Ihr Traumsystem! 


Entscheiden Sie über Prozessor, Grafikkarte, Arbeitsspeicher, Gehäuse... 
BAS e 


i 
HE 


E ictal )| NEU: GeForce 8800 GTX 768MB / GTS 640MB Ss 
55 Core 2 Duo E6600 - @2x3.00GHz 4096кВ 1333FSB _ 
KONFIGURIEREN SIE ÜBER UNSER INTELLIGENTES BESTELLSYSTEM MIT PREISVORSCHAU IS 


von INTEL Core 2 Duo E6700 üser AMD X2 5200+ в 2GB-4GB RAM, 
© : DIVERSE GEHÄUSE, HEATPIPE KÜHLER, RAIDO FesrPLATTEN BUNDLES UND VIELES MEHR! 
anum NENOTEC VERWENDET KOMPLETT LEISE LÜFTER, INDIVIDUELL ABGESTIMMT AUF JEDES EINZELNE SYSTEM (GEHÄUSE, PROZESSOR-KÜHLER, GRAFIKKARTE ETC.) 


Top-aktuelle High-End Komponenten verfügbar - alle Systeme konfigurierbar! 
Є: 


Loaitech 


пепосес e. 


leise High-End Computer Systeme ` "te 


nVIDIA 


NENOTEC SPEEDLINE — DER TESTSIEGER! 


ВЕ! DER ENTWICKLUNG DES TESTSIEGERS NENOTEC SPEEDLINE WURDE BESONDERES 
AUGENMERK AUF NEUESTE TECHNOLOGIEN UND EINEN SEHR LEISEN BETRIEB GELEGT. 
NUR HOCHWERTIGSTE REFERENZKLASSE-KOMPONENTEN FINDEN IHREN PLATZ IN 
STATE-OF-THE-ÄRT GEHÄUSEN. DIE ATEMBERAUBENDE GESCHWINDIGKEIT MIT 
DER RECHENOPERATIONEN DURCHGEFÜHRT WERDEN KÖNNTE AUCH IHNEN VIEL VERGNÜGEN BEREITEN... 
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Overclocking 


Lars 
Craemer 


Betreut den 
Bereich Overclocking 


: Der Moment der Trennung ist ge- 

: kommen - mein privater PC, so viel 

` Schweiß und Blut auch in ihm steckt, 
: hat ausgedient. Schuld ist eine jün- 

| gere CPU, Core 2 Duo. Doch hinter 

: dem süßen Versprechen des immen- 
` sen Leistungsgewinns türmt sich 

: drohend die Nemesis eines jeden 

: PC-Schraubers auf: Komplettumbau. 
: Voller Unglauben schaue ich іп die 

: wassergekühlten Innereien meines 

` PCs und stelle schnell fest, dass dies 
` Unterfangen viel Zeit in Anspruch 

` nehmen wird. Nach ersten zaghaf- 

` ten Demontage-Versuchen gebe ich 
` auf, ich bringe es nicht übers Herz, 

` die altgediente Spielemaschine zu 

` zerlegen. Plan B: Die alte Dame wird 
| zum Zweit-PC. 


CPU-Kühler: NB-Cool 
Scraper 120 Rev. 2.0 


Mit dem Cool Scraper in der Revision 2.0 
bietet Blacknoise (www.blacknoise.de) ei- 
nen neuen Hybrid-Kühler für die Sockel 
478, 775, 754, 939, 940 und AM2 an. In der 
Mitte des Kühlers befindet sich eine Mehr- 
kammer-Heatpipe, die über einen Kupfer- 
block die Wárme vom Prozessor abführt. 
Die massive Heatpipe ist von Kühllamellen 
aus Aluminium umschlossen. Laut Black- 
noise ist der Kühler allerdings nicht zu 
allen Geháusen kompatibel, da er mit 153 
Millimetern sehr hoch ist. Im Shop sind 
weitere Befestigungen zum Nachrüsten für 
alle aktuellen Sockel erhältlich. (Ic) 


Gehäuse: Nexus 
Psile 10a 


Der Distributor PNL-Tec hat mit dem 
Nexus Psile 10a ein schickes Mini-PC- 
Gehäuse in sein Portfolio aufgenommen. 
Die aktuelle Baureihe besteht aus einer 
Aluminium-Grundplattform in Kombina- 
tion mit einem lackierten Plexiglas-Deckel. 
Das Gehäuse ist nur kompatibel zu Mini- 
ITX-Mainboards, es besitzt einen 80-mm- 
Lüfter und bietet einen vorinstallierten 
Slim-DVD-Brenner von Panasonic. Der 
Preis der individuell gestaltbaren Geräte 
ist noch nicht bekannt, Endkunden finden 
in Kürze unter www.pnl-tec.de eine Auf- 
listung aktueller Endkunden-Shops. (1с) 


Cool Scraper: Der 120-mm-Lüfter bläst seitlich 
durch die Kühllamellen aus Aluminium. 


Psile 10a: Je nach persönlichem Geschmack lässt 
sich das Case anders stylen. 


GEHÄUSE SHARKOON 
REBEL 9 VALUE Mit dem Va- 
lue stellt Sharkoon jetzt eine 
zweite Variante des Rebel 9 
vor. Hauptunterschied ist ein 
großer 250-mm-Lüfter im 
Seitenteil des Stahlgehäuses. 
Für noch mehr Frischluft 


CPU-KÜHLER Mit dem Aerocool Deep- 
impact DP-102 bietet Frozen-Silicon 
jetzt für ca. 20 Euro den Nachfolger 
des DP-101 an. Der Hybrid-Kühler 
verfügt über eine Konduktor-Röhre 

im Inneren und ist für ältere Sockel- 
A-Mainboards konzipiert. 

Info: www.frozen-silicon.de 

sorgen ein zusätzlicher 
120-mm- und zwei 80-mm- 
Lüfter. Nach wie vor sind die 
Laufwerkskäfige für 3,5-Zoll- 
Geräte modular und können 
so variabel montiert werden. 
Die Value-Variante des Rebel 9 
kostet ca. 45 Euro und ist bei 
Alternate erhältlich. 

Info: www.alternate.de 


SILENT-PC Ichbinleise hat neue 
Spiele-PCs im Programm, die ohne 
Wasserkühlung High-End-Hardware 
leise kühlen sollen. Selbst eine 7900 
GT und ein X2-Prozessor werden über 
Heatpipes passiv gekühlt. Die Preise 
für diese leisen PCs variieren nach 
Ausstattung. 

Info: www.ichbinleise.de 


GAMER-FOOD Damit Sie auf der 
nächsten Netzwerkparty nicht ins 
schnöde Käsebrötchen beißen müssen, 
importiert der OC-Shop PC-Icebox jetzt 
„Köstlichkeiten“ aus den Staaten. 
Unser Highlight: die ultrascharfen 
Habanero-Chips. 

Info: www.pc-icebox.de 


ACRYL-TESTGEHÄUSE Das Open- 
Chassis ist als Teststation für Schrau- 
ber gedacht. Auf den zwei Ebenen des 
ca. 120 Euro teuren Acryl-Gehäuses 
finden alle wichtigen Komponenten 
inklusive Netzteil und zwei Laufwerken 
Platz. 

Info: www.caseking.de 
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Ist Ihr Casemod oder Casecon zu schade, um im Wohnzim- 
mer ein Schattendasein zu fristen? Wir geben Ihnen in der 
Rubrik , Hobbyschrauber" die Möglichkeit, Ihre Bastelkunst 
einem breiten Publikum vorzuführen. 


ie man unschwer erken- 

nen kann, stand beim 

„Ihe  Hell^-Casemod 
von Ronny Görlitz der Grusel- 
Shooter Doom 3 (dt.) Pate. „Zu 
Beginn hatte ich noch kein kla- 
res Konzept für den Mod, nur 
eine Szene aus dem Spiel und 
die Motorsäge sollten ein fester 
Bestandteil werden", so Ronny 
zu den Anfángen. 


>> Die Säge und das Gehäuse 
Eine defekte Säge hat Ronny bei 
Ebay gekauft. Diese musste zu- 
allererst gründlich gereinigt und 
von Öl befreit werden. „Für die 
passende Optik habe ich die Sä- 
ge angeschliffen und mit gelber 
und schwarzer Farbe behandelt. 
Für den letzten Schliff sorgt ro- 
te Farbe, die wie Blutspritzer 
aussieht — diese Optik gefällt 
allerdings nicht jedem“, erklärt 
der Modder zur Säge. Der Po- 
wer-Schalter des PCs befindet 
sich darüber hinaus ebenfalls in 
der Säge. 


Der nächste Schritt sorgte für 
mehr Platz im relativ kleinen 
Gehäuse. Dafür entfernte Ron- 
ny alle überflüssigen Laufwerk- 
shalterungen, indem er die Ver- 
nietungen aufbohrte. „Erster 
Styling-Schritt im Inneren war 
die Auskleidung mit schwarzen 
Dämmmatten. Dies ergibt schon 
mal eine schön düstere Grund- 
atmosphäre.” Um die „Hölle“ 
möglichst echt darzustellen, hat 
Ronny die Steinmauer mit Kant- 
hölzern samt einer Unterlage aus 
Plexiglas zusammengeschraubt. 
„Hier sorgen rote LEDs für ei- 
nen Lava-Effekt." Um den Hor- 
ror perfekt zu machen, wurde 


gelegt, das der Hobbyschrauber 
selbst aus Modelliermasse her- 
gestellt und anschließend ange- 
malt hat. 


»» Das Gehäuse-Styling 

„Die Außenansicht des Gehäu- 
ses sollte dem Doom 3 (dt.)- 
Schriftzug nachempfunden 
sein. Ein wichtiges Stil-Element 
dabei sind die verschiedenen 
Akzente, die ich mit PVC- und 
Blechplatten erzielt habe", so 
Ronny zum Gehäuse. Diese sind 
in verschiedenen Größen aufge- 
klebt und der Höhenunterschied 
wird durch eine etwas dunklere 
Lackierung noch unterstrichen. 
„Die Lackierung an der Front, 
die an eine Jalousie erinnert, 
habe ich durch Anritzen des 
Gehäuses erzielt. Als Grundie- 
rung dient schwarze Farbe, die 
nach dem Auftragen sofort wie- 
der abgewischt wurde – zurück 
bleiben die schwarzen Linien in 
den Anritzungen“, erklärt un- 
ser Hobbyschrauber zur Lackie- 
rung der Front. Abschließend 
wird mit der Airbrush-Pistole 
noch Schwarz aufgetragen, so 
kommt der ,Schmuddel"-Effekt 
zustande. 


>> Fazit: Casemod des Monats 
Die echte Motorságe in Kom- 
bination mit dem künstlichen 
Blut und dem toten Monster im 
Fenster des Gehäuses gibt dem 
Mod ein wirklich martialisches 
Aussehen. Dies ist sicherlich 
nicht jedermanns Sache – vom 
Design-Standpunkt her kann 
das Gehäuse aber absolut über- 
zeugen. L| 
LARS CRAEMER 


E-Mail: dark.schneider@t-online.de 


vor die Mauer ein totes Monster Webseite: - 
B PVC ш Casemod 
WAS Der Kunststoff Pvc kommt je nach Hár- As Casemod wird ein Mod auf Basis 
IST? te im Hausgebrauch oder beispielswei- eines gekauften PC-Gehäuses be- 


se als Fensterrahmen zum Einsatz. 
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zeichnet. 


Einsicht: Die Kombination von Beleuchtung und Lackierung gibt dem 
Gehäuseinneren ein gespenstisches Aussehen. 


Mod: Das rot-gelbe Farbthema findet sich überall auf dem Gehäuse, der 
Kettensäge und sogar der Tastatur. 


asemod: Schon wenige Stilelemente wie Lackierung, Schutzbleche und 
Gehäuse-Highlights sorgen für einen stimmigen Gesamteindruck. 
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www.caseking.de 
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mn PCGH auf Rekordkurs 


Dritter Platz der 3D- 
Mark-06-Rangliste 


Zwei erfahrene Über- 
taktungsprofis, 165 
Liter Stickstoff, 50 Kilo 
Trockeneis und ein ehr- 
geiziges Ziel: Mit selbst 
gebauter Kühlung und 
High-End-Komponenten 
am Übertaktungslimit 
wollen wir den 3DMark- 
Weltrekord schaffen. 
Unser Bericht erzählt 
von ambitionierten 
Ideen, Rückschlägen und 
Erfolgen. 


| ARBEITSMATERIAL | 


| ш Selbst gebaute Kühler 
| ш Trockeneis 

| B Flüssiger Stickstoff 

; E Hebeanlage 

j E Styroporbox 

| ш 1K-Trimmer 

| E isopropanol 

| E Kühlperlen 
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Alle Arbeiten 
geschehen auf 
eigene Gefahr! 


ie erreicht man in den 

weltweiten Benchmark- 

Charts eine Top-Platzie- 
rung? Wichtigste Voraussetzung 
ist ein erfahrenes und hoch mo- 
tiviertes Team: Michael Schnet- 
zer hat bereits in den letzten Mo- 
naten Deutschland-Rekorde für 
PCGH eingefahren, aufwendige 
Case-Mods gefertigt und mit 
ungewöhnlichen Kühlmethoden 
experimentiert. Unterstützung 
bekam er vom Kühlungsexper- 
ten Andreas ,Otterauge" Zelba, 
der sogar die aufwendigen Kühl- 
elemente für unseren Rekordver- 
such selbst gefertigt hat. Fehlt 
nur noch: High-End-Hardware 
mit dem nótigen Overclocking- 
Potenzial. 


»» Hardware-Auswahl 

Die beste Leistung liefern der- 
zeit natürlich zwei Geforce 
8800 GTX als SLI-Gespann. Wir 
verwendeten zwei Karten von 
BFG, die bereits werksseitig 
übertaktet sind. Der 3DMark06 
profitiert deutlich von mehreren 
CPU-Kernen, daher verwenden 
wir Intels Quad-Core-Prozessor 
Core 2 Extreme QX6700 (2.660 
MHz). Der passende Platinen- 
Chipsatz: Nvidias Nforce 680i 
SLI unterstützt SLI mit zweimal 


16 PCI-Express-Lanes und Intels 
Quad-Core-CPUs. Bisher ist nur 
das EVGA-Board im Nvidia-Re- 
ferenzlayout verfügbar. AlsSpei- 
cher verwendeten wir Corsairs 
DDR2-1111-RAM TWIN2X2048- 
8888C4DF in der gut gekühlten 
Dominator-Variante. 


Schon beiStandardeinstellungen 
erzielt diese Hardware-Kom- 
bination ein beeindruckendes 
3DMark-Ergebnis. Um bei der 
weltweiten Elite mitspielen zu 
kónnen, müssen wir die Kom- 
ponenten jedoch so weit wie 
móglich übertakten. Dazu brau- 
chen wir eine extreme Kühlung 
und sehr hohe Spannungen. 


>> Volt-Mod für die Grafikkarten 

Um das OC-Potenzial der Kar- 
ten weiter zu steigern, haben 
Michael und Andreas einen Volt- 
Mod für den Grafikchip durch- 
geführt: Dabei wird ein 1K-Trim- 
mer auf 400 Ohm voreingestellt 
und auf der Platine angebracht. 
Dieser muss per Kabel an einem 
sehr kleinen und schwer zu tref- 
fenden Kontaktpunkt angelótet 
werden. Ein weiteres Kabel wird 
an einem Messpunkt verlótet, 
damit man spáter die anliegende 
Spannung genau ablesen kann. 


Werkseitig bekommt der 8800- 
GTX-Chip 1,27 Volt (nachgemes- 
sen). Für unseren Test haben wir 
die Spannung zunächst auf 1,4 
Volt angehoben. Damit konnten 
wir den Chiptakt problemlos 
von 575 MHz auf 740 MHz hoch- 
schrauben. Auf einen Volt-Mod 
für den Grafikspeicher haben 
die beiden OC-Experten verzich- 
tet — das Risiko ist zu groß, die 
zusátzlich gewonnene Leistung 
zu gering. Außerdem reagiert 
der Speicher empfindlich auf 
zusátzliche Spannung. Da uns 
(anders als den bisherigen OC- 
Weltmeistern) kein unerschópf- 
licher Vorrat an Ersatzkarten zur 
Verfügung stand, haben wir den 
Mod gar nicht erst ausprobiert. 
Außerdem läuft der Speicher 
der BFG-Karten bereits mit der 
Werksspannung bis 1.050 MHz 
stabil (Standard: 900 MHz). 


»» Eigenbau-Kühlung 

Für Rekordwerte reicht die Stan- 
dardkühlung natürlich nicht 
aus. Daher haben wir uns bei 
den Grafikkarten für Trocken- 
eis als Kühlmittel entschieden. 
Hierfür hat Andreas Kühlrohre 
aus Aluminium gefertigt, die di- 
rekt auf den Grafikchip geklebt 
werden. Das in Blöcken geliefer- 
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REKORDVERSUCH 


OVERCLOCKING 


mil Verwendete Komponenten 


a -— 


Core 2 Extreme QX6700 
EVGA Nforce 680i SLI 
Trockeneis und flüssiger Stickstoff 
Kühlrohre (Eigenbau) 


te Trockeneis muss zunáchst zer- 
kleinert werden. Beim Benchen 
füllen die beiden Übertakter zu- 
nächst etwas Isopropanol in die 
Kühlrohre, damit das Trockeneis 
in flüssiger Form gehalten wird 
und nicht verklumpt. Ansons- 
ten läge es nicht mehr optimal 
am Kühlerboden. Anschließend 
wird das zerkleinerte Trockeneis 
eingefüllt. Ein Becher reicht für 
mehrere Testläufe. Trockeneis 
erreicht eine Temperatur von bis 
zu minus 78,5 Grad Celsius. 


Für die Quad-Core-CPU verwen- 
den Michael und Andreas hinge- 
gen flüssigen Stickstoff, der etwa 
minus 180 Grad Celsius erreicht. 
Anders als Trockeneis muss die- 
ser permanent in das Kühlrohr 
auf dem Prozessor nachgefüllt 
werden. Für diesen Zweck hat 
Andreas eine Hebeanlage ge- 
baut, mit der sich der flüssige 
Stickstoff einspritzen lässt. Ab 
minus 120 Grad stürzt die CPU 
jedoch ab. Daher muss Andreas 
während des Testlaufs die CPU- 
Temperatur auf minus 100 Grad 
halten. Damit sich keine Feuch- 
tigkeit auf der Hardware bildet, 
werden die Komponenten in 
eine Styroporbox gelegt. Zudem 
befindet sich in der Box ein wei- 
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2x BFG Geforce 8800 GTX 
Alukühlrohre für die Grafikkarten 
Corsair Dominator DDR2-1111, (14 
Kabel, Trimmer, Kühlperlen etc. 


teres Kühlrohr, das mit flüssi- 
gem Stickstoff gefüllt wird und 
den Innenraum auf minus 30 bis 
minus 40 Grad abkühlt. 


»» Auf Rekordkurs 

Eine komplette Woche haben 
Michael und Andreas getestet 
und gebencht, um die optima- 
len Einstellungen und die beste 
Konfiguration für unseren Re- 
kordversuch herauszufinden. 
Als wir am Montagmorgen mit 
Notebook, Digital- und Video- 
kamera (Videobericht folgt auf 
der Heft-DVD der kommenden 
Ausgabe) in Michaels Heimwer- 
kerkeller ankommen, haben die 
beiden gut gelaunten OC-Fach- 
leute bereits alles vorbereitet. 
Ein erster Testlauf mit relativ 
sicheren Taktraten läuft auf 
Anhieb fehlerfrei durch: 21.321 
3DMark06-Punkte. Das reicht 
bereits für Platz 3 der weltwei- 
ten Rangliste. 


Die CPU-Temperatur lag dieses 
Mal wesentlich konstanter bei 
minus 100 Grad, als es noch bei 
vorherigen Tests der Fall war – 
nachdem der flüssige Stickstoff 
eingefüllt wurde, hat Michael 
die Schrauben des Kühlers noch 
einmal komplett festgezo- Р 


ge dt ЭЁ 2 
at: Auf beiden Graifkkarten wurden je ein 1K-Trimmer (400 Ohm) 
befestigt und zwei Kabel an sehr feinen Kontaktpunkten angelótet. 


u..." $i 
V ^ t 
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er 


Lean 
Profiarbeit: Zunächst hat Andreas die nötigen Skizzen gezeichnet und 
dann auf einer Drehbank die Kühlrohre gefertigt. 


: 1 WE ZZ 
Fertig: Mehrere Kühler aus Aluminium mit Kupferplatte für unterschiedli- 
che Einsatzbereiche (CPU, Grafikchip etc.) 
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OVERCLOCKING 


REKORDVERSUCH 


(ULT Rekordversuch im Detail 


Per Kamera haben wir den Testablauf und 
den 3DMark06 festgehalten. Das Video 
folgt nächsten Monat auf der Heft-DVD. 


а^. 
In der Styroporbox: Die Kühlrohre auf den 
GPUs werden mit Trockeneis, der CPU- 
Kühler mit flüssigem Stickstoff gefüllt. 


Unter Kontrolle: Die CPU-Temperatur soll 
stets bei minus 100 Grad liegen. Rechts: 
Trockeneis erreicht etwa minus 72,5 Grad. 


Per Hebel muss während des Tests stets 
flüssiger Stückstoff aus dem Behálter in 
den CPU-Kühler nachgefüllt werden. 


ma Benchmark-Rangliste (Stand: 22.11.) 


шыш = 
Cen 


Der Forceware-Treiber 97.02 (für die 8800 GTX benötigt) 
wurde leider noch nicht vom Futuremark-Team freige- 


geben. Die besten Ergebnisse finden Sie daher nur unter 


service.futuremark.com/orb/projectsearch.jsp. Wählen 


Sie bei „Driver Settings" „All Drivers" und klicken Sie auf 


den Button ganz unten. Im 3DMark06 liegen wir auf de 


m 


dritten Platz. Bei den anderen Tests reichte es für Platz 5. 


Tester Ergebnis 
3DMark06 

kingpin EVGA 6801911 8800gtX 3365 
EVGA SLI 88006TX ACS3 Test @ VR-Zone 22199 

| PCGH PC GAMES HARDWARE GERMANY | 267 
www awardfabrik de / No Name-—- Powered by Gskill 21.396 
FUGGER ** Xtremesystems 3DTeam ** Kentsfield 20.432 
3DMark05 

kingpn EVGA 6801511 8800gtX 31.878 
hipro5 HHOTH (Hellas Overclocking Team) » 28.402 
Sadcat 21.682 
k|ngp|n 7900gtX SL 21.658 

| PCGH PC GAMES HARDWARE GERMANY 27459 ] 
3DMark03 

kingpjn EVGA 680iSLI 8800gtX 78.857 
kingpin EVGA 680iSLI 8800gtX 15562 
Dumo@Team Insano OCX-88008L1 71.805 
FUGGER ** Xtremesystems 3DTeam ** 66.574 

| PCGH PC GAMES HARDWARE. GERMANY | MT 
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gen. Offenbar hat sich durch die 
enorme Kälte das Material etwas 
zusammengezogen, weshalb zu- 
vor weniger Anpressdruck auf 
den Prozessor ausgeübt wurde. 
Michael und Andreas sind sich 
daher sicher: Da geht noch was! 
Diverse 3DMark-Abstürze und 
viel Feintuning später läuft der 
nächste Test durch. Angespann- 
tes Schweigen im Hobbykeller 
= 21.657 Punkte! Das ist unser 
bisher bestes Ergebnis. Hastig 
lädt Michael den Wert hoch. Die 
verwendeten Einstellungen: 


I Core 2 Extreme QX6700 @ 
4.600 MHz (1,71 Volt) 

W2x ВЕС 8800 GTX @ 740/1.050 
MHz (1,4 Volt) 

I Corsair Dominator 9 DDR2- 
1140, 4-4-4-11, 2T (2,4 Volt) 


>> Dritter Platz 

Leider reicht es nicht für einen 
der ersten beiden Plätze. Unser 
Bremsklotz: Obwohl 1,8 Volt 
CPU-Spannung im BIOS einge- 
stellt werden können (Core-2- 


Standard: 1,25 Volt), undervoltet 
das EVGA-Board stark und gibt 
nur 1,71 Volt aus. Den Rekord- 
haltern stand wahrscheinlich 
mehr Spannung zur Verfügung. 
Zwar gibt es einen Volt-Mod 
für die EVGA-Platine, im ersten 
Test schlug dieser jedoch fehl: 
Das Board gab einen schrillen 
Ton von sich und startete nicht 
mehr. Da uns nur begrenzt Test- 
muster zur Verfügung standen, 
haben wir auf einen weiteren 
Versuch verzichtet. 


Trotzdem: Wir sind zufrieden. 
Während internationale Über- 
taktungsprofis aus zahlreichen 
Prozessoren und Grafikkarten 
die Komponenten mit dem bes- 
ten OC-Potenzial auswählen 
können, stand uns nur eine sehr 
begrenzte Auswahl an Testmus- 
tern zur Verfügung. Einziger 
Ausfall: das EVGA-Board, bei 
dem der Volt-Mod nicht funktio- 
niert hat. Alle anderen Kompo- 
nenten blieben heil. ш 

DANIEL MÓLLENDORF 
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rience to a whole new level with the Razer Ваггасидатм HP-1 Gaming Headphones. 
onic quality and multi-channel positional audio, you are in for one helluva ride. 
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mn Paste gegen Pads 


Alle Arbeiten 
geschehen auf 
eigene Gefahr! 


Elf Wärmeleitpasten 
und ein -pad im Test 


Wir kühlen die hitzige Dis- 
kussion ab: Wie groß ist 
der Unterschied zwischen 
verschiedenen Pasten 
wirklich? Muss es zum 
Übertakten unbedingt ein 
High-End-Produkt sein 
oder reicht vielleicht ein 
günstiges und pflege- 
leichtes Wármeleitpad? 
Antworten gibt's im 
Praxistest. 


ARBEITSMATERIAL | 


` B Scheckkarte 
| E Spiritus 
i E Terpentin 
` E Metallpolitur 
| E Speedfan 
Heft-DVD 
WEBCODE 249) 
i www.almico.com/sfdownload.php 
8 Ргіте95 
: — Heft-DVD 
WEBCODE 23EE 
|. www.mersenne.org/freesoft.htm 


[WAS IST? | 


i E Haarlineal 

i — Besonders feines Messwerkzeug, bei 
dem man die Messkante einfach auf das 
zu prüfende Objekt legt. Per Lichtspalt- — : 
verfahren kann man dann Unebenheiten  : 
ab 0,002 Millimeter erkennen. : 
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ehr als 30 Pasten und 

Pads sind derzeit erhält- 

lich. Fast jeder Hersteller 
preist seine eigene Wunderpas- 
te an — vom flüssigen Metall bis 
zur herkómmlichen Silikonpaste 
sind alle erdenklichen Varianten 
vertreten. Die Preisspanne liegt 
dabei zwischen 1,50 und 9 Euro. 
Lohnt sich der Aufpreis für Spie- 
ler oder Übertakter? Sind tatsách- 
lich Temperaturunterschiede im 
zweistelligen Grad-Celsius-Be- 
reich möglich? Wir haben elf Pas- 
ten und ein hochwertiges Wär- 
meleitpad bei www.caseking.de 
bestellt und verglichen. 


>> Wozu Paste oder Pads? 

Paste oder Pad werden als Kon- 
taktmittel zwischen Prozessor 
und Kühler benötigt. Da die 
Flächen von CPU und Kühlblock 
nicht völlig plan sind, werden 
so Kratzer oder Höhenunter- 
schiede ausgeglichen. Ohne ein 
geeignetes Kontaktmittel ist die 
Wärmeabfuhr des Prozessors 
nicht ausreichend. Hartgesot- 
tene Übertakter vermessen die 
CPU und den Kühler sogar mit 
einem Haarlineal. Aufgrund der 
maschinellen Fertigung kann es 
Höhenunterschiede von weni- 
gen Zehntel Millimetern geben. 
In diesem Fall feilt der OC-Profi 


mit feinem Schleifpapier die Flä- 
chen absolut plan. Im Regelfall 
sind die CPUs aber fast gerade 
— wie auch unser Core 2 Duo 
E6300, den wir vermessen ha- 
ben. Eine Nachbearbeitung war 
somit nicht erforderlich. 


>> Anwendung von Pasten 
Reinigen Sie zunächst die Kon- 
taktfláchen von Prozessor und 
Kühler mit einem weichen Lap- 
pen, auf den Sie etwas Alkohol, 
Spiritus oder Terpentin geben. 
Spezielle CPU-Reinigungsmittel 
sind nicht nótig. Danach tragen 
Sie die Wärmeleitpaste dünn 
auf den Prozessor auf. Achtung: 
Zu viel Wärmeleitpaste wirkt 
isolierend und erzielt so den 
gegenteiligen Effekt. Am besten 
tragen Sie die Paste mit einer 
alten Scheckkarte auf. Anschlie- 
fend pressen Sie den Kühler 
probehalber kurz auf die CPU 
und nehmen ihn wieder ab. Im 
Abdruckbild sieht man, an wel- 
chen Stellen der Kühler even- 
tuell nicht richtig aufliegt oder 
wo noch Wärmeleitpaste zum 
besseren Kontakt aufgetragen 
werden muss. 


»» Praxistest 
Getestet haben wir auf dem 
Asus-Mainboard P5W DH De- 


luxe mit einem Core 2 Duo 
E6300 (1.860 MHz). Als Kühler 
kam der Thermaltake Sonic To- 
wer, belüftet von einem leisen 
120er Papstlüfter, zum Einsatz. 
Mit zwei Instanzen von Prime-95 
lasteten wir beide Kerne für eine 
halbe Stunde aus. Den Test führ- 
ten wir zuerst mit der Core-2- 
Standardspannung 1,3 Volt und 
anschließend mit effektiven 1,5 
Volt durch - das ist ein typischer 
Wert für Übertakter. Mit Speed- 
fan v4.31 haben wir die erreichte 
CPU-Temperatur aufgezeichnet. 
Die Umgebungstemperatur lag 
während des Tests konstant bei 
23 Grad Celsius. 


Akasa AK-TC5022 I Die Paste 
ist relativ dünnflüssig und lässt 
sich mit der im Lieferumfang 
enthaltenen Plastikkarte sehr 
einfach verteilen. Bedienungs- 
anleitung und Ausstattung sind 
vorbildlich, die Leistung (52 °C) 
für eine herkömmliche Paste 
sehr gut. 


Arctic Silver 5 I Das Verteilen 
der zähen Paste gestaltet sich 
etwas schwieriger. Auch hier 
haben wir eine Scheckkarte 
verwendet, die leider dem Set 
nicht beiliegt. Die Kühlleistung 
(55 °C) ist Mittelmaß. 
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PASTE GEGEN PADS 


OVERCLOCKING 


Arctic Ceramique ll Immer noch 
eine sehr gute Paste mit klasse 
Kühlleistung (53 °С). Die Cera- 
mique lässt sich gut auftragen 
(am besten mit einer Scheckkar- 
te) und auch wieder entfernen. 


Coolermaster Nano Fusion Ш 
Eine záhe Paste, die sich nur 
schwer gleichmäßig auftragen 
lässt. Da ändert auch die mit- 
gelieferte Scheckkarte samt Be- 
dienungsanleitung nichts. Die 
Kühlleistung (52 °C) ist aller- 
dings sehr gut. 


Coolermaster Premium Ё Das 
Premium-Modell lässt sich sehr 
gut auftragen und mit der bei- 
liegenden Karte ebenso gut ver- 
teilen. Die Kühlleistung (52 °C) 
ist identisch zur Nano Fusion. 


Alphacool Paste LM Ш Alpha- 
cools Flüssigmetall erreicht die 
gleichen Werte wie die Variante 
von Coollaboratory. Allerdings 
ist in der Alphacool-Spritze nur 
halb so viel drin — der Preisun- 
terschied betrágt jedoch nur 
zwei Euro. 


Zalman ZM-STG1 Ш Eine sehr 
dünnflüssige Paste, die mit ei- 
nem Pinsel auf Kühler und CPU 
gestrichen werden soll. Mit 57 
Grad Celsius liegt sie jedoch auf 
dem vorletzten Platz. 


Zalman Wármeleitpaste Ё Die 
Minitube wird serienmäßig bei 
den Zalman-Kühlern  mitge- 
liefert und lässt sich mit einer 
Scheckkarte gut auftragen, aller- 
dings reicht sie nur für maximal 
zwei Anwendungen. Die Kühl- 


Wärmeleitpad: Das Shinetsu-Pad kleben Sie einfach auf die CPU. Achtung: Wenn 


па Мег TT YT 


Sie den Kühler abnehmen oder verrutschen, wird das Wärmeleitpad zerstört. 


Vergleich: Kühlleistung und Preis 


Coollaboratory Liquid ProllDas leistung (56 °C) ist ausreichend. 
Flüssigmetall lásst sich nur sehr 30 
schwer auftragen. Am besten  Shinetsu PCS-TC-11 ll Das Pad 
gelang uns das mit einem Pinsel. ist sehr hochwertig und ein- 5 [Liquid Pro æ+, NCTCSO2? Lk SEU 
Die Liquid Pro sollten Sie nicht fach einsetzbar: Entfernen Sie lira 5 Plus 
mit Aluminiumkühlern verwen- auf einer Seite die Schutzfolie "E Artic Silver 5 H Nano Fusion 
den, da diese regelrecht zerfres- und kleben Sie das Pad auf die = Arctic Ceramique 
sen werden. Die Kühlleistung CPU. Danach kann die zweite E i Premium 
(50 °C) ist allerdings die beste Folie abgezogen und der Kühler =, TË [high Performance Copper 
im Testfeld. Zum Entfernen eig- montiert werden. Dieser muss 
net sich Metallpolitur. Nach län- beim ersten Versuch passen, ein 5 в 
gerem Gebrauch bleiben jedoch späteres Verrücken zerstört das їйїттєїеїргзїе m 
Rückstánde am Kühlerboden. Pad. Die Kühlleistung (55 ?C) pe S^ mg en "a ves en eg 
liegt im Mittelfeld — für ein Pad 
GEIL High Performance Cop- absolut in Ordnung. m 
per I GEILs goldfarbene Wär- 
meleitpaste lässt sich mit einer 2» Fazit: Paste und Pads "E rmm Пт 1. DT 
Scheckkarte sehr gut auftragen, Für alle, die nicht übertakten, [ETENIM 
konnte allerdings in unserem reicht günstige Paste. Mit hóhe- 20 - [Nano Fusion | Arctic Silver 5 
Härtetest überhaupt nicht über- rer Spannung gibt es jedoch gro- 8 Arctic Ceramique 
zeugen: 59 Grad Celsius bedeu- Ве Unterschiede - hier lohnen Е Ш Bä 
ten den letzten Platz. sich High-End-Varianten. Unser E [Paste IM m Premium High Performance Copper -a 
Tipp: Die Akasa AK-TC5022 D 
OCZ Ultra 5 Plus Ё Die OCZ- und die Coolermaster Premium А Кий 
Variante lässt sich sehr gut per liefern Top-Ergebnisse und las- 
Karte auftragen. Die Kühlleis- sen sich leicht auftragen. ш 0 E, 
tung (54 °C) ist gutes Mittelmaß MICHAEL SCHNETZER/ 48 50 520 set KR 58°C 60° 
in unserem Test. DANIEL MÓLLENDORF 
ALN Testergebnisse: Paste und Pads 
AKTC5022 ` ` cr Silver 5 ` Arctic Ceramique E Fusion ` Premium Liquid Pro High Perf. Сор. Ultra 5 Plus Paste LM IM-ST61 Wärmeleitpaste | PCS-TC-11 
' y, m 
E f [85/7 |! 
^ > á 
Hersteller Akasa Arctic Silver Arctic Silver | Coolermaster [Coolermaster — |Coollaboratory | GEIL 007 Alphacool Zalman Zalman Shinetsu 
Preis (a. € 9% a.€ 8; а €5 (a. € br (a. € I (a. € 9% (a. €T a.€ 8; (а € [r (a. €T (a. €2 (a. € 6. 
Anwendungen 25 (3,5 Gramm) | 20 (3,5 Gramm) | 20 (2,7 Gramm) | 20 (3,5 Gramm) |15 (1,6 Gramm) 25 (015 ml) (12 (1 Gramm) 120 (3.3 Gramm) 12 (0,075 ml) |25 (35 Gramm) |2(«16ramm) 5(5 Pads) 
Temp. 1,3 Voll 35°С 36°C 36°C 36°C 36°C 35°C 38°C xt 3% 38°C It 38°C 
Temp. 1,5 Volt 152°C 55°C 53°C 3C 52°C 50°C 59°C 54° 50% Snc 56°C 55°C 
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ICY BOX NAS900 


NAS und externes USB HDD 
Laufwerk in einem 
(ohne Lüfter) 


ICY BOX NAS1000 


NAS und externes USB HDD 
Laufwerk in einem 
(ohne Lüfter) 


IWINDOWS 


Compatible 


ICY BOX NAS2000 


NAS und externes USB HDD 
Laufwerk in einem 


S O | LI tl Q n S (mit regelbarem Lüfter) 


adtcom & QES 


www.arlt.com www.kmelektronik.de www.bemi.de www.litec-computer.de www.ic-intracom.at 


Daniel 
Waadt 


Betreut den 
Bereich Internet 


: Als ich mich das erste Mal mit der 
: neuen Geforce 8800 beschäftigt 
: habe, musste ich zunächst mit Er- 


` schrecken feststellen, dass sich nach ` 


: der Installation der Forceware 97.02 
: das klassische Control-Panel nicht 


: mehr anwählen lässt. Vermutlich will 

` Nvidia die alte Menüoberfláche zu 

` meinem gróften Bedauern einstel- 

` len. Jedenfalls wollte ich mir im 

: neuen Treibermenü die Temperatur : 
: der Karte anzeigen lassen - zunáchst : 
: ohne Erfolg, denn eine Meldung hat ; 
: mich darauf hingewiesen, dass ich 


: für dieses Feature Ntune installieren 
muss. Für Treiber-Features, die bis- 

: ang selbstverständlich waren, benö- 
: tige ich nun also noch ein extra Tool. 
: Einige der neuen Funktionen sind 
sogar sehr gefáhrlich und kónnen zu 
} einer Überhitzung der Grafikkarte 


: führen. Warum beispielsweise jeder 


| Anwender ganz ohne Warnhinweise 

i den Lüfter anhalten kann, bleibt mir 
; ein Rätsel. Zumindest hat Nvidia nun 
: unter WEBCODE 2498 eine Umfrage 
: zum neuen Menü online gestellt, 

: sodass Hoffnung besteht, dass bei 


: entsprechendem Feedback das klas- 
: sische Menü weiterleben darf. 


Bl Arcor senkt DSL-Preise 


: ARCOR Der Provider Arcor hat die Preise für DSL 

: gesenkt. Das „All-Inclusive-Paket 6000" verfügt { 
über einen 6-MBit-Anschluss und eine Telefonflatrate : 
` und kostet ab sofort nur noch 44,85 Euro im Monat. : 
: Die Anschlussgebühren für ISDN und DSL sind be- 

; reits im Preis enthalten, sodass keine zusätzlichen — : 
` Kosten anfallen. Mit einer 16-MBit-DSL-Leitung kostet : 
` das Paket 52,85 Euro pro Monat. Kunden, die sich | 
: Dr das „DSL-Komplett-Paket‘ entscheiden, erhalten 

ür 34,90 Euro einen 2-MBit-DSL-Anschluss inklusive 
SDN-Anschluss. In einer zeitlich begrenzten Aktion 

st auch eine Telefonflatrate enthalten. Kunden, die 

; Sich für diesen Tarif entscheiden, können dann bis 

` zum 28.02.2007 kostenlos ins deutsche Festnetz 

: telefonieren, danach fällt die kostenlose Telefon- 

: flatrate wieder weg. 

: nfo: www.arcor.de 
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Internet 


AVM: Neue Fritz 
Box mit Telefon 


AVM stellt mit der Fritz Fon 7150 die erste 
Fritz Box mit Telefon vor. In der Basissta- 
tion wurden DSL-Modem, WLAN-Router, 
DECT-Telefon und eine VoIP-Telefonanlage 
integriert. Das Gerát bietet einen Anschluss 
für Analog- und ISDN-Telefone. Zudem ist 
ein Netzwerk-Port enthalten. Telefonate 
kónnen wahlweise über das Internet oder 
das Festnetz geführt werden, wobei der 
Computer nicht angeschaltet sein muss. Bei 
einigen Providern erhalten Sie die Fritz Fon 
7150 jetzt schon bei Abschluss eines Vertra- 
ges. Ab Januar ist das Gerát dann auch im 
Handel verfügbar (UVP: 249 Euro). (dw) 


GOOGLE: Web- 
master-Tools 


Ein Drittel der von uns befragten Leser ver- 
fügen über eine Webseite. Wer die Popula- 
ritát seiner Seite steigern móchte, kommt 
um Treffer über die Suchmaschine Google 
kaum herum. Mithilfe der Webmaster-Tools 
bietet Google eine kostenlose Móglichkeit, 
Ihre Webseite „Google-freundlicher” zu 
gestalten. Das heifst, Sie kónnen Informa- 
tionen an Google übermitteln und so Ihre 
Webseite in den Suchergebnissen bes- 
ser platzieren oder Probleme mit Google 
analysieren. Die Webmaster-Tools finden 
Sie unter www.google.com/support/web 


masters oder WEBCODE 2497. (dw) 


Fritz Fon 7150: AVM bietet nun die erste Fritz Box 
mit Telefon an. Ab Januar ist das Gerát erháltlich. 


B Umfrage des Monats 


Welche Art von Firewall setzen Sie ein? 


Router mit Firewall 


Kostenlose Personal Firewall 


Router- und XP-Firewall 


Windows-XP-Firewall 


Gekaufte Personal Firewall 


Firewall eines Sicherheitspaketes 


Keine Firewall 


= 


eif nicht / keine Angabe 


am ме кл Teen i 
À À O г ен © 


а 


Google misanna 


Google: Die Google Webmaster Tools helfen Ihnen, 
Ihre Webseite für die Google-Suche zu optimieren. 


29,81% ЙЕ 
benutzen keine Firewall, um 
ich vor den Gefahren d 

ш — 
Mehrheit (29,81 Prozent) 

1,28% we s einen ius 
it integrierter Firewall 

n nice 
ätzlich die Windows-XP- 

al 5 

8,21% 

410% 

1,51% 


DD wei 


Nur etwas über vier Prozent 
der von uns befragten Leser 


—— — M M Bee 
Gane mm مال سه‎ dmm imm dira Sr donee diee tn m t m " 
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463 Teilnehmer, 18.10.06 - 17.11.06 


ETSI Webguide 


Moderne Programmierung und die zunehmende Verbreitung von Breit- 
bandanschlüssen ermöglichen die Verlagerung des kompletten Arbeits- 
platzes in das Internet - inklusive einer ansprechenden Oberfläche. 


Desktop-Umgebung 


Tabellenkalkulation 


Le Tr — — _ 


Së‏ سس 


To-do-Listen 


zum — ` 


E 
Webseite: www.youos.com 


Webseite: www.numsum.com 


Webseite: www.ajaxwrite.com 


Webseite: www.backpackit.com 


Wenn man auf verschiedenen 
Rechnern arbeitet, muss man 
nicht mehr unterschiedliche 
Desktops nutzen, sondern der 
Nutzer erhält stets seinen Ar- 
beitsplatz im Internet — inklu- 
sive der Software zur Arbeit. 
Nach der Registrierung steht 
der Desktop zur  Verwen- 
dung bereit: Hier kann man 
das Hintergrundbild ändern 
und Verknüpfungen auf dem 
Desktop erzeugen. Verfügbare 
Programme sind ein Chat, ein 
Texteditor mit PDF-Export, ein 
Webbrowser und ein E-Mail- 
Client. Die Ladezeiten sind 
selbst mit DSL 1.000 akzeptabel, 
das Softwareangebot könnte 
aber noch ausgebaut werden. 


Fazit: Eine komplette Internet- 
Desktop-Umgebung mit der 
nötigsten Software. (us) 


Nach der Registrierung liefert 
Numsum.com eine komplette 
Tabellenkalkulation. Mit „Create 
New Spreadsheet" erzeugen Sie 
eine neue Tabelle und kónnen 
sofort Daten in der Excel-typi- 
schen Umgebung eintragen. Eine 
Besonderheit von Numsum ist 
das Hinzufügen von Namen, Be- 
schreibung und ,Tags" zu einer 
Tabelle. Diese Angaben werden 
für ein interessantes Feature be- 
nótigt: die gemeinsame Nutzung 
der Tabellen mit Freunden oder 
der Allgemeinheit. Damit die Ar- 
beit mit www.numsum.com bei 
großen Dokumenten Spaß macht 
und übersichtlich bleibt, sollte 
die Monitorauflósung hóher als 
1.024x768 Pixel sein. 


Fazit: Tabellenkalkulation im In- 
ternet mit praktischem Sharing- 
Feature. (us) 


VEN К Bookmark-Verwaltung 


Office-Suiten erschlagen oft mit 
ihren umfangreichen Funktio- 
nen. Die Web-2.0-Anwendung 
www.ajaxwrite.com bietet eine 
kostenlose Textverarbeitung für 
den Browser. Ein großes Manko 
gleich zu Anfang: www.ajaxwrite. 
com funktioniert nur mit Fire- 
fox ab Version 1.5. Nutzer des 
Internet Explorer oder von ande- 
ren Browsern bleiben außen vor. 
Doch die Webseite entschädigt: 
Ajaxwrite sieht einer Desktop- 
Anwendung zum Verwechseln 
ähnlich und besticht durch kur- 
ze Ladezeiten sowie eine gute 
Oberfläche. Texte können als 
MS-Office-, Open-Office-, RTF-, 
Text- und sogar als PDF-Doku- 
ment gespeichert werden. 


Fazit: Online-Textanwendung 
mit guter Oberfläche und vielen 
Exportmöglichkeiten. (us) 


Backpackit ist die modernere 
Variante von Klebezetteln am 
Monitor. Nach dem Erzeugen 
eines Accounts ist „Make a new 
page" der Startpunkt für eine 
neue Liste. Es können verschie- 
denste Elemente hinzugefügt 
werden: Checkboxen zum Ab- 
haken, Notizen mit Titeln, Bilder 
(mindestens fünf Dollar/Monat), 
Texte mit Formatierungen und 
natürlich Links zum Listenthe- 
ma. Auch www.backpackit.com 
unterstützt den gemeinsamen 
Zugriff auf Listen, indem man 
„Sharing“ – „Public“ aktiviert 
und dann eine URL zum Verteilen 
erhält. Fine Reminder-Funktion 
und ein kostenpflichtiger Kalen- 
der runden das Angebot ab. 


Fazit: Selbst erstellte To-do-Lis- 
ten lassen sich mit Backpackit 
bearbeiten und lesen. (us) 


В http://del.icio.us ist ein neuartiger Web-2.0-Dienst zur Bookmark- 
Verwaltung. Delicious speichert Ihre Favoriten ab und Sie kónnen 
sie von jedem PC mit Internetzugang abrufen. Zusátzlich geben 


T . Unsere Webseite 

«= ° des Monats ist die 

Bookmark-Verwaltung 

von http://del.icio.us. 
Durch hinzugefügte 
Tags werden Book- 
marks nach Themen 
geordnet. 


^ ай yoia бооз тав m one piaco 


Sie „Tags“ beim Bookmarken an, welche dem Homepage-Thema Eom 


» ehech out whal other people ar bookmarking NA 
27 


entsprechen und eine spátere Suche erleichtern. Eine Besonderheit een — — 
von Delicious ist, dass die Suche nach speziellen Tags nicht nur 

Ihre Lesezeichen einbezieht, sondern auf alle Nutzer von Delicious 
ausdehnbar ist. Sehr praktisch: Für diverse Browser ist ein Add-on 
verfügbar, welches mit einem Klick ein Delicious-Bookmark hinzu- 


өче pov {чече бее —— ER 
BEREIT 


[hee 


Серет 


eb нн ne? EJ 


fügt. (us) чы 


) http://del.icio.us 
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99 ENERMAX 


www.enermax.de 


[ ізет? 


no тоте, [imits 


Das ENERMAX Liberty Netzteil vereint Weltrekorde, 

Innovationen und Hóchstleistungen: 

ATX 12V Version 2.2 

Kabelmanagement 

Volle Dual-Core Unterstützung 

Hohe Effizienz von 8096 

Nahezu lautloser 12 cm Lüfter 

Ideal für SLI oder CrossFire 

ETERNITY Connectors 

gielt (bis zu 18 SATA & 18 4-Pin-Molex nach freier Wahl) 
* Erháltlich in 400, 500 und 620 Watt 


° On-Top Schnittstelle für einfachste Anschlussmóglichkeiten (eSATA, 2xUSB, Audio |/О) 
* Schraubenlose Laufwerk-Scháchte und entfernbares HDD-Gehäuse 

* Erháltlich in den Ausführungen Schwarz und Schwarz-silber 

* 2 gebürstete Aluminium-Säulen an den Seiten 
* 2 integrierte CD/DVD-ROM Klappblenden 
* 12 cm blauer LED-Lüfter (optional) 
* Micro-Staubfilter 


weltweit erster externer 
SATA Anschluss 


A 


сна Р а 


Die eSATA Generation 


| 


Шы 
US 


gewólbte Klappblenden 


25cm Riesen-Lüfter mit 
patentiertem Regler zur E 
der Luftstromrichtung 
Bezugsquellen: Sachs ng 


0200001909 ERSTES] 0600069 ww ONOGARD: 


Der OnlineShop ARDWARE AM E Computer-World 


ETSI Videoportale 


5 Videoportale im 
PCGH-Test 


Videoportale boomen. 
Nie war es so einfach, ein 
eigenes Video ins Inter- 
net zu stellen. PC Games 
Hardware vergleicht 

die fünf bekanntesten 
Videoportale in Deutsch- 
land und sagt Ihnen, bei 
welchem Anbieter Sie die 
beste Bildqualität haben. 


ARBEITSMATERIAL | 


; E Adobe Flash Player 

| WEBCODE 248W 
http://www.adobe.com/de/products/ 
` flashplayer 

: W Google Video Uploader 

` WEBCODE 248T 
http://video.google.com/support/bin/ 
answer.py?answer=31701&topic=8688 


| E Google Video Player 
: МЕВСОРЕ 248U : 
http;//video.google.com/playerdownload : 


WAS IST? 


` E Video-Stream 
Kontinuierliche Übertragung von Daten 

` — überein Netzwerk (Internet) 

: E HTML 

j Оіе Hypertext Markup Language ermög- 
licht die Darstellung von Webseiten im 
Internet. 


; E Upload 
Gegenstück zum Download. Dabei 
kónnen Daten auf einen Server geladen 
` — werden. 
; E Gmail 
: — EMail-Dienst von Google, der sich noch 
in der Beta-Phase befindet und noch 
nicht für die Öffentlichkeit zur Verfü- ! 
gung steht. f 
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er Internetriese Google 

hat das Potenzial von 

Videoportalen erkannt 
und den Pionier You Tube für 
1,65 Milliarden US-Dollar über- 
nommen. Auch Fernsehsender 
wie RTL haben den neuen Markt 
entdeckt und starten mit Clip- 
fish und Co. eigene Projekte. 
Für Sie als Anwender hat dies 
nur Vorteile, denn die Videos 
können kostenlos angeschaut 
werden und nach einer Regis- 
trierung haben Sie sogar die 
Möglichkeit, selbst Videos hoch- 
zuladen. Wer eine eigene Web- 
seite besitzt, kann seine Videos 
problemlos per HTML-Code 
einbinden und spart sich so die 
meist teuren Traffic-Kosten. Für 
diesen Vergleich haben wir uns 
die fünf bekanntesten Video- 
portale etwas näher angeschaut. 
Auf einen Test von http:// 
video.yahoo.com haben wir 
dagegen verzichtet, da bei uns 
mehrere Uploadvorgänge mit 
einer Fehlermeldung geschei- 
tert sind. Alle Anbieter nutzen 
für die Wiedergabe der Videos 
den Adobe Flash Player und 
wandeln die Videos beim Up- 
loadvorgang ins entsprechende 
Format um. Hier die Anbieter 
im Überblick: 


»» Clipfish 


Clipfish befindet sich noch in 
der Beta-Phase, eine Nutzung 
ist aber bereits móglich. Mit 
Wettbewerben versucht Clip- 
fish, sich von den anderen 
Videoportalen abzuheben. Wer 
ein Video bereitstellt, das bei 
der Community besonders gut 
ankommt, hat beispielswei- 
se die Chance, dass das Video 
in den RTL Freitag Nacht News 
ausgestrahlt wird. Kritik muss 
sich Clipfish aufgrund der ver- 
gleichsweise schlechten Bild- 
qualität und der Verzerrung 
von 16:9-Videos gefallen lassen. 
Auch der Uploadvorgang unse- 
res 73 MByte großen Testvideos 
dauerte mit 17 Minuten relativ 
lang. Spitzenreiter ist hier Se- 
venload mit einer Uploaddauer 
von vier Minuten. Die einzi- 
ge Einschránkung ist die Up- 
loadgröße pro Video, die auf 
100 MByte begrenzt ist. Bei der 
Anmeldung müssen Sie neben 
einer gültigen E-Mail-Adresse 
Ihren Namen sowie Ihr Geburts- 
datum und das Geschlecht an- 
geben. 


>> Google Video 
Google ist der einzige Anbieter 
in diesem Vergleich, bei dem 


es keine Einschränkungen bei 
der Dateigröße der Videos gibt. 
Einziger Wermutstropfen: Die 
starke Komprimierung sorgt für 
die schlechteste Bildqualität in 
diesem Test. Allerdings befindet 
sich Google Video noch im Beta- 
Status, sodass Hoffnung auf ei- 
ne bessere Bildqualität besteht. 
Google ist der einzige Anbie- 
ter, bei dem Videos standard- 
mäßig im Vollbildmodus dar- 
gestellt werden. Besser ist die 
Videoqualität, wenn Sie von der 
Download-Funktion Gebrauch 
machen und den zum Abspielen 
nötigen Google-Player installie- 
ren. Praktisch: Falls Sie bereits 
ein Gmail-Konto besitzen, ist 
keine Anmeldung erforderlich. 
Google bietet alternativ auch ein 
Upload-Programm zum Down- 
load an. Dieses Tool ist hilfreich, 
wenn Sie gleich mehrere Videos 
hochladen möchten, da über das 
Formular der Webseite jeweils 
nur ein Video hochgeladen wer- 
den kann. 


>> My Video 

Von You Tube und Google Vi- 
deo abgesehen ist die deutsche 
Plattform My Video mit derzeit 
150.000 Videos eines der größ- 
ten Videoportale. 4,5 Millionen 
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VIDEOPORTALE 


INTERNET 


| INFO- Videoportale im Vergleich 


Anbieter Clipfish Google Video My Video Sevenload You Tube 
trt 1 РТ 
‚юм Google @ MyVideo | sevenload © Voll: 
Webseite www.clipfish.de http://video.google.de www.myvideo.de www.sevenload.de www.youtube.com 
Preis Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos 
Sprache eutsc Deutsch eutsch Deutsc Englisch 
Anmeldung Registrierung notwendig Gmail-Konto oder Registrierung Registrierung notwendig Registrierung notwendig Registrierung notwendig 
notwendig 
Statusanzeige (Upload) | Ja Nicht vorhanden à Ja J 
Uploadperformance Befriedigend (17 Minuten/73 MByte) | Gut (7 Minuten/73 MByte) Gut (6 Minuten/T3 MByte) Sehr gut (4 Minuten/73 MByte) Gut (7 Minuten/73 MByte) 
Uploadgröße pro Video | 100 MByte Keine Einschränkung 100 MByte 200 MByte 100 MByte 
Maximale Videolänge Keine Einschränkung Keine Einschränkung Keine Einschränkung Keine Einschränkung 10 Minuten 
Anzahl an Videos Keine Einschränkung Keine Einschränkung Keine Einschränkung Keine Einschränkung Keine Einschränkung 
Videovollbild möglich а (Pop-up-Fenster) Ja (Pop-up-Fenster) а (Pop-up-Fenster) Ја (Pop-up-Fenster) Ja (Pop-up-Fenster) 
Videobewertung а Ја à Ja J 
Video-Counter à Ja à Ja J 
Kommentarfunktion а Ја à Ja J 
16:9-Video wird verzerrt | Ja Nein Nein Ja Nein 
Videoauflösung (169) 465x350 Pixel Stream: 320x240 Pixel; 470x265 Pixel 455x310 Pixel 450x250 Pixel 
Download: 480x360 Pixel 
Videoqualität Ausreichend Ausreichend Gut Befriedigend Befriedigend 


Videos werden pro Tag abge- 
rufen und ca. 4.000 Video-Up- 
loads finden jeden Tag statt. In 
unserem Vergleich punktet My 
Video mit der besten Videoqua- 
lität im Test. Positiv: 16:9-Videos 
werden nicht verzerrt darge- 
stellt. Wie bei Clipfish und You 
Tube ist die Uploadgröße pro 
Video auf 100 MByte begrenzt. 
Ansonsten gibt es aber keine 
Einschränkungen. Wenn Sie 
Videos hochladen möchten, ist 
eine Anmeldung erforderlich. 
E-Mail-Adresse, Postleitzahl, 
Geschlecht und Geburtsdatum 
müssen Sie dabei angeben. 


>> Sevenload 

Neben Videos können bei dem 
deutschen Anbieter Sevenload 
auch Bilder und Fotoalben 
online verwaltet werden. Die 
Bildqualität der Videos ist ak- 
zeptabel und liegt auf Platz 2 
hinter My Video. Leider wird 
das Seitenverhältnis von 16:9- 
Videos nicht angepasst, sodass 
diese verzerrt dargestellt wer- 
den. Nur vier Minuten hat der 
Upload unseres 73 MByte gro- 
ßen Testvideos gedauert. Der 
Durchschnitt liegt bei etwa acht 
Minuten. Videos dürfen mit 200 
MByte relativ groß sein, sodass 
der schnelle Server durchaus 
sinnvoll ist. Bei der Anmeldung 
müssen Sie wie bei allen Anbie- 
tern eine E-Mail-Adresse hinter- 
lassen. Außerdem sind Anga- 


www.pcgameshardware.de 


ben zum Geschlecht und zum 
Wohnort notwendig. 


>> You Tube 

Die US-Plattform You Tube, 
das wohl bekannteste Video- 
portal, ist zuletzt aufgrund der 
Übernahme durch Google in 
die Schlagzeilen geraten. Den- 
noch müssen Anwender nicht 
befürchten, dass Google Video 
und You Tube nun verschmel- 
zen. Videos bei You Tube dürfen 
eine maximale Größe von 100 
MByte haben. Außerdem ist für 
normale Anwender die maxima- 
le Videolänge auf zehn Minuten 
beschränkt. Was die Bildqualität 
betrifft, kann sich You Tube auf 
Platz 3 hinter Sevenload be- 
haupten. Im englischen Anmel- 
deformular sind Angaben zu 
Wohnort, Geschlecht und Ge- 
burtstag nötig. 


>> Fazit: Videoportale 


Wer sich gerne witzige oder 
skurrile Videos im Internet an- 
schaut, findet in den diversen 
Videoportalen stundenlang gu- 
te Unterhaltung. Große Unter- 
schiede gibt es bei der Bild- 
qualität. Hier belegt My Video 
die Poleposition. Dafür gibt es 
beispielsweise bei Google Video 
keine Einschränkungen bei der 
Videogröße. Viele Zuschauer 
mit eigenen Videos erreichen Sie 
dagegen bei You Tube. u 

DANIEL WAADT 


el Waadt 


И 


el Waa 


тех 


dt 


Hardware 


Qualitätsvergleich: My Video bietet die beste Bildqualität, gefolgt von Seven- 
load. Google Video schneidet in diesem Vergleich am schlechtesten ab. 
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F- Prozessor: 
| * Prozessorkühler: Original Intel? zertifizierter Kühler 
* Arbeitsspeicher: 


Mainboard: 


'estplatte: 
* Grafikkarte: 64MB Onboard Shared Memory 
* Laufwerk: 16xDVD-ROM 
` Gehäuse: 
Anschlüsse: 8xUSB 2.0, 3xPCI, 1xAGP, 
3.1 Kanal Sound, LAN, 2xSATA/Raid, Front USB 


Alle Laufwerke 
hinter Klapptüren 
verdeckt 


Super leises 
Netzteil 


"ls 


exzellenter 
EMI-Schutz 


saubere 
Verkabelung 


Front Audio 
Front USB 


sehr hohe Stabilitát durch 
0,8mm Materialdicke 


Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle genannten Preise in Euro inkl.16% MwSt. Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht. Rückgaberecht im Sinne des 813 BGB innerhalb 14 Tagen gemäß 
83 Fernabsatzgesetz bei unbeschádigtem und originalverpacktem Zustand. *Hierbei handelt es sich um ein Angebot der Santander Comsumer Bank bei 72 Monaten Laufzeit "und einem effektiven Jahreszins von 9,9%. 


Unsere telefonische Bestellannahme ist 7 Tage die Woche für Sie erreichbar! 
Montag-Freitag von 8-19Uhr und Samstag/Sonntag von 10-18Uhr 


Tel. (04465) 944-0 


Brunen IT Distribution OHG - Hauptstr. 81 - 26446 Friedeburg 


Windows? XP Home Edition 
inklusive Installatio 


Windows Entscheiden Sie sich für Windows® XP und Sie 


*zzgl. Bearbeitungsgebühren inkl. Verpackungs- und Versandkosten. 


TAGE] 3 
EIS an 3 / 
Dynamic Pixels www.dpxs.de 


* Prozessor: * Prozessor: 


+ Prozessorkühler: Original AMD? zertifizierter Kühler * Prozessorkühler: Original Intel? zertifizierter Kühler 
* Arbeitsspeicher: 

* Mainboard: 

* Festplatte: 

* Grafikkarte: 64MB Onboard Shared Memory 

* Laufwerk: 16xDouble Layer DVD+-R/RW-Brenner 

* Gehäuse: 

* Anschlüsse: 8xUSB 2.0, 3xPCI, 1xAGP, 

5.1 Kanal Sound, LAN, 2xSATA/Raid, Front USB 


* Arbeitsspeicher: 

* Mainboard: 

* Festplatte: 

* Grafikkarte: 64MB Onboard Shared Memory 


* Laufwerk: 16xDVD-ROM 

* Gehäuse: 

- Anschlüsse: 8xUSB 2.0, 2xPCI, 1xPCI-E x1 x16, 
7.1 Kanal Sound, LAN, 2xSATA/Raid, Front USB 


= 
— E ~U MC |! = 


Es gelten ausschließlich unsere AGB, die wir Ihnen gerne zustellen. Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Produktabbildungen können farblich vom Original abweichen und dienen nur 
zur reinen Darstellung. *Hierbei handelt es sich um ein Angebot der Santander Comsumer Bank bei 72 Monaten Laufzeit und einem effektiven Jahreszins von 9,9%. 


--. weitere aufrüstbare PC-Systeme sowie diverses 
Zubehór finden Sie in unserem 24h-Onlineshop! 


MERSKNDKOSTENEREIE LIEFERUNG! 


“bei Vorkassebestellungen ab 500€ Bestellwert nur. innerhalb Deutschlands 


Alle PCs werden inklusive Sy 


KTOM CLANCY'S 
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vw. [DOUBLE AGEN 
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A2 VIDIA. 


© 2006 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Splinter Cell, Splinter Cell Double Agent, Sam Fisher, the Soldier І г, 
Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. 


PN 


™ 3200+ 64Bit 


* Prozessor: 

* Prozessorkühler: Original AMD? zertifizierter Kühler 
* Arbeitsspeicher: 

* Mainboard: 

* Festplatte: 

* Grafikkarte: 128MB NVIDIA® GeForce" 6100 


* Laufwerk: 16xDouble Layer DVD+-R/RW-Brenner 

* Gehäuse: 

* Anschlüsse: 8xUSB 2.0, 2xPCI, 1xPCI-E x1 x16, 
5.1 Kanal Sound, LAN, 2xSATA/Raid, Front USB 


™ 64 3800+ 


Prozessor: 
* Prozessorkühler: Original AMD? zertifizierter Kühler 
` Arbeitsspeicher: 
* Mainboard: 
* Festplatte: 
Grafikkarte: 128MB NVIDIA® GeForce" 6100 
Laufwerk: 16xDouble Layer DVD+-R/RW-Brenner 
Gehäuse: 
Anschlüsse: 8xUSB 2.0, 2xPCI, 1xPCI-E x1 x16, 
5.1 Kanal Sound, LAN, 2xSATA/Raid, Front USB 


€E 14 
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Pentium D 
Inside” 


Dual-core. 
Do more. 


jm 


CORSAIR 


emverpackung 


zzgl. 6.90€ Nachnahmegebühr. 


* Prozessor: Intel® Соге'“2 Duo Prozessor E6300 


Dual-Core (2x1.86Ghz) 


* Prozessorkühler: Original Intel? zertifizierter Kühler 
- Arbeitsspeicher: 1024MB Corsair DDR2-RAM PC667 
- Mainboard: ASUS® P5VD2-MX 

- Festplatte: 160GB SATA 8mb Cache,7200u/min. 

* Grafikkarte: 256MB NVIDIA® GeForce" 7600GT 

* Laufwerk: 16xDouble Layer DVD+-R/RW-Brenner 

* Gehàuse: 350W Thermaltake Tower 


CORSAIR 


* Prozessor: 


* Prozessorkühler: Original Intel? zertifizierter Kühler 
* Arbeitsspeicher: 


* Mainboard: 

- Festplatte: 

* Grafikkarte: 64MB Onboard Shared Memory 

* Laufwerk: 16xDouble Layer DVD+-R/RW-Brenner 

* Gehäuse: 

* Anschlüsse: 8xUSB 2.0, 2xPCI, 1xPCI-E x1 x16, 
5.1 Kanal Sound Бамдат Front USB 


* Prozessor: 


* Prozessorkühler: Original Intel? zertifizierter Kühler 
* Arbeitsspeicher: 
* Mainboard: 
* Festplatte: 
* Grafikkarte: 64МВ Onboard Shared Memory 
* Laufwerk: 16xDouble Layer DVD+-R/RW-Brenner 
` Gehäuse: 
* Anschlüsse: 8xUSB 2.0, 2xPCI, 1xPCI-E x1 x16, 
5.1 Kanal Sound, LAN, 4xSATA/Raid, Front USB 


Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle genannten Preise in Euro inkl.1696 MwSt. Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht. Rückgaberecht im Sinne des 813 BGB innerhalb 14 Tagen gemäß 
83 Fernabsatzgesetz bei unbeschádigtem und originalverpacktem Zustand. *Hierbei handelt es sich um ein Angebot der Santander Comsumer Bank bei 72 Monaten Laufzeit und einem effektiven Jahreszins von 9,9%. 


Unsere telefonische Bestellannahme ist 7 Tage die Woche für Sie erreichbar! 


Montag-Freitag von 8-19Uhr und Samstag/Sonntag von 10-18Uhr 


Tel. (04465) 944-0 


Brunen IT Distribution OHG - Hauptstr. 81 - 26446 Friedeburg 


Entscheiden Sie sich für Windows? XP und Sie erhalten We | 
ein kostenloses Upgrade auf Windows? Vista ® Windows Vista 


*zzgl. Bearbeitungsgebühren inkl. Verpackungs- und Versandkosten. 


Windows? XP Home = Windows® XP Media Windows? XP Professional 
Edition inkl. Installation Center E inkl. inkl. Installation 
Aufpreis r Installation i 


Intel® Core"2 Duo E6600 


* Prozessor: Intel® Core"2 Duo Prozessor E6600 
Dual-Core (2x2.40Ghz) 

* Prozessorkühler: Original Intel? zertifizierter Kühler 

- Arbeitsspeicher: 2048MB Corsair DDR2-RAM PC667 

- Mainboard: MSI® P965 Neo 

* Festplatte: 250GB SATA 8mb Cache,7200u/min. 

- Grafikkarte: 640MB NVIDIA® GeForce" 8800GTS 

- Laufwerk: 16xDouble Layer DVD+-R/RW-Brenner 

- Gehäuse: 550W Thermaltake Tower Aluminium 

- Anschlüsse: 8xUSB 2. 0, 3xPCI, 2xPCI- E x1, 1xPCI-E x16, 


Das neueste Computerspiel "Splinter-Cell Double Agent" 
gibt es zu ЕЕ ا‎ Core™2 ES PC GRATIS 


* Prozessor: * Prozessor: 
* Prozessorkühler: Original AMD? zertifizierter Kühler 


* Prozessorkühler: Original Intel? zertifizierter Kühler * Arbeitsspeicher: 


* Arbeitsspeicher: * Mainboard: 
* Mainboard: * Festplatte: 
* Festplatte: * Grafikkarte: 


* Grafikkarte: 
* Laufwerk: 16xDouble Layer DVD+-R/RW-Brenner 
* Gehäuse: 
- Anschlüsse: 8xUSB 2.0, 2xPCI, 1xPCI-E x1 x16, 
5.1 Kanal Sound, LAN, 4xSATA/Raid, Front USB 


* Laufwerk: 16xDouble Layer DVD+-R/RW-Brenner 
* Gehäuse: 
+ Anschlüsse: 8xUSB 2.0, 2xPCI, 1xPCI-E x1 x16, 
5.1 Kanal Sound, LAN, 2xSATA/Raid, Front USB 


Duo E6600 


* Prozessor: * Prozessor: 


Dynamic Pixels www.dpxs.de 


* Prozessorkühler: Original Intel? zertifizierter Kühler * Prozessorkühler: Original Intel? zertifizierter Kühler 
` Arbeitsspeicher: 
* Mainboard: 
Festplatte: 
Grafikkarte: 
Laufwerk: 16xDouble Layer DVD+-R/RW-Brenner 
Geháuse: 
Anschlüsse: 8xUSB 2.0, 3xPCI, 2xPCI-E x1, 1xPCI-E x16 


7.1 Kanal Sound, Gigabit LAN, 5xSATA/Raid, Front USB 


* Arbeitsspeicher: 
* Mainboard: 
* Festplatte: 
* Grafikkarte: 
* Laufwerk: 16xDouble Layer DVD+-R/RW-Brenner 
* Gehäuse: 
* Anschlüsse: 8xUSB 2.0, 3xPCI, 2xPCI-E x1, 1xPCI-E 
x16, 7.1 Kanal Sound, Gigabit LAN, 5xSATA/Raid, 
Head USB; 3 


Es gelten ausschließlich unsere AGB, die wir Ihnen gerne zustellen. Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Produktabbildungen können farblich vom Original abweichen und dienen nur 
zur reinen Darstellung. *Hierbei handelt es sich um ein Angebot der Santander Comsumer Bank bei 72 Monaten Laufzeit und einem effektiven Jahreszins von 9,996. 


rosoft 


.. weitere aufrüstbare PC-Systeme sowie diverses 
Zubehór finden Sie in unserem 24h-Onlineshop! 


WWW.lahoo.de 


.. und wo kaufen Sie ? 


man den Rechner Sehr gut - 
auch kaum selbst Bestnoten bei der 
zusammenstellen." Systemleistung" 


bisher getestetes 


т Р i k " is- i . Р зүр, 
„Schnellstes zu dem Preis kann Preis-Leistung 
PC-System" | 


PC WELT Eeer? L| | PC Professionell Hem 


8 UIT. 
PC-Welt 10/06 Hardwareluxx online PROFESSIONELL 


++ Hochmoderne Produktion ++ 8 Std. Langzeittest ++ Mehr als 180.000 Kunden ++ 


Unsere telefonische Bestellannahme ist 7 Tage die Woche für Sie erreichbar! 
Montag-Freitag von 8-19Uhr und Samstag/Sonntag von 10-18Uhr 


Tel. (04465) 944-0 


Brunen IT Distribution OHG - Hauptstr. 81 - 26446 Friedeburg 


Windows? XP Home Edition 
inklusive Installatio 


Entscheiden Sie sich für Windows? XP und Sie 
erhalten ein kostenloses Upgrade auf Windows® Vist 


*zzgl. Bearbeitungsgebühren inkl. Verpackungs- und Versandkosten. 


€ 


RNVIDIA. 


ym 


CORSAIR 


7.1 Kanal Sound, Gigabit 


* Prozessor: 


* Prozessor: 


* Prozessorkühler: Thermaltake Golden Orb 2 
| * Arbeitsspeicher: 


* Prozessorkühler: Original Intel? zertifizierter Kühler 


1 


| &VIDIA. 


* Arbeitsspeicher: 


* Mainboard: | 

- Festplatte: | - Mainboard: 

* Grafikkarte: | * Festplatte: 

* Laufwerk: 16xDouble Layer DVD+-R/RW-Brenner * Grafikkarte: 

* Gehäuse: * Laufwerk: 16xDouble Layer DVD+-R/RW-Brenner 
| ` Gehäuse: 


* Anschlüsse: 8xUSB 2.0, 3xPCI, 2xPCI-E x1, Sei 
1x PCI-E x16, 7.1 Kanal Sound, Gigabit LAN, 


5xSATA/Raid, Head USB, > 1 


* Anschlüsse: 4xUSB 2.0, 2xPCI, 2xPCI-E x1 x16, 
| 7.1 Kanal Sound, Gigabit LAN- 2xSATA/BaidsHeaelsUSB 


* Prozessor: 


* Prozessor: 
* Prozessorkühler: Original Intel? zertifizierter Kühler 


* Prozessorkühler: Thermaltake? Golden Orb 2 
* Arbeitsspeicher: 


* Arbeitsspeicher: 


* Mainboard: 

eege * Festplatte: 

* Festplatte: 

* Grafikkarte: * Grafikkarte: 

* Laufwerk: 16xDouble Layer DVD+-R/RW-Brenner * Laufwerk: 16xDouble Layer DVD+-R/RW-Brenner 
* Gehàuse: 


* Gehäuse: 

* Anschlüsse: 8xUSB 2.0, 2xPCI, 2xPCI-E x1 x16, 
7.1 Kanal Sound, Gigabit LAN, 4xSATA/Raid, Ge 
Head USB a Г 


* Anschlüsse: 4xUSB 2.0, 2xPCI, 2xPCI-E x1 x16, 
7.1 Kanal Sound, Gigabit LAN, 2xSATA/Raid, Head USB 


Technische Anderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle genannten Preise in Euro inkl.16% MwSt. Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht. Rückgaberecht im Sinne des 813 BGB innerhalb 14 Tagen gemäß 
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--. weitere aufrüstbare PC-Systeme sowie diverses 
Zubehór finden Sie in unserem 24h-Onlineshop! 


WWWw.lahoo.de 
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A ча ча чаш ш 2 


1. Zu jedem РС gibt es ein SIN Ve 
= im Gesamtwert von 345€ GRATI 


E — — -— — — — -— —— — 


2 Das neueste Computerspiel "Splinter-Cell | — Agent" Er NS Er? 
ш genns es zu ган Intel® Core"2 Duo PC GRATIS : [DOUBLE AGENT) 


` © 2006 Ubisoft tainment. All Rights Reserved. Splinter Cell, Splinter Cell Double Agent, Sam Fisher, the Soldier Icon Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainr 


3 ALLE com schon ab 199€ inklusive dem 
m  weltbesten original Corsair" Arbeitsspeicher 


+ 
Ze, 
© 
- 
“: 
a 


4 Kostenloses* Update auf Windows? Vista" 
m beim Kauf eines PC-Systems mit Windows? 


"E 


9 
ХР Ze Windows Vista # 


— — ee сш сш ` mm — "zzgl. Bearbeitung 


Gg | 


5 Windows? XP Home nur bei uns für re 59.99€ 
m Aufpreis inklusive Installation Шаш beim Kauf eines Коз) — 


 —— - = 


" 6 Alle unsere PC-Systeme durchlaufen vor der — 
m Auslieferung an Sie einen 8 Stunden Langzeittest | 7 


— SS = c o c ` 


Verwendung bester Qualitätskomponenten auch schon bei PCs ab 199€ 
(z.B. Compucase Gehäuse, MSI-Mainboards, Corsair Speicher) 


Alle PCs werden in speziellen Systemverpackungen 
inkl. Transportversicherung versendet 


Mehrfach ausgezeichneter PC-System “= 
Testsieger in Preis/Leistung PCWELT 


Alle High End PCs auch inklusive 
Wasserkühlung & Ubertaktung erhältlich 
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Unsere telefonische Bestellannahme ist 7 Tage die Woche für Sie erreichbar! 
Montag-Freitag von 8-19Uhr und Samstag/Sonntag von 10-18Uhr 


Brunen IT Distribution OHG - Hauptstr. 81 - 26446 Friedeburg 


Windows? XP Home Edition 


inklusive Installatio ® 


Entscheiden Sie sich für Windows® XP und Sie 
erhalten ein kostenloses Upgrade auf Windows® Vist _ 


*zzgl. Bearbeitungsgebühren inkl. Verpackungs- und Versandkosten. ү ч , 
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2048MB DDR2-Speicher 


120GB SATA Festplatte 


17” WUXGA Display (1900x1200 Pixel), 
7.1 Sound, 4x USB 2.0, 1x IEEE1394, 1x VGA 
56k Modem, Gigabit LAN, Li-lon Akku, 


s 4 2 4 Et "yit t st У 


winaows= ar меа 
Center Edition inkl. 
Installation Aufpreis 


ра 
[^] 
15,4" WXGA Display (ı zouxouu Cent, 17" WXGA Dis; $ 
64MB ATI RS480M Onboard Grafik, 3x USB 2.0, 56k Modem, E 
AC'97 2.1 Kompatibel, 3x USB 2.0, Gigabit LAN, WLAN, Li-Ion Akku, i 
56k Modem, Gigabit, WLAN, 4in1 Cardreader E 
5in1 Cardreader, Li-lon Akku Е 
& 
i 
E 
S 
Е 
Б. 
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WXGA = 
Glare Display 


Windows® XP Professional 
inkl. Installation 


La Pë ex ke 
15,4" WXGA Glare Type Display 17" WXGA Glare Type 
(1280x800 Pixel), 5.1 Sound, 3x USB (1440x900 Pixel), 7.1 Kanal Sound, 
2.0, 1x IEEE1394, 56k Modem, 3x USB 2.0, 1x IEEE1394, 
Gigabit LAN, WLAN, Li-lon Akku, 56k Modem, Gigabit LAN, 
3in1 Cardreader Li-lon Akku, 4in1 Cardreader 


Technische Anderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle genannten Preise in Euro inkl.16% MwSt. Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht. Rückgaberecht im Sinne des 813 BGB innerhalb 14 Tagen gemäß 
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... weitere aufrüstbare PC-Systeme sowie diverses 
Zubehór finden Sie in unserem 24h-Onlineshop! 


WwwW.lahoo.de 


Was ist XMX? 


'XMX z Wasserkühlung 


ALLE XMX Systeme sind Serienmäßig inklusive Wasserkühlung 


XMX Systeme basieren auf neuester Hardware und Technologien 


XMX setzt auf Corsair XMS2 
Arbeitsspeicher 


In XMX Systemen verbaut Lahoo ausschließlich original Corsair XMS2 РС8оо Speicher. 


XMX = Lahoo 


XMX ist eine neue High End Serie für extrem anspruchsvolle Kunden für die das beste 
gerade gut genug ist. XMX ist eine neue Marke von Lahoo und basiert auf den hohen 
Produktionsstandards der Lahoo Produktion. Gleichzeitig achten wir bei den XMX 
Systemen wie bei allen Systemen von Lahoo auf ein perfektes Preis/Leistungsverhältnis. 


Unsere telefonische Bestellannahme ist 7 Tage die Woche für Sie erreichbar! 
Montag-Freitag von 8-19Uhr und Samstag/Sonntag von 10-18Uhr 


Y Arbeitsspeicher ш 
1024MB Corsair XMS2 PC800 DDR2 


` Dynamic Pixels www.dpxs. 


N Mainboard: 
ABIT? ABg (Intel 965 Chipsatz) SC 


Grafikkarte: 
640MB NVIDIA® Geforce" 8800GTS PCI-E 


Fest latte: 
250GB SATA 8mb Ge 


КИЙ ан Wen 


Das neueste Computerspiel "Splinter-Cell l Double ше 
gibt es zu jedem Intel” Core'"2 Duo Pc GRAT 


€ 


oder schon ab 26€ mtl." /Finanzierung E 
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Betreut den 
Bereich Wissen 


: Können Sie sich noch an Windows 

: 98 oder Windows Me erinnern? 

| Ich, ehrlich gesagt, kaum noch und 

: neulich ist mir auch der Grund auf- 

| gefallen, warum das so ist: Windows 

т XP ist mittlerweile schon über fünf 

: Jahre alt. Nie zuvor in der Windows- : 
` Geschichte hat sich Microsoft so viel : 
` Zeit mit einem Software-Launch ge- : 
i lassen wie bei der Veröffentlichung 

` von Windows Vista. 


: Das Ergebnis scheint allerdings für 

: die lange Wartezeit zu entschä- 

: digen: Das Design und die neuen : 
: Funktionen von Vista sind gut gelun- : 
` gen. Somit rückt der Tag näher, an 

| dem meine alte XP-Installation (die 

: tatsáchlich schon mehrere Jahre 

: alt ist, sich aber dank guter Pflege 

: immer noch tapfer schlägt) in die 

` verdiente Rente geht. Ob sich ein 

` Umstieg für Sie persönlich lohnt, 

: kónnen Sie ab dem 20.12.2006 in 

| unserem neuen Schwester-Magazin 

: „Windows Vista: Das Offizielle Ma- 

Е gazin" lesen. Die Redaktion zeigt іп 

: dem Heft, welche Vorteile Windows 

; Vista gegenüber Windows XP bietet, 

: und gibt zudem Einkaufstipps für 

` den optimalen Vista-PC. 


issen 


Die Frage des Monats: Warum kosten 
Fire-GL bzw. Quadro-Karten so viel? 


Unsere Frage des Monats dreht sich dieses 
Mal um die Workstation-Grafikkarten von 
Ati und Nvidia. Atis Fire GL V7350 kostet 
rund 1.560 Euro und Nvidia verlangt für 
die Quadro FX 5500 sogar über 3.000 Euro. 
Doch warum sind diese Grafikkarten so 
teuer und worin unterscheiden sie sich von 
herkömmlichen Desktop-Modellen, die ma- 
ximal 600 Euro kosten? 


Fire GL- bzw. Quadro-Karten sind Worksta- 
tion-Grafikkarten von Ati und Nvidia, die 
nicht für Spieler, sondern für professionelle 
Anwendungen (beispielsweise CAD und 
DCC) gedacht sind. Vor allem in einem 
Punkt unterscheiden sich die Karten von 
herkömmlichen Desktop-Modellen: Das 
Topmodell von Ati mit dem Namen Fire 
GL V7350 und die Nvidia Quadro FX 5500 
nutzen eine Speicherkapazität in Höhe von 
1.024 MByte - Desktop-Boards kommen 
normalerweise mit hóchstens 512 MByte 
RAM aus. Bei der Fire GL V7350 verwendet 
Ati beispielsweise einen R520-Chip. 


Für die Workstation-Modelle programmie- 
ren die Chipspezialisten spezielle Treiber, 
die für entsprechende Workstation-Pro- 
gramme optimiert sind. Deshalb laufen 
Spiele auf solchen Karten auch deutlich 
langsamer als auf Desktop-Karten. Ein 


Grund für den sehr hohen Preis ist auch der 
Support, den die Hersteller von Worksta- 
tion-Grafikkarten den Kunden einráumen. 
Hier muss eine sehr hohe Stabilität ge- 
wáhrleistet sein, denn ein Ausfall des Sys- 
tems kann unter Umständen weitaus mehr 
kosten als der hohe Anschaffungspreis für 
die Workstation-Grafikkarten. PC Games 
Hardware testet keine Workstation-Modelle 
von Ati und Nvidia, da diese schlicht nicht 
unserer Zielgruppe entsprechen. (dw) 


Fire GL/Quadro: Die teuren Workstation-Grafikkarten 
sind unter anderem für CAD-Anwendungen geeignet. 


Fachchinesisch übersetzt: Das PCGH-Lexikon КЇагї auf. 


Im PCGH-Lexikon erklären wir Ihnen 
Monat für Monat leicht verständlich 
wichtige Fachbegriffe. 


Full-Duplex | Netzwerk | 
Kommunikationsmodus, bei dem gleich- 
zeitig Daten gesendet und empfangen 
werden kónnen 


Fuzzy-Logik 

Logik-System, das mit Wahrscheinlich- 
keiten arbeitet und somit als „unscharf” 
bezeichnet wird. Mit dieser Technik lassen 
sich Zustände wie relativ groß" mathe- 
matisch abbilden, viele Suchalgorithmen 
verwenden Fuzzy-Logik. 


Gammakorrektur | Grafik | 
Funktion bei Monitoren. Mit dieser Tech- 
nik kónnen Farbdarstellungen korrigiert 
werden. 


Gameport Infrastruktur 


Schnittstelle zum Anschluss eines Joy- 
sticks, Gamepads oder Lenkrads. Mitt- 
lerweile wurde der Gameport allerdings 
komplett von der USB-Schnittstelle ab- 
gelóst. 


Gateway | Netzwerk | 
In der Regel ein Rechner, der zwei Com- 
puternetze miteinander verbindet und 
somit als „Eingang“ dient. 


GIF 
Abkürzung für „Graphics Interchange For- 
mat" - ein weit verbreitetes Format für 
digitale Bilddateien. 


Gigabit Ethernet 
Weit verbreiteter Netzwerk-Standard, der 
theoretisch Übertragungsraten von bis 

zu einem Gigabit pro Sekunde ermöglicht. 
Unter dem Begriff „10 Gigabit Ethernet" 
ist bereits der Nachfolger dieser Techno- 
logie verfügbar. 


Weitere Fachbegriffe finden Sie in der 
náchsten Ausgabe der PC Games Hard- 
ware und auf unserer Heft-DVD. 


www.pcgameshardware.de 
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Bussen CPUs im Detail 


Folge 4: Spezielle 
Funktionen 


In einer mehrteiligen 
Serie zeigt PCGH, wie 
Prozessoren aufgebaut 
sind, wie sie arbeiten und 
wie sie sich in den letzten 
Jahren weiterentwickelt 
haben. 


em Thema Pipelining 

haben wir uns bereits 

in der letzten Folge aus- 
führlich gewidmet. Wir haben 
gesehen, dass eine tiefe Pipeline 
im Idealfall bei gleichmäßiger 
Auslastung aller Stages und oh- 
ne bedingte Sprünge eine tolle 
Sache zur Leistungssteigerung 
ist. Theoretisch kann ein Pro- 
zessor mit zum Beispiel fünf 
Pipeline-Stufen bis zu fünf- 
mal so schnell arbeiten wie ein 
vergleichbarer Prozessor ohne 
Pipelining. 


>> Pipelining und die Tücken (1) 

Aber wir haben auch gesehen, 
was mit einer Pipelined-CPU 
passieren kann, wenn eine 
„auf Verdacht" durchgeführ- 
te Berechnung sich im Laufe 
der Abarbeitung als Sackgas- 
se herausstellt – dann wurde 
wertvolle Rechenzeit vergeudet. 
Die Wenn-dann-Struktur eines 
Programms steht in der Praxis 
in direkter Konkurrenz zu einer 


Ш CPU 


möglichst tiefen Pipeline. Das 
istetwa dann kritisch, wenn bei- 
spielsweise die dritte Instruk- 
tion vom Ergebnis der ersten 
Instruktion abhängt. Bereits in 
unserer Beispiel-CPU aus der 
letzten Ausgabe mit lediglich 
fünf Pipeline-Stufen ist das ein 
Problem, denn wenn die Instruk- 
tion Nr. 3 in die ID-Stufe geladen 
wird, ist die Instruktion Nr. 1 
noch nicht fertig berechnet. 


>> Pipelining und die Tücken (2) 

Die meisten Prozessoren ver- 
wenden in diesem Fall eine Im- 
plementierung, welche die Pipe- 
line einfach auf Verdacht arbei- 
ten lässt. Wenn die Instruktion 1 
zwei Takte später das Ergebnis 
hat, das Instruktion 3 „ange- 
nommen” hat, bleibt die heile 
Welt des Pipelinings erhalten. 
Übel wird es allerdings, wenn 
sich die CPU ,verschátzt" und 
die Instruktion 3 unter falschen 
Voraussetzungen auf die Reise 
geschickt hat. Dann muss die 


| BLIFO 


komplette Pipeline geleert („ge- 
flusht") gewerden, alle in der 
Pipeline befindlichen Stationen 
müssen ihre Arbeit auf den Müll 
werfen. Anschließend muss die 
Pipeline unter den korrekten Vo- 
raussetzungen des inzwischen 
bekannten Ergebnisses aus der 
Instruktion 1 ab Instruktion 3 
neu gefüllt werden. Das ist der 
schlimmste anzunehmende Fall 
für eine Pipelined-CPU. Wenn 
das permanent geschieht, kann 
eine Pipelined-CPU sogar lang- 
samer arbeiten als eine Non- 
Pipelined-CPU, da das Flushen 
einer Pipeline selbst bereits et- 
liche Takte für sich in Anspruch 
nimmt. 


»» Branch Prediction 

Damit dies móglichst selten pas- 
siert, haben alle aktuellen Pipe- 
lined-Prozessoren eine Branch 
Prediction Unit, zu Deutsch: 
Sprungvorhersage. Eine Sprung- 
vorhersage (eigentlich ist dies ei- 
ne falsche Übersetzung, ,branch 


: B Pipelining 
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prediction“ lautet korrekt über- 
setzt , Abzweigungsvorhersage" 
oder ,Verzweigungsvorhersa- 
ge") versucht zu erraten, welche 
Richtung der Programmfluss bei 
einem bedingten Sprung einle- 
gen wird. Hierbei werden die 
verschiedenen Verzweigungs- 
móglichkeiten des Programm- 
flusses genauestens geprüft 
und nach Wahrscheinlichkeiten 
gewichtet. Die Verzweigung 
mit der höchsten Wahrschein- 
lichkeit wird anschließend als 
weiterer Verlauf des Programms 
definiert und die Pipeline mit 
den entsprechenden Instruktio- 
nen gefüllt. 


Doch wie das Wort „Wahr- 
scheinlichkeit” schon zeigt, 
gibt es keine Garantie, dass der 
Programmfluss die vorherge- 
sagte Richtung auch wirklich 
einschlägt. Somit wird es immer 
den Fall geben, dass aufgrund 
eines Versagens der Sprungvor- 
hersage-Logik die Pipeline aus- 


; B x86-Prozessor 


Bild: Intel 


WAS 
IST? 


Central Processing Unit, der zentrale : Last in first out; Stapelprinzip, nach dem 
Prozessor eines Computers, der alle ; das zuletzt eingebrachte Element als Erstes 
anderen Bestandteile steuert ; Wieder entnommen wird 


` Fähigkeit von CPUs, die Abarbeitung von ; Ein Prozessor, der zum Intel 8086 kompati- 
: Befehlen so zu serialisieren, dass möglichst : bel ist. Intels 8086 erschien 1978 und wurde 
; alle Funktionselemente ausgelastet werden. ` bei den ersten IBM-PCs eingesetzt. 
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gespült und neu gefüllt werden 
muss. Die perfekte Sprungvor- 
hersage mit 99 Prozent Treff- 
sicherheit (oder gar mehr) hat 
bisher noch niemand konstruie- 
ren kónnen, Informatiker und 
Ingenieure rund um den Globus 
bescháftigen sich mit dem Mo- 
dell der „Sprungvorhersage“. 
In angesehenen wissenschaftli- 
chen Magazinen wie dem Dr. 
Dobbs Journal oder dem ACM 
Computing Survey erscheinen 
regelmäßig wissenschaftliche 
Publikationen, die sich des The- 
mas annehmen und mögliche 
Lösungsansätze vorschlagen. 


>> Verschiedene Prinzipien (1) 

Bei den Sprungvorhersagen un- 
terscheidet man grundsätzlich 
zwischen verschiedenen Prinzi- 
pien: statisch, dynamisch und 
„per History“. Die einfachste 
ist selbstredend die statische 
Sprungvorhersage. Diese Tech- 
nik ändert ihre Strategie wäh- 
rend des Programmablaufs 
nicht. Sie stützt sich auf allge- 
meingültige Regeln, etwa dass 
eine Schleife in der Regel mehr 
als nur einmal durchlaufen 
wird. Ergo geht diese Technik 
davon aus, dass eine Schleife 
an ihrem unteren Ende wieder 
von vorne beginnt, und lässt die 
Pipeline entsprechend arbeiten. 


Solange es sich dabei zum Bei- 
spiel um eine Endlosschleife 
oder eine „for-to x«100000"- 
Schleife handelt, liegt der Pre- 
dictor goldrichtig mit seiner 
Annahme. Etwas weniger vor- 
hersehbar sind kurze Schleifen 
oder If-then-Verzweigungen. 
Bei Letzterer kann der Predictor 
natürlich auch bei jeder einzel- 
nen Vorhersage vóllig falsch lie- 
gen. Im Mittel jedoch geht man 
bei einem statischen Predictor 
von einer Trefferquote von 55 
bis 80 Prozent aus, wenn die 
Regeln, nach denen er arbeitet, 
einigermaßen fundiert sind. Im 
Fachjargon nennt man die ein- 
zelnen Regeln „Stall / Freeze", 
„Predict-Taken“, „Predict-Not- 
Taken“ oder „Delayed Bran- 
ches“. 


>> Verschiedene Prinzipien (2) 

Bei der Freeze-Technik wird das 
weitere Füllen der Pipeline ein- 
fach so lange gestoppt, bis in 
der EX-Stufe klar wird, ob ein 
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Sprung ausgeführt wird oder 
nicht. Eine echte Prediction ist 
das natürlich nicht. ,Predict- 
Taken” geht einfach davon aus, 
dass jeder bedingte Sprung auch 
ausgeführt wird. Wenn in der 
ID-Stage festgestellt wird, dass 
es ein Sprungbefehl ist, wird 
bereits die Zieladresse bestimmt 
und die dortigen Instruktionen 
gleich in die Pipeline geladen. 
Wird in der EX-Stage allerdings 
festgestellt, dass der Sprung 
doch nicht stattfindet, war die 
vorherige Arbeit umsonst. Das 
Gegenteil ist bei „Predict-Not- 
Taken” der Fall. Interessant ist 
hier „Delayed Branches“. Wird 
in der ID-Stage ein Sprungbe- 
fehl festgestellt, bekommt jeder 
Sprungbefehl einen (oder meh- 
rere) Delay-Slots, die mit un- 
abhängigen, sinnvollen Instruk- 
tionen gefüllt werden können. 
Findet der Sprung nicht statt, 
wird nach dem Delay-Slot nor- 
mal weitergemacht. Findet der 
Sprung statt, werden die Daten 
der Sprungzieladresse nach den 
Delay-Slot-Instruktionen ausge- 
führt. Welche Daten in die De- 
lay-Slots kommen können, ist 
Aufgabe des Compilers/ Assem- 
blerprogrammierers. 


>> Dynamische Techniken 
Deutlich hochwertiger, aber 
natürlich aufwendiger zu im- 
plementieren sind dynamische 
Predictoren. Die Vorhersage per 
Branch History Table etwa ver- 
sucht die letzten Sprünge mit- 
zuprotokollieren. Dazu verwen- 
det sie einen Teil der Sprungbe- 
fehlsadresse als Hashindex. Die 
Tabelle wird nach jedem Sprung 
aktualisiert. Besser als eine blo- 
fe Sprungvorhersage ist eine 
Sprungzielvorhersage. Sobald 
man in der ID-Stage erkennt, 
dass es sich um einen Sprung 
handelt, kann man prüfen, ob 
dieser Sprung schon einmal 
stattfand, und gegebenenfalls 
sein Sprungziel aus einem Puf- 
fer holen. Somit kann man den 
Programmzáhler sofort auf die- 
ses Sprungziel stellen und die 
dortigen Instruktionen in die 
Pipeline laden. 


Dies geschieht in der Regel mit- 
hilfe eines Branch Target Buffers 
(BTB) oder eines Branch Target 
Adress Cache. Diese Tabelle ent- 
hält Vorhersageinformatio- № 


INFO: Athlon-64-Architektur 


2-way, 64KB Instruction Cache 
24-entry L1 TLB2%-entry L2 TBL 


Prederode 
Cache 


Fetch/Decode 
Control 
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3-way x86 Instruction Decoders 
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System Interface 


ÄER 


Instruction Control Unit (T2-entry) 


¥ l 2-way, 64KB Data Cache 


| FPU-StackMap/Rename ` 


IF FPU Scheduler Grant | 
[FPU Register File (88-entry) 
L J 


E EN E 
FStore M. MMX MMX 
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32-entry LITBL/256-entry L2TLB. 


12 SRAMS 


Athlon-Aufbau: Der AMD-Athlon-Prozessor mit seinem 3-Wege-Instruc- 
tion-Dekoder trieb das Pipelining auf ein neues Niveau. 


INFO: Pipelining 


и ии ы ы 


и и и м 
и и и и 


Pipeline: Eine fünfstufige Pipeline mit zweifacher Superskalarität. Hier 
kónnen zwei Befehle gleichzeitig ausgeführt werden. 


INFO: Out-of-order-Ausführung 


Taktzyklus 


2 


add F1, F2, F3 
sub R1, R2, R3 
add F4, F1, F3 


Taktzyklus 


2 


Out of order: Durch Out-of-Order-Execution kann der Prozessor Befehle 
vorziehen, während er auf Daten für einen anderen wartet. 
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Bild links: www.CPU-Collection.de 
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nen, Zieladressen und Tags. Der 
BTB liefert immer eine Adresse 
zurück. Wird ein unbekannter 
Sprung abgefragt, gibt er einfach 
die Folgeadresse aus. Wird aber 
ein bekannter Sprung abgefragt, 
so liefert er die Zieladresse. 


Der BTB kann nicht immer kor- 
rekt arbeiten: Da zum Beispiel 
Return-Anweisungen, wie sie 
etwa bei Funktionsaufrufen re- 
gelmäßig vorkommen, variable 


INFO: Sprungvorhersage 


Taken 


Not Taken 


Not Taken 


Zieladressen (Moving Targets) 
haben, kann der BTB zu einem 
korrekten Sprung eine falsche 
Zieladresse abspeichern. Da in 
modernen Programmierhoch- 
sprachen objektorientiert pro- 
grammiert wird, kommt es zu 
häufigen Methodenaufrufen 
und somit zu vielen Moving 
Targets. Um diese gravierende 
Schwäche zu beheben, werden 
BTBs um einen Call-Return- 
Stapel erweitert. Dieser Stapel 


1 
| Not Taken 


Sur 


Not Taken 


Quelle: www.kreissl.info 


Sprungvorhersage: Eine 2-Bit-Branch-History-Table. Hier wird die Vorher- 
sage erst geändert, wenn sie zweimal falsch war. 


INFO: Spekulative Ausführung 


Quelle: www.kreissl.info 


Speculative Execution: Wird ein Sprung zweimal hintereinander ausge- 
führt, ändert der Predictor seine Vorhersage von Nojump auf Jump. 


CPUs: Beim K6 (r.) kombinierte AMD den Befehlssatz der fünften CPU-Genera- 
tion mit der Out-of-Order-Fáhigkeit der sechsten Generation. Links ein K5. 
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speichert alle Return-Adressen 
nach dem LIFO-Prinzip. Weiter- 
hin werden Call- und Return- 
Befehle von einem normalen 
Sprung unterschieden. Bei ei- 
nem Call-Aufruf wird in dem 
ВТВ zusätzlich die Adresse des 
Return-Befehls abgelegt, wäh- 
rend bei einem Return dieser 
im BTB extra gekennzeichnet 
wird. Bei Aufruf eines so ge- 
kennzeichneten Befehls im BTB 
wird statt der Zieladresse aus 
dem BTB die oberste Adresse 
des Call-Return-Stacks genom- 
men. Somit kann gewáhrleistet 
werden, dass immer die richti- 
ge Rücksprungadresse benutzt 
wird. 


>> Superskalarität (1) 

Mit einem strikt nach von Neu- 
mann arbeitenden Prozessor 
würde man niemals eine IPC > 
1 erreichen können (bzw. CPI 
< 1). Die Tatsache, dass heutige 
Prozessoren einen IPC von deut- 
lich mehr als 1 haben, beruht 
schlicht und ergreifend auf der 
Tatsache, dass die Entwickler 
die von-Neumann-Architektur 
nach eigenen Vorstellung etwas 
verbogen haben und den Pro- 
zessoren, beginnend mit dem 
Intel Pentium (586), die super- 
skalare Arbeitsweise eingeimpft 
haben. 


Dabei geht es nicht ausschließ- 
lich um das Pipelining. Eine 
superskalare CPU unterscheidet 
sich hauptsächlich im Leitwerk 
von einem nicht-superskalaren 
Prozessor. So teilt das Leitwerk 
einer Recheneinheit nicht mehr 
lediglich eine Instruktion pro 
Takt zu, sondern gleich mehrere 
unterschiedliche Instruktionen 
für mehrere unterschiedliche 
Recheneinheiten. Es gibt damit 
im Grunde nicht nur eine Pipe- 
line, sondern mehrere parallele. 
Der Prozessor ist damit in der 
Lage, mehrere Instruktionen 
parallel abzuarbeiten, solange 
diese oder ihr Ergebnis nicht 
voneinander abhängig sind. 


»» Superskalarität (2) 

Somit kann eine zweifach su- 
perskalare CPU bei gleichem 
Takt im Idealfall doppelt so vie- 
le Instruktionen pro Sekunde 
abarbeiten wie ein serieller Pro- 
zessor. Um dies zu erreichen, 
muss beispielsweise der Deko- 


der mehr als nur eine Instruk- 
tion pro Taktzyklus dekodieren 
können. Es müssen mehrere von- 
einander unabhängige Rechen- 
einheiten vorhanden sein und 
auch die interne Bandbreite aus 
den Caches (zu denen wir noch 
in einer separaten Folge kom- 
men werden) muss stimmen. So 
versauerten beispielsweise im 
Falle des alten Pentium 4 pro 
Taktzyklus sechs Recheneinhei- 
ten, da der Trace-Cache ledig- 
lich einen Durchsatz von drei 
Mikro-Ops pro Takt erreichte. 


Die erste Implementierung su- 
perskalarer Arbeitsweise fand 
in der fünften x86-Generation 
statt, im Intel 586 alias Pentium, 
der grundsätzlich nicht mehr 
ist als ein superskalarer 80486 
mit zweistufigem Dekoder. Die 
sogenannte U-V-Struktur des 
Dekoders wurde alsbald von 
der 4-1-1-Struktur des Dekoders 
des 686 (Intel Pentium Pro), der 
dreistufig arbeitete, abgelöst. 


>> Out-of-order Execution 

Eines wichtiges Feature moder- 
ner Prozessoren ist die so ge- 
nannte Out-of-Order Execution 
(zu Deutsch: ,Ausführung au- 
ßerhalb der Reihenfolge"). Sie 
bietet einen enormen Zuwachs 
an Geschwindigkeit, denn plótz- 
lich kónnen Instruktionen bereits 
ausgeführt werden, auch wenn 
sie noch gar nicht an der Reihe 
sind. Hier wird hardwareseitig 
die Regel des strikt seriellen 
Programmflusses der von-Neu- 
mann-Architektur aufgeweicht. 


Nehmen wir an, dass eine In- 
struktion Daten aus dem Spei- 
cher einlesen muss. Dies führt 
dazu, dass der Prozessor für 
mehrere hundert bis tausend 
Taktzyklen auf die Daten war- 
ten muss und quasi zum Nichts- 
tun verdammt ist. Gibt es jedoch 
in der Pipeline Instruktionen, 
die von der derzeit auf Daten 
aus dem Speicher wartenden 
Instruktion weder abhängen 
noch mit ihr in Zusammenhang 
stehen, kann der Prozessor die 
nötige Wartezeit mit der Aus- 
führung dieser Instruktionen 
überbrücken. Wie das genau 
funktioniert, werden wir im 
nächsten Teil in der kommen- 
den PCGH untersuchen. ш 

RoLAND NEUMEIER 
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New Cooling Era 


е єт ө lla 
r Total Silent Cooling Effect 


Die neue Generation Kühler ! 


- Die neue Generation Kühler für den AMD Sockel AM2 
und Intel Core 2 Duo. 


- Dank der großartigen Kühllösung werden nicht nur die 
CPU sondern auch die angrenzenden Komponenten gekühlt 


- Die intelligente Lüftersteuerung gibt Ihnen eine Menge 
Kontrolle für die beste Kühlleistung und leisem Betrieb 


Eclipse www.coolermaster.de 
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HARDWARE а SOFTWARE а ENTERTAINMENT COMPUTER 
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: Mainboards erklärt 


So funktionieren 
Mainboards 


Es ist die wahrscheinlich 
wichtigste Komponente 
in jedem PC: Das Main- 
board sorgt dafür, dass 
alle Geräte miteinander 
kommunizieren können 
und ist maßgeblich für 
die Systemstabilität ver- 
antwortlich. Wir erklären 
die Funktionsweise der 
Hauptplatine. 


ofür sind die ganzen 

Bauteile auf einer Pla- 

tine eigentlich zustän- 
dig? Wie werden die angeschlos- 
senen Komponenten verwaltet 
und warum sind manche Boards 
deutlich teurer als andere? Wie 
ein Mainboard in der Praxis ar- 
beitet, ist jedem bekannt, der 
schon mal einen PC zusammen- 
gebaut hat. Die Hintergründe 
zur Funktionsweise erfahren Sie 
in unserem Wissensartikel. 


>> Chipsatz 

Zentrales Steuerelement auf je- 
dem Mainboard ist der Chipsatz. 
Dieser beinhaltet beispielsweise 
den Speicher-Controller oder 
den I/O-Controller-Hub und 
bestimmt so, welcher Speicher, 
welcher Prozessor und welche 
Grafikkarte eingesetzt werden 
kónnen. Traditionell ist dabei 
die Unterteilung in North- und 
Southbridge: Die Northbridge 
ist stets weiter oben auf der Pla- 
tine platziert (daher der Name) 


ш Chipsatz 
WAS Zentraler Bestandteil jeder Hauptplatine. 
Entscheidet etwa über die Speicherart und - 
menge sowie die verwendbaren Prozessoren. : 


IST? 
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und spricht alle für die Per- 
formance besonders wichtigen 
Komponenten an: Prozessor, 
Grafikkarte und bei Intel-CPUs 
oder älteren AMD-Prozessoren 
auch den Arbeitsspeicher. Der 
Athlon 64 und der Opteron für 
Sockel 939 verfügen hingegen 
über einen eigenen Speicher- 
Controller direkt in der CPU. 
Prozessor und RAM kommu- 
nizieren also ohne den Umweg 
über die Northbridge. 


Für die übrigen Geräte wie 
Laufwerke, Netzwerk, PCI- und 
zusätzliche PCI-Express-Steck- 
plätze ist die Southbridge ver- 
antwortlich. Auch die meisten 
I/O-Elemente (Input/Output) 
— etwa USB- und serielle oder 
parallele Anschlüsse — fallen in 
den Aufgabenbereich der South- 
bridge (siehe Bild rechts unten). 
Die dafür nótigen Controller 
befinden sich direkt im Chip. 
Allerdings sind diese nicht im- 
mer komplett integriert: Bei 


` E Controller 


: Chip, der für die Erkennung und Konfigu- 
, ration von Geräten wie Laufwerken oder 
LAN-Anschlüssen zuständig ist } 


Onboard-LAN ist es üblich, 
nur den MAC-Bereich (Media 
Access Control) in die South- 
bridge zu verpacken. Der zwei- 
te Teil, der PHYceiver, befindet 
sich als einzelner Chip auf der 
Platine. Während der MAC die 
Rechenarbeit übernimmt, leitet 
der PHYceiver das Signal nach 
außen. Auch der Sound-Codec 
befindet sich nicht in der South- 
bridge, sondern wird separat 
auf dem Board untergebracht. 
Die meisten Mainboard-Herstel- 
ler verwenden Sound-Chips von 
Realtek wie den ALC655 (5.1), 
den ALC888 oder den ALC850 
(beide 7.1). 


»» Chipkombinationen 

Einer Northbridge wird nor- 
malerweise stets die gleiche 
Southbridge zur Seite gestellt. 
So verwenden alle Hersteller 
bei Intels 975X-Northbridge eine 
Southbridge aus der ICH7-Serie. 
Die aktuellen 965-Chips werden 
hingegen mit der neuen ІСН8- 


: E MAC/PHY 


` Unterteilung eines LAN-Controllers: Der MAC 
` ist für die Berechnung zuständig, der PHY- 


ceiver (kurz: PHY) gibt das Signal weiter. i 


Southbridge geliefert. Misch- 
kombinationen aus 975X und 
ІСН8 gibt es bisher nicht. Nor- 
malerweise spricht man daher 
schwammig auch nur vom 975X- 
Chipsatz. Gemeint ist dann je- 
doch die Kombination aus 975X- 
North- und ICH7-Southbridge. 
Anders sieht es bei diversen 
Crossfire-Mainboards aus: Da 
viele Platinenhersteller mit USB- 
und PCI-Leistung der alten Ati- 
Southbridge SB450 unzufrieden 
waren, wurde sie kurzerhand ge- 
gen den Uli1575-Chip getauscht. 
Dieser funktioniert problemlos 
mit der Ati-Northbridge RD480 
und hat keine Probleme mit USB- 
oder PCI-Leistung. 


Die traditionelle Unterteilung in 
North- und Southbridge ist aller- 
dings keine Pflicht. Prominentes 
Gegenbeispiel: Bei den meisten 
Nforce4-Modellen werden bei- 
de Elemente in einem einzelnen 
Chip kombiniert. In diesem Fall 
spricht man von einem „Single- 


: B FSB 
` Frontside-Bus. Datenweg zwischen Prozes- 
` sor und Speichercontroller (meist in der 


Northbridge) 
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MAINBOARDS ERKLÄRT 


WISSEN 


Chip-Design“. Einen anderen 
Weg geht Nvidia beim AM2-Mo- 
dell Nforce 590 SLI. Dieses ist in 
MCP- und SPP-Chip unterteilt. 
Während alle Controller im MCP 
sitzen, liefert der SPP lediglich 
zusätzliche PCI-Express-Bahnen. 
Nur so kann der Chipsatz zwei 
Grafikkarten mit jeweils 16 PCI- 
E-Lanes ansprechen. 


>> Zusatz-Controller 

Bei der Ausstattung eines Main- 
boards kann sich ein Herstel- 
ler einfach komplett auf den 
Chipsatz verlassen. So verfügen 
die meisten günstigen Nforce4- 
Platinen über vier SATA-, zwei 
PATA- und einen LAN-An- 
schluss. Alle dafür nötigen Con- 
troller sind bereits im Chipsatz 
vorhanden. Will ein Hersteller 
noch mehr SATA-Ports oder ei- 
nen weiteren LAN-Anschluss 
auf der Platine unterbringen, ist 
das natürlich trotzdem möglich. 
Hierfür werden dann zusätz- 
liche Controller benötigt. Ein 
typisches Praxisbeispiel: Da In- 
tels ICH8-Southbridge keinen 
PATA-Kanal für IDE-Laufwerke 
bietet, bringen viele Hersteller 
einen zusätzlichen Storage-Con- 
troller auf der Platine unter – 
beispielsweise von JMicron. Die 
aktuellen Nvidia-Chipsätze der 
Nforce5-Reihe sind hingegen 
schon so gut ausgestattet, dass 
praktisch kein Hersteller auf ex- 
terne Controller zurückgreift. 


>> PCI-Express-Konfiguration 
Auch die Anzahl und Art der 
PCI-Express-Steckplätze hängt 
direkt vom Chipsatz ab. Bie- 
tet dieser insgesamt 22 PCI-E- 
Lanes und acht PCI-E-Links (et- 
wa Intel 975X), kann der Her- 
steller einen x16- und sechs x1- 
Slots verwenden. Eine andere 
mögliche Kombination: ein x16-, 
ein x4- und zwei x1-Steckplätze. 
Ein 975X-Board mit zwei ech- 
ten x16-Steckplätzen ist jedoch 
nicht möglich, denn dafür wä- 
ren 32 Lanes erforderlich. Dem- 
entsprechend verwenden die 
Board-Hersteller für den zwei- 
ten Grafiksteckplatz zwar einen 
mechanischen x16-Slot, dieser 
wird aber nur mit vier PCI-E- 
Bahnen angesteuert. Auch eine 
Konfiguration mit insgesamt 
mehr als acht Slots ist ausge- 
schlossen, da der 975X-Chip nur 
über acht PCI-E-Links verfügt. 
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>> Layer und Leiterbahnen 

Für die Verwaltung und Erken- 
nung der Komponenten sind 
also der Chipsatz sowie zusätz- 
liche Controller verantwortlich. 
Doch wie gelangen die Daten 
von einer Komponente zur 
anderen - beispielsweise vom 
Arbeitsspeicher zur CPU? Um 
das zu durchschauen, muss man 
sich den Aufbau einer Platine 
vorstellen: Praktisch alle aktu- 
ellen Mainboards verfügen über 
vier Schichten - sogenannte 
Layer. Auf der obersten und der 
untersten Layer befinden sich 
Leiterbahnen, die für den Da- 
tentransport zuständig ist. Auf 
den Bildern rechts ist deutlich 
zu erkennen, wie diese Bahnen 
beispielsweise Northbridge und 
CPU-Sockel verbinden. Die bei- 
den anderen Schichten dienen 
der Stromversorgung. Platinen 
mit sechs Schichten sind teuer 
und im Desktop-Bereich sehr 
selten. Die beiden zusätzlichen 
Layer können dabei für Daten- 
übertragung oder Stromversor- 
gung genutzt werden. 


>> Datenwege 
Natürlich sind auf einem Board 
nicht alle Datenwege gleich 
wichtig. So müssen zwischen 
Prozessor und RAM (AMD) re- 
spektive Northbridge und Spei- 
cher (Intel) grofe Datenmen- 
gen móglichst schnell bewegt 
werden. Im DDR2-800-Modus 
können bis zu 6.400 MByte pro 
Sekunde transportiert werden. 
Daher nennt man entsprechen- 
de Module auch PC2-6400-Spei- 
cher. Im Dual-Channel-Modus 
verdoppelt sich die theoretische 
Übertragungsleistung sogar 
auf 12.800 MByte/s. Entspre- 
chend schnell ist bei aktuellen 
Intel-Chipsätzen auch die Ver- 
bindung zwischen Northbridge 
und CPU: Bei FSB800 werden 
ebenfalls bis zu 6.400 MByte/s 
transferiert, mit FSB1066 (Core 
2 Duo) sind es sogar 8.500 
MByte/s. Eine PCI-Express-La- 
ne befördert hingegen theore- 
tisch 500 MByte/s (inklusive 
Rückkanal). Bei einem Grafik- 
kartensteckplatz mit 16 Bahnen 
sind es dementsprechend 8.000 
MByte/s. Eine Grafik, auf der 
alle wichtigen Datenwege ver- 
anschaulicht sind, finden Sie auf 
der nächsten Seite. » 
DANIEL MÓLLENDORF 


| INFO. Onboard-Controller 


> SATA per a SATA per Southbridge 


< | WC Controller Ma 


28 


f 
23 


Storage: Die sechs gelben SATA-Ports werden von der Southbridge, der 
PATA- und die übrigen SATA-Anschlüsse vom Zusatz-Controller gesteuert. 


Lötstelle: Günstige Boards haben manchmal freie Lötstellen (links) an- 
stelle eines Controllers. Hier kann beispielsweise ein Sound-Codec sitzen. 


Le 
EE, 


NB - RAM- 


i y NB - Slots £ 
Datenwege: Beim Intel-Chipsatz gehen Leiterbahnen auf der obersten Layer zu 
RAM, CPU und Steckplátzen. Der AM2-Chip ist nicht mit dem RAM verbunden. 


| INFO | 1/0-Вегеісћ 


: ER PS2-Anschlüsse El Optischer Ausgang Netzwerkanschluss 
: В Parallel Port El COM-Port EJ USB-Ports 


: E] Koaxial-Ausgang D Firewire-Anschluss EI Sound (analog) 
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| INFO | Wichtige Datenwege bei Intel- und AMD-Boards 


Intel Core 2 Duo: Gigabyte 965P-DQ6 (P965-Chipsatz), DDR2-1066-RAM ja 
Fc ў Г ГО ЕЁ RN 


1), DDR2-800-RAM 


AMD Athlon 64: ASUS M2N32-SLI Deluxe (Nforce 590 SL 
WW 


LAE, iii 
Е 


IINE 


BE | 
ҮКҮ 


Die P965-Northbridge ist mit Sockel, Speicher, Southbridge und dem obersten PCI-E-Slot Alle Controller sitzen im MCP-Chip. Der SPP ist nur für den obersten PCI-E-Slot zuständig. 
verbunden. Obligatorisch bei der ICH8/965-Kombi: der zusátzliche Laufwerks-Controller. Das RAM ist direkt mit der CPU verbunden. Unter den Kühlern sitzen Spannungswandler. 


[+ ий Mainboard-Komponenten 


01. 1/0-Blende (Input/Output) 12. BIOS 
Gewöhnlich mindestens: USB-, PS2-, LAN-, Für d 
Sound-, parallele und serielle Anschlüsse Einst 

02. Spannungswandler 13. РСІ-‹ 
Meist bei Prozessor, Grafikkarte und den Alter 
Speicherbánken zu finden Conti 


03. Kondensatoren 
Entweder kommen einfache Elektrolyt- 
kondensatoren (Elkos) oder hochwertige 
„solid capacitors" zum Einsatz. 


04. Sockel 
Halterung und Anbindung der CPU 


05. Controller 
Hier sitzen häufig LAN-PHY-Chips und der 
Sound-Codec. 


06. Grafiksteckplatz 
Aktuelle Boards bieten einen, zwei oder 


sogar drei mechanische PCI-E-x16-Slots. 14. BIO: 
07. Northbridge EPR 
Bei der klassichen Unterteilung für CPU, Das 
Grafikkarte und RAM (Intel) zuständig Inpu 
dien 
08. Speicherbänke Erke 
Zwei oder vier Slots, meist mit farblicher 
Kodierung für den Dual-Channel-Modus 15. Sou! 
Bein 
09. Stromanschluss Slot: 
Neue Platinen verfügen über einen zusä 
24- und einen 8-poligen Anschluss. könr 
10. Floppy-Anschluss 16. SAT 
Den Anschluss für das Diskettenlaufwerk Aktueller Schnittstellenstandard für Laufwerke. Der А 
findet man rechts oder ganz unten. Controller ist in der Southbridge oder separat 19. Patienten 
: Aktuelle Desktop-Platinen bestehen fast 
11. PCI-Express-Slots 17. Storage-Controller immer aus vier Schichten (Layern). Auf der 
Je nach Chipsatz sind mehrere PCI-Express“ Gerade auf aktuellen Intel-Boards werden oft Control- obersten und der untersten Schicht verlaufen 
xl- oder »x4-Steckplätze möglich. ler für zusätzliche PATA- und SATA-Ports verwendet. die Leiterbahnen für den Datentransfer. 
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VORHANG AUF: N 
HIGH END IN VOLLENDUNG 


4 PLUSPUNKTE FÜR MEHR LEISTUNG 


Vorhang auf für eines der kostbarsten Netzteile im High End 

Markt. Mit seinem eindrucksvollen Leistungsversprechen 

setzt Dark Power Pro sichtbare Zeichen: 2 
4 Pluspunkte sorgen für perfekte Leistung. ~ 


vme E quietr L 

HIGH CONNECTIVITY: bis zu 19 Kabelsätze, davon 17 abnehmban lassen “ar none Ki 

keine Anschlusswünsche offen * CrossFire, SLI & Quad SLI fähig durch bis zu KE? 5 ° H L 

4 x POle * höchstmögliche Kompatibilität zu allen Mainboards & Grafikkarten (J ү | 

(z. B. GeForce BBOOGTX SLI) * bis zu 12 x SATA + zukunftssicher für die 

nächste Grafikkartengeneration * Design für Standard ATX PC Gehäuse DARK POWER 
р 


TOP EFFICIENCY: bis zu 84% Wirkungsgrad * aktive РЕС mit PF bis zu 0,99 S i 
* optimiertes PCB Design * im ausgeschalteten Zustand verbraucht Dark Power 8 і 4 
Pro kein Strom (OW) 5S0 w 


THERMO CONTROL. Lüfternachlaufsteuerung [ECASO) schützt vor Überhitzung 
* Thermoelektronik kontrolliert bis zu 3 Gehäuselüfter * auslesbares Tachosignal 


" & 
SERVICE PLUS: 3 Jahre Garantie * Umfangreiches Handbuch in 4 Sprachen * be q U iet! 


1 Jahr kostenloser Vor-Ort-Austausch-Service * kostenlose Servicehotline 
A NEW DIMENSION OF SILENCE 


Einfach begehrenswert: Dark Power Pro - High End in Vollendung. WWW.BE-QUIET.COM 


АШ 


AN 
ES WIEUANDER 


SERVICE: Gewinnspiel 


Die Preise werden von Western Digital zur Verfügung gestellt. Diese Verlosung findet in Zusammenarbeit mit unseren 


Schwestermagazinen PC Games und PC Action statt. 


Ein Sahnestück für Zocker und Photoshop-An- 
wender: die Raptor-Serie von WD. Diese Laufwer- 
ke drehen mit 10.000 U/min und in der X-Version 
besitzen sie sogar eine durchsichtige Abde- 
ckung. Beide Varianten haben darüber hinaus 16 1 б Х 
MByte Cache und eine SATA-Schnittstelle. 

WD 1500ADFD 
Mit der MyBook-Reihe präsentiert der Hersteller 150 GByte 
Western Digital eine schicke externe Festplatte 
mit bis zu 500 GByte Speichervolumen. Für 
einen pfeilschnellen Zugriff sorgen gigantische 
16 MByte Zwischenspeicher. Das MyBook wird 
entweder über USB oder Firewire an den PC 
angeschlossen. 


E 


) Passport 
Wer Daten lieber im USB-Stick-Format trans- cket Drive 6 
portiert, ist mit den Pocket-Drives von Western yte 


Digital bestens bedient. WD verlost insgesamt 
32 Stück dieser kleinen Datenriesen mit einer 


Kapazitát von sechs GByte. Der USB-Anschluss 

kann im Speicher versenkt werden. X 

WD MyBook PRO 
500 GByte 


Western 
Digital 


GEWINNSPIELFRAGE: 


Antworten: Die Antwort schicken Sie uns per SMS. Hängen Sie dafür an das Kennwort „PCGH 


49" den Buchstaben der Lósung und Ihre Adresse an. Ihre Antwort kónnte dann 


Gesamtwert ca. € 13.000,- 


Welches Extra der Raptor-X-Festplatten gefällt besonders Moddern? 


\ p". A РСбН 49 А Т.Т. folgendermaßen aussehen: „PCGH 49 A Adresse". Schicken Sie die Lösung an: 
d » Deutschland: © 8 20 98 Schweiz: © 92 92 
N ШШЕ А: 16 MByte Cache Österreich: © 0900 700 800 
Jh MEER Durchsichtige Abdeckung ресе pro SMS: Deutschland: € 0,49*, Schweiz: sfr 0,70, Österreich: € 0,50 
PCGH CM) SATA-Schnittstelle * inkl. 0,12 EUR/SMS VF-D2-Transportanteil 


MEDIA AG sowie deren Angehórige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 


Sie kónnen weiterhin einfach 
per Postkarte am Gewinnspiel 
teilnehmen. 

Schicken Sie diese an: 


PC Games Hardware 

5, PCGH-Gewinnspiel 01" 
Dr.-Mack-Strafe 77 
90762 Fürth 


Teilnahmeschluss ist der 03.01.2007. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und die Gewinnbenachrichtigung erfolgt schriftlich oder telefonisch. Mitarbeiter der Sponsoren und der COMPUTEC 
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Das neue Meisterwerk der ‹ 
z= f | 


s 


"Von de rete Ninute ambe unsere 
‚ Alpha«yetsion dieselbe Faszination wie damals 


"Genrefans dürfen sich den 30.November Operatior*Flashpoint auf mich aus, sodass ich 
jedenfalls schon jetzt rot im Kalender anstreichen. "eine Freudentráne nach der nächsten auf die 
Armed Assault ist ein El Dorado für Такіікеф Tastatur vergoss." 


PC ACTION 11/06 PC GAMES 11/06 


(C)2006 Morphicon Limited. Alle Rechte vorbehalten. Peter Games und das 

dazugehörige Logo sind eingetragene Warenzeichen der Могрһісодај і 

Die Namen und Logos anderer existierender Firmen und Prod EI 
H 


« RÄRMEDIASSAUUE, 


‚Operation Flashpoint “Macher 


einen Panzerverband oder bist einfacher Soldat 
ezialkommando. Du bist Scharfschütze im Rücken 


Hubschrauberpilot. Du bist Kommandant 
| und ganzer Einheiten oder steuerst 
med Assault überlässt dir die 
i So kannst du zum 
i deinen Kampfjet 
u Boden gehen, um dort 
. erfülle die ca. 20 
| für richtig hältst. 


Joch einfach neue 
' diese auf einem 
0 Mitspielern online. 


nnen z.B. bei 
en dauern. Hole 
Waffen und. 
der Luft... alle 
E 


- 


"Dank glaubwürdiger Spielphysik lenken sich,di 
Trucks, Schützenpanzer und Gelände 
angenehmer als ihre Репааріз 

Battlefield-Serie." 


erwähnt werden, kënnen Markenzeichen ihrer jeweiligen Еісей ег sein. 


SERVICE: Einkaufsführer 


Eine ausführliche Liste finden 
Sie als Excel-Datei auf DVD. 


Inhalte auf der 
HEFT-DVD 


Grafikkarten, VGA-Kühler 


Grafikkarten 
AGP-Karten 
Silent- | К | Preis Grafikchip Speicher (MByte) | Takt (Chip/RAM) | PS-ALUs/VS*** |Lautheit (20/30) |1.280x1.024, kein AA/AF* |1.280x1.024, 4x АА/8:1 AF* | Wertung 
i P Gainward Bliss 7800 65+ ca. € 290- | Geforce 79 512 DDR3 [14 ns] 450/625 MHz 48/8 ‚9/09 Sone 30,5 Fps 22.5 Fps 324** (07/2006) 
MSI NX7800 65-70256 са. 260,- | Geforce 7800 05 256 DDR3 [14 ns] 375/600 MHz 32/6 12:9 Sone 219 Fps 16 Fps 339** (04/2006) 
Leadtek Winfast A7600 6S TDH ca € 110,- | Geforce 7600 6S 256 DDR2 [2,5 ns] 400/400 MHz 24/5 ‚3/13 Sone 235 Fps 17 Fps 349** (10/2006) 
Leadtek Winfast A7600 6T TDH ca € 170,- | Geforce 76 256 DDR3 [14 ns] 560/700 MHz 24/5 ‚5/12 Sone 215 Fps 155 Fps 3,57** (10/2006) 
HIS X1600 Pro Iced AGP ca. € 110,-  |RadeonXI600 Pro ` |256 DDR? [35 ns] | 500/396 MHz 12/5 20/20 Sone 135 fps 9fps 319** (07/2006) 
Leadtek Winfast A66006T ТОН са. € 120,- | Geforce 66 128 DDR [2,0 ns] 500/450 MHz 8/3 ,2/1,2 Sone 122 Fps 53 Fps 414** (01/2005) 
PCI-Express-Karten 
Lärmpegel bis 1,5 Sone Preis Grafikchip Speicher (MByte) | Takt (Chip/RAM) |PS-ALUs/VS*** — |Lautheit (20/30) |1.280x1.024, kein AM/AF* |1.280x1.024, 4x AA/8:1 AF* | Wertung 
Asus ENB8006TX ca. € 560- | Geforce 8800 GTX — | 768 DDR3 [1115 575/900 MHz 128/max. 128 UL Sone 76 Fps 135 Fps 157 2007) GEM 
Silent- | Leadtek Winfast PK8800 GTX ТОН ca. € 600,- | Geforce 8800 GTX ` |T68 DDR3 [L1 ns 575/900 MHz 128/max. 128 UU Sone Т6 Fps 13,5 Fps 159 (01/2007) ME 
Tip P ASUS 218800 3 ca. € 440,- | Geforce 8800 GTS 1640 DDR3 [12 ns 513/792 MHz 96/тах. 96 ‚6/01 Sone 64 Fps 55 Fps 200 (01/2007) 190 
eadtek Winfast PX8800 GTS TDH са. € 450- | Geforce 8800 GTS 640 DDR3 [12 ns 513/792 MHz 96/тах. 96 ‚6/01 Sone 64 Fps 55 Fps 202 (01/2007) <ET 
eadtek PX7900 GTX ТОН Extreme ca. € 400,- | Geforce 7900 GTX ` |5t2 DDR3 [11 ns 675/830 MHz 48/8 ‚4/0,7 Sone 453 Fps 334 Fps 215** (06/2006) 
MSI NX79006TX-T2D512 ca. € 440,- | Geforce 7900 GTX ` 512 DDR3 [1,1 ns 650/800 MHz 48/8 ‚4/0,7 Sone 44,5 Fps 32 Fps 278“* (06/2006) 
ul Powercolor X1950 Pro са € 190,- | Radeon X1950 Pro 1256 DDR3 [14 ns. 594/695 MHz 36/8 9/09 Sone 40,3 Fps 309 fps 285 (02007) EU 
Preis- | HIS Radeon X950 Pro Ісе03 Turbo | ca. € 220,- | Radeon X1950 Pro |256 DDR3 [14 ns 635/743 MHz 36/8 ‚3/13 Sone 424 Fps 329 Fps 2% (01/2007) ME 
Leistungs- J Asus EAX1950PRO/HTDP/256M/A ca. 170,- Radeon X1950 Pro ` 256 DDR3 [14 ns 581/702 MHz 36/8 2/02 Sone 40 Fps 30,5 Fps 295 (012007) 190 
Tipp | Leadtek Winfast PX7950 СТ ТОН ca. € 250,- | Geforce 7950 6 512 DDR3 [14 ns 550/700 MHz 48/8 ,2/0,5 Sone 38,5 Fps 28 Fps 295** (11/2006) 
Xfx Geforce 7950 GT 570M Extreme |ca.€ 280,- | Geforce 7950 6 512 DDR3 [1,4 ns 570/730 MHz 48/8 assiv 39 fps 28,5 Fps 296** (11/2006) 
IS Radeon X се03 ca. € 200,- | Radeon X1800 GTO ` |256 DDR3 [2,0 ns 520/495 MHz 12/8 ‚8/0,8 Sone 219 fps 225 Fps 323** (07/2006) 
eadtek Winfast PX7900 6S ТОН ca. € 180,- | Geforce 7900 6S 256 DDR3 [14 ns 450/660 MHz 40/1 ,1/0,3 Sone 285 Fps 20,5 Fps 3,24** (11/2006) 
MSI NK790068-T2D256E7-HD са. 190,- | Geforce 7900 65 512 DDR3 [14 ns 450/660 MHz 40/1 assiv 28,5 Fps 20,5 Fps 3,27 1/2007) GEM 
Preis- | Gainward Bliss 7900 6S PCX 512 ca. € 210,- | Geforce 7900 6S 512 DDR3 [14 ns 450/660 MHz 40/1 2/15 Sone 28,5 Fps 20,5 Fps 3,27** (12006) 
Leistungs: р» Tul Powercolor X1650 X са € 130,- | Radeon X1650 XT 256 DDR3 [14 ns. 574/672 MHz 248 ,1/0,9 Sone 27 Fps 20 Fps 3.47 (01/2007) ME 
Tipp | Asus ENT600GT Silent ca. € 160,- | Geforce 7600 6T 256 DDR3 [1,4 ns. 560/700 MHz 245 assiv 215 Fps 155 Fps 353** (07/2006) 
MSI RXIGOOPRO са € 80- [Radeon X1600 Pro 1256 DDR3 [25 ns 500/400 MHz 12/5 2\2 Sone 135 Fps 9 fps 3,86** (02/2006) 
Sapphire 1600 Pro HDMI ca. 140,- | Radeon X1600 Pro ` 256 DDR3 [14 ns 500/400 MHz 1/5 .2/0,5 Sone 135 Fps 9 Fps 3,86** (09/2006) 
Lärmpegel über 1,5 Sone Preis Grafikchip Speicher (MByte) | Takt (Chip/RAM) | PS-ALUs/VS*** |Lautheit (2D/3D) |1.280x1.024, kein AM/AF* — |1.280x1.024, 4x АА/8:1 АЕ* | Wertung 
Asus ENT9506X2 ca. € 410,- | Geforce 7950 6X2 ` 1024 DDR3 [L4 ns] ` | 500/600 MHz 2x 48/8 132 Sone 58 Fps 55,5 Fps 2,58** (07/2006) 
Asus EAX1950XTX/HTVDP са. € 390,- | Radeon X1950 XTX — [512 DDR4 [09 ns 648/999 MHz 48/8 ,6/3,2 Sone 50,5 Fps 40 Fps 263** (12/2006) 
HIS Radeon X1950 XTX са. 400,- Radeon X1950 XTX — |512 DDR4 [09 ns 648/999 MHZ 48/8 ‚6/32 Sone 50,5 Fps 40 Fps 265** (12/2006) 
Sapphire Radeon X1950 XTX Toxic ca. € 480,- | Radeon X1950 XTX |512 DDR4 [09 ns 695/999 MHz 48/8 25/2,5 Sone 52 Fps 419 Fps 2,67** (12/2006) 
Point of View GF79506T/ST2MB са. 270,- | Geforce 7950 6 512 DDR3 [14 ns] 550/700 MHz 48/8 ,5/2.0 Sone 38,5 Fps 28 Fps 300** (11/2006) 
Ati All-in-Wonder X19 ca. € 260- Radeon X1900 AiW 1256 DDR3 [14 ns 500/480 MHz 48/8 ,3/2.1 Sone 36,5 Fps 28 Fps 302** (07/2006) 
Sapphire Radeon X1900 GT ca. € 180,- | Radeon X1900 6 256 DDR3 [14 ns 574/594 MHz 36/8 ,6/2,6 Sone 36,5 Fps 28 Fps 315** (01/2006) 
MSI NXT9006T-VT2D256E-HD (а. € 290,- | Geforce 7900 E 256 DDR3 [14 ns 500/165 MHz 48/8 24[24 Sone 35 Fps 26,1 Fps 320** (09/2006) 
Xfx GF 7900 GT 520M VIVI ca € 270,- | Geforce 79006 256 DDR3 [1,4 ns 520/750 MHz 48/8 ‚5/3.9 Sone 35,3 Fps 26,5 Fps 321** (09/2006) 
Asus ENT9006T ca. € 280,- | Geforce 7900 6 256 DDR3 [14 ns} 520/720 MHz 48/0 2,4/2,4 Sone 35 Fps 26,1 Fps 324** (07/2006) 
ul Powercolor X19 ca. € 180,- | Radeon X1900 6 256 DDR3 [14 ns 574/594 MHz 36/8 ‚6/31 Sone 36,5 Fps 28 Fps 321** (09/2006) 
ul Powercolor X800 EI ca. 150,- | Radeon X1800 GTO 1256 DDR3 [2.0 ns] 500/495 MHz 12/8 2/42 Sone 275 Fps 22 Fps 339** (06/2006) 
есше 6C-X18006T0D-VID3 ca. 150,- | Radeon X1800 GTO 1256 DDR3 [2,0 ns] 500/495 MHz 12/8 2/45 Sone 275 Fps 22 Fps 340** (06/2006) 
есше GC-RKT65XT63-03 са € 130,- | Radeon X1650 X 256 DDR3 [14 ns. 574/695 MHz 248 ‚37 Sone 214 Fps 205 Fps 358 (01/2001) NEU 
MSI NX76006T-T2D256| ca. € 140,- | Geforce 7600 GT 256 DDR3 [1,4 ns 560/700 MHz 24/5 ,3/40 Sone 215 Fps 155 Fps 3,66** (06/2006) 
Asus ЕАХІ650ХТ ca. € 140,- | Radeon X650 X 256 DDR3 [14 ns. 574/675 MHz 248 52/62 Sone 27 Fps 20 Fps 3,70 (01/2007) <ET 
ainward Bliss 7600 6T PCX ca. € 140,- | Geforce 7600 6T 256 DDR3 [14 ns. 560/700 MHz 245 ,3/4,0 Sone 21,5 Fps 15,5 Fps 30** (06/2006) 
igabyte GV-NX76T256DB-RH са. 160,- | Geforce 7600 6T 256 DDR3 [1,4 ns 560/700 MHz 24/5 3/40 Sone 215 Fps 155 Fps 30** (06/2006) 
ul Powercolor X600 X ca. € 100,- — | Radeon X1600 X 256 DDR3 [14 ns} 587/693 MHz 12/5 9/31 Sone 16 Fps 115 Fps 3,82 (02/2006) 
ainward Ultra/2300PCX ca. 140,- | Geforce 6800 6$ 256 0083 [2,0 ns] ` | 425/500 MHz 12/5 33/33 Sone 16,5 Fps 11,5 Fps 39?** (02/2006) 
eadtek PX6600 GT ТОН Extreme са. ЄЇй- | Geforce 6600 6T 128 DDR3 [16 ns] 550/560 MHz 8/3 ,6/1,6 Sone 13 Fps 61 Fps 415** (06/2005) 
Hinweis: Wir listen von neuen Chipsätzen nur die besten Modelle in der Testtabelle auf. Damit schaffen wir Platz für günstigere Grafikkarten. * Durchschnittswert aus Gothic 3 und Battlefield 242 — ** Abgewertet ` *** Die Anzahl der Pixel-Shader-ALUs/Vertex-Shader-Einheiten ist wesentlich für die Leistung einer Grafikkarte verantwortlich 


Preis Hersteller/Anbieter (u. a.) Lüfter Lautheit GPU-Temperatur (3D) Ideal für ... Wertung 

Zalman VF900-Cu ca. 25- | www.zalman.co.kr а (15 mm ‚5 Sone” АТ Grad Celsius (Geforce 7900 GT) 6/7- und Radeon-Serie 180 (05/2006) 
Preis- | Zalman VF700-Cu LED ca. € 25- | www.zalman.co.kr а (75 mm ‚5 Sone” 68 Grad Celsius (Geforce 6 ) 6/7- und Radeon-Serie 187 (12/2005) 
Leistungs- Zalman VFT00-AlCu ca. € 20- | wwwzalman.co.Kr a (75 mm ‚5 Sone” 71 Grad Celsius (Geforce 6800 GT) 6/7- und Radeon-Serie 188 (12/2005) 
Tipp | Arctic Cooling Ati Silencer 5 ca. 15,- ` www.arctic-cooling.com a (75 mm ‚0 Sone* 60 Grad Celsius (Radeon X850 XT) X800/X850-Serie 188 — (12/2005) 
Arctic Cooling Accelero Xl са. 15,- | wwwarctic-cooling.de. а (60 mm) ‚8 Sone” 60 Grad Celsius (Geforce 7 ) 6800- und 7800-Serie 195 (03/2006) 
Sytrin Ku Formula VFI Plus (а € 25,-  |wwwalternate.de a (80 mm ‚5 Sone” 53 Grad Celsius (Geforce 7900 GT) 6- und Radeon-Serie 196 (01/2006) 
Titan TTC-CSC82TB (а 25- |wwwtitancd.de а (75 mm 9 Sone* 56 Grad Celsius (Geforce 7900 GT) 6/7- und Radeon-Serie 197 (01/2006) 
Arctic Cooling NV Silencer 5 ca. €15- ` www.arctic-cooling.com а (75 mm ‚2 Sone* 61 Grad Celsius (Geforce 6800 GT) 6800 GT/Ultra 198 (12/2005) 
Arctic Cooling Accelero X2 ca. € 15,- ` wwwarctic-cooling.com а (60 mm ‚5 Sone” 65 Grad Celsius (Geforce X1800 XL) X1800- und XI900-Serie 200 (03/2005) 
Thermaltake Tide Water ca € 60,- |www.thermaltake.de а (65 mm 2 Sone” 44 Grad Celsius (Geforce 7900 GT) 6/7- (auch 7800 65) & Radeon-Serie| 203 — (01/2006) 
Arctic Cooling VGA Silencer ca € 10,- | www.arctic-cooling.com а (70 mm Т Sone” 40 Grad Celsius (Radeon 9800 Pro) Radeon 9800 Pro 204 (12/2005) 
Thermaltake Schomer са. 25, | www.caseking.de Passiv Sone* 94 Grad Celsius (Geforce 1900 6T) 9600 Pro/XT, 9800 Pro, X800 GT 234 (01/2006) 
Aero Cool VM-102 ca. € 20,- |www.listan.de Passiv Sone* 118 Grad Celsius (Geforce 6800 6T) 9600 Pro/XT, 9800 Pro 285 (12/2005) 

* Lüfterdrehzahl im Auslieferungszustand gemessen; bei mitgelieferter Lüftersteuerung niedrigste Stufe gewählt 
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Monitore, Notebooks 


Flüssigkristallbildschirme (LCDs) 


17 Zoll 
Preis- Preis Anschluss Reaktionszeit Bildschärfe Farbbrillanz Regelbereich Helligkeit | Besonderheiten Wertung 
Leistungs- J> Asus PMITTU ca. € 230,- «Sub, DVI- 15 ms Sehr gut Gut bis 410 cd/m? * 187 1/2006) 
Tipp | Eizo Flexscan M1700 са. € 320,- -Sub, DVI- 07 ms Sehr gut Gut bis sehr gut 25 bis 260 cd/m? autsprecher 192 (1/2005) 
eng FPTIV ca. € 240,- «Sub, DVI- bm Sehr gut Gut bis 280 cd/m? autsprecher 19? (12/2005) 
Viewsonic VX724 ca. € 240,- -Sub, DVI- 16 ms Sehr gu Gut bis sehr gut bis 290 cd/m? - 195 /2005) 
yundai Imagequest 0700 ca. € 350,- -Sub, DVI- 18 ms Sehr gut Gut bis sehr gut 20 bis 280 cd/m? autsprecher, USB-Hub 195 4/2006) 
Acer ALITSIbS ca. € 250,- -Sub, DVI- 17 ms Sehr gut Sehr gut 20 bis 300 cd/m? - 197 (12/2005) 
ilips 170X6 ca. € 200,- -Sub, DVI- 24 ms Sehr gu Gut 38 bis 210 cd/n SB-Hub, Lautsprecher 200 6/2006) 
iyama Prolite £4315 ca. € 220,- -Sub, DVI- 25 ms Sehr gut Gut bis sehr gut 20 bis 290 cd/m? autsprecher 209 2005) 
Maxdata Belinea 101730 са. € 300,- «Sub, DVI- 26 ms Sehr gut Gut bis sehr gut 90 bis 250 cd/m? autsprecher 212 2/2006) 
ujitsu Siemens Scaleoview LI7-1 ca. 190- 2x D-Sub, DVI-D 26 ms Sehr gu Gut 60 bis 215 cd/m? icht 213 2006) 
yundai Imagequest BTID ca. € 210,- -Sub, DVI- 24 ms Sehr gut Gut bis sehr gut 50 bis 305 cd/m? autsprecher 216 /2006) 
Miro T0572. ca. € 350,- -Sub, DVI- 07 ms Sehr gu Gut 80 bis 250 cd/m? autsprecher (АЦ 8/2006) 
L1740PQ ca. € 330,- «Sub, DVI- 28 ms Sehr gut Gut bis sehr gut 40 bis 300 cd/m? x 231 — (02/2006) 
yundai ВТОА ca. € 250- -Su 25ms Gu Gut 40 bis 250 cd/m? 239 /2005) 
19 Zoll 
Preis Anschluss Reaktionszeit |Bildschárfe Farbbrillanz Regelbereich Helligkeit | Besonderheiten Wertung 
eng FP936X ca. € 280- -Sub, DVI- 4 ms Sehr gut Gut bis sehr gut 35 bis 260 cd/m? + d 6/2006) 
Samsung Syncmaster 960BF ca. € 330,- VH 6 ms Sehr gut Gut bis sehr gut 90 bis 260 cd/m? Software-0SD T6 (03/2006) 
izo Flexscan M1950 ca. € 100,- -Sub, DVI- 26 ms Sehr gut Sehr gut 25 bis 225 cd/m? SB-Hub, Lichtsensor 19 6/2006) 
Viewsonic VX922 ca. € 310- -Sub, DVI- 4 ms Sehr gut Gut bis sehr gut 65 bis 280 cd/m? - 8 6/2006) 
Acer AL1951Cs ca. € 340,- -Sub, DVI- 5 ms Sehr gut Gut bis sehr gut 100 bis 400 cd/m? autsprecher Ai 6/2006) 
Preis- | Samsung Syncmaster 930BF ca. € 290,- «Sub, DVI- 6 ms Sehr gut Gut bis sehr gut 80 bis 250 cd/m? Magicbright Ap /2005) 
Leistungs- I Beng FP9IGX ca. € 220,- -Sub, DVI- 6 ms Sehr gut Gut 40 bis 250 cd/m? - 4/2006) 
Tipp | Viewsonic VX924 ca. € 320,- -Sub, DVI- 6 ms Sehr gut Gut 65 bis 190 cd/m? - 9 (07/2005) 
Maxdata Belinea 10 19 27 ca. € 290,- -Sub, DVI- 7 ms Sehr gut Gut 60 bis 240 cd/m? autsprecher 9 6/2006) 
Viewsonic VO) ca. € 380,- -Sub, DVI- 25 ms Sehr gut Sehr gut 60 bis 245 cd/m? = 92 4/2006) 
6 1932р ca. € 350,- -Sub, DVI- 6 ms Sehr gut Gut 100 bis 260 cd/m? S 94 6/2006) 
Samsung Syncmaster 9408 ca. € 280,- «Sub, DVI 28 ms Sehr gut Gut 100 bis 300 cd/m? ivot 201 8/2006) 
hilips 19066ЕВ ca. € 500,- -Sub, DVI- 26 ms Sehr gut Sehr gut 200 bis 400 cd/m? Subwoofer, USB-Soundkarte | 2,08 4/2006) 
iyama Prolite EI9008 ca. € 290,- -Sub, DVI- 26 ms Sehr gut Gut 85 bis 250 cd/m? autsprecher 21 8/2006) 
Viewsonic VX912 ca. € 290,- «Sub, DVI 24 ms Sehr gut Gut 120 bis 290 cd/m? autsprecher 213 8/2006) 
yundai Imagequest BID ca. € 250,- -Sub, DVI- 24 ms Sehr gut Gut bis sehr gut 150 bis 270 cd/m? autsprecher 216 8/2006) 
ujitsu Siemens Scaleoview (19-11 ca. € 290,- -Sul 17 ms Gut bis sehr gut Gut 90 bis 190 cd/m? autsprecher 220 6/2006) 
Acer AL1916As ca. € 220,- -Sub, DVI- 26 ms Sehr gut Gut 130 bis 285 cd/m? autsprecher 22 8/2006) 
Miro 10592 ca. € 210,- -Su 25 ms Gut bis sehr gut Gut 90 bis 200 cd/m? Е 2,26 8/2006) 
ormac Gallery 1900 Oxygen са. € 300,- VI- 30 ms Sehr gut Gut bis sehr gut 70 bis 290 cd/m? SB-Hub 241 (12/2006) {ТАП 
Breitbild (16:10-Format) 
Preis Anschluss Reaktionszeit Bildschärfe Farbbrillanz Regelbereich Helligkeit | Besonderheiten Wertung 
izo Flexscan S2410W (24 Zoll) ca. € 1.00 | 2x DVI- 18 ms Sehr gut Sehr gut 75 bis 370 cd/m? USB-Hub 168 (09/2006) 
Asus PW201 (20 Zoll) ca. € 500,- -Sub, DVI-D 22 ms Sehr gut Gut bis 270 cd/m? S 185 0/2006) 
Preis- | Samsung Syncmaster 2447 (24 Zoll) ca. € 1.100,- -Sub, DVI-D, S-Video |22 ms Sehr gut Gut bis sehr gut 80 bis 350 cd/m? USB-Hub 186 (09/2006) 
Leistungs-I»- Viewsonic VX2025wm (20 Zoll) ca. € 400,- -Sub, DVI-D 25 ms Sehr gut Sehr gut 5 bis 300 cd/m? * 180 (06/2006) 
Tipp | Dell Ultrasharp 2407WFP (24 Zoll) ca. € 1100,- VI-D, S-Video 23 ms Sehr gut Gut bis sehr gut bis 430 cd/m? 9-in-1-Kartenleser, USB-Hub | 194 (09/2006) 
Samsung Syncmaster 205BW ca. € 350,- -Sub, DVI-D (HDCP) "Am Sehr gut Gut bis sehr gut 70 bis 290 cd/m? P 19; (02/2000) EU 
Acer AL2423W (24 Zoll) ca. € 900,- -Sub, DVI-D 19 ms Sehr gut Gut 50 bis 400 cd/m? Lautsprecher 201 (09/2006) 
hilips 2OOWB ca. € 350,- -Sub, DVI-D 25 ms Sehr gut Gut bis 240 cd/m? . 24 (12/2006) {ПАП 
ell Ultrasharp 3007WFP (30 Zoll) ca. € 1500- | D-Sub, DVI-D 30 ms Sehr gut Sehr gut bis 330 cd/m? USB-Hub, Kartenleser 216 (06/2006) 
Captiva E1902Wide (19 Zoll) ca. € 190- -Su 29 ms Gut bis sehr gut Gut bis 300 cd/m? = 237 (1/2006) 
Notebooks 
Multimedia-Notebooks 
Preis- Preis RAM Prozessor Grafikchip Festplatte |LCD Spielbarkeit* | Akkulaufzeit | Lautheit Wertung 
Leistungs-P Sony Vaio VGN-FE2IS ca. € 1.600,- — 1004 MByte ` |Core Duo T2400 (1,83 GHz) | Geforce Go 7600 (128 MByte) 60 GByte 5 Zoll (280x800) | Befriedigend 87 Minuten 04bis34Sone |220 (07/2006) 
Tipp | Toshiba Qosmio 630-137 ca. € 3.000,- [1.024 MByte [Соге Duo T2500 (2,0 GHz) | Geforce Go 7600 (256 MByte) 2x100 GByte [17 Zoll (1440x900) Gut 95 Minuten 0,8 bis 4,2 Sone |22? 07/2006) 
Asus Lamborghini VXI ca. € 2.300,- |2048 MByte |Core Duo T2500 (2,0 GHz) | Geforce Go 1400 (256 MByte) 60 GByte 5 Zoll (1.400x1.050) | Ausreichend 70 Minuten 04 bis 4,0 Sone |236 10/2006) 
Acer Travelmate 8200 ca. € 3000- 12.048 MByte — Core Duo T2500 (2,0 GHz) | Mobility Radeon X1600 (256 MByte) | 120 GByte 5 Zoll (6801050) Gut 90 Minuten 0,6 bis 4,2 Sone |242 (07/2006) 
Asus АВЈР ca. € 1400- — 1024 MByte [Core 2 Duo T7200 (2,00 GHz)! Mobility Radeon 1700 (512 MByte) | 160 GByte 4 Zoll (1.440x900) | Ausreichend 30 Minuten 1,0 bis 54 Sone |242 12/2006) EU 
enq Joybook R55 са. € 1.300,- [1.024 MByte — |Core Duo T2300 (1,66 GHz) | Geforce Go 1400 (256 MByte) 00 GByte 5 Zoll (1.280x800) ` | Ausreichend 71 Minuten 0,4 bis 42 Sone |2,43 01/2006) 
Medion MD-95772 (а. € 1400- [1.024 MByte — |Core Duo T2300 (1,66 GHz) | Geforce Go 7400 (256 MByte) 00 GByte 7 Zoll (1440x900) | Ausreichend 87 Minuten 0,4 bis 3,8 Sone 253 01/2006) 
ahoo Notebook 17" ca. € 1.000,- 11.024 MByte — |Pentium M 730 (1,60 GHz) | Geforce Go 6600 6T (256 MByte) 00 GByte 1 Zoll (1.440x900) | Befriedigend 52 Minuten 10 bis 4,6 Sone |275 07/2006) 
Spieler-Notebooks 
Preis RAM Prozessor Grafikchip Festplatte |LCD Spielbarkeit* | Akkulaufzeit | Lautheit Wertung 
ell XPS 1710 ca. € 2700,- 12.048 MByte [Core Duo T2600 (216 GHz) Geforce Go 7900 GTX (512 MByte) — | 100 GByte 7 Zoll (1920x1.200) | Sehr gut spielbar | 160 Minuten 0,5 bis 2,0 Sone 11,71 09/2006) 
Preis- | Cyber System XIT Core 2 ca. € 2.200,- 11.024 MByte — |Core 2 Duo T7400 (2,16 GHz) Geforce Go 7900 GTX (512 MByte) — | 80 GByte Т Zoll (1680x050) |Sehrgutspielbar | 122 Minuten 14 bis 3,9 Sone 215 10/2006) 
Leistungs-P Toshiba Satellite P100-191 ca. € 1700,- — 1004 MByte — |Core Duo T2400 (1,83 GHz) | Geforce Go 7900 GS (256 MByte) 60 GByte 7 Zoll (1440x900) | Gut spielbar 97 Minuten Т4 615 21 Sone 225 8/2006) 
Tipp | Schenker M570U Core Duo | ca. € 2.000,- 12.048 MByte [Core Duo T2500 (2,00 GHz) | Geforce Go 7900 GTX (256 MByte) |100 GByte 1 Zoll (1.680x1.050) |Sehrgutspielbar |120 Minuten 2,5 bis 4,3 Sone 12,26 9/2006) 


* Die Spielbarkeit wird mit Call of Duty 2 und Age of Empires 3 ermittelt. 
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EN SERVICE 


EINKAUFSFÜHRER 


Prozessoren für AMD- und Intel-PCs 


Venice 


Manchester (ZK*) Toledo mp 


Revision DO Revision E3 Revision Еб Revision E4 Revision E4 Revision Еб 
OPN (PN): BI OPN (PN): BP/BZ OPN (PN): BW/BY OPN (PN): BN OPN (PN): BV OPN (PN): CD 


Athlon 643000+ (a. € 65,- Athlon 64 3000+ ca. € 65,- | | Athlon 643000+ ca. € 65,- Athlon 64 3500+ Athlon 64 X2 3800+ ca. € 140,- Athlon 64 X2 3800+ са. € 140,- 
Athlon 64 3200+ М. Athlon 64 3200+ са. 70 | | Athlon 643200+ са. 10; Athlon 64 3700+ Athlon 64 X2 4200+ ca. € 180,- Athlon 64 X2 4200+ са. € 180,- 
Athlon 64 3500+ М. Athlon 64 3500+ ca. € 80,- | | Athlon 64 3400+ М. Athlon 64 4000+ са. 160; Athlon 64 X2 4600+ ca. 220; Athlon 64 X2 4400+ са, € 210,- 
Athlon 64 3800+ са. € 100- | | Athlon 64 3500+ са. 80,- Athlon 64 FX-55 М. Athlon 64 X2 4600+ са. 220,- 
Athlon 64 3800+ ca. € 100,- Athlon 64 FXST са. 860,- Athlon 64 X2 4800+ ca. € 270,- 
Athlon 64 FX-60 са. 580,- 

з Im 90-Nanometer- кз 5583 tn SSE3 bai C Zwei Kerne auf dem Chip кз Zwei Kerne auf dem Chip 

Prozess gefertigt x In 90 nm gefertigt кз Teils fehlerbereinigt кз Teils fehlerbereinigt кп $$ 3 CA 
a Kein SSE3 x In 90 nm gefertigt £s In 90 nm gefertigt x5 Teils fehlerbereinigt © Teils fehlerbereinigt 
x In 90 nm gefertigt tp In 90 nm gefertigt 


AMD- Prozessoren Aktuelle Intel-Prozessoren (Auswahl) 


Revision F2 Revision F2 
OPN (PN): CS OPN (PN): CS 


NO-Stepping Bi-Stepping 
Prescott 2M (6x0-Reihe) l Cedar Mill (6x1-Reihe) 


A0/BO- 1 _ В1- 1 
Smithfield Presler 


Athlon 64 X2 4000+ ca. € 310,- | | Athlon 64 X2 3800+ ca. € 140,- Pentium 4630 (3,0) ca. € 150,- | | Pentium 4631(30) са. € 150-| | Pentium D 820 (2,8) са. 110-\ | Pentium D 920 (28) ca. € 150,- 
Athlon 64 X2 4400+ ca. 240 | | Athlon 64 X2 4200+ са € 170,- Pentium 4 640 (3,2) ca. € 170,- | | Pentium 4 64 (3,2) са. 170: | | Pentium D 830 (3,0) ca.€ 170-| | Pentium D 930 (3,0) са. 160- 
Athlon 64 X2 4800+ ca. € 270,- | | Athlon 64 X2 4600+ (a. € 230,- : [Pentium 4 650 (3,4) ca. € 250- | | Pentium 4651 (34) ca. € 170-| | Pentium D 840 (32) ca. € 20 Pentium D 940 (32) са. 110. 
Met ca. € T60; | | Athlon 64X25000+ ca. 290- è : | Pentium 4660 (36) ca. € 390- | Pentium 4661 (36) o eg. |Pentumtt&40(32) са. є 920- | (Pentium D95034) са 20: 
Pentium 4670 (38) ca. € 560- | | Pentium 461G) ML. Pentium EE 955 (346) ca. € 760- 
: Pentium EE 965 (373) ca. € 920,- 
© Zwei Kerne auf dem Chip C Zwei Kerne auf dem Chip C 2 MByte L2-Cache кз In 65 nm gefertigt x» Doppelkern-Prozessor кз Doppelkern-Prozessor 
zx SSE3, Pacifica zx $SE3, Pacifica x МӨЛТ x 2 MByte L2-Cache са 820 ohne EIST (It. Datenblatt) | |= 65 Nanometer 
r In 90 nm gefertigt «cs In 90 nm gefertigt x EIST x EMÓAT, EIST ci HT nur bei Pentium EE 840 c HT nur bei Pentium EE 955/965 
= Benötigt DDR2-Speicher са Benötigt DDR2-Speicher = Hohe Verlustleistung a Noch nicht verfügbar = Max. 3,2 GHz (Pentium D 840) | | = EE ohne EIST 


Aktuelle Intel-Prozessoren (Auswahl) 


Bi-Stepping c0- L CO-Stepping CO-Stepping CO-Stepping B- ES 
Banias Dothan (FSB100) Dothan (FSB133) Yonah Yonah Conroe 
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Pentium M 705 (1,5) NL | Pentium M 715 (1,5) ca. € 120- | | Pentium M730 (1,6) ca € 170,- Solo T1300 (1,66) ca. € 120,- | | Duo T2300 (1,67) — ca. € 190,- Core 2 Duo E6300 (1,87) ca. € 170,- 

Pentium M 713 (1,1) N.I. | | Pentium M 725 (1,6) са. € 180,- | Pentium M 740 (173) ca. 190; Solo T1400 (1,83) ca. € 200,- | | Duo T2400 (183) — ca. 230- Core 2 Duo E6400 (213) ca. € 210,- 

Pentium M 718 (1,3) NL Pentium M 735 (L7) са. € 200,- | | Pentium M 750 (186) ca. 220; DuoT2500(20) ca. € 280,- Core 2 Duo E6600 (24) ca. € 300,- 

(+ diverse andere ohne Nummer) | | Pentium M 745 (1,8) ca. 240- | | Pentium M 760 (20) са. € 280,- Duo T2600 (216) ca. € 400,- Core 2 Duo E6700 (2,67) ca. € 500,- 
Pentium M 755 (2,0) ca. € 290,-| | Pentium M 770 (213) ca. € 340; Duo T2700 (233) ca. € 610,- Core 2 Ext. 06800 (2,93) са. € 920,- 
Pentium M 765 (21) са. 410,- | | Pentium M780 (226) ca. € 600,- 

кз Geringe Verlustleistung x Geringe Verlustleistung x Geringe Verlustleistung кз Geringe Verlustleistung x Geringe Verlustleistung кп Geringe Verlustleistung 

= Nur 1 MByte L2-Cache C 2 MByte L2-Cache хэ 2 MByte L2-Cache a Kein EM64T C Zwei Kerne C Zwei Kerne 

a Kein XD в $8100 ty FSB133 o Nur ein Kern o Kein EM64T x Sehr leistungsstark 

a Kein EM64T zi Kein EM64T o Kein EM64T x EM64T, EIST, XD, VT 

= Preis-Leistungs-Tipp * ZK = zwei Kerne ** Nicht verfügbar, aber im Datenblatt gelistet *** Ohne diverse LV- und ULV-Prozessoren N. l.: Nicht lieferbar Anm.: Alle Preise beziehen sich auf die Boxed-Varianten - Versandkosten sind nicht berücksichtigt. 
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EINKAUFSFÜHRER SERVICE 
Mainboards für AMD- und Intel-PCs 


Sockel 775 - Core 2 Duo, Core 2 Duo Extreme, alle Pentium- und Celeron-CPUs 


Preis Chipsatz |BIOS/Platine | AGP |PCI |PCI-E LAN Sonstige Ausstattung |Overcl. — Kühlung RAM-Kompa. | Stabilität | Wertung 
Asus PW DH Deluxe ca. € 190,- |975X 701.026 Е 416 (2), x1 (2) 2x1000 MBit/s | T SATA, 2x Firew., Wifi, Fernb. | Gut eatpipe | Bestanden estanden ‚46 (09/2006 
Gigabyte 965P-D06 ca. € 190,- | P965 Si Е 2 [x66 (2), Х1(3) 1000 MBit/s [8х SATA, 1x Firew, риаі-ВІ0$ | Gut eatpipe | Bestanden estanden 49 (09/2006 
Abit AW9D-Max ca. € 200,- | 975X A Е 1 16 (2), x1 (2) 2x 1.000 MBit/s [8х SATA, 2x Firew., Diag.-LEDs | Gut eatpipe | Bestanden estanden H (01/2007) «ТАП 
Asus P5B Deluxe Wifi ca. € 170,- | P965 302/1036 + x16 (2), x1 (1) 2x 1.000 MBit/s [8х SATA, 3x Firew., Wifi, Mikro | Gut eatpipe — |Bestanden Bestanden RH (09/2006 
MSI 975X Platinum Ром. Ed. |ca. € 180,- | 975X Т1В4/2. * 2 |06(2)1(2) 1x 1.000 MBit/s [5х SATA, 3x Firewire efriedigend | Passiv Bestanden Bestanden ‚62 (10/2006 
MSI P965 Platinum (a. € 12 965 H d 2 |16 02), x (2) 1x 1.000 MBit/s | Tx SATA, 2x Firewire Ausreichend | Passiv estanden Bestanden Hi |2007) AC 
Abit AB9 Pro ca. € 140,- |P965 Af - 2 |6 (1), x (2) 2x 1.000 MBit/s [10x SATA, 2x Firew, Diag.-LEDs! Befriedigend | Passiv estanden estanden ‚69 1/2006) 
Gigabyte 965-053 ca. € 130,- | Р965 [ И xt6 (1), x1 (3) 1x 1.000 MBit/s [6х SATA Gut assiv estanden Bestanden [1,7 (10/2006 
EVGA Nforce 6801 SLI ca. € 250,- | Nforce 680i SU) 04.11.2006/PCB 180 |- 2 |16 (3), x (2) 2x 1.000 MBit/s [6х SATA, 2x Firew, Diag.-LEDs | Sehr gut -24Sone |Probleme mit МОТ | Bestanden ER 2007) NET 
Foxconn Р965ТАА ca. € 110,- |Р965 638FIP23/- É x16 (1), x4 (1), x1 (D) 1x 1.000 MBit/s |5x SATA efriedigend | Passiv estanden Bestanden E (10/2006 
Asus P5B-E ca. € 130,- | P965 601/1.026 xl6 (1), x1 (3) ۸ MBit/s [8x SATA, 1x Firewire ut assiv robleme mit MDT | Bestanden Ш 12007) <ET 
MSI P965 Neo-F ta € 90- |P965 AL H 116 (1), xl (2) 1x 1.000 MBit/s [5х SATA Ausreichend | Passiv estanden Bestanden 12,02 (10/2006) 
Asrock ConroeXfire-eSATA2 |ca. € 75,- | 945P .20/2. - xl6 (2), x1 (1) x 1000 MBit/s — 4x SATA, 1x Firewire Mangelhaft assiv Best. (DDR2-667) | Bestanden 21 (09/2006 
Intel D6965WH ca € 120,- |6965 176/- = 116 (1), x1 (3) 1000 MBit/s |6x SATA, 1х Firew., СМА X3000 Ungenügend | Passiv Bestanden estanden [2,13 1/2006) 
Asrock 775i656 R2.0 (а € 40,- |8656 25/203 1 S ж 100 MBit/s [2х SATA Mangelhaft ` | Passiv estanden Bestanden — |240 (10/2006) 
Asus P5NSLI ca. € 100,- |NFSTOSLIIE | 0601/2.006 B 2. |x60)x (3) x MBit/s [Ах SATA efriedigend | Passiv Nicht bestanden | Bestanden [2/71 12006 
Sockel AM2 - Sempron, Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2 
Preis Chipsatz | BIOS/Platine | AGP | PCI PCI-E LAN Sonstige Ausstattung |Overcl. Kühlung |RAM-Kompa. | Stabilität Wertung 
Asus M2N32-SLI Deluxe WiFi | ca. € 170,- | Nforce 590 SLI | 0504/1036 2 [x62 x4 (1), x1 (1) | 2x 1000 MBit/s | Tx SATA, 2x Firewire, Wifi Gut eatpipe estanden mit IT | Bestanden 3i — (08/2006) 
Asus Crosshair ca. € 210,- | Nforce 590 5 211.046 З [x6(2, x4 (1), x1 (1) | 2x 1000 MBit/s | 8x SATA, 2x Firewire, LCD Post | Gut leatpipe estanden estanden 46 2006) 
Gigabyte M59SLI-$5 ca. € 160,- | Nforce 590 SLI | FSI. 2. [x6(9, 10) 2x1000 MBit/s | 8x SATA, 1x Firew., Dual-BIOS | Gut eatpipe | Bestanden estanden А7 12007) «БП 
Foxconn C5IXEM2AA ca. € 160,- | Nforce 590 SLI | 612W1P20/- 2 [x6(2, x4 (1), x1 (1) | 2x 1000 MBit/s бх SATA, 3x Firew, Diag.-LEDs | Befriedigend | 0,7 Sone estanden estanden AM (08/2006) 
Gigabyte MSTSLI-S4 ca. € 120,- | Nforce 570 SU | РУ. 2 16600), Х1(3) 2x1000 MBit/s | 6x SATA, 1x Firewire Gut assiv estanden estanden 55 1/2007) «GIU 
MSI KON SLI Platinum ca. € 120,- | Nforce 570 SLI | 11/1. Е 3 |16602), x1 (2) 2% MBit/s [6x SATA, 2x Firewire Befriedigend | Passiv estanden estanden 55 (08/2006) 
Abit KN9 SL ca. € 110,- | Nforce 570 SU | 1.2/1. E 2. [x6(), X (2) MBit/s [6x SATA, 2x Firewire, Mauspad | Befriedigend | Heatpipe estanden mit IT | Bestanden [56 ` (09/2006) 
Asus M2R32-MVP ca. € 140,- | RD580/SB600 | 0607/1026 z 2  |x6(), x1 (2) 11х00 MBit/s |5x SATA, 1х Firewire Gut Passiv estanden estanden 159 1/2007) In 
MSI KON Platinum ca. € 100,- | Nforce 570 Ult. | 1.3/1. 3 1602), x (2) 2x MBit/s 6x SATA, 2x Firewire Ausreichend | Passiv estanden mit IT | Bestanden E |2007) 
Preis- | DFI LP UT NF590 SLI-M2R/G | ca. € 200,- | Nforce 590 SLI | 2006/08/29/А1 3| KI (2), x84 (I) |2x1000 MBit/s 8x SATA, 1х Firew, Diag-LEDs | Sehr gut 1 Sone гой. mit Infineon | Bestanden 10 1/2006) 
Leistungs- Asrock AM2XLI-eSATA2 ca. € 60- | M1697 .20/1.03 3 [x16 (2), x (2) 1x100 MBit/s ` | 4x SATA, SLI-Brücke Ausreichend | Passiv Bestanden estanden 19 /2006) 
Tipp | Asrock AM2NFAG-SATA2 са. 60- GF 6100/NF 410 | 110/103 HEURE 1 100 MBit/s — [2x SATA Ausreichend | Passiv estanden estanden 90 ` (08/2006) 
MSI K9N Neo-F ca € 65- | Nforce 55 Kl 3 |x6(0),x (2) 1x1.000 MBit/s — 4x SATA Mangelhaft assiv estanden estanden 216 (08/2006) 
Foxconn 6100M2MA ca. € 60- | GF 6100/NF 410 | 5C3W1P27/- 2 |1601), x () 1x100 MBit/s RA Mangelhaft | Passiv estanden estanden |27] /2007) SET 
Sockel 939 - Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Opteron 
Preis Chipsatz |BIOS/Platine | AGP) PCI | PCI-E LAN Sonstige Ausstattung | Leist. Sound | RAM-Kompa. | Stabilität | Wertung 
Asus ABN32-SLI Deluxe ca. € 130,- | Nforce4 SLIxi6 0703/1.01 - |3 | K6 2(4 2x 1.000 MBit/s | 6x SATA, Firewire, Heatpipe ut estanden Bestanden 46 |2006) 
Asus ABR32-MVP Deluxe ca. € 110,- | RD580 5/1026 3 | K6 (2), x (|) 2x 1.000 MBit/s — | 6x SATA, Firewire ut estanden Bestanden 50 4/2006) 
Asus ABN-SLI Premium ca. € 110,- | Nforce4 $| 9/102 - 13 Kb (2), x4 (1), x1 (1)) 2x 1.000 MBit/s — | 8X SATA, Firewire, Heatpipe ut estanden Bestanden 5l 2006) 
Asus ABN-SLI Deluxe ca. € 110,- Nforce4 S 1.02 - |8 600), Х1(2 2x1.000 MBit/s — "ër SATA, Firewire z estanden - Al (03/2005) 
H Lanparty UT МР4 Ultra-D | ca. € 120,- | Nforce4 Ultra | NFALDAOG/R AET 2. | x16 (2), x4 (1), x1 (1) | 2x 1000 MBit/s ` | 4x SATA, Firewire ut estanden Bestanden ‚6? 2006) 
igabyte K8NF-9 (Rev. 1.1) ca. € 80- | Nforce4 DUU - |3 |x6()x() x 1.000 MBit/s | 4x SATA, Firewire ut estanden Bestanden Ai 8/2006) 
Preis- | Abit KN8 SLI ca € 80,- | Nforce4 $| AN. s 2 1602), Х1(3 x1.000 MBit/s ` | 4x SATA, Firewire, Heatpipe ut estanden Bestanden A 2/2006) 
Leistungs» Asus ABN-SLI SE ca. €75,- | Nforce4 $ 502/101 3 | x16 (2), x4 (1), x1 (1) | 1x 1000 MBit/s — | 4x SATA, Firewire ut estanden Bestanden Ai /2006) 
Tipp | EVGA NFAT-AX tà € 90- | Norce4 S 5/2. -13 | x6Q)x 1.000 MBit/s ` | 4x SATA, Diagnose-LEDs ut estanden Bestanden A ` (09/2006) 
Asus ABN-S ca. € 110,- | Nforce4 S 10? - |3 |x60)x( X1000MBit/s ` | 4x SATA, Firewire - estanden - ,68* 6/2005) 
MSI K8N Diamond Plus LE. | ca. € Nforce4 SLIXIG 112/1. Е 2 | x16 (2), x4 (1), x (2) | 21.000 MBit/s — | 6x SATA, Audigy 2, Heatp. mit Lüft.! Gut estanden Bestanden Ш 2006) 
ох 9NPA» Ultra ca. € 90- | Могсед Ultra |22.03.05/1.0 - |3 |x6(0 x x 1.000 MBit/s ` | 4x SATA, Firewire - estanden - 13" 6/2005) 
igabyte КӨМ Pro-SLI ca. € 100,- | Nforce4 S Al - |? |x60)xQ x 1.000 MBit/s | 4x SATA, Firewire, Dual-BIOS - estanden - П“ /2005) 
FI LP UT RDX200 CF-DR са. 130,- | RD480 A11/A03 - 13 |x6(2),x1() 2x 1.000 MBit/s — | 8x SATA, Firewire, Diag.-LED efriedigend estanden Bestanden 19 |2006) 
itegroup KNI Extreme ca. 100- | Nforce4 Ultra (Uc - 193 |61), x (2) 2x1.000 MBit/s | 6x SATA, Firewire E estanden ,85* 6/2005) 
Asrock 939SLI-eSATA2 са. 65- | Uli 1697 H Е 3 x60) x (Û) x 100 MBit/s 4x SATA, Future CPU Port ut estanden Bestanden 94 5/2006) 
Abit ANG SLI са € M0- | Morce4 S f - |2 |x6Qx( 1000 MBit/s ` | 4x SATA, Firewire, Diag.-LED S estanden + Kay 2005) 
ох NPAT ca. €75- | forced -32005//0 |- |3 EE 1x 100 MBit/s 4x SATA - estanden - 96* _ (12/2005) 
Asrock 939Dual-SATA2 са. € 100,- | Uli 1695 210/105 1 3 | x60, x (D) x100 MBit/s 3x SATA, Future CPU Port S estanden Gut 2,07 2006) 
Asus ABR-MVP ta € 75,- | RD480 201/1026 - |3 "ul, Х1(1) D MBit/s — | 4x SATA, Firewire ut estanden LAN nicht best. | 210 1/2006) 
itegroup Nforce4-A939 | ca. € 50- | Nforce4 DR - |3 ,|x6()x() x1000MBit/s ` | 4x SATA : estanden . 220* ` (03/2005) 
* Abgewertet, alte Testmethoden 


Preis Chipsatz — BIOS/Platine | AGP PCI (PCI-E LAN Sonstige Ausstattung |Leist. Sound | RAM-Kompa. | Stabilität Wertung 
MSI КӨМ Neo3-F ca € 50,- | Nforce4 10/1 1 |) [x60 x (I) 1x1.000 MBit/s [4x SATACRAID), Diagnose-LED — |- Bestanden H 191° — (04/2005) 
Epox 8NPA SLI Ca. € 80,- | Nforce4 SLI 83js5b24/1.0 S 2. [xl6 (2), x1 (2) 1x1.000 MBit/s ` | 4x SATAC-RAID), Diagnose-LED Befriedigend Bestanden Bestanden 201 (02/2006) 
MSI КӨМ Neo Platinum mei:  |Mforce3 250 6b 16] 1 6 b 1x 1.000 MBit/s ` |4x SATACRAID) - Bestanden - 206* (07/2004) 
* Abgewertet, alte Testmethoden 
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EN SERVICE 


EINKAUFSFÜHRER 


Kühler, Gehäuse, Netzteile, DVD-Brenner 


AMD-Kühler 
Anbieter (и. a.) Preis Sockel K8-Befestigung | Lautheit (12 V/7 V) | Temperatur (12 V/7 V) | Geeignet bis ... Wertung 
Thermalright Ultra 90 K8 www.caseking.de Ca. 40, | 154,939, 940, AM2 2x3-Klammer 0,8/0,3 Sone 57/65 Grad Celsius Athlon 64 FX-60/X2 4800+ | 1,73 (10/2006) 
Cooler Master Hyper TX AMD www.coolermaster.de (а. 30 | 754,939, 940, AM2 2xI-Klammer 0,8/0,3 Sone 50/64 Grad Celsius Athlon 64 FX-60/X2 4800+ | 176 (10/2006) 
Preis- | Zalman CNPS9500 AM2 www.alternate.de ca. € 40,- | 754, 939, 940, AM2 2xl-Klammer 26/12 Sone 52/59 Grad Celsius Athlon 64 FX-60/X2 4800+ |189 (10/2006) 
Leistungs-M- EKL Soldered 64 X2 4HP PWM www.ekl-ag.de ca. € 25,- |754, 939, 940, AM2 2xl-Klammer 29/09 Sone 60/68 Grad Celsius Athlon 64 FX-60/X2 4800+ | 204 ` (10/2006) 
Tipp 
Intel-Kühler 
Anbieter (u. a.) | Preis Sockel 775-Befestigung| Lautheit (12 V/7 V) | Temperatur (12 V/7 V) | Geeignet bis ... Wertung 
Thermalright Ultra 90 5775 www.caseking.de са. 35- |175 Intel-Halterung ,8/0,3 Sone 46/57 Grad Celsius Core 2 Extreme 66 (10/2006) 
Verax Polargate Heatpipe www.verax.de c. €60 |175 Intel-Halterung ,5/0,3 Sone 56/65 Grad Celsius Core 2 Extreme 10 (10/2006) 
Preis- | Cooler Master Hyper TX Intel www.coolermaster.de c. €30- |175 Intel-Halterung ,8/0,3 Sone 47/63 Grad Celsius Core 2 Extreme 12 (10/2006) 
Leistungs-} Arctic Cooling Freezer 7 Pro www.arctic-coolingde ca. €15- |775 Intel-Halterung .9/0,5 Sone 50/61 Grad Celsius Core 2 Extreme 86 ` (10/2006) 
Tipp 
Multi-Sockel-Kühler 
Anbieter (и. а.) Preis Sockel K8-Befestigung | Lautheit (12 V/7 V) | Temperatur (12 V/7 V) | Geeignet bis ... Wertung 
Noctua NH-UI2 www.noctua.at ca€45- | 754, 939, 940, 775, AM2 | 2xl-Verschraubung 1/02 Sone 55/60 Grad Celsius FX-60/Core 2 Extreme 86 (10/2006) 
Scythe Ninja Plus www.scythe-eu.de Ca. 30, | 154,939, 940, 478, 775 Ix4-Klammer .1/0,3 Sone 55/62 Grad Celsius FX-60/Core 2 Extreme 89 (10/2006) 
Preis- | Scythe Mine Cooler www.hpm-computer.de | Ca. em: | 754, 939, 940, 478, 775 2x3-Klammer .1/0,3 Sone 60/67 Grad Celsius FX-60/Core 2 Extreme 95 (10/2006) 
Leistungs- Scythe Samurai Z www.scythe-eu.de Ca. 20 | 754,939, 940, 478,775 | 2x3-Klammer ,3/0,3 Sone 62/13 Grad Celsius FX-60/Core 2 Extreme 219 (10/2006) 
Tipp 
Gehäuse 
Preis Montageplätze |Lüfterplätze Gewicht Temp. CPU/VGA/Gehäuse Lautstärke in dB(A) und Sone Wertung 
NZTX Zero (а €150,- — |5(525 Zoll), 8 (35 Zoll) |1x 80 mm, 7х 120 тт | Leicht (7 Kilo) 45/80/34 Grad Celsius 35 dB(A), 21 Sone 195 (12/2006) Ф190 
Preis- | Silverstone TJ05-T ca. € 135,- 4 (5,25 Zoll), 8 (3,5 Zoll) | 2x 80 mm, 2x 120 mm | Normal (13 Kilo) 48/91/36 Grad Celsius 33 dB(A), 19 Sone 201 (12/2000 Ф190 
Leistungs- Aerocool Extremengine 3T Ca. € 15- 4 (5,25 Zoll), 8 (3,5 Zoll) | 1x 120, 140, 1x 250 mm | Leicht (8 Kilo) 4/19/33 Grad Celsius 34 dB(A), 2,0 Sone 206 (0/2006) EM 
Tipp | Thermaltake Armor Jr. ca. € 90- 5 (5,25 Zoll), 5 (3,5 Zoll) | 1x 92 mm, 2x 120 mm | Sehr leicht (5 Kilo) 41/81/33 Grad Celsius 33 dB(A), 18 Sone 206 (12/2006) WE 
Enermax Chakra ca. € 70,- 5 (5,25 Zoll), 5 (3,5 Zoll) | 2x 120 mm, 1x 250 mm | Leicht (7 Kilo) 43/81/34 Grad Celsius 35 dB(A), 2,0 Sone 207 (12/2000 Ф190 
Cooler Master Centurion 534 ca. € 50,- 5 (5,25 Zoll), 5 (3,5 Zoll) | 3x 120 mm Leicht (7 Kilo) 54/80/43 Grad Celsius 35 dB(A), 2,0 Sone 240 (12/2006) <T 
Sharjoon Rebel 9 Economy ca. € 40,- 5 (5,25 Zoll), 4 (3,5 Zoll) | 4x 120 mm Leicht (8 Kilo) 56/84/38 Grad Celsius 33 dB(A), 17 Sone 241 (12/2006) {ТАП 
MS-Tech LC-182 ca. € 20, 4 (5,25 Zoll), 7 (3,5 Zoll) | 5x 80 mm Sehr leicht (5 Kilo) 52/83/43 Grad Celsius 33 dB(A), 17 Sone 304 (12/2006) <ET 


Netzteile (siene auch aktuelle Ausgabe S. 


Anbieter (u. a.) | Preis Gesamtleistung | Stand-by (Aufnahme)| +3,3 V/+5 V/+12 V Lautheit (Win/3D) | Temperatur (3D) |Wertung 

NoiseMagic Liberty ELT4OOAWT www.pc-world.de ca € 110,- — |400 Watt 35 Watt 28/35/20 (1), 20 (2) A ‚3/09 Sone 44 Grad Celsius 1,84 8/2006) 
Enermax Liberty ELTSOOAWT www.enermax.de ca€80- | 500 Watt 5 Watt 28/30/22 (1), 22 (2) A ‚6/31 Sone 41 Grad Celsius 19 2/2006) 

Preis- | Antec Neo HE 55 www.antec.com ca. € 90,- | 550 Watt 5 Watt 24/20/18 (1), 18 (2), 18 (3) A ‚5/3,7 Sone 34 Grad Celsius 192 2/2006) 
Leistungs- Be quiet! BOT P6-430-W Pro www.be-quiet.de ca 75 | 430 Watt Т Watt 28/35/20 (1), 20 (2) A IAU Sone 44 Grad Celsius 196 8/2006) 
Tipp | Seasonic S$-500HT Active PFC F3 www.seasonic.com ca. € 80,- 500 Watt 3 Watt 30/30/17 (1), 16 (2) A ‚713 Sone 4T Grad Celsius 200 2/2006) 
Be quiet! BOT E5-100W www.be-quiet.de ca. € 120,- — | 700 Wat 19 Watt 35/30/18 (1), 18 (2), 18 (3), 18 (4) A | 04/12 Sone 49 Grad Celsius 200 ` (12/2006) 
Enermax FMAII EG465AX-VE(6) www.enermax.de ca. € 75,- 460 Wati 0 Watt 30/30/22 (1), 20 (2) A А21 Sone 46 Grad Celsius 202 8/2006) 

Tagan T6480-U15 wuw.tagan.de ca. € 80,- 480 Wat 7 Watt 26/30/20 (1), 20 (2) A 9/24 Sone 44 Grad Celsius 2.04 8/2006) 
Sharkoon SHA480-9A www.sharkoon.com | ca. € 75,- 480 Wat 5 Watt 32/32/18 (1), 18 (2) A 138 Sone 42 Grad Celsius 2.04 2/2006) 

Be quiet! BOT P6-520W www.be-quiet.de men. 500 Watt 7 Watt 28/35/20 (1), 20 (2) A ‚6/26 Sone 45 Grad Celsius 2.06 2/2006) 
Silverstone SST-ST50EF www.silverstonetek.de | ca. € 85,- 500 Watt 27 Watt 30/30/18 (1), 18 (2) А ‚8/22 Sone 43 Grad Celsius 208 8/2006) 
Thermaltake PSH 700V ТР 700W www.tt-germany.com | ca. € 110,- | 700 Watt 26 Watt 30/28/18 (1), 18 (2), 18 (3), 18 (4) A |0,772,3 Sone 45 Grad Celsius 2M (12/2006) 


Preis- 


Tipp 


Wasserkühlungen 
Anbieter (u. a.) Preis Lautheit (12 V/7 V) | Temp. (Windows/3D) 12 Volt | Temp. (Windows/3D) 7 Volt | Geeignet bis ... Wertung 
Innovatek Set passiv XxK (Universal) | www.innovatek.de ca. € 260- 013/- Sone 37/46 Grad Celsius = Athlon 64 FX-57/X2 4800+ |173 (05/2005) 
Alphacool Konfigurator-Set www.h20-computer.de ca. € 190,- 21/7 Sone 36/41 Grad Celsius 38/44 Grad Celsius Athlon 64 FX-57/X24800* [199 (05/2005) 
Aqua-Computer Highend-Set www.aqua-computer.de са. € 195,- 35/15 Sone 38/42 Grad Celsius 39/44 Grad Celsius Athlon 64 ЕХ-57/Х2 4800+ | 206 (05/2005) 
Zalman Reserator 1 И de (a. € 190,- 0,4- Sone 45/49 Grad Celsius - Athlon 64 ЕХ-57/Х2 4800+ |218 — (05/2005) 
Leistungs- Kailon MK II Silencer Set www.kailon.de ca. € 165,- DA: Sone 43/48 Grad Celsius Athlon 64 ЕХ-57/Х2 4800+ | 225 (05/2005) 
Corsair Water C. Kit (CWC-100-1000) — | www.corsairmicro.com ca. € 180,- 3,0/- Sone 40/44 Grad Celsius - Athlon 64 FX-57/X2 4800+ | 231 — (05/2005) 
Levicom Watercube www.levicom.de ca. € 140, 41/27 Sone 45/47 Grad Celsius 52/55 Grad Celsius Athlon 64 FX-57/X2 4800+ 12,43 — (05/2005) 
Cooler Master Aquagate (ALC-UOT) www.caseking.de ca. € 175,- 45/29 Sone 43/46 Grad Celsius 50/54 Grad Celsius Athlon 64 ЕХ-57/Х2 4800+ |2,55 (05/2005) 


DVD-Brenner 


Preis Interface |Lautheit (max.) |DVD+R/+RW/DVD-R/-RW/+R/-RDL |Brenndauer DVD+R | Brenndauer DVD-R Fehlerkorrektur” Wertung 
Preis- | Plextor PX-760A pen: (it 29 Sone/40 dB(A) 18x/8x/18x/6x/10x/6x 5:38 Minuten 5:44 Minuten 4552 Minuten 1472 (05/2006) 
Leistungs- F> Samsung SH-WI63A mei: (SATA 2,3 Sone/38 dB(A) 16x/8x/16x/6x/8x/4x 5:38 Minuten 5:46 Minuten 4:44 Minuten 176 (05/2006) 
Tipp | Beng DW1655 ca. €35- [IDE 3,5 Sone/43 dB(A) 16x/8x/16x/6x/8x/4x 5:54 Minuten 6:07 Minuten 4:45 Minuten 194 (05/2006) 
Lite-On SHM-165P6S ca€40- Е 33 Sone/42 dB(A) 16x/8x/16x/6x/8x/4x 6:06 Minuten 6:15 Minuten 4:45 Minuten 200 (05/2006) 
Philips DVDRI660K ca. 40. Е 40 Sone/43 dB(A) (Ж 6:08 Minuten 6:22 Minuten 4:45 Minuten 202 (05/2006) 
HP dvd840i ca. € 40,- Im 25 Sone/39 dB(A) 16x/8x/16x/6x/8x/4x 5:41 Minuten 5:39 Minuten 451 Minuten 203 (05/2006) 
LG GSA-4167B ca. € 40,- [IDE 3,4 Sone/42 dB(A) 16x/8x/16x/6x/6x/4x 5:47 Minuten 5:40 Minuten 4:40 Minuten 204 (05/2006) 


* Zeitdauer zum Auslesen einer präparierten Fehler-DVD 
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EINKAUFSFÜHRER SERVICE 


Festplatten, Arbeitsspeicher 


SATA-Festplatten 


Preis Interface |бгӧре U/min  |Lautheit (Normal/Seek) | Zugriffszeit | Cache Transfer Lesen/Schreiben | Anwendungsindex | Wertung 


WD WDC WDISOOADFD-OONLRO | ca. € 190,- [SATA 43,1 GByte 110.000 0 Sone / 41 Sone Him 6 MByte — | 78,1 MByte/s / 66,7 MByte/s 399 184 4/2006) 
Seagate ST315064048 ca. € 340,- [SATA II 750 GByte 172 .9 Sone / 20 Sone 33 ms é MByte | 65,5 MByte/s / 57,6 MByte/s 22 185 11/2006) 

WD WDC WDISOOAHFD-OORARO | ca. € 200,- [SATA А31 GByte 110.000 ‚2 Sone / 4,5 Sone A ms 6 MByte — | 78,1 MByte/s / 66,7 MByte/s 383 186 4/2006) 

Preis- | Samsung HD400LJ ca. € 110,- [SATA II 3816 GByte 172 ‚8 Sone / 24 Sone 155 ms MByte — 643 MByte/s / 62,5 MByte/s 252 192 4/2006) 
Leistungs- J Samsung SP2504C cà €65- [SATA II 238,5 GByte — [12 ‚6 Sone /19 Sone 42 ms MByte — | 60,6 MByte/s / 58,2 MByte/s 250 198 4/2006) 
Tipp | Seagate ST3160812AS Ca. € 60- [SATAII 52,6 GByte 12 ,8 Sone / 2,2 Sone 31 ms MByte | 60,4 MByte/s / 58,5 MByte/s 259 206 4/2006) 
Hitachi HDS725050KLA360 ca. € 210,- [SATA II 4169 GByte 172 1 Sone / 39 Sone 21 ms 6 MByte — [510 MByte/s / 49,7 MByte/s 295 208 4/2006) 
Samsung SP1603C ca. € 60,- [SATA 527 GByte 12 „0 Sone / 2,3 Sone Mim MByte "MI MByte/s / 513 MByte/s 235 220 4/2006) 

Maxtor 683005 са. 85,- SATA 286,2 GByte 172 ‚7 Sone / 3,5 Sone 169 ms 6 MByte | 53,5 MByte/s / 46,6 MByte/s 225 224 4/2006) 

Maxtor 6B160M ca. € 60,- (SATA 56,3 GByte 12 ,9 Sone / 3,6 Sone [4 ms MByte | 58,3 MByte/s / 562 MByte/s 207 220 4/2006) 

Hitachi HDT722525DLA380 ca € 70,- [SATA 23056Byte I72 1 Sone / 33 Sone 31 ms MByte 543 MByte/s / 52,9 MByte/s 236 230 4/2006) 


IDE-Festplatten 
Preis Interface Größe U/min Lautheit (max.) | Zugriffszeit Cache Transfer Lesen Transfer Schreiben Wertung 

Western Digital WD3200JB са. 90 [РАА 320 GByte 1200 10 Sone 134 ms (mittel) 8 MByte 57,0 MByte/s 549 MByte/s 152* — (07/2005) 
Hitachi HDTT225250LAT80 са. 70. [РАА 250 GByte 1200 14 Sone 129 ms (mittel) 8 MByte 555 MByte/s 53,7 MByte/s 158* (000) 
Seagate 5134008324 са. € 160- [РАТА 400 GByte 1200 15 Sone 152 ms (mittel) 8 MByte 595 MByte/s 549 MByte/s 1,64 — (07/2005) 
Hitachi HDS722525VLAT8O. са. 90 [РАА 200 GByte 1200 14 Sone 118 ms (mittel) 8 MByte 510 MByte/s 499 MBytels 164* — (09/2004) 
Seagate 5132008224 Ca. € 85- [РАА 200 GByte 1200 12 Sone 152 ms (mittel) 8 MByte 549 MByte/s 540 MByte/s UI — (09/2004) 
Samsung SPI604N са. 60,- [РАА 160 GByte 1200 0,7 Sone 135 ms (mittel) 2 MByte 501 MByte/s 513 MByte/s 174“ (09/2004 


* Altes Wertungssystem - nicht mit SATA-Platten vergleichbar 


USB-Festplatten 


Preis Mafe/Gewicht Schnittstelle Größe Stromversorgung Lesen/Schreiben Lautheit Normal/Zugriff | Wertung 
Western Digital My Book Pro Edition | са. € 250,- | 172x140x58 mm / 1202 g USB 2.0, Firewire 465 GByte Externes Netzteil 30,5/30,5 MByte/s 0,5/7 Sone 187 (10/2006) 
Seagate ST3500641CB-RK cà € 240- | 180x172x58 mm / 1.324 g USB 2.0, Firewire 465 GByte Externes Netzteil 32,6/32,2 MByte/s 07/10 Sone 188 (10/2006) 
Preis- | Ultron UHD-3500plus ca. € 100,- | 190x110x32 mm / 920 g USB 20 232 GByte Externes Netzteil 321/319 MByte/s 04/14 Sone 196 (10/2006) 
Leistungs-P Philips SPDSTIOCC ca. €95-  [220x135x48mm/13609 — | USB20 232 GByte Externes Netzteil 319/318 MByte/s 02/05 Sone 200 (10/2006) 
Tipp | Teac HD-35PUK-A ca. € 110,- |190x130x35 mm / 1.046 g USB 2.0 298 GByte Externes Netzteil 304/301 MByte/s 05/16 Sone 200 (10/2006) 
Alternate 720825002 Ca. € 100,- | 202x135x32 mm / 1270 g USB 2.0 232 GByte Externes Netzteil 319/29,6 MByte/s 0,6/11Sone 203 (10/2006) 
Maxtor OneTouch Ill ca. € 140,- | 210x135x65 mm / 1.480 g USB 2.0 219 Gbyte Externes Netzteil 30,8/30,8 MByte/s 0,5/0,8 Sone 204 (10/2006) 
Freecom Hard Drive 250 GB ca. € 110,- | 200x115x37 mm / 1.140 g USB 2.0 232 GByte Externes Netzteil 30,8/30,7 MByte/s 04/23 Sone 208 (10/2006) 
Arbeitsspeicher (DDR, DDR2) 
DDR-SDRAM 
Preis Speichertyp Kühler | Organisation | Garantierte | Stabiler Takt Stabile Latenzen ` | Stabile Latenzen | Wertung 
Latenzen |3-4-4-10, 1T/2T  DDRA4OO, 2,6 Volt | DDR500, 2,8 Volt 
Corsair TWINK1024-3200XL ca. 230,- | 2x 512 MByte, DDR400 (200 MHz) Ja ouble-sided 2-2-2-5 270 MHz DDR, 3,2 Volt | 15-2-25 25337 154 — (03/2006 
Crucial Ballistix Tracer BL2KIT64641505 | ca. € 160,- | 2x 512 MByte, DDR500 (250 MHz) Ja ouble-sided 25448 280 MHz DDR, 28 Volt | 15-2-25 25337 162 (06/2006 
Corsair TWINKI024-3500LLPRO Single-sided | ca. € 180,- 2х 512 MByte, DDR433 (216 MHz) Ja Single-sided 2316 280 MHz DDR, 30 Volt | 2-3-2-6 3339 165 (07/2006) 
OCZ 0C24002048ELGEGXT-K ca. € 230,- | 2х 1.024 MByte, DDR400 (200 MHz) | Ja ouble-sided 23-38 240 MHz DDR, 2,8 Volt 23-36 Nicht möglich 180 (03/2006) 
Corsair TWINK2048-4400PRO ca. € 330,- | 2х 1.024 MByte, DDR550 (275 MHZ) — | Ja ouble-sided 3-3-3-8 270 MHz DDR, 30 Voll 23-36 2533 185 (06/2006 
G.Skill FI-4000USU2-2GBHZ ca. € 260,- !2x1.024 MByte, 006500 (250 MHZ) — | Ja ouble-sided 3-4-4-8 260 MHz DDR, 2,8 Volt 25-3-3-7 3-3-3-8 194 — (03/2006 
G.Skill FI-3200PHU2-26BNS ca. € 210,-_| 2х 1.024 MByte, DDR400 (200 MHz) | Ja ouble-sided 2533-6 220 MHz DDR, 2,7 Volt | 25-3-36 Nicht möglich 199 — (04/2006) 
Preis- | Infineon HYS64D643206U-5-B са. 50,- | 1х 512 MByte, DDR400 (200 MHz) Nein ouble-sided 3339 230 MHz DDR, 26 Volt 1253-37 Nicht möglich 21 3/2006 
Leistungs-P> TakeMS DIMM 1024MB ca. € 90,- | 1х 1.024 MByte, DDR400 (200 MHz) — | Nein ouble-sided 3-4-4-8 220 MHz DDR, 2,6 Volt 125337 Nicht möglich 218 (03/2006) 
Tipp | МОТ KIT 2048М8 PC32 ca. € 210,- !2x1.024 MByte, DDR400 (200 MHz) | Nein ouble-sided 25-3-38 230 MHz DDR, 2,6 Volt | 2-3-3-6 (Probleme mit IT) | Nicht möglich 221 — (03/2006 
MDT DIMM Kit 1024MB Single-sided ca. € 130,-_!2x 512 MByte, DDR400 (200 MHz) Nein Single-sided 25338 210 MHz DDR, 2,6 Volt | 2-3-3-6 (Probleme mit T) | Nicht möglich 223 (03/2006 
DDR2-SDRAM 
Preis Speichertyp Kühler |EPP [Organisation Garantierte Stabiler Takt Stabile Latenzen Stabile Latenzen | Wertung 
Latenzen |5-5-5-15, 2T DDR2-667/800 |DDR2-1000, 2,2V 
G.Skill F2-8500PHU2-26BHZ ca. € 500,- — |2x 1024 MByte, DDR2-1066 (533 MHz) | Ja Nein — |Double-side 4-4-4-5 580 MHz DDR, 2,4 Volt | 3-3-3-5, 2T 4-4-4-12, 27 156 ` (09/2006 
Corsair TWIN2X2048-640004 (а. € 290,- — |2x 1024 MByte, DDR2-800 (400 MHz) | Ja Ja ouble-side 44-412 590 MHz DDR, 24 Volt | 44-412, 17 4-4-4-12, 2T 159 — (09/2006 
Corsair TWIN2X2048-8500C5 ca. € 360,- |21024 MByte, DDR2-1066 (533 MHz). Ja Ja ouble-side 55:515 580 MHz DDR, 2,2 Volt | 3-3-3-5,1 44-412, 2 159 ` (10/2006) 
OCZ OCZ2P100026-K (а. € 400,- — |2x 1024 MByte, DDR2-1000 (500 MHz) | Ja Nein — |Double-side 55-515 580 MHz DDR, 24 Volt | 4-4-4-12, IT 55:545, 2T 167 (09/2006) 
Kingston KHX8500D2K2/16 ca. € 230,- | 2x 512 MByte, DDR2-1066 (533 MHZ) | Ja Nein — |Single-sided 55-515 540 MHz DDR, 22 Volt | 3-3-3-5, 2T 4-4-4-12, 2T 175 0/2006 
Preis- | Super Talent T800UX26C4 ca. € 320,- |2x 1024 MByte, DDR2-800 (400 MHz) | Ja Nein — |Dobule-side 4-4-3-8 560 MHz DDR, 2,2 Volt | 4-4-3-8, 27 55512 2 1 9/2006 
Leistungs-W- Mushkin EM2-6400 996527 ca. € 250,- — |2x 1024 MByte, DDR2-800 (400 MHz) | Ja Nein — |Double-side 55542 540 MHz DDR, 22 Volt | 5-5-5-12, 1T 55-55, 2T 186 (09/2006) 
Tipp | Kingston KHX640002K2/26 ca. € 330,- |2x 1024 MByte, DDR2-800 (400 MHz) | Ja Nein — |Double-side 55-515 500 MHz DDR, 2,3 Volt 15551577 55-515, 2 194 — (09/2006 
Crucial BL2KITI2864M4804 са. € 350,- |2x 1024 MByte, DDR2-800 (400 MHz) | Ja Nein — |Double-side 44% 460 MHz DDR, 2,2 Volt 4-4-4-12, 2T Nicht möglich 203 (09/2006 
МОТ DIMM Kit 2048MB PC2-6400U | ca. € 230,- — 12x 1.024 MByte, DDR2-800 (400 MHz) | Nein Nein — |Double-side 5-5-5-8 480 MHz DDR, 1,8 Volt 5-5-5-15, 2T Nicht möglich 205 (09/2006 
G.Skill F2-6400PHU2-26BNR ca. € 240,- — |2x 1024 MByte, DDR2-800 (400 MHz) | Ja Nein — |Double-side 55515 440 MHz DDR, 20 Volt | 44-412, 17 Nicht möglich 2.07 — (09/2006 
Kingston Value KVR667D2N5K2/26 | ca. € 220,- — |2x 1024 MByte, DDR2-667 (333 MHz) | Nein Nein — |Double-side 55-515 420 MHz DDR, 2,0 Volt | 4-4-4-12, 2T Nicht möglich 221 — (09/2006) 
Qimonda HYS64TI28020HU-35-B ca. € 140,- [1х 1.024 MByte, DDR2-667 (333 MHz) — |Nein Nein ouble-sidel 55:515 410 MHz DDR, 20 Volt 5-5-5-15, IT Nicht möglich 223 (09/2006 
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= SERVICE EINKAUFSFÜHRER 


Lautsprecher, Audio-Hardware, USB-Sticks 


Stereosysteme 
Preis Lautsprecher |Leistung RMS | Verkabelung Hochtonbereich Mitteltonbereich Tieftonbereich Wertung 

Teufel Concept C 2.1 USB ca. € 120,- 24 130 Watt Einfach Gut bis sehr gut Sehr gut Sehr gut 150 (09/2006) 
Logitech 72300 ca. € 110- 24 200 Watt Einfach Gut bis sehr gut Sehr gut Gut bis sehr gut 166 ` (09/2006) 
Preis- | Creative Gigaworks Т20 a. € 15- 2 24 Watt Einfach Gut bis sehr gut Gut bis sehr gut Gut bis sehr gut 187 (05/2000) 
Leistungs- Speed Link Gravity 2.1 51-8231 ca. € 4 24 28 Watt Einfach Gut bis sehr gut Gut bis sehr gut Gut 190 (09/2006) 
Tipp | Creative I-Trigue 13800 ca. € 120,- 24 40 Watt Einfach Gut Gut bis sehr gut Gut 193 (09/2006) 
Speed Link Ambience 2151-0224 ca. € 50- 24 25 Watt Einfach Befriedigend Gut Befriedigend 233 (09/2006) 
Hercules XPS 2:160 ca. € 50- 2 60 Watt Einfach Befriedigend Befriedigend Gut 235 (09/200) 
Teac XL-20 ca. € 25- 24 35 Watt Einfach Befriedigend Befriedigend Befriedigend 244 (09/2006) 
Techsolo TL-2170 ca. € 25,- 24 25 Watt Einfach Befriedigend Befriedigend Befriedigend 252 (09/2006) 


Mehrkanalsysteme 
Preis Lautsprecher |Leistung RMS | Dekoder Hochtonbereich Mitteltonbereich Tieftonbereich Wertung 
Logitech 2-5500 Digital ca. € 210г 54 505 Watt Integriert Gut bis sehr gut Gut bis sehr gut Sehr gut 130 (01/2005) 
Creative Gigaworks 5750 ca. € 380,- T 700 Watt 2 Sehr gut Sehr gut Gut bis sehr gut 156 (092006) 
Logitech 7-5450 Wireless ca. € 220- 54 315 Watt Integriert Gut Gut bis sehr gut Gut bis sehr gut 164 (092006) 
Creative Gigaworks 6500 ca. € 200,- 54 310 Watt S Gut bis sehr gut Gut bis sehr gut Sehr gut 166 ` (09/2006) 
Preis- | Teufel Concept 6 THX 7.1 ca. € 300,- 14 680 Watt S Gut Gut bis sehr gut Sehr gut 166 (09/2000) 
Leistungs- р» Teac XT-5 ca. € 95,- 54 90 Watt Е Gut bis sehr gut Gut bis sehr gut Gut 168 (09/2006) 
Tipp | Sharkoon Audics 5.1 ca. € 60,- 54 60 Watt $ Gut Gut Gut 212 (09/2006) 
Creative I-Trigue 5600 ca. € 170,- 54 75 Watt S Gut Gut Gut 226 (09/2006) 


Soundkarten 
Preis Soundchip Ausgänge CPU-Belastung 3D-Sound |Spieleunterstützung | Klangeigenschaften |Wertung 
Creative SB X-Fi Xtreme Music ca. € 95- н 3x Line-Qut, digital Sehr gering Sehr gut Sehr gut 128 (10/2005) 
Creative SB Audigy 2 ZS ca. € 80,- Audigy Зх Line-Qut, digital, Firewire — | Sehr gering Sehr gut Sehr gut 154 (11/2003) 
Terratec Aureon 7.1 Universe ca. € 140,- ICE 1724 Envy 24 4x Line-Out, 1x MIDI, digital Gering Gut Sehr gut 170 (05/2004) 
Razer Barracuda АС-1 Gaming Audio Card | ca. € 200,- Razer-Eigenentwicklung | 4x Line-Out, digital, HD-DAI Gering Gut Sehr gut 178 (12/2006) «190 
Preis- | Terratec Aureon 7.1 Space ca. € 80,- ICE 1724 Envy 24 4x Line-Out, 1x MIDI, digital Gering Gut Gut 232 (03/2003) 
Leistungs- Hercules Muse 5.1 DVD ca. € 25- CMI 8738/PCl-6ch-LX | 3% Line-Out, 1x MIDI Deutlich spürbar Gut Noch gut 230 (09/2002) 


Tipp 


Kopfhörer/Headsets 
Preis Kabellänge Gewicht Tragekomfort Hörtest Hochtonbereich Hörtest Tieftonbereich Wertung 
Sennheiser PC160 ca. € 60- 30 Meter 186 Gramm Sehr gut Gut bis sehr gut Gut bis sehr gut 153 (08/2005) 
Speed-Link Medusa 5.1 Headset Progamer | ca. € 60,- 40 Meter 360 Gramm Gut bis sehr gut Gut bis sehr gut Gut bis sehr gut 159 (06/2006) 
Razer Barracuda HP-1 Gaming Headphones | ca. € 140,- 2,5 Meter 310 Gramm Sehr gut Gut bis sehr gut Gut bis sehr gut 163 (12/2006) NEU 
Preis- | Plantronics „Audio 350 ca. € 30- 29 Meter 160 Gramm Gut bis sehr gut Gut Gut bis sehr gut 174 (06/2006) 
Leistungs- Sharkoon Gamer Headset 6951 ca. € 15- 2,5 Meter 200 Gramm Gut Gut bis sehr gut Gut bis sehr gut 184 (06/2006) 
Tipp | Compad SHS 3001 ca. € 30 25 Meter 58 Gramm Befriedigend Gut Gut 205 (10/2006) 


MP3-Player 
Preis Speicher Stromversorgung Laufzeit Klang Bedienbarkeit | Funktionsumfang Wertung 
Creative Zen Vision:M (а. € 250,- 30 GByte Integrierter Akku ca. 14 Stunden (Musik) Sehr gut Sehr gut Sehr gut (Musik, Fotos, Video) 168 (03/2000) 
Apple Ipod ca. € 280,- 30 GByte Integrierter Akku ca. 14 Stunden (Musik) Sehr gut Sehr gut Sehr gut (Musik, Fotos, Video) Up (03/2006) 
Preis- | Creative Zen Microphoto ca. € 170- 8 GByte Wechselbarer Akku ca. 15 Stunden (Musik) Sehr gut Sehr gut Gut (Musik, Fotos) 196 (03/2006) 
Leistungs- b Sandisk Sansa e260 ca. € 120,- 4 GByte Integrierter Akku ca. 20 Stunden (Musik) Sehr gut Sehr gut Sehr gut (Musik, Fotos, Video) 198 (10/2006) 
Tipp | Apple Ipod Nano ca. € 200,- 4 GByte Integrierter Akku ca. 24 Stunden (Musik) Sehr gut Sehr gut Gut (Musik, Fotos) 202 (11/2006) 
Creative Zen V ca. € 140,- 2 GByte Integrierter Akku ca. 15 Stunden (Musik) Sehr gut Gut Gut (Musik, Fotos) 206 (10/2006) 
Iriver U10 ca. € 150,- 1 GByte Integrierter Akku ca. 25 Stunden (Musik) Sehr gut Gut Sehr gut (Musik, Fotos, Video) 210 (03/2006) 
Sony Walkman NW-A3000 (a. € 170- 20 GByte Integrierter Akku ca. 28 Stunden (Musik) Sehr gut Sehr gut Befriedigend (nur Musik) 214 (03/2006) 


Preis Schnittstelle | Größe/Preis pro MByte Lesegeschwindigkeit Schreibgeschwindigkeit Bootfähig | Wertung 
OCZ Rally ca. € 25,- USB 2.0 1 GByte / 0,03 pro MByte 2290 MByte/s 18.90 MByte/s Ja 154 (05/2006) 
Preis- | Lexar Jumpdrive Lightning (a. € 40- USB 2.0 512 MByte / € 0,08 pro MByte 23,75 MByte/s 18,99 MByte/s Ja 165 (09/2005) 
Leistungs“ Connect 3D Pocket Drive (a. € 20,- USB 2.0 1 GByte / € 0,02 pro MByte 19,60 MByte/s 18,20 MByte/s Ja 165 (06/2006) 
Tipp | Kingston Data Traveler Elite (a. € 45,- USB 2.0 16Byte / € 0,05 pro MByte 2350 MByte/s 16,60 MByte/s Nein 174 (05/2000) 
Corsair Flash Readout са. Є 65,- USB 2.0 2 GByte / € 0,03 pro MByte 1110 MByte/s 190 MByte/s Ja 202 (1/2006) 


182 PC Games Hardware | 01/2007 www.pcgameshardware.de 


EINKAUFSFÜHRER 


SERVICE 


Mäuse, Tastaturen, Spielecontroller 


Kabelgebundene Mäuse 


Preis Kabellänge Tasten Abtastung Anschluss max. Auflösung Gewicht Spielertauglich | Wertung 
Microsoft Habu ca. € 60- 200 cm 6 + Scrollrad tisch (Laser) SB 2.000 Dpi 120 Gramm Ja Hi (01/2007) 
Logitech MX 518 (а. € 35,- 180 cm 7 + Scrollrad Optisch (LED) N 1.600 Dpi 110 Gramm Ja Ei (11/2005) 
Preis- | Raptor-Gaming M3 ca. € 50- 250 cm 5 + Scrollrad Optisch (Laser, 8 2.000 Dpi 100 Gramm Ja Lg (01/2007) 
Leistungs-DP Razer Copperhead ca. € 50- 200 cm 6 + Scrollrad tisch (Laser) SB 2.000 Dpi 90 Gramm Ja ‚59 (11/2005; 
Tipp | Genius Navigator 535 Адата ca. € 35- Т0 cm 6 + Scrollrad tisch (Laser SB 2.000 Dpi 95 Gramm Jà ‚83 (01/2007 
Revoltec Fightmouse Advanced ca € 30- 200 cm 5 + Scrollrad tisch (Laser) SB 2.000 Dpi 110 Gramm Ja ‚84 (01/2007 
Set: Fanatec Headshot* ca. € 100,- 120 cm 6 + 4-Wege-Scrollrad tisch (Laser SB 2.000 Dpi 5 Gramm Ja 88 (11/2006) 
xa. * Die Headshot wird aktuell nur als Set angeboten und wurde daher auch als Set bewertet. 
Kabellose Mäuse 
Preis Stromversorgung |Tasten Abtastung Anschluss max. Auflósung Gewicht Spielertauglich | Wertung 
ogitech 67 ca. € 60- | Aufladbar, modular 6 + 4-Wege-Scrollrad tisch (Laser SB 2000 Dpi Gramm neingeschránkt Ai (03/2006 
Preis- | Logitech MX 610 ca. € 40,- | Nicht aufladbar, modular |10 + 4-Wege-Scrollrad Optisch (Laser) PS/2, USB 800 Dpi 140 Gramm neingeschránkt Л (03/2006, 
Leistungs-D® Logitech LX T ca. € 25- | Nicht aufladbar, modular | 5 + 4-Wege-Scrollrad Optisch (LED) PS/2, USB 1000 Dpi 30 Gramm neingeschránkt ИТ (03/2006 
Tipp | Logitech MX 1000 ca. € 40- | Aufladbar, nicht modular ` |8 + 4-Wege-Scrollrad tisch (Laser) Р$/2 USB 800 Dpi 170 Gramm eingeschränkt 78 (03/2006 
enius Navigator 5000 ca. 25- | Nicht aufladbar, modular — | 6 + Scrollrad tisch (LED) PS/2, USB 800 Dpi Gramm neingeschränkt 203 (03/2006) 
eneral Keys RF Laser Mouse ca. 30,- | Aufladbar, modular 5 Scrollrad tisch (Laser. 5/2, USB 1.600 Dpi 60 Gramm Eingeschränkt 240 (03/2006 
ogitech Cordless Pilot ca. 15,- | Nicht aufladbar, modular — | 3 + Scrollrad Optisch (LED) PS/2, USB 800 Dpi 20 Gramm Eingeschränkt 254 (03/2006 
Trust MI-7500X ca. € 25,- | Aufladbar, modular 5 + Scrollrad tisch (Laser) PS/2, USB 800 Dpi 40 Gramm Eingeschränkt 256 (03/2006 
Typhoon Office Laser Mouse ca. € 20,- | Aufladbar, modular 6 * Scrollrad tisch (Laser, PS/2, USB 800 Dpi 50 Gramm Eingeschränkt 258 (03/2006 


Preis Anschlag/Druckp. | Layout/Tastenh. | Anschluss Zusatztasten Handballenablage | Spielertauglich Wertung 

Logitech 615 ca. € 65,- Sehr gut Full-Size/normal USB 33+100 Vorhanden Ја 112 (11/2006) 

Preis- | Logitech 611 ca. € 55,- Sehr gut Full-Size/normal USB 3 Vorhanden Ja 176 (11/2006) 
Leistungs-B> Revoltec Fightboard (а. 45- Gut Full-Size/normal USB 1 Vorhanden Ја 186 (11/2006) 
Tipp | Raptor-Gaming K2 ca. € 50- Gut Full-Size/normal USB 4 Vorhanden Ja 200 (11/2006) 
Enermax Aurora ca. € 50- Sehr gut Full-Size/flach USB Keine S Ja 215 (11/2006) 

Saitek Eclipse II ca. € 45- Gut Full-Size/normal USB 8 Ja 2,21 (11/2006) 

Ideazon MERC ca. € 40- Gut Mid-Size/normal USB 45 Ja 225 (11/2006) 


Mauspads «ine auch ссн 06/2006) 


Preis Größe Oberfläche Höhe Startwiderstand | Reibwiderstand Geräuschentwicklung | Wertung 
Xtrac Hybrid ca. € 25,- 406x254 mm Stoff-Kunststoff 4mm Sehr gering Sehr gering Sehr niedrig 145 (09/2005) 
Razer Mantis Speed/Control Mat ca. € 20,- 444x355 mm Stoff 43mm Sehr gering Sehr gering Sehr niedrig 147 (02/2006) 
Preis- | Nuke-Z N2000 tà € 25- 400x310 mm Stoff-Kunststoff 4mm Sehr gering Sehr gering Sehr niedrig 147 (04/2006) 
Leistungs- We Scratch Designs Giant High-Sense Mat ca. € 157 350x240 mm Kunststoff 2mm Sehr gering Sehr gering Sehr niedrig 150 (12/2006) 
Tipp | Sharkoon 1337 Mat , Aqua" Ca. € 15; 355x255 mm Stoff 15 тт Sehr gering Sehr gering Sehr niedrig 150 (11/2006) 


Lenkräder 


Preis Tasten Schaltung Anschluss Einsatzbereich Verarbeitung Force-Feedback Wertung 
Logitech 625 ca. € 210,- 10 + Steuerkreuz 2 Wippen + Knüppel USB Simulation/Arcade Sehr gut Sehr gut 139 (12/2006) 
Thrustmaster Rally GT Pro Force Feedback | ca. € 90,- 10 + Steuerkreuz 2 Wippen + Knüppel USB Simulation/Arcade Sehr gut Gut 180 (09/2006) 
Preis- | Logitech Momo Racing ca. € 95,- 6 Tasten 2 Wippen + Knüppel USB Simulation/Arcade Gut Befriedigend 196 (09/2006) 
Leistungs- ® Thrustmaster Ferrari GT 2-in-1 Force Feedback| ca. € 50,- 10 + Steuerkreuz 2 Wippen USB, PS/2 Simulation/Arcade Gut Gut 198 (09/2006) 
Tipp | Thrustmaster Ferrari GT 2-in-1 Rumble Force | ca. € 40; 10 + Steuerkreuz 2 Wippen USB, Р$/2 Simulation/Arcade Gut Befriedigend 200 (09/2006) 


Gamepads 
Preis Tasten Achsen Anschluss Schnurlos Anzahl Ministicks Vibrationsfunktion | Wertung 
Microsoft Xbox 360 Controller ca. € 30,- 10 + 2 Trigger 7 (digital & analog) USB, Xbox 360 Nein 2 Vorhanden 154 (02/2006) 
Preis- | Thrustmaster Dual Trigger 2-in-1 Rumble F. — | ca. € 20,- 12 + 2 Trigger 6 (digital & analog) USB, PS/2 Nein Vorhanden 1,74 (02/2006) 
Leistungs- Logitech Rumblepad 2 ca. € 20- 12 6 (digital & analog) USB Nein 2 Vorhanden 174 (02/2006) 
Tipp | Speed-Link Independence 3in1 RF (a. € 35,- 12 6 (digital & analog) USB, Xbox, PS/2 Jà 2 Vorhanden 194 (02/2006) 


Preis Tasten Achsen Anschluss | Schnurlos Sonstige Ausstattung |Force-Feedback Wertung 
Thrustmaster Force Feedback Joystick ca. € 4 T + Schubregler 3 + Coolie-Hat USB Nein Schubregler separat Vorhanden 153 (03/2005) 
Preis- | Saitek Cyborg Evo Force ca. € 40,- 9 + Schubregler 3 + Coolie-Hat USB Nein Schubregler separat Vorhanden 1,61 (03/2005) 
leistungs-B» Saitek Cyborg Evo Wireless ca. € 30- 9 + Schubregler 3 + Coolie-Hat USB Ja Schubregler separat Nicht vorhanden 165 (03/2005) 
Tipp | Thrustmaster Hotas Cougar ca. € 155,- 28 + Schubregler 3+ Coolie-Hat USB Nein Schubregler separat Nicht vorhanden 1,68 (04/2002) 
Logitech Extreme 3D Pro men 12 + Schubregler 3 + Coolie-Hat USB Nein Schubregler separat Nicht vorhanden 170 (03/2005) 
Trust Predator 07 501 ca. € 20,- 6 + Schubregler 3 + Coolie-Hat USB Nein Schubregler separat Nicht vorhanden 200 (03/2005) 
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La Der РССН-РС 


DIE GRUNDKOMPONENTEN 


PCGH-PC aktuell: Als SATA-Brenner ver- 
wenden wir ab dieser Ausgabe das schnelle 
18-fach-Laufwerk SH-S183 von Samsung, 

da aktuelle Core-2-Duo-Mainboards in der 
Regel nur einen IDE-Anschluss besitzen. 
Dieses Gerät ist in den Farben Weiß und 
Schwarz erhältlich. Um mit 18x schreiben zu 
können, benötigen Sie allerdings hochwer- 
tige Medien (z. B. Verbatim 16x). 


Unser Office-PC ist zwar günstig und kann 
noch weiter aufgerüstet werden, wer 
allerdings im Laufe der Zeit zu einer High- 
End-Gaming-Maschine aufrüsten will, sollte 
ein System mit Intels Core-2-Duo-Prozessor 
wählen. 


BASIS-ELEMENTE PCGH-PC 


Festplatte 
Samsung SP2504C (250 GB, SATA Il)...ca. € 65,- 


Gehäuse 
Chieftec CH-OI-B-SL-OP (ATX)............... ca. € 60,- 


Betriebssystem 
Windows XP Home 


DVD-Brenner 
Samsung $Н-$183 (SATA)... 


Maus und Tastatur 
Logitech MX 518, Logitech GI!.......... 


ca. € 325,- 


MÖGLICHE AUSBAUSTUFEN 


sg Mittlere Aufrüstung Optimale Aufrüstung 


LEISTUNG DES PCs* 
6: 5: 4 3 2 


; Leistungsaufnahme КШ 


LEISTUNG DES PCs* 
6 5 4 g3 2 1| 


LEISTUNG DES PCs* 


| 6 5 4 3 2 1): 
` Leistungsaufnahme ШШШ 


` Leistungsaufnahme EEE 

| Spieleleistung E Spieleleistung ME Spieleleistung EEE 

| Cauther Lautheit EEE Lautheit EEE 
CPU CPU CPU 
AMD Athlon 64 3800+ (S. 939)...................ca. € 80,- Intel Core 2 Duo E6400 (S. 775).........ca. € 195,- Intel Core 2 Duo E6700 (5. 775).........ca. € 470,- 
Kühler Kühler Kühler 
Arctic Cooling Freezer 64 Pro. ca € 15,- Arctic Cooling Freezer 7 Pro. ca € 15,- Zalman CNPS9500 АТ .................................... 0a. € 35,7 
Mainboard Mainboard Mainboard 
Gigabyte K8NF-9 (Nforce4).............ca. € 70,- Gigabyte 965P-DS3 (i965X)..............ca. € 125,- Asus P5W DH Deluxe (i975X)......................ca. € 195,- 
Netzteil Netzteil Netzteil 
Fortron FSP300-60THN-P (300 Watt)..ca. € 30,- Seasonic SS-500HT (500 Watt)................ca. € 75,- Enermax Liberty (500 Watt).............ca € 85,- 
Grafikkarte Grafikkarte Grafikkarte 
MSI NX76006S-T2D256EH ................ca. € 100,- MSI NX79006T70-T2D512E.............................ca. Є 230,- Sapphire Hybrid X1950 XTX.......................ca. € 390,- 
Arbeitsspeicher Arbeitsspeicher Arbeitsspeicher 
2x Take MS DDR400, 512 MByte, CL3..ca. € 100,- 2x Kingston DDR2-800, 512 MB, CL4....ca. € 170,- 2x Corsair DDR2-1066, 1.024 MByte, CL5.ca. € 350,- 
Soundkarte Soundkarte Soundkarte 
ОП БОЯ зааданын SOE Dnboard © 0,7 Creative SB X-Fi Xtreme Music (PCI)...ca. € 90,- 


Preis (mit Grundkomponenten): ca. € 720,- 


Wichtige Anmerkungen: 

Da der Preisunterschied zwischen dem 

Athlon 64 3000* und dem Athlon 64 3800+ 
mittlerweile sehr gering ist, verwenden wir ab 
dieser Ausgabe beim Office-PC den schnelle- 
ren 3800*. 


Fazit: Dieser günstige Einsteiger-PC ist spiele- 
tauglich und bedingt aufrüstbar. 
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Preis (mit Grundkomponenten): ca. € 1.135,- 


Wichtige Anmerkungen: 

Obwohl die Komponenten wie CPU und VGA 
eine relativ geringe Abwárme erzeugen, emp- 
fehlen wir leise Gehäuselüfter. Hier reichen 
zwei 120-mm-Modelle mit 7-Volt-Drosselung 
völlig aus. 


Fazit: Trotz Standard-Komponenten ist der PC 
angenehm leise. 


Preis (mit Grundkomponenten): ca. € 1.940,- 


Wichtige Anmerkungen: 

Das Asus-Mainboard P5W DH Deluxe ist kom- 
patibel zu Crossfire. Für mehr Spieleleistung 
können Sie eine weitere X1950 XTX nachrüsten, 
eine der Karten muss aber ein Crossfire- 
Master-Modell sein. 


Fazit: High-End-Spieleleistung ist auch für 
unter 2.000 Euro möglich. 
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SERVICE: Leserbriefe 


»» Probleme mit Gothic 3 


Ich bin ein alter Gothic-Fan und 
habe schon die ersten beiden 
Teile gespielt. Nun habe ich mir 
auch Gothic 3 zugelegt. Auf mei- 
nem Athlon 64 3200+ mit einer 
7800 GS und 1.024 MByte RAM 
sollte das Spiel auch vernünftig 
laufen. Wie Sie am Foto (rechts 
oben) erkennen kónnen, ist das 
Spiel, zumindest bei mir, ein 
einziger Bug. Außerdem ruckelt 
es fast unerträglich, obwohl die 
Frameraten bei 30 bis 40 Fps 
liegen. Ich habe auch schon den 
aktuellen Patch und einen neuen 
VGA-Treiber installiert. 

[Florian Huljus, per E-Mail] 


Frank Stöwer: Wie Sie und mit 
Ihnen auch viele andere Go- 
thic 3-Fans bereits feststellen 
mussten, wurde das Rollenspiel 
mit vielen Fehlern ausgeliefert. 
Diese werden jetzt vom Ent- 
wickler Piranha Bytes nach und 
nach per Patch beseitigt. Das ha- 
ben die Macher mittlerweile of- 
fiziell auf www.worldofgothic. 
de zugegeben. Die Ursache für 
die von Ihnen dokumentierten 
Bildfehler kann die eingeschal- 
tete Kantenglättung sein. Ak- 


tuell funktioniert Anti-Aliasing 
in Gothic 3 nämlich noch nicht. 
Der Grund für die schlechte Per- 
formance und die vielen Ruckler 
ist die Menge an Arbeitsspei- 
cher. 1.024 MByte sind für Gothic 
3 einfach zu wenig. Erst 2.048 
MByte RAM reichen aus, um die 
Daten für die Spielwelt zu spei- 
chern, und selbst dann wird das 
Spiel phasenweise ruckeln. 


»» Gehören DirectX-9-Grafik- 
karten zum alten Eisen? 
Ich habe eine Frage bezüglich 
Direct3D 10. Gerade überle- 
ge ich, mir eine Radeon X1900 
XTX zu kaufen. Jetzt frage ich 
mich, ob sich diese Anschaf- 
fung überhaupt lohnt, wenn 
bald Windows Vista und somit 
Direct3D 10 kommt. Kann man 
beispielsweise D3D10-Titel wie 
Crysis auch mit DirectX-9-Kar- 
ten spielen oder ist die Karte in 
einem halben Jahr schon wieder 
veraltet? 

[Julian Vossen, per E-Mail] 


Carsten Spille: Alles hängt da- 
von ab, wie lange Sie Ihre neue 
Grafikkarte behalten wollen. Die 
erste und mit Sicherheit auch 


Seite unten. 


Wenn Sie Ihre Meinung zum Heft äußern wollen oder 
Probleme mit Ihrer Hard- und Software haben: Schicken 
Sie doch einfach eine E-Mail an den jeweiligen Fachredak- 
teur! Die Adressen finden Sie auf dieser und der náchsten 


Bei allgemeinen Fragen wenden Sie sich an: 
redaktion&pcgameshardware.de ; 


noch ein ртобег Teil der zwei- 
ten Generation an Vista-Titeln 
wird zusätzlich auch DirectX 
9.0 (welches in Vista ja ebenfalls 
unterstützt wird) nutzen. Erst 
wenn der größte Teil der Spieler 
über D3D10-fähige Hardware 
verfügt, wird es Spiele geben, 
die komplett auf DirectX 9.0 ver- 
zichten. Zunächst sind Sie mit 
der X1900 XTX also noch auf der 
sicheren Seite. In zwölf Mona- 
ten kann das allerdings bereits 
anders aussehen – dann werden 
Sie zumindest auf die optischen 
Zuckerl, die D3D10 ermóglicht, 
verzichten müssen. 


»» Sockel 775 oder AM2? 

Anfang nächsten Jahres móchte 
ich mir einen neuen PC zusam- 
menschrauben (kompletter Neu- 
bau und keine Aufrüstung). Im 
Moment weif$ ich jedoch nicht 
so recht, für welchen Prozes- 
sorsockel ich mich entscheiden 
soll. Sollte ich lieber zu einem 
Mainboard mit Sockel 775 oder 
zu AMDs АМ? greifen? Ist nicht 
zu befürchten, dass der ja schon 
etwas betagte Sockel 775 in na- 
her Zukunft durch einen neu- 
en Sockel ersetzt wird und ich 


Die Redaktion behält es sich vor, Leserbriefe sinngemäß zu kürzen. 


dann beim nächsten Aufrüsten 
schon wieder ein neues Main- 
board brauche? Anders sieht es 
ja beim recht neuen Sockel AM2 
aus, oder? 

[Markus Popp, per E-Mail] 


Christian Gógelein: Eine ver- 
bindliche Aussage ist schwierig. 
Zumindest Intels nächste Gene- 
ration der Vierkern-Prozessoren 
erscheint noch für den Sockel 
775, ebenso wie AMDs kom- 
mende Vierkern-CPUs. Spätes- 
tens mit DDR3-Speicher wird 
aber der Sockel AM2 abgelöst. 
Was Intel-Plattformen betrifft, 
haben wir derzeit noch keine 
Informationen über einen neuen 
Sockel. Grundsätzlich muss das 
Mainboard heutzutage in der 
Praxis ohnehin bei (fast) jedem 
Prozessorwechsel getauscht 
werden. 


Zwar haben Schnittstellen wie 
der Sockel A oder der Sockel 775 
durchaus Lebenszeiten von drei 
oder mehr Jahren, doch bessern 
die Hersteller oft an der Span- 
nungsversorgung nach, sodass 
neuere CPUs zwar physisch in 
den Sockel passen, vom Board 


So nehmen Sie 
Kontakt auf: 
der direkte 
Draht zu den 
Redakteuren 
von PC Games 
Hardware. 
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THILO BAYER 


CHRISTIAN GÖGELEIN 


Fachgebiet: Prozessoren 
Mail: cg@pcgameshardware.de 


KAY BEINROTH 


Fachgebiet: Multimedia 
Mail: kb@pcgameshardware.de 


LARS CRAEMER 


ILALL 


Fachgebiet: Grafikkarten 
Mail: tb@pcgameshardware.de 


Fachgebiet: Kühlung 
Mail: Ic@pcgameshardware.de 


MARCO ALBERT 


Fachgebiet: Monitore 
Mail: ma@pcgameshardware.de 
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LESERBRIEFE 


SERVICE 


Geforce 8800 GTX: Solange es keine Spiele gibt, die Direct3D 10 nutzen, sind Sie 
mit einer DirectX-9-Grafikkarte nicht im Nachteil. 


aber dennoch nicht unterstützt 
werden. Ich würde die Aufrüs- 
tentscheidung daher nicht vom 
Sockel und dem Mainboard ab- 
hängig machen. 


»» Beruf Redakteur | 
Zuerst einmal móchte ich Ihre 
Zeitschrift loben. Ich lese sie seit 
vier Jahren und bin jedes Mal 
aufs Neue begeistert. Ich stelle 
mir Ihre Arbeit sehr interessant 
vor, weshalb ich nach meinem 
Abitur gerne eine Ausbildung 
bzw. ein Studium in diese Rich- 
tung beginnen móchte. Aber was 
sind Sie eigentlich von Beruf? 
[Max Weiß, per E-Mail] 


Christian Gógelein: Unsere offi- 
zielle Berufsbezeichnung lautet 
Redakteur. Wenn Sie eine Stelle 
als Redakteur anstreben, sollten 
Sie versuchen, ein Volontariat 
bei einer (Tages-)Zeitung oder 
Zeitschrift zu bekommen. Es ist 
der allgemein akzeptierte Aus- 
bildungsweg für Journalisten, 
auch wenn er keinen formalen 
Kriterien unterliegt (im Gegen- 
satz zu beispielsweise IHK-Be- 
rufen). Die meisten Zeitungen 
setzen aber ein Hochschulstu- 


dium für ein Volontariat voraus. 
Das Studium hat idealerweise 
noch etwas mit der angestrebten 
Fachrichtung zu tun (also zum 
Beispiel Informatik oder Elek- 
trotechnik für einen Hardware- 
Volontär). Die freie Mitarbeit bei 
einer Tageszeitung, Praxiserfah- 
rungen in Form von Praktika 
und vielleicht die Mitarbeit an 
einer Hardware-Webseite kón- 
nen ebenfalls nicht schaden. 


>> SATA-II-Kabel? 
Ich nutze zurzeit ein Asus A8N 
SLI Premium mit einer Samsung- 
SP2504C-Festplatte. Ich habe 
jedoch nur ein beiliegendes 
SATA-Kabel zum Anschluss ver- 
wendet. Erhalte ich einen Per- 
formancevorteil, wenn ich ein 
SATA-II-Kabel verwende? 
[Mario Nóth, per E-Mail] 


Kay Beinroth: SATA-II-Kabel 
gibt es nicht — ein anderes Kabel 
bringt also keinen Vorteil. Die 
Festplatte wird nie mehr als 60 
MByte/s erreichen. Die Schnitt- 
stelle könnte zwar schneller 
sein, die grundsätzliche Tech- 
nologie lässt aber keine höheren 
Durchsatzraten zu. 


Gothic 3: Ist Anti-Aliasing bei Gothic 3 aktiviert, kann es zu gravierenden 
Bildfehlern kommen. 


| KOMMENTAR Leserbrief des Monats 


Peter Neubert: 

Ich bin auf der Suche 
nach einer neuen 
Festplatte. Nun habe 
ich gesehen, dass es 
Modelle mit SATA- und 
mit PATA-Anschluss 
gibt. Wo liegen die 
Unterschiede? 


Kay Beinroth: Diese 
Bezeichnungen beti- 
teln unterschiedliche 
Schnittstellen. Früher 
wurden Festplatten 
bezüglich ihrer Technik 
unterschieden: So gab es IDE-Festplatten (auch bekannt als ATA) und 
SCSI-Festplatten. Heutzutage spielen SCSI-Festplatten kaum noch eine 
Rolle und entsprechend handelt es sich bei SATA- und PATA-Festplatten 
um IDE-Geráte mit unterschiedlichen Anschlussschnittstellen. SATA steht 
für Serial ATA - solche Festplatten besitzen einen kleinen Steckanschluss. 
PATA-Festplatten hingegen sind IDE-Festplatten mit klassischem Flachste- 
cker. Dieser Anschluss hat 40 Pins, die in zwei Reihen angeordnet sind. 
Diese Schnittstelle wird landläufig oft als „IDE-Anschluss“ bezeichnet, 
was allerdings technisch nicht hundertprozentig korrekt ist, da auch 
SATA-Festplatten mit IDE-Technik arbeiten. Wer heute eine neue Festplatte 
kaufen will oder muss, sollte zu einer SATA-Platte greifen. Die Schnittstel- 
le liefert in der Regel eine bessere Performance und das Kabelsystem ist 
deutlich schlanker. 


CARSTEN SPILLE 


gH Mid 
Fachgebiet: Infrastr., Grafik 
Mail: cs@pcgameshardware.de 
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FRANK STÖWER 


Fachgebiet: Spiele, Eingabe 
Mail: fs@pcgameshardware.de 


DANIEL WAADT 


Fachgebiet: Grafik, Netzwerke 
Mail: dw@pcgameshardware.de 


DANIEL MÖLLENDORF 


Fachgebiet: Infrastruktur 
Mail: dn@pcgameshardware.de 


HENNER SCHRÖDER 


JAN TROMMLER 


ri i 
Fachgebiet: Online 
Mail: hs@pcgameshardware.de 


Fachgebiet: Online 
Mail: jtepcgameshardware.de 
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SERVICE: Die Redaktion 


THILO BAYER | Fachgebiet: Grafikkarten | Funktion: Chefredakteur 


Privat-PC: CPU Intel Core 2 Extreme X6800 | Board MSI 975 X Platinum | | 
Grafik Asus 7900 GT mit Zalman VF700 | ВАМ 2x 1.024 MByte DDR2-1066 | ` 
Monitor Philips 19-Zoll-LCD | Sound Realtek High Def. Onboard { 


PC aktuell: Mein neuer PC macht immer noch viel Laune unter Photo- 
shop. Die kurzen Ansprechzeiten sind phänomenal. Allerdings nervt die 
Lautstärke der Gehäuselüfter noch etwas und das Gehäuse klappert. Da 
muss ich noch einmal feintunen. 


In puncto Online-Sicherheit nutze ich ... zurzeit nichts auper den 
Windows-Bordmitteln des SP2, da ich mit dem Rechner noch nicht ins 
Internet gehe. Momentan studiere ich die Angebote der DSL-Anbieter. 


Die Kombi mit Festnetz ist für mich sehr interessant. 
tb@pegameshardware.de | 


KAY BEINROTH | Fachgebiet: Sound, Festplatten, Netzteile | Funktion: Leitender Redakteur 


Privat-PC: CPU AMD Athlon 64 X2 4200+ | Board Asus A8N-SLI | Grafik : 
Geforce 7800 GT mit Zalman VF700 | RAM 2х 1.024 MByte G.Skill DDR400 | : 
Monitor liyama 19-Zoll-TFT | Sound Creative Audigy 2 ZS ; 


PC aktuell: Aktuell baue ich an einem neuen Core-2-Duo-Rechner. Aller- 
dings macht der Rechner noch Probleme ohne Ende - so viel Stress gab 
es noch bei keiner Kiste. Meine Company of Heroes-Schlachten schlage 

ich deswegen nach wie vor auf meinem altbewährten Athlon-Rechner. 


In puncto Online-Sicherheit nutze ich ... die Hardware-Firewall meines | 
Routers. Aus Performance-Gründen setze ich beim Virenscanner nur af : 
den schlanken Antivir-Scanner. Ab und an scanne ich den Rechner noch. : 


mit Ad-Aware auf Spyware - das muss reichen. 
kb@pcgameshardware.de | 


MARCO ALBERT | Fachgebiet: Monitore, Notebooks | Funktion: Redakteur 


Privat-PC: CPU Intel Core 2 Duo E6700 | Board Foxconn P9657AA | 
Grafik MSI Geforce 7900 GT | RAM 2x 1.024 MByte МОТ DDR2-667 | 
Monitor FSC S-19 (19-Zoll-LCD) | Sound Realtek ALC850 Onboard 


PC aktuell: Mein 19-Zoll-LCD schaltet sich während des Betriebes 
manchmal einfach ab, nur durch das Ziehen des Netzsteckers kann er ` 
wieder aktiviert werden. Ich hoffe, dass der Monitor noch eine Weile hält, : 
denn Geld für einen neuen ist nicht da. Der neue Rechner war bisher | 
teuer genug. 


In puncto Online-Sicherheit nutze ich ... noch den Virenscanner Bitde- ` 
fender 9, werde aber bald auf die aktuelle Version 10 umsteigen. Zudem  : 


ist bei mir ein Router mit Firewall im Einsatz. 
ma@pcgameshardware.de | 


FRANK STÖWER | Fachgebiet: Spiele, Eingabegeräte | Funktion: Redakteur 


Privat-PC: CPU Intel Core 2 Duo E6700 | Board MSI P965 Neo-F (50775) 
| Grafik Ati Radeon X1950 XTX | RAM 2x 1.024 MByte DDR2-533 | Monitor 
Philips 109b Brilliance (19-Zoll-CRT) | Sound Intel-Audio-Chip (Onboard) 


PC aktuell: Das MSI-Mainboard arbeitet einwandfrei, die Spannungs- : 
wandler und die passive Chipsatzkühlung sorgen aber für hohe Tempera- : 
turen im Gehäuse. So musste ich meinen Gehäuselüfter wieder anklem- — : 
men. Da der im 12-Volt-Betrieb nervige Geräusche produzierte, habe ich  : 
ihn auf sieben Volt gedrosselt. Jetzt läuft der PC wieder angenehm leise. ` 


In puncto Online-Sicherheit nutze ich ... das aktuelle Anti-Viren-Pro- — : 
gramm von GData. Obwohl nicht alle verfügbaren Optionen freigeschaltet | 
sind, habe ich noch keine Probleme mit virtuellen Schädlingen gehabt. : 


fs@pcgameshardware.de 


DANIEL MÖLLENDORF | Fachgebiet: Infrastruktur | Funktion: Redakteur 


Privat-PC: CPU Core 2 X6800 @ 3,5 GHz | Board Gigabyte 965Р-006 | 
Grafik HIS Х1900 XTX | RAM 2x 1.024 MByte Mushkin DDR2-800 € 1050 | 
Monitor liyama E480S-B (I9"-LCD)/Videoseven (19"-CRT) | Sound X-Fi E.M. 


PC aktuell: Da ich mich nicht auf Intels Speedstep verlassen will 
(schlechtere Spieleleistung), verwende ich das Tool Crystal-CPUID: Beim 
Surfen oder DVD-Gucken läuft die CPU nur mit 1,9 GHz und 1,1 Volt. 


In puncto Online-Sicherheit nutze ich ... auf beiden PCs die kostenlose : 
Kombi Zonealarm und Antivir. Beide Tools sind schlank, schnell konfigu-  : 
riert und zuverlässig - ich hatte jedenfalls seitdem keine Probleme. Im 
Vergleich mit dem Komplett-Paket von GData, das ich vorher verwendet 


habe, stelle ich keine Nachteile fest. 
dm@pcgameshardware.de | _ 
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CHRISTIAN GÖGELEIN | Fachgebiet: CPUs, Infrastruktur | Funktion: Stellv. Chefredakteur 


Privat-PC: CPU Intel Core 2 Duo E6700 | Board Intel D975XBX | Grafik 
Ati Radeon X900 XTX | RAM 2x 1.024 MByte OCZ DDR2-800 | Monitor 
Viewsonic 19-Zoll-LCD | Sound Creative Audigy 2 


PC aktuell: Vierkern-Prozessoren und -Plattformen lassen mich derzeit 
kalt. So wird in den náchsten Monaten alles bleiben, wie es ist. Einzig 
überragende Benchmarks des R600 kónnten mich zusammen mit Win- 
dows Vista zu einem Upgrade bewegen. 


In puncto Online-Sicherheit nutze ich ... die Hardware-Firewall meiner ` 
Fritz Box sowie das für Privatleute kostenlose Antivir. Ich surfe mit Fire : 
fox, beim Internet-Explorer ist die höchste Sicherheitsstufe aktiv (der 
Browser wird ja auch von einigen Programmen genutzt). 


cg@pcgameshardware.de 


LARS CRAEMER | Fachgebiet: Komplett-PCs, Laufwerke, Kühlung, Eingabegeräte | Funktion: Redakteur 


Privat-PC: CPU Intel Core 2 Extreme X6800 | Board Asus P5W DH Deluxe 
| Grafik MSI RXI900XTX | RAM 2x 1.024 MByte Corsair DDR2-800 | Monitor : 
Dell Ultrasharp 2005FPW (16:10) | Sound Creative Audigy 2 25 


PC aktuell: Im Zuge der Core-2-Duo-Aufrüstung wollte ich meinen alten 
Spiele-PC zerlegen und die neuen Komponenten in das alte Gehäuse 
einbauen. Dies hat nicht geklappt, daher baue ich jetzt parallel die neue 
High-End-Maschine ebenfalls mit einer Wasserkühlung auf. 


In puncto Online-Sicherheit nutze ich ... einen Virenscanner von GDa- : 
ta. Eine Software-Firewall kommt im Augenblick für mich nicht infrage, 

da mein AVM-Router diese Aufgabe sehr gut bewältigt und ich mit Soft- 
Lösungen bislang nur schlechte Erfahrungen gemacht habe. 


Ic@pcgameshardware.de 


CARSTEN SPILLE | Fachgebiet: Grafikkarten, Infrastruktur | Funktion: Redakteur 


Privat-PC: CPU AMD Opteron 165 | Board Asrock 939DUAL-SATA2 | 
Grafik MSI Geforce 7900 GTO | RAM 2x 512 MByte G.E.I.L. DDR400 | 
Monitor Eizo T965 (21-Zoll-CRT) | Sound Creative Audigy 2 ZS 


PC aktuell: Diesen Monat schaffe ich es: Die PC-Hardware bleibt un- 
verändert. Da ich aktuell Vampire The Masquerade: Bloodlines nochmal 
spiele, reicht die Leistung meines PC selbst für höchste Auflösungen 
samt Super-Sampling-FSAA locker aus. 


In puncto Online-Sicherheit nutze ich ... separate, aber kostenlose 
Produkte von Grisoft (AVG) und Tiny (Tiny Personal Firewall). Diese be- 
lasten die Ressourcen insbesondere bei meinem Notebook nicht so stark : 
wie eine ausgewachsene Rundum-glücklich-Suite. 


DANIEL WAADT | Fachgebiet: Grafikkarten, Internet, Netzwerke | Funktion: Redakteur 


Privat-PC: CPU AMD Athlon 64 FX-55 | Board Gigabyte K8NF-9 (Nforce4) ` 
| Grafik Asus Geforce 7800 GTX/256 | RAM 2.048 MByte Infineon DDR400 
| Monitor Samsung 960BF (19-Zoll-TFT) | Sound Creative Audigy 2 ZS | 


PC aktuell: Nachdem nun endlich das lang erwartete GTR 2 erschienen 
ist, habe ich mein Lenkrad wieder ausgepackt und drehe nun fleißig 
meine Runden. Für das Arcade-Spiel Need for Speed Carbon wird dann 
allerdings wieder zur Tastatur gegriffen. 


In puncto Online-Sicherheit nutze ich ... den kostenlosen Virenscan- 
ner Avira Antivir Personal Edition Classic, nachdem ich mit Norton Anti- 
virus zuletzt mit Performance-Problemen zu kämpfen hatte. Außerdem 
verwende ich die Windows-Firewall sowie eine Router-Firewall. 


dw@pcgameshardware.de _ 
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maxdome, das neue Video-on-Demand-Portal, bringt das Kino nach Hause. Ab 8. Dezember 2006: 
„The Pink Panther“ für 24 Stunden nur EUR 3,99. Großartige Unterhaltung einfach auf Abruf, wann immer Sie 
wollen. Spielfime, Serien und Comedy per DSL auf den PC oder Fernseher. Jetzt unverbindlich registrieren und 
viele Gratisfilme sichern! Mehr unter www.maxdome.de 
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Sie wollen PC Games Hardware im Abo 
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Angebot nutzen. Sie finden unter 
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ШИА PC-Probleme lösen 
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09001/10 19 50° 
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ALTERNIMES 


HARDWARE = SOFTWARE = ENTERTAINMENT 


MAINBOARDS | 


КОМ Ultra-2F S, GL, sA AM2 /nF570 02 84- 
KON Platinum S, GL, F sA AM2 / nF570-U 02 109,- 
KON SLI Platinum 5, GL, F, sA AM2 / пР570-50 02 129,- 
P965 Neo-F S, GL, sA 775 / P65 D2 105,- 
KN9 SLI S, GL, sA AM2 / nF570-SLI D2 124,- 
AW8D S, GL, F sA 775/975X D2 159,- 
Infinity NFUltral-M2 5, GL, F, sA AM2 / nF4-U p2 99 
Infinity 975X/G S, GL F sA 775/975X D2 169,- 
M2NPV-VM рАТХ, S, V, GL, F, sA AM2 / nF430 D2 84,- 
M2N-E S, GL, sA AM2 / nF570-U D2 94,- 
M2N-SLI Deluxe S, GL, F, sA AM2 / nF570-SLI D2 134,- 
M2N32-SLI Deluxe 5, GL, F sA AM2 / nF590-SLI 02 179,- 
Crosshair S, GL, F, sA AM2 / nF590-SLI D2 219,- 
PSNSLI 8, GL, ѕА 775 / nF570-SLI 02 109,- 
P5B Del S, GL F,sA 775 / P965 02 179,- 
P5B ИН. АР S,WL E sA 775 /Р965 02 189,- 
P5W ОН Deluxe S, GL, E sA 775 /975Х 02* 209,- 
M51GM-S2G рах, S, V, GL, sA AM2 / nF430 02 74,- 
M55Plus-S3G S, GL, Е sA AM2 / nF430 02 84. 
965P-S3 S,GL 775/P965 D2 124,- 
965P-DS4 S, GL, F sA 775/P965 D2 159,- 


CLUB 3D 7950GT 


NVIDIA® GeForce™ 7950 GT Chip 
512 MB GDDR3-RAM (256 Bit) 
550 MHz Chiptakt 

1.400 MHz Speichertakt 
2x DVH, TV-Out 

PCle “15 


Verwendbare Speicherbausteine: S: SD-RAM / D: DDR-RAM / D2: DDR2-RAM / SO: SO-DDR-RAM / $02: S0-DDR2-RAM / 
+: auch ECC / *: nur ECC Registered // Ausstattungsmerkmale: D: Dual CPU / L: LAN / Е: FireWire / GL: Gigabit LAN / 
S: Sound / WL: Wireless LAN / V: VGA / B: Bluetooth / R: IDE-RAID / sA: SATA-RAID 


INTEL® 

2,8 GHz Northwood 533 1x512 122,- 

3,0 GHz Prescott 800 1x1.024 144,- 

805 Smithfield 2,67 2x«104 92. 98,- 
915 Presler 28 2x2048 124,- 
925 Presler 30 22048 132- 142,- 
940 Presler 32 2x2.048 209,- 
945 Presler 34 22048 164- 172,- 
E6300 Allendale 186 2x1.024 169,- 186. 
E6400 Allendale 2,13 2х1.024 214,- 224,- 
E6600 Conroe 24 2x2048 309. 319. 
E6700 Conroe 2,66 2x2048 509, 519,- 
X6800 Conroe ХЕ 2,93 2x204 969,- 979,- 
QX6700 Kentsfield 2,66 2х40% 999,- 


DDR ‚0GB 40/333 124,- 121,- 
DDR HyperX ‚0GB 400/232 134,- 128,- 
DDR 2,0GB 40/333 246,- 

DDR HyperX 2,0GB 400/232 260, 

DDR2 ‚0GB 533/444 126,- 120. 
DDR2 ‚0GB 667/555  132- 123,- 
DDR2 20GB 533/444 — 244. 

DDR2 206GB 667/555 250, 

DDR ‚0GB 400/25 128- 119. 
DDR 2,0 6GB 400/25 242,- 

DDR2 ‚0GB 533/444  116- 112,- 
DDR2 ,0GB 667/444 120,-  115- 
DDR2 ‚0GB 800/555 132,-  125- 
DDR2 20GB 533/444 228,- 254. 
DDR2 206GB 667/444 234,- 

DDR ‚0GB 400/3 118- 110. 
DDR Ballistix ‚0GB 400/222 134,- 

DDR 206GB 400/3 224,- 

DDR2 ‚0GB 533/444 110,- 105,- 
DDR2 ‚0GB 667/555  114- 108,- 
DDR2 2,0 GB 533/444 246,- 

DDR2 2,0GB 667/555 254,- 

Single: Preis für ein Speichermodul. 


3000+ Venice 18 1x512 56,- 68,- 
3200+ Venice 2,0 1x512 60,- 76,- 
3500+ Venice 2,2 1х512 90,- 
3800+ Venice 24 1x512 86,- 106. 
3200+ Orleans 2,0 1x512 88,- 
3500+ Orleans 22 15122 86. 96,- 
3800+ Orleans 24 1х512 116,- 
3800+ Windsor 20 2х512 152- 162- 
4200+ Windsor 22 2x512 180,- 194,- 
4600+ Windsor 24 2x512 260,- 274,- 
5000+ Windsor 26 2x52 319- 339- 
FX-62 Windsor 28 2х1024 739,- 
DDR2 XTC Gold 10GB 580/555 129,- 122,- 
DDR2 Platinum 10GB 530/454 137,- 132,- 
DDR2 System Elite 1,0 GB 533/4-4-4 114,- 109,- 
DDR2 System Elite 1,0 GB 667/5-5-5 117,- 112,- 
DDR2 XTC Gold 20GB 80/555 248,- 
DDR2 Platinum 20GB 80/454 268,- 
DDR2 Platinum 20GB 800/4-4-4 280,- 
DDR2 System Elite 2,0 GB 533/444 222,- 
DDR2 System Elite 2,0 GB 667/555 228,- 
DDR2 10GB 800/4-4-4 142,- 132,- 
DDR2 10GB 580/555 126,- 132,- 
DDR2 20GB 800/555 259,- 
DDR2 206GB 80/444 264,- 
DDR 10GB 400/3 08,- 
ров 20GB 40/233 252,- 
DDR 206GB 50/344 254,- 
DDR2 10GB 533/4 112,- 104. 
DDR2 106GB 667/5 116 107, 
DDR2 1,0GB 800/5 122- 115. 
DDR2 206GB 67/5 224,- 
DDR2 20GB 800/5 244,- 
DDR2 2,0GB 580/444 284,- 
DDR2 2,0 GB 100/555 334,- 


Kit: Preis für zwei identische Speichermodule im Retail-Kit. Angegeben ist die Gesamtkapazität. 


Wählen Sie zwischen verschiedenen 
Versandarten und Anbietern. Die 
Versandkosten richten sich dabei 


nach der entsprechenden Versand- 
art und dem Gewicht der Ware. 


Bezahlen Sie Ihre Online-Einkäufe 
wahlweise per Nachnahme oder 
Vorkasse, mit Kreditkarte oder ganz 
bequem in Raten mit unserer indivi- 
duellen Online-Finanzierung. 


GRAFIKKARTEN 


NVIDIA-Chipsatz 


EN7300GT SILENT/HTD PCIe 256-02 /7300GT 89,- 
EN7600GS SILENT/HTD ` Pie 512-02 /76006$ 134,- 
EN7600GT/2DHT PCle 256-63 / 7600GT 154,- 
EN7600GT SILENT/2DHT ` PCle 256-63 / 7600GT 179,- 
EN7950GT/HTDP PCle 512-63 / 7950GT 269,- 
GF8800GTS/HTDP. PCle 640-63 /8800GTS 499,- 
GF8800GTX/HTDP PCle 768-03 /88006TX 649,- 
7600GS PCle 256-02 / 760065 109,- 
760067 PCle 256-63 / 7600GT 169,- 
760065 AGP 256-02 /7600GS 119,- 
NX76T256D-RH PCle 256-63 / 7600GT 169,- 
N76G256D-RH AGP 256-02 /68006$ 119,- 
PX7300GT PCle 253-02 /7300GT 84,- 
PX7600GT Extreme PCle 256-63 / 7600GT 169,- 
PX7900GS PCle 256-63 / 790068 189,- 
PX7950GT PCle 256-63 / 79506Т 239,- 
PX7950GT PCle 512-63 / 7950GT 269,- 
PX7900GTX PCle 512-83 /79006TX 389,- 


FESTPLATTEN S- | 


3,5" 

6V080E0 ЅАТА2 80 9/8/ 720 43. 
6G160E0 ЅАТА2 160 9/8/ 7.200 56. 
6V200E0 SATA2 200 9/ 8/ 720 67,- 
6V250F0 SATA2 250 9/16/ 7200 74. 
6H500F0 SATA2 500 9/16/ 7200 209,- 
HD080HJ SATA2 80 9/8/ 720  44- 
HD160JJ ЅАТА2 160 9/ 8/ 7200 58. 
SP2504C ЅАТА2 250 9/8/ 7200  72- 
HD300LJ ЅАТА2 300 9/ 8/ 7200 94,- 
HD400LJ ЅАТА2 400 9/ 8/ 7200 109,- 
HD401LJ ЅАТА2 400 9/16/ 7200 114. 
ST380811AS S A2 80 в/в/ 7200  44- 
ST3120811AS ЅАТА2 120 8/ 8/ 720 57,- 
ST3160811AS ЅАТА2 160 8/ 8/ 7200 59,- 
ST3250820AS SATA2 250 8/ 8/ 7200  74- 
ST3250820NS ЅАТА2 250 8/ 8/ 7200 76. 
ST3250620AS ЅАТА2 250 8/16/ 7200 79,- 
ST3250620NS ЅАТА2 250 8/16/ 7200 83. 
ST3320620AS SATA2 320 8/16/ 7200 96,- 
ST3400833NS ЅАТА2 400 8/ 8/ 7200 154. 
ST3500630AS ЅАТА2 500 8/16/ 7200 199,- 
5735006305 ЅАТА2 500 8/16/ 7200 249, 
57375064045 SATA2 750 8/16/ 7200 369,- 
57375064035 ЅАТА2 750 8/16/ 7200 444. 


ТЕАС HD-15PUS-80 


2,5"-Festplatte 

15 ms Zugriffszeit 

8 MB Cache » 5.400 UPM 
USB 2.0 und eSATA II 


TEAC, 


Bestseller bestellen und Versand- 
kosten sparen: bei uns finden Sie 
immer das Neueste und Aktuellste 
aus den Bereichen Belletristik und 
Sachbuch. 


NX6200-TD128E PCle 128-00 / 6200TC 40,- 
NX7600GS-T2D256EH  PCle 256-02 /76006$ 109,- 
NX7600GT-T2D256EZ PCle 256-63 /76006Т 179,- 
ATI-Chipsatz 

EAX1650PRO SILENT ` ne 256-63 /xi650PRO 139,- 
EAX1950XT/HTVDP PCle 256-53 /X1950XT 289,- 
EAX1950CF/HP PCle 512-64 /X1950 419,- 
EAX1950XTX/HTVDP ` PCle 512-64 / ХІ950ХТХ 419,- 
RX1600PRO-TDE PCle 256-02 /X1600PRO 89,- 
RX1650PRO-T2D PCle 256-53 / ХІ650РВО 109,- 
RX1950PRO-VT2D PCle 512-63 /X1950PRO 239- 
RX1950XTX-VT2D PCle 51264 / ХІ9БОХТХ 419,- 
X1600PRO Ultimate PCle 256-02 /X1600PRO 119,- 
X1650PRO PCle 256-53 /X1650PRO 129,- 
X1900GT PCle 25663 /X19006T 179,- 
X1950PRO PCle 256-53 /Xi950PRO 199,- 
X1950XT PCle 256-53 /XI950XT 269,- 
X1950XTX ViVo PCle 512-54 /X1950XTX 419,- 
X1950 XTX PCle 512-64 /XI950XTX 599,- 
WD360AD SATA 36  4/16/10000 109,- 
WD740AD SATA 74  4/16/10000 138, 
WD1500AD sata 150 5/16/ 10.000 199,- 
WD1500AH SATA 150 5/16/ 10.000 209,- 
WD1600JS ЅАТА2 160 9/ 8/ 7200 58. 
WD1600YS SATA2 160 9/16/ 7200 64,- 
WD2000JS ЅАТА2 200 9/ 8/ 7200 70. 
WD2500KS SAT 250 9/16/ 7200 75. 
WD3000JS ЅАТА2 300 9/ 8/ 7200 91. 
WD3200JS SATA2 320 9/ 8/ 7200 94- 
WDA000KD SATA 400 9/16/ 7200 144,- 
WDA000YS ЅАТА2 400 9/16/ 7200 159,- 
WD5000KS ЅАТА2 500 9/16/ 7200 189,- 
HDS728080 ЅАТА2 80 9/ 8/ 7200 44, 
HDS721616 SAT 160 8/ 8/ 7200 58,- 
HDT725025 ЗАТА2 250 9/8/ 7.200 77- 
HDT725032 SATA2 320 9/16/ 7200 99,- 
HDS725050 SATA2 500 8/16/ 7200 189,- 
25" 

HTS541060 SATA 60 12/ 8/ 540 69,- 
HTS541010 SATA 100 12/8/ 540 94,- 
MHV2100BH SATA 100 12/8/ 540 92,- 
MHV2120BH SATA 120 12/ 8/ 5400 99. 
DVD+RW 

NEC AD-5170A* 18x/ вх 39,90 

NEC AD-7170A* 18x/ 8x 44,- 

NEC AD-7173A* 18х/ 8x 47,- 

NEC AD-7540A Slim, schwarz &/ 4x — 72. 

NEC AD-7543A Slim, schwarz 8х/ 4x 74,- 
PLEXTOR PX-760A 18x/ 10x — 04- 89,- 
PLEXTOR PX-760A 18x/ 10x 84,- 
SAMSUNG SH-S182D* 18x/ вх 35,90 — 44- 
SAMSUNG SH-S182M* 18х/ 8x 39,90 44- 
LG GSA-5169D 16х/ 8x 79,- 
PLEXTOR PX-608U 8x/ 4x 149,- 
SAMSUNG SE-S184M schwarz 18x/ 8x 72,- 
SAMSUNG SH-S183A* 18x/ & — 44- 
PLEXTOR PX-760SA 18x/ 10x 109,- 114. 
PLEXTOR РХ-7608А 18x/ 10x 109,- 
Blu-ray 

PIONEER BDR-101A* 2х/ 2х 849,- 


* in verschiedenen Farben erhältlich 


Stellen Sie sich Ihren Traum-PC 
online zusammen: Wählen Sie aus 
allen Produkten Ihre Wunschkompo- 
nenten und konfigurieren Sie ein PC- 
System nach Ihren Bedürfnissen. 


yw 


WWW.ALIERNATE.DE 
24 h Bestellhotline: 01 805 p 905040 


€ 0,12/ Minute 


NETZWERK & КОММ TFT-MONITORE | 


Wireless LAN Modems 
ГЕНЕТ r1 
i 5 190 Sound [= 
FRITZIWLAN Stick v1.1 125 USB2OSIck 39 FRITZICard PCI v2.1 ISDN ОРО 59- 197951 КЕШ О 39. | LOGITECH G11 
FRITZ!Box Fon WLAN 7050 125 ` Rout./Mod./VoIP 59,- FRITZ!Card PCMCIA ISDN PC-Card 169,- i 
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 125 Rout./Mod./VoIP 99,- ER D VE v2.1 ISDN USB 69,- 105 Tasten und 36 programmierbare 
FRITZ!Card v2.0 DSL PCI 79,- i -D/Pi E Multimedia-Tasten 
FRITZIX USB v3.0 id IE 18. Véi ч : ei og S 287 einstellbare Tastenbeleuchtun 
PHA 108 PCI И BlueFRITZ! Startpaket v2.0 ISDN — usB/ier 159,- Ер202\// b 8 201 DVD 339. us Iniiter für Windows X 
- 108 — USB20-Stick Е = 
DWL-2100AP 108 Access Point 84,- Router (Spieler-Modus) 
DOS SES == en gro.bl 16 190 DVI-D/Sound 449,- 2-Port USB Hub 
FRITZ!Box 2030 DSL-Mod 2 89,- gro.bl 16 21,3 DVI-D/USB bs Handballenauflage 
\WMP300N zu Ed 09. FR Box 2070 en 1 gg. S2410W gr 16 240 2xDVI-J/USB 1.129,- ERES 
WRT300N 300 Router 24. FRITZ!Box Fon 5050 DSL-Modem/VolP 2 139,- 
WAG300N 300 Router/Modem 64,- ШТ SU YER GN 239, 
01-604 Di 4 33.- Eom Di - 
WPN311 RangeMax ve ee 49. DSL-584T DSL-Modem 4 69- 204В si 5 201 DVI-D/Pivot 409,- 
KN GE 300 PC-Card A MAE 2 ШЕР : Г 
08 USB2.0-Stick - igabit Router = 
WN121 suce E USB2.0 i 99. DVA-G3342SB Horst Box Set Mai ef 4 369.  HCT94DP si 8 19,0 DVI-I/Sound 209,- 
WPN802 RangeMax 108 ^ Access Point 79,- лал si 5 190 DVI-D/Sound Е 
WNR834B RangeMax 270 Router 114,- 25 1000 DIENEN E 
DG834PNB RangeMax 108 Вошег/Мойет 124,- NETGEAR RP614 DSL 4 34,- 
WNR854T 300 Gigabit Router 146,- NETGEAR DG834B DSL-Modem 4 60,- 


119195 si 8 190 209,- 


N 
PC-GEHÄUSE & NETZ in зашо O les 


Imm e с <В EINGABE & GAMING 


PC SOA Plus Siber Mid 129 
G-bU us Silber Midi Е le 1 
Mambo SES NH E 42-  PC-V10008 Plus RR Mr 2 1997 Tastaturen Gamepads & Joysticks 
ДЕР VX  Piano-LackSchwarz Midi = Si 
rmor* Schwarz Big Е "m 
H-01B-B- " -IDEAZON Merc Gaming Keyboard USB 39,- Cyborg EVO Joystick 29,- 
ШОШ. е = 82° RAPTOR Gaming K2 USB 49 Cyborg EVO Force Joysik 49; 
Centurion 5 Silber Midi - 54- QigaGX-01B Gu Big . 84. RAZER Tarantula Keyboard USB 129. X52 Flight Controll Joystick 169,- 
Centurion 534 Schwarz Midi - 56,- ш SAITEK Eclipse Il USB 59,- 
Cavalier 3 Silber Midi - 64,- SHARKOON Luminous Mediaboard USB, PS/2 24,- 
Ammo 533 Schwarz Midi E 69,- SILVERSTONETJOB Schwarz Midi E 84.- " LOGITECH Rumblepad Il refresh Gamepad 28,- 
Mystique 632* Schwarz Midi - 129,- SILVERSTONE LC17 Schwarz HTPC "i 94- Mäuse LOGITECH Cordless Rumblepad H ^ Gamepad 39,- 
Stacker Silber/Schwarz Big - 133,- SILVERSTONE SGO1 Silber HTPC - 09- THRUSTMASTER Afterburner Il Joystick 42,- 
Stacker 830 Silber/Schwarz Big - 209,- SILVERSTONELCIEM Silber HTPC Ww M " 
MX518 usB,Ps/2 ` 44.  Mauspads & Zubehör 
MX Revolution USB 84,- 
9 ENERMAX CA-3030 Schwarz/Silber Midi - 44. G5 Laser Mouse USB 59,- 
Memory Stick PRO Duo ENERMAX ECA3052 Schwarz/Silber Midi = R GAMESDOCTOR X9001 Schwaz 12,50 
ZALMAN HTPC HD160 Silber HTPC - 5 RAZER Mantis Speed Schwarz 24,- 
2 GB Speicherkapazität ZALMAN HTPC HD135 Schwarz HTPC - 349. М5 Habu Gaming Mouse USB 54- RAZER Mantis Control Schwarz 24,- 
inkl. Adapter * inkl. Window-Kit RAZER Copperhead Gaming Mouse USB —  RAZER eXact Mat Schwarz 29,- 
Netzteile SAITEK Notebook Optical Mouse SHARKOON 1337 Gaming Mat „Shooter“ Camouflage 9,90 
SAITEK Gaming Mouse 1600 STEELPAD Оск Schwarz 9,50 


ч H "2n 
Pom ek Z ==> CHIEFTEC CFT-560A CM S0W AX 99. 


COOLERMASTER iGreen Power 430W ` AD 74,- 
COOLERMASTER RealPower ssow АТХ2 109,- 


MEMORY STICK PRO Пип E j 
GE Е. 00W А02 88, CREATIVE X-Fi Xtreme Music Pd 99 LOGITECH Precision Gaming Kline 29- 
ENERMAX GALAXY. 1000W — Ano 349- CREATIVE X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty m 139,- PLANTRONICS Audio 350 Klinke 34,- 
4 2.008 vascos | Gamm stin sow ame ga. CREATIVE X-Fi Platinum 169,- RAZER Barracuda HP-1 Kine 139, 
SHARKOON SilentStorm 480W — AD g4- TERRATEC Aureon 5.1 SAITEK GH20 Vibration Headset Klinke 29,- 
SILVERSTONE ST65ZF 119. TERRATEC Aureon 7.1 Dolby Digital G SENNHEISER PC 160 Klinke 69,- 
БУША © TERRATEC Aureon 7.1 Universe PCI SPEEDLINK Medusa 5.1 ProGamer inte 79,- 


THERMALTAKE Toughpower ` 700W AX2 119,- E 
ZALMAN ZM460B-APS 460W — AD 99,- 
ZALMAN ZM600-HP 60W АТХ2 149,- 


Battlefield Vietnam 9. Die Gilde 2 44,- 

Battlefield II 44,90 Die Sims 2 44,90 

PC-Systeme Battlefield 2142 47,- Die Sims 2 - Haustiere Addon 26,- 

Blazing Angels Squadron of WWII 38,90 FIFA Football 07 47,- 

Darkstar One 29. Flight Simulator X 47,- 

Emerald H601 Sempron 64 3200+ 512MB 80GB DVD-ROM VIA S3 Graphics DeltaChrome 349. Half Life | Anthology 16,90 Flight Simulator X Deluxe 57,- 

uby H601 Athlon 64 3200+ 512MB 160GB DVD+RWDL 128 МВ GeForce 6200 TC, PCle 474,- Peter Jacksons King Kong 38,90 Need for Speed - Carbon 47,- 
Brilliant H60 Athlon 64 X2 4600+ 2.048 МВ 2x 250 GB DVD+RW/DL 256 MB GeForce 790067, PCle .309,- Quake 4 16,- 
Notebook Ravenshield Athena Sword Addon 6,90 

lulii Age of Empires III 36,- 

Age of Empires III - War Chief Addon 29,- 

Dungeon Siege | 2490 Anno 1701 44,- 

AGJE-APO12H соге Duo T2300E (1,66 GHz) 15,4 1.024MB 80GB DVD+RW DL WLAN, Windows XP Home .059,- Everquest 2 Echoes of Faydwer 33. Civilization IV 22,90 

F3JP-AS017M Core 2 Duo T5600 (1,83 GHz) 15,4 1.024 МВ 160GB DVD+RW DL WLAN, Windows МСЕ .529- Gothic 3 46,- Heroes of Might & Magic 5 - Hammers of Fate Addon 21,- 

RIF-KO17T Core 2 Duo T7200 (2 GHz) 133 1.024 МВ 120GB DVD+RWDL WLAN, Windows XP Tablet PC 2.019,- Guild Wars 38,90 Herr der Ringe - Die Schlacht um Mittelerde Il 45,- 

V1JP-AJOO4P соге Duo T5600 (1,83 GHz) 15,4 1.024MB 120GB DVD+RW DL WLAN, Windows XP Pro .839,- Guild Wars - Nightfall 37,90 Herr der Ringe - Die Schlacht um Mittelerde Il 25,- 

VX1-5E008P-A Core 2 Duo T7400 (2,16 GHZ) 15,0 2.048 МВ 160GB DVD+RW DL WLAN, Windows XP Pro 2.629,- Heroes of Might& Magic 5 42.90 Aufstieg des Hexenkönigs Addon 

W1JC-AJO01P соге Duo T2500 (2,0 GHz) 154 1.024MB 100GB DVD+RWDL WLAN, Windows XP Pro 2019- Neverwinter Nights ЇЇ 45- Medieval Il A4,- 

he Elder Scrolls IV - Oblivion 31,90  ParaWorld 44,- 

Oblivion: Knights of the Nine Addon 21,- Warcraft Ill - Gold inkl. Frozen Throne 19,- 

035-12300 Core Duo T2300 (1,66 GHz) 12,1 1.024MB 80GB DVD+RW DL WLAN, Windows XP Home .199,- Titan Quest mit dt. Untertiteln 39,90 Warcraft IIl - Reign of Chaos Addon 9,90 

040-Рго U1400 Core Solo U1400 (1,2 GH) 12,1 1.280MB 60GB DVD+RW DL WLAN, Windows XP Pro 2.229,- World of Warcraft 19. Warhammer - Mark of Chaos 44,- 


Alle Preise in Euro inkl. MwSt. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 


1. Platz 


E] U^ БЫ ALTERNATE Philipp-Reis-Straße9 35440 Linden 
ALTERNATE ist Testsieger! , Bester Mix aus grof$er Auswahl, an- 


gemessenen Preisen und leichter Bestellung. Die Homepage setzt Fon: 01805-905040 IT STORE 
Maßstäbe in Bedienbarkeit und Informationsgehalt." (Test: „Die Гах: 01805 - 905020 Мо - Ег: 9:00 - 20:00 Uhr 


besten Online-Shops", PC Professionell 06/2006) Mail: mail@alternate.de Sa: 9:00 - 16:00 Uhr 


Panem 02/2007 


PRAXIS: 
SPEICHER-SPECIAL 


Vista steht vor der Tür und Microsofts 
neues Betriebssystem braucht vor 
allem eines: Speicher. Auch die aktu- 
elle Spielegeneration profitiert teils 
deutlich von zwei Gigabyte RAM. Im 
Speicher-Special zeigen wir, welche 
Bestückungen sinnvoll sind und wie 
Sie noch mehr Leistung herausholen.“ 


ROSSIS ВЕЅТЕКІЅТЕ TFT im Auto 


— 


SPECIAL: 
DAS WAR 2006 


Physik-Karten, Vierkern-Prozesso- 
ren, Windows Vista - das Jahr 2006 
brachte eine ganze Reihe Innovatio- 
nen, von denen sich jedoch nicht 

alle durchsetzten. In der náchsten 
Ausgabe lásst PC Games Hardware 
das bewegte Jahr noch einmal Revue 
passieren.“ 


Haben Sie schon einmal Pimp my ride gesehen? Bestimmt 

haben Sie auch neidisch geguckt, als dort TFT-Displays an allen 
möglichen Stellen in Autos verbaut wurden. Ich will mich jetzt 
gar nicht über den Sinn einer Spielekonsole oder eines PCs im 
fahrbaren Untersatz auslassen. Persönlich finde ich es aber 
schon irgendwie cool. Mit diesen TFTs verhält es sich ein wenig 
wie mit Sex - muss nicht sein, aber toll, wenn man's trotzdem hat. 
Die Beschaffung solcher Monitore gestaltete sich bisher jedoch 
schwierig und oft war bei der Montage Handarbeit angesagt. 
Wieder eine Sache, die diese Displays mit Sex gemeinsam haben. 
Die Firma „Castrade“ (nein, kein Scherz!) bietet jetzt Monitore für 
den PKW an - leider bisher nur in Japan. (rr) 

Info: www.castrade.co.jp/press/20060120_cysv9000w.php 


Bild: Ageia 


Bl VETERE THEMEN 


ш Marktübersicht: DDR2-RAM 
Preiswerter Speicher im Test 


W Praxis: Virtualisierung 
Was bringt der PC im PC? 


EB Wissen: Festplatten 
Massenspeicher von morgen 


a] VORTE DES MONATS 


„Die Musik-CD in ihrer derzeitigen 
Form ist tot. 60 Prozent der 
Nutzer kaufen eine CD nur noch, um 
den Inhalt auf PC-basierte Musik- 
Player zu kopieren." 


Alan Levy, EMI 


rn Des monars 


KUNSTOBJEKT: Die Designer werden nicht müde, 

der PC-Maus mit immer neuen, spritzigen Ideen eine 
individuelle Note zu geben. Unter dem glibberigen 
Gummikleid steckt zwar nur schnöde Kugel-Technik, die 
bekommt man aber eh nie zu Gesicht, da kein normaler 
Mensch Lust hat, mit der behaarten und tätowierten 
Hand zu navigieren. 


SAGEN SIE UNS 
IHRE MEINUNG! 


Wie hat Ihnen die aktuelle Ausgabe 
gefallen? Welche Verbesserungen 
wünschen Sie sich? Bei unserer mo- 
natlichen Heftumfrage können Sie uns 
unter www.pcgameshardware.de Ihre 
Meinung sagen. Den Link zur Umfrage 
finden Sie spätestens zwei Tage nach 
dem Erscheinen des Heftes unter den 
Top-News (ganz oben auf der Seite). 
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Die nächste 
PC Games 
Hardware 

erscheint am 


03.01.07 


Abonnenten bekommen das Heft 
üblicherweise 1 bis 2 Tage früher. 


www.pcgameshardware.de 


"Ale Angaben und Termine sind ohne Gewähr. Aufgrund von Terminverschie- 
bungen auf Herstellerseite kann es zu unplanmäßigen Änderungen kommen. 


Gotter, Beden und Wieland... 


Johann Wolfgang von Goethe 


1 
ti 


u S 


% Dy 


Y; 
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Du hast es nicht anders gewollt. Nun ist er zurück: Máchtiger als je zuvor. 
Seine Urgewalt macht Dich zum Helden und Deine Gegner zu armseligen Knechten. " 


Wielander schmiedet Werkzeuge der Macht. Du hast die Wahl: Held oder Knecht. 


^y 


P ades 
Ж. vorbehalten - BUG-Design 06 


- Druckfehler und technische Ап 


N Qi wieso 
= Intel Core? Extreme QX6700 4x 2.66GHz EN — 
= Zalman CNPS 9700 ` =, ` 
m 2048MB DDR2RAM Corsair Twin2X 6400C4 PRO x ADU e 
m 2x XFX 768MB GeForce 8800GTX PCle db a. 7 -— \ 
в EVGA nForce 680i SLI Sockel 775 Ja 7 d 
m 2x 500GB Seagate Barracuda ST3500641AS im Raid 0 E 


= 2x DVD Brenner Samsung SH-S182M Lightscribe 

= Silverstone Temjin Т.Ј07 

= be quiet! ВОТ P6-PRO-850W Dark Power Pro (inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten) 
в Creative Sound Blaster X-Fi Platinum 

m Microsoft Windows XP Professional mit Vista Upgrade Coupon 


Unsere Partner: 


icrosoft Em — 
X CERTIFIED E-BUG installiert Original be quiet! A 
Windows® Software vor. * || NVIDIA. 


Partner 


wi ELANDER 
BUG Computer Components AG, An der Bundesstr. 1, 31061 Alfeld (Leine) / Godenau bm a ? OW erk? eu à C D et M ac bt 
——— 


www.e-bug.de - Bestell-Hotline: 0180-5310-616* - sales@e-bug.de 
е2 


*12,4 ct/min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. 
^ 
(D 


ча” 


€ 2006 BUG Computer Components AG 


Echter Geschmack :: 
Und zero Zucker: * 


Coca-Cola, die Konturflasche und die dynamische Welle sind eingetragene Schutzmarken der The Coca-Cola Company. Coca-Cola Zero ist koffeinhaltig. WWw.Co KE. DE 


